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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato: 02.01.2024

(REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til Forordningk/ Dato for forrige udgave: 20.04.2022
(EU) nr. 2020/878 ersionsnummer 9 (erstatter version 8)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: Akvanor 100 SG

- Produktregistreringsnummer 4416469
* 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
- Anvendelsessektor Belaegninger: Maling
- Produktkategori PC9a Belaegninger og maling, fortyndere, farvefjernere
- Stoffets/praparatets anvendelse
Water borne acrylic paint
Anvendes i overfladebehandlinger - Industriel anvendelse
Anvendes i overfladebehandlinger - Professionel brug

1.3 Narmere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
* Producent/leverander

Nor-Maali Oy

Vanhatie 20, SF-15240 Lahti, Finland

Tel: +358 3 874 650

- For yderligere information: sds@nor-maali fi
* 1.4 Nadtelefon: Giftlinien: 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Produktdefinition: blanding

- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

- 2.2 Markningselementer
- Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Ikke relevant
- Farepiktogrammer lkke relevant
- Signalord lkke relevant
* Faresatninger lkke relevant
- Yderligere oplysninger:
EUH208 Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-
isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6], 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udlgse allergisk reaktion.
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.
EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable draber, nér der sprayes. Undga indanding af spray
eller tage.
- 2.3 Andre farer
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
 vPvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Blandinger
- Beskrivelse: Blanding med nedenstaende stoffer med ufarlige tilseetningsstoffer.

- Farlige indholdsstoffer:

CAS: 13463-67-7 titandioxid 10 - 25%
EINECS: 236-675-5 Carc. 2, H351

Reg.nr.: 01-2119489379-17-

CAS: 111-76-2 2-butoxyethanol 1-2,5%
EINECS: 203-905-0 Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315;

Reg.nr.: 01-2119475108-36- | Eye Irrit. 2, H319
ATE: LD50 oral: 1.200 mg/kg
ATE inhalation: 3 mg/I
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CAS: 77-99-6 propylidyntrimethanol <0,2%
EINECS: 201-074-9 Repr. 2, H361fd

Reg.nr.: 01-2119486799-10-

CAS: 2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on <0,026%
EINECS: 220-120-9 Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4,

Reg.nr.: 01-2120761540-60- | H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
ATE: ATE oral: 675,3 mg/kg
ATE dermal: > 5.000 mg/kg
Specifik koncentrationsgreense:
Skin Sens. 1; H317: C 2 0,05%

CAS: 55965-84-9 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], < 0,00090319%
EC-nummer: 611-341-5 blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-
239-6]

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330;
Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1,
H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens.
1A, H317, EUHO71
ATE: ATE oral: 64 mg/kg
ATE dermal: 87,12 mg/kg
ATE inhalation: 0,33 mg/I
Specifikke koncentrationsgreenser:
Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

- Yderligere anvisninger:
Indeholder: > 1 % TiO, (< 10 ym)
Teksten til de anferte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Forstehjelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger
- Generelle anvisninger:
| tvivistilfeelde eller ved vedvarende symptomer skal der sgges laegehjeelp. Giv aldrig en bevidstlgs person
noget gennem munden. Ved evidstlgshed, anbring den tilskadekomne i aflast sideleje, og s@g lsegehjeelp.
- Efter indanding:
Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejrtraekning er, hvis vejrtraskningen
er uregelmeaessig eller hvis dndedraettet ophgrer, sé serg for kunstigt andedreet eller ilt fra uddannet personale.
- Efter hudkontakt:
Forurenet tgj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og saebe eller anvend velegnet hudrensemiddel.
Brug IKKE oplgsningsmidler eller fortyndere.
- Efter gjenkontakt:
Kontroller for og fiern evt. kontaktlinser. Skyl straks gjnene med rindende vand i mindst 15 minutter mens
gjenlagene holdes abne. Sgg straks lsegehjeelp.
- Efter indtagelse:
Ved indtagelse, kontakt omgaende lzege og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro.
Fremkald ikke opkastning.
- Oplysninger til leegen: Behandling efter symptomer.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjalp og sarlig behandling er nedvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekampelse

- 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler: Tilpas foranstaltningerne til brandbekaempelse efter omgivelserne.
(Fortsaettes pa side 3)
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- 5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
Hvis der er ildebrand, sa isoler straks omradet ved at fijerne alle personer i naerheden af branden. Der ma ikke
iveerksaettes handling, der medferer personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne veek fra
brandomradet, hvis det kan geres uden risiko. Brug vandspray til at afkgle beholdere, der er udsat for brand.
- Saerlige vaernemidler:
Brandmaend bar beere passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, Iufttilfgrt andedraetsapparatur (SCBA)
med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklaedning for brandfolk (inklusive hjelme,
beskyttelsesstgvler og handsker) i henhold til den europaeiske standard EN 469 vil yde et grundleeggende
beskyttelsesniveau ved kemiikalie uheld.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og nedprocedurer Ikke pakraevet.
* 6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger:
Undga spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt med jord, vandveje, aflgb og kloakker.
Underret myndighederne hvis produktet har medfart miljgforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).
Vandforurenende materiale. Kan veere skadeligt for miljget ved udslip i store maengder.
6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Stop utaetheden, hvis det kan ggres uden risiko. Flyt beholdere veek fra spildomradet. Brug gnistfrit veerktej og
eksplosionssikkert udstyr. Undga forurening med reaktive stoffer. Fortynd med vand og mop op hvis
vandoplgselig. Ma ikke absorberes i savsmuld eller andre brandbare materialer. Kan ved udtgrring medfgre
risiko for brand. Alternativt, eller hvis uoplgsligt i vand, absorber med et ikke braendbart terstof og placer i en
egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige vaernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Folg reglerne i arbejdsmiljgloven. Undgéa kontakt med huden og gjnene. Undga at indande stav, partikler og
spray eller spgjtetadger, der dannes ved anvendelsen af dette praeparat. Undga at indande slibestav.

- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kraeves ingen saerlige forholdsregler.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Opbevaring:

- Krav til opbevaringsrum og beholdere:
Opbevar pé tert, keligt og godt ventileret sted (> +5 °C). Abnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og
opbevares oprejst for at forebygge laekage.

- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer: Ikke pakreevet.

- Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbetingelserne: Ingen.

- 7.3 Sarlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- 8.1 Kontrolparametre
- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede greensevardier, der skal overvages:
111-76-2 2-butoxyethanol
GV | Korttidsveerdi: 246 mg/m?3, 50 ppm
Langtidsvaerdi: 98 mg/m?3, 20 ppm
EH
- DNEL-vaerdier
111-76-2 2-butoxyethanol
Oral |DNEL | 1.091 mg/kg bw/day (Workers - acute systemic effects)
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Gennem huden | DNEL|98 mg/kg bw/day (Arbejdere - Langvarik systemisk)
77-99-6 propylidyntrimethanol

Gennem huden | DNEL | 940 ug/kg bw/day (Arbejdere - Langvarik systemisk)
Indanding DNEL | 3,3 mg/m3 (Arbejdere - Langvarik systemisk)
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

Gennem huden |[DNEL | 0,966 mg/kg bw/day (Arbejdere - Langvarik systemisk)
Indanding DNEL [6,81 mg/m3 (Arbejdere - Langvarik systemisk)

- PNEC-veerdier

111-76-2 2-butoxyethanol

PNEC [8,8 mg/L (Ferskvand)
0,88 mg/L (Hav)
463 mg/L (Rensningsanlaeg til spildevand)
PNEC | 34,6 mg/kg dwt (Friskvandsbundfald)
3,46 mg/kg dwt (Havvandsbundfald)
PNEC |20 mg/kg (Sekundeer forgiftning)
2,33 mg/kg (Jord)
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
PNEC [ 1,03 mg/L (Rensningsanlaeg til spildevand)
PNEC |0,0499 mg/kg dwt (Friskvandsbundfald)
0,00499 mg/kg dwt (Havvandsbundfald)
PNEC |3 mg/kg (Jord)
PNEC (4,03 ug/L (Ferskvand)
0,403 pg/L (Hav)
- Yderligere anvisninger:

Baseret pa de lister, der var gaeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen (BEK nr 1054 af 28/06/2022).

- 8.2 Eksponeringskontrol

- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige varnemidler

- Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttelse og hygiejne:
Ma kun anvendes pa steder med tilstreekkelig ventilation. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanleeg
eller andre tekniske foranstaltninger for at holde arbejdernes udsaettelse for luftbarne urenheder under enhver
anbefalet eller lovmaessig graensevaerdi. De tekniske kontroller skal ogsa holde gas-, dampe- eller
stgvkoncentrationer under eventuelle lavere eksplosive begraensninger. Anvend eksplosionssikret
ventilationsudstyr.

- Andedraetsvaern Brug andedraetsveern ved utilstraskkelig ventilation.

- Beskyttelse af hander

Beskyttelseshandsker

Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtraengningstider, permeabilitetstal og
nedbrydning.
- Handskemateriale:
Anvend passende handsker testet i henhold til EN374.
Anbefalet, handsker(gennembrudstid) > 8 timer: nitrilgummi, butylgummi
- Handskematerialets gennemtraengningstid
Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige gennemtraengningstid og overholde denne.
- Beskyttelse af gjne/ansigt

Teetsluttende beskyttelsesbriller
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- Generelle oplysninger

- Fysisk form

- Farve:

Lugt:

- Lugtteerskel:

- Smeltepunkt/frysepunkt:

- Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

- Antaendelighed

- Flammepunkt:

- Nedbrydningstemperatur

- pH ved 20 °C

- Viskositet:

- Kinematisk viskositet ved 40 °C
- dynamisk:

- Oploselighed

- vand:

* Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi)
- Damptryk ved 20 °C:

- Massefylde og/eller relativ massefylde
- Densitet ved 20 °C:

- Relativ massefylde:

- Dampmassefylde:

9.1 Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Flydende
Diverse farger
Let

Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

100 °C (7732-18-5 vand, destilleret eller andet vand
aftilsvarende eller hoejere renhed)

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke bestemt.

9,5-10,5

> 20,5 mm?/s
Ikke bestemt.

Ikke eller kun lidt blandbar.

Ikke bestemt.

23 hPa (7732-18-5 vand, destilleret eller andet vand
aftilsvarende eller hoejere renhed)

1,2 g/cm?
Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

9.2 Andre oplysninger

- Udseende:

*Form:

- Vigtige angivelser vedrorende helbreds- og
miljobeskyttelse samt vedrgrende sikkerhed

- Anteendelsespunkt:

- Eksplosive egenskaber:

- Tilstandsandring

- Fordampningshastighed

Veaeske

Produktet er ikke selvanteendeligt.
Produktet er ikke eksplosivt.

Ikke bestemt.

- Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser
- Eksplosivstoffer

- Brandfarlige gasser

- Aerosoler

- Brandnaerende gasser

- Gasser under tryk

- Brandfarlige vasker

- Brandfarlige faste stoffer

- Selvreaktive stoffer og blandinger

- Pyrofore vaesker

- Pyrofore faste stoffer

- Selvopvarmende stoffer og blandinger

udleder brandfarlige gasser
- Brandnzrende vaesker
- Brandnaerende faste stoffer
- Organiske peroxider
- Metalaetsende

- Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
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- Desensibiliserede eksplosivstoffer Ikke relevant l

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Produktet er stabilt.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk nedbrydning/forhold, der ber undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner
Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstar der ingen farlige reaktioner.
- 10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.5 Materialer, der skal undgas: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Ved normale opbevarings- og brugsforhold begr der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

*11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Klassificeringsrelevante LD/LC50-vardier:

ATE (Akutte toksicitetssken)

Oral LD50 81.633 mg/kg (ATE)
Indanding ATE 204 mg/l (ATE)
13463-67-7 titandioxid

Oral LD50 > 5.000 mg/kg (rotte)

Gennem huden [LD50 > 10.000 mg/kg (kanin)
111-76-2 2-butoxyethanol
Oral LD50 1.300 mg/kg (rotte)
Gennem huden [LD50 435 mg/kg (kanin)
77-99-6 propylidyntrimethanol
Oral LD50 14.700 mg/kg (rotte)
Gennem huden [LD50 10.000 mg/kg (kanin)
Indanding LC50/4 h|850 mg/l (rotte)
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
Oral LD50 675,3 mg/kg (rotte)
Gennem huden |LD50 > 5.000 mg/kg (kanin)
55965-84-9 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-
isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]
Oral LD50 64 mg/kg (rotte)
Gennem huden [LD50 87,12 mg/kg (kanin)
* Hudaetsning/-irritation
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Kimcellemutagenicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Carcinogenicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
(Fortsaettes pa side 7)
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- Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
*11.2 Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

- 12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand:
13463-67-7 titandioxid
96-h LC50 |10.000 mg/L (Fish) (OECD 203)
111-76-2 2-butoxyethanol
72-h EC50|623 mg/L (Algae) (OECD TG 201)
48-h EC50(1.550 - 1.800 mg/L (Daphnia magna) (OECD TG 202)
96-h LC50 |1.474 mg/L (Fish) (OECD TG 203)
77-99-6 propylidyntrimethanol
72-h EC50|1 mg/L (Algae)
48-h EC50 | 13 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 |1 - 10 mg/L (Fish)
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
72-h EC50|0,11 mg/L (Algae)
48-h EC50(2,9 - 2,94 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 |2,15 - 22 mg/L (Fish)
- 12.2 Persistens og nedbrydelighed
Bionedbrydelighed:
2-butoxyethanol: 90 %; 28 d (OECD 301 B): let
12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
*12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
*12.7 Andre negative virkninger
- Bemaerkning: Skadelig for fisk.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling:
Ma ikke hzeldes i aflgb eller vandlgb. Materialet og/eller beholderen skal bortskaffes som farligt affald.

- Europaisk affaldskatalog

08 01 15* |Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske oplgsningsmidler eller
andre farlige stoffer
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- Urensede emballager:
- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant

 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- klasse Ikke relevant
- 14.4 Emballagegruppe

- ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.5 Miljofarer:

- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Saerlige forsigtighedsregler for brugeren Undga frysning.

* 14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-
instrumenter Ikke relevant.

- UN "Model Regulation": Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

-15.1 Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

- Direktiv 2012/18/EU

- Navngivne farlige stoffer - BILAG | Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Direktiv 2011/65/EU om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk
udstyr - Bilag Il
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilag | - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRANSNINGER (QGvre
graensevardi med henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

* Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikapraekursorer
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikaprakursorer mellem
Faellesskabet og tredjelande

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Nationale forskrifter:
- MAL-Code: 2-1
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H301 Giftig ved indtagelse.
H302  Farlig ved indtagelse.
H310  Livsfarlig ved hudkontakt.
H314  Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.
H315  Forarsager hudirritation.
H317  Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H318  Forarsager alvorlig gjenskade.
H319  Forarsager alvorlig gjenirritation.
H330 Livsfarlig ved indanding.
H331 Giftig ved indanding.
H351 Misteenkt for at fremkalde kreeft.
H361fd Misteenkes for at skade forplantningsevnen. Misteenkes for at skade det ufgdte barn.
H400  Meget giftig for vandlevende organismer.
H410  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
EUHO071 Atsende for luftvejene.
- Kontaktperson: sds@nor-maali.fi
- Dato forforrigeudgave 20.04.2022
- Udgavenummer for forrigeudgave 8
- Forkortelser og akronymer:
ATE: Acute toxicity estimate values (ATE'erEstimater for akut toksicitet)
Acute Tox. 4: Akut toksicitet — Kategori 4
Acute Tox. 2: Akut toksicitet — Kategori 2
Acute Tox. 3: Akut toksicitet — Kategori 3
Skin Corr. 1C: Hudeetsning/hudirritation — Kategori 1C
Skin Irrit. 2: Hudeetsning/hudirritation — Kategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 1
Eye Irrit. 2: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering — Kategori 1A
Carc. 2: Carcinogenicitet — Kategori 2
Repr. 2: Reproduktionstoksicitet — Kategori 2
Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljget - akut fare for vandmiljget — Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 1

- * Dataene &ndret i forhold til tidligere version
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