Tuoteseloste

Barrier 90

Tuotekuvaus

Tuote on kaksikomponenttinen, polyamidikovetteinen sinkkiepoksimaali. Tuote sisaltaa erittdin runsaasti
sinkkipOlyd. Tuote tayttaa koostumukseltaan SSPC Paint 20 level 1:n vaatimukset seka standardien ISO
12944-5, BS 4652, BS 5493 ja AS/NZS 3750.9.1994 vaatimukset. Tuote tarjoaa erinomaisen suojan korroosiota
vastaan osana maalijarjestelmaa. Voidaan kayttda pohjamaalina ilmastorasitukselle altistuvissa kohteissa.
Soveltuu hiiliterékselle, epaorgaanisen sinkkisilikaattimaalauksen korjauksiin seka vaurioituneille galvanoiduille
terdspinnoille. Tuote tayttaa standardin ASTM D520 tyypin II vaatimukset sinkkipdlyn osalta.

Kayttoalue

Teollisuus:

Soveltuu terdsrakenteisiin ja terasputkistoihin kohteissa, joissa rasitusluokka on korkea C5 (ISO 12944-2).
Suositeltuja kayttokohteita ovat offshore-kohteet, jalostamot, voimalaitokset, sillat, rakennukset,
kaivosteollisuuden laitteistot sekd yleinen rakenneteras. Tuote on suunniteltu maalijarjestelmien pohjamaaliksi
hyvaa kestavyytta vaativiin kohteisiin. Tayttaa useiden siltamaaraysten vaatimukset, joissa edellytetdaan 90
prosentin sinkkipélypitoisuutta.

Savyt

harmaa

Tuotetiedot

Ominaisuudet Testi/Vakio Kuvaus

Kuiva-ainepitoisuus ISO 3233 58+ 2 %

tilavuusosina

Kiiltoaste (GU 60 °) ISO 2813 himmea (0-35)

Leimahduspiste ISO 3679 menetelma 1 27 °C

Ominaispaino laskennallinen 2.9kg/I

VOC-USA/Hong Kong US EPA-menetelma 24 (testattu) 370 g/l
(CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)

VOC-EU IED (2010/75/EU) (laskennallinen) 423 g/l

Annetut tiedot koskevat tyypillisesti tehdasvalmisteisia tuotteita. Tiedot voivat vaihdella hieman tuotteen varin
mukaan.

Kaikki tiedot koskevat sekoitettuja maaleja.
Kiillon kuvaus: Jotunin maalimaaritelman mukainen.

Kalvonpaksuus yhdella kalvolla

Suositeltava kalvonpaksuus

Kuivakalvonpaksuus 25 - 90 pum

Markakalvonpaksuus 45 - 155 pm

Teoreettinen riittoisuus 23.2 - 6.4 m2/l
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Pinnan esikasittely

Hyvan tartunnan varmistamiseksi kaikkien pintojen tulee olla puhtaita ja kuivia.

Pinnan esikasittely, yhteenvetotaulukko

Pinnan esikasittely

Alusta Minimi Suositus

Hiiliterés St 3 (ISO 8501-1) Sa 2% (ISO 8501-1)

Konepajapohjamaalattu teras | Kuiva, puhdas ja vahingoittumaton, Pyyhkaisysuihkupuhdistus tai
hyvéksytty konepajapohjamaali (ISO | suihkupuhdistus asteeseen Sa 2 (ISO
12944-4 5.4) 8501-1), vahintdan 70 % pinnasta.

Optimi suorituskyky, kuten tartunta, korroosiosuoja, lammon- ja kemikaalinkesto, saavutetaan kayttamalla
suositeltuja pinnan esikasittelymenetelmia.

Kayttoohje

Levitysmenetelmat

Levitysmenetelmat
Ruiskutus: Korkeapaineruisku.

Sively: Suositellaan vahvistusmaalaukseen ja pienille alueille. Pidettdava huolta, ettd saavutetaan
vaadittu kalvonpaksuus.

Sekoitussuhde (tilavuusosina)

Barrier 90 Comp A 6 osa(a)
Barrier 90 Comp B 1 osa(a)

Ohenne/tyodvilineiden pesu

Ohenne: Jotun Thinner No. 17

Korkeapaineruiskun suutintiedot

Suutinkoko (tuumaa/1000): 15-21
Suutinpaine (vahintdan): 150 bar/2100 psi
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Kuivumis- ja kovettumisaika

Alustan lampétila 5°C 10°C 23°C 40°C
Kosketuskuiva 50 min 20 min 10 min 4 min
Kavelykuiva 3h 2h 1.5h 40 min
Paallemaalattavissa (min) 3h 2h 1.5h 40 min
Lapikovettunut 10d 7d 5d 2d

Maksimi ylimaalausvaliajat, ks. Application Guide (AG).

Kuivumis- ja kovettumisajat on maaritetty valvotuissa olosuhteissa, alle 85 %:n suhteellisessa kosteudessa ja
tuotteen normaalin kuivakalvonpaksuuden mukaan.

Kosketuskuiva: Kuivumisaste, jossa kevyt sormen painallus ei jata jalkea, eika pinta tunnu tahmealta. Pinnalle
siroteltu kuiva hiekka voidaan harjata pois ilman, ettd hiekka tarttuu pintaan tai vahingoittaa sita.

Kavelykuiva: Vahimmaisaika, jonka kuluttua maali kestda normaalia kavelyliikennetta ilman pysyvia jalkia tai
mekaanisia vaurioita.

Paallemaalattavissa (min): Vahimmaisaika, jonka jédlkeen seuraava kerros voidaan maalata.

Lapikovettunut: Vahimmaisaika, jonka jalkeen maali voidaan ottaa pysyvaan kayttoon suunnitellussa
kayttdymparistdssa/-tarkoituksessa.

Tasaantumis- ja kadyttoaika

Maalin lampétila 23 °C
Tasaantumisaika 30 min
Kayttoaika 24 h

Lammonkestavyys

Lampétila
Jatkuva Huippu

Kuiva ilmastorasitus 120 °C 140 °C

Maksimildampotilan enimmaiskesto on yksi tunti.

Annetut lampétilatiedot liittyvat suojausominaisuuksien pysyvyyteen. Esteettiset ominaisuudet voivat karsia
kyseisissa lampdtiloissa.
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Tuotteen yhteensopivuus

Tuotteen kanssa voidaan kayttaa useita eri pohja- ja pintamaaleja maalijarjestelman rasitusluokan mukaan. Alla
on muutamia esimerkkeja. Tarvittaessa lisatietoa jostakin tietysta jarjestelmasta saa Jotunilta.

Edellinen maalikerros: €paorgaaninen sinkkikonepajapohjamaali

Seuraava maalikerros: Polyuretaani, epoksi, epoksimastic

Pakkauskoot

Tilavuus Astian koko

(litraa) (litraa)
Barrier 90 Comp A 7.5 10
Barrier 90 Comp B 1.25 3

Ilmoitettu koko koskee tehdasvalmisteisia sdvyja. Pakkauskoko ja tayttémaara voivat vaihdella paikallisten
maaraysten mukaan.

Varastointi

Tuote tulee varastoida kansallisten maardysten mukaisesti. Sailyta astiat kuivassa, viiledassa, hyvin
ilmastoidussa tilassa ja kaukana lamp6- ja syttymislahteista. Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina. Kasittele
varoen.

Varastointiaika (+23 °C)

Barrier 90 Comp A 24 kuukautta
Barrier 90 Comp B 24 kuukautta

Tietyilld markkinoilla kaupallinen varastointiaika voi olla lyhyempi paikallisen lainsaadannoén mukaisesti. Edella
mainittu on vahimmaisvarastointiaika, jonka jalkeen maalin laatu on tarkistettava uudelleen.

Varoitus

Tuote on tarkoitettu vain ammattikayttéon. Tuotteen kayttajilld on oltava koulutusta ja kokemusta seka taidot
ja laitteistot sekoittaa ja levittaa maaleja asianmukaisesti ja Jotunin teknisten ohjeiden mukaisesti. Tuotteen
kdytdon yhteydessa kayttajien tulee kayttaa asianmukaisia henkilokohtaisia suojavarusteita. Nama ohjeet
annetaan tamanhetkisten tuotetta koskevien tietojen perusteella. Mikali tydkohteen olosuhteet poikkeavat
maaritellyista olosuhteista, Jotunin vastaavalta edustajalta on hankittava hyvaksynta tuotteen kayttéén ennen
tyon aloittamista.

Kayttoturvallisuus

Huomioi pakkaukseen merkityt varoitukset. Kéyta hyvin tuuletetussa tilassa. Valtéd hengittamasta
ruiskutussumua. Valta ihokosketusta. Puhdista iho valittdmasti sopivalla puhdistusaineella, saippualla ja vedella.
Jos maalia paasee silmiin, huuhtele silmat valittémasti vedella ja ota yhteytta laakariin.

Varivaihtelu
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Ensisijaisesti pohja- ja antifouling-maaleiksi tarkoitetuissa tuotteissa voi esiintya pienta varivaihtelua tuote-eran
mukaan. Kyseiset seka epoksipohjaiset tuotteet, joita kaytetddn pintamaaleina, voivat haalistua ja liituuntua
auringonvalon ja sdaaltistuksen seurauksena.

Pintamaalien varin- ja kiillonkestavyys voi vaihdella riippuen varityypistd, ymparistoaltistuksesta, kuten
lampdtilasta, UV-sateilyn voimakkuudesta yms., maalaustydn laadusta seka maalityypista. Lisatietietoja Jotun
edustajaltasi.

Vastuuvapauslauseke

Taman tuoteselosteen tiedot annetaan Jotunin parhaan tiedon mukaan. Tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja
kdytannon kokemukseen. Jotunin tuotteet katsotaan puolivalmisteiksi ja sen takia tuotteita kdytetdaan usein
olosuhteissa, jotka ovat Jotunin hallinnan ulkopuolella. Jotun voi taata ainoastaan itse tuotteen laadun.
Tuotteissa voi esiintya pienta vaihtelua paikallisten maardysten takia. Jotun pidattda oikeuden muuttaa
annettuja tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Kayttajien on otettava yhteytta Jotuniin, jos he tarvitsevat erityisid ohjeita tuotteen soveltuvuudesta tiettyyn
kayttokohteeseen tai tietoa tuotteen kayttdmenetelmista.

Mikali taman asiakirjan eri kieliversioiden valilla on ristiriitoja, noudatetaan englanninkielistd versiota.
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