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AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: Epocoat Comp. B (Epocoat 21 HB, Epocoat 21 Primer, Epocoat 210, Penguard HB/
Primer NM, Penguard Topcoat NM)

- 1.2 Relevanta identifierade anvédndningar av @mnet eller blandningen och anvidndningar som det
avrads fran
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- Anvandningssektor Malning
- Amnets anvindning / tillredningen
2.komp. epoxifarg, Comp. B
Anvandning i belaggningar - Industriell anvandning
Anvandning i belaggningar - Professionell anvandning

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:

Nor-Maali Oy

Vanhatie 20, 15240 Lahti, FINLAND

- Omrade dar upplysningar kan inhdmtas: sds@nor-maali.fi
- 1.4 Telefonnummer for nédsituationer:
Kontakt nationell giftinformationscentral
112 — begar Giftinformation (Sverige)
Giftinformationscentralen, Finland (24 t): 0800 147 111 (samtalen ar avgiftsfria) eller 09-471 977
Nor-Maali Oy (laboratorium, ma-fre klo: 08.00-16.00): +358-(0)3-874650 (operatris)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Definition av produkt: mixture

- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

GHSO02 flamma

Flam. Liqg. 3 H226 Brandfarlig vatska och anga.

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.
Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

Aquatic Chronic 3 H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Produkten ar klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
- Faropiktogram

GHS02 GHSO07

- Signalord Varning
- Faroangivelser
H226 Brandfarlig vatska och anga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 6égonirritation.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
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- Skyddsangivelser

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, dppna lagor och andra antandningskallor. Rékning
forbjuden.
P280 Anvand skyddshandskar/ skyddsklader/ 6gonskydd/ ansiktsskydd.

P403+P233 Forvaras pa val ventilerad plats. Forpackningen ska férvaras val tillsluten.
- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.
 vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade @mnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:
CAS: 68410-23-1 Fatty acids, C18-unsatd.,dimers, reaction products with 25 - 50%
EG-nummer: 614-452-7 polyethylenepolyamines
Reg.nr.: 01-2119972323-38- | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 1330-20-7 xylen 25 -50%
EINECS: 215-535-7 Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin
Reg.nr.: 01-2119488216-32- | Irrit. 2, H315
CAS: 100-41-4 etylbensen 2,5-10%
EINECS: 202-849-4 Flam. Liqg. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute
Reg.nr.: 01-2119489370-35- | Tox. 4, H332
CAS: 445498-00-0 Formaldehyd, polymer med N,N-dimetyl-1,3-propandiamin och fenol | 1-2,5%
EG-nummer: 610-196-5 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4,
H302
CAS: 107-98-2 1-metoxi-2-propanol 1-2,5%
EINECS: 203-539-1 Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457435-35-

- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgiarder vid forsta hjilpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

- Allmédnna héanvisningar: Ge aldrig en medvetslOs person nagot att dricka eller fortara.

- Vid inandning:
Sorj for frisk luft. Hall personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen ar oregelbunden eller om
andningsstillestand intraffar, lat utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.

- Vid kontakt med huden:
Avlagsna férorenade klader och skor. Tvatta huden noggrant med tval och vatten eller hudrengdéringskram.
Anvand INTE I6sningsmedel eller fortunning.

- Vid kontakt med 6gonen:
Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skolj omedelbart égonen med rinnande vatten i dtminstone 15
minuter, hall isdr 6gonlocken. Kontakta lakare omedelbart.

- Vid fortaring:
Vid fortaring kontakta genast lakare och visa denna férpackning eller etiketten. Hall personen varm och i vila.
Framkalla inte krakning.

- Hanvisningar for ldkaren: Sjukvard i enlighet med symptom.

- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

SE —
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AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

- 5.1 Slackmedel

- Lampliga slackningsmedel: Alkoholresistent skum, CO,, pulver, finférdelad vattenstare/dimma.

- Slackningsmedel som ar olampliga av sdkerhetsskal: Vatten med full strale

- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som ar i narheten av olyckshandelsen om det &r den
brand. Flytta behallarna fran brandomradet om det kan goras utan risk. Denna produkt ar skadlig for
vattenlevande organismer. Slackvatten som ar férorenat med denna produkt maste vallas in och hindras fran
att na vattenvagar och avlopp.

- Speciell skyddsutrustning: Tryckluftandningsapparat och skyddsklader.

AVSNITT 6: Atgiarder vid oavsiktliga utsliapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Atgérder som innebér en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte vidtas. Evakuera omgivande
omraden. Forhindra att ej n6dvandig och oskyddad personal kommer in. Ror eller ga inte i utspillt amne. Stang
av alla antdndningskallor. Inga flammor, rékning eller l1agor i riskomradet. Undvik inandning av dnga och
dimma. Sorj for god ventilation. Bar [ampligt andningsskydd nar ventilationen ar otillracklig. Anvand lamplig
personlig skyddsutrustning.

- 6.2 Miljoskyddsatgarder:
Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, drénering och avlopp. Informera
behdriga myndigheter om produkten har orsakat miljéférorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).
Vattenférorenande material.

- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vatskebindande material (sand, torv eller annan bindemedel).
Se till att ventilationen ar tillracklig.

- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande saker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgarder for séker hantering
Forhindra bildning av brandfarliga eller explosiva angkoncentrationer i luft och undvik angkoncentrationer som
overstiger de hygieniska gransvardena.Produkten far bara anvandas i utrymmen déar 6ppen laga eller andra
antandningskallor inte forekommer. Elektrisk utrustning skall uppfylla gallande regler.Produkten kan laddas
elektrostatiskt. Jorda alltid vid éverféring fran en behallare till en annan. Operatdrer ska anvanda antistatiska
skor och klader samt golven ska vara avledande for statisk elektricitet.Hall avskilt fran varme, gnistor och
Oppen laga. Anvand gnistskyddade verktyg.Undvik kontakt med huden och 6égonen. Undvik inandning av
damm, partiklar, sprutdimma vid applicering av produkten.Undvik inandning av slipdamm. Ata, dricka och réka
skall vara férbjudet i omrade dar detta amne hanteras, férvaras och bearbetas. Anvand I1amplig personlig
skyddsutrustning (se avsnitt 8). Anvand aldrig tryckluft vid tdmning av behallare. Behallaren ar inte ett
tryckkarl. Forvara alltid produkten i behallare av samma material som originalet.Tillse att gallande
arbetsmiljélagstiftning foljs.

- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd:
Angorna &r tyngre &n luft och kan spridas utmed golven. Angorna kan bilda explosiva blandningar med luft.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

- Lagring:

- Krav pa lagerutrymmen och behallare:
Observera instruktionerna pa etiketten. Forvaras i ett torrt, svalt och val ventilerat omrade. Halls avskilt fran
varme och direkt solljus. Hall avskilt fran antandningskallor. Férbud mot rokning. Foérhindra otillatet tilltrade.
Oppnad behallare skall aterférslutas val och forvaras i uppratt lage for att férhindra lackage.

- Hanvisningar betraffande sammanlagring: Erfordras ej.

- Ytterligare uppagifter till lagringsvillkoren: Forvara behallaren tatt tillsluten.

(Fortséattning pa sida 4)
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- 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar
- Amnen med yrkeshygieniska gransviarden som bor 6vervakas:
1330-20-7 xylen

HTP | Korttidsvarde: 440 mg/m?3, 100 ppm
Nivagransvarde: 220 mg/m?, 50 ppm
H

OEL | Korttidsvarde: 442 mg/m?3, 100 ppm
Nivagransvarde: 221 mg/m?, 50 ppm
H

100-41-4 etylbensen

HTP [Korttidsvarde: 880 mg/m?, 200 ppm
Nivagransvarde: 440 mg/m?, 100 ppm
H

OEL | Korttidsvarde: 884 mg/m?3, 200 ppm
Nivagransvarde: 220 mg/m?, 50 ppm
H

107-98-2 1-metoxi-2-propanol
HTP | Korttidsvarde: 560 mg/m?3, 150 ppm
Nivagransvarde: 370 mg/m3, 100 ppm

OEL | Korttidsvarde: 568 mg/m?, 150 ppm

Nivagransvarde: 190 mg/m?, 50 ppm

H

- DNEL
1330-20-7 xylen
Dermal |DNEL|180 mg/kg bw/day (Langvarig - Arbetare systemisk)
Inhalativ [ DNEL | 211 mg/m3 (Langvarig - Arbetare systemisk)
100-41-4 etylbensen
Dermal |DNEL [180 mg/kg bw/day (Langvarig - Arbetare systemisk)
Inhalativ | DNEL | 77 mg/m3 (Langvarig - Arbetare systemisk)

442 mg/m3 (Arbetare - Lanvarig, lokal)

107-98-2 1-metoxi-2-propanol

Dermal |DNEL 183 mg/kg bw/day (Langvarig - Arbetare systemisk)

Inhalativ | DNEL | 369 mg/m3 (Langvarig - Arbetare systemisk)

-PNEC
1330-20-7 xylen
PNEC |6,58 mg/L (Avloppsreningsverk)
PNEC [ 12,46 mg/kg dwt (Sotvattenssediment)
12,46 mg/kg dwt (Havsvattenssediment)
2,31 mg/kg dwt (Jord)
PNEC 2,31 mg/kg (Jord)
PNEC 327 ug/L (Sétvatten)
327 pg/L (Marin)
100-41-4 etylbensen
PNEC|0,1 mg/L (Sétvatten)
0,01 - 0,1 mg/L (Marin)
9,6 mg/L (Avloppsreningsverk)
PNEC [ 13,7 mg/kg dwt (Sétvattenssediment)

(Fortsattning pa sida 5)
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1,37 mg/kg dwt (Havsvattenssediment)
2,68 mg/kg dwt (Jord)

PNEC |20 mg/kg (Sekundar forgiftning)
107-98-2 1-metoxi-2-propanol

PNEC [10 mg/L (Sétvatten)

1 mg/L (Marin)

100 mg/L (Avloppsreningsverk)

PNEC |52,3 mg/kg dwt (Sétvattenssediment)
5,2 mg/kg dwt (Havsvattenssediment)
PNEC | 4,59 mg/kg (Jord)

- Amnen med biologiska gransvarden:
1330-20-7 xylen
BGV|5,0 mmol/l

Efter arbetsskift

Metylhippursyra i urin

100-41-4 etylbensen

BGV|5,2 mmol/l

Efter arbetsskift i slutet av arbetsvecka eller exponeringsperiod
Mandelsyra i urin

- Ytterligare hanvisningar:
De vid framstallningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt (HTP-varden i Finland (654/2020),
OEL-varden i Sverige (AFS 2021:3)).

- 8.2 Begransning av exponeringen

- Lampliga tekniska kontrollatgarder Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.

- Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

- Allmanna skydds- och hygienatgarder:
Anvand enbart dar det ar fullgod ventilation. Anvand slutna processer, lokalt utsug eller andra tekniska
atgarder for att halla arbetstagarens exponering av luftburna féroreningar under rekommenderade eller
faststallda gransvarden. Teknisk kontrollutrustning ar ocksa nédvandig for att halla gas-, ang- eller
dammkoncentrationerna under den lagsta explosionsgransen. Anvand explosionsadker ventilationsutrustning.

- Andningsskydd:
Om ventilation ar otillracklig, anvand andningsskydd (halv- eller helmask) med gasfilter A (brun), vid slipning
P2 (lIb) -typ dammfilter. Vid sprutning anvands andningsskydd med kombinationfilter AP. Vid langvarigt arbete
rekommenderas att anvand motoriserat eller separerat skydd (friskluft- eller trycklufthuva eller annat).

- Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amnetftillredning.
- Handskmaterial

Anvand lampliga handskar som uppfyller standarden EN374.

Kan anvandas, handskar(genomtrangningstid) 4-8 timmar: butylgummi, nitrilgummi
- Handskmaterialets penetreringstid

Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- Ogonskydd/ansiktsskydd

Tattslutande skyddsglaségon

Narhet av arbetsplats bér vara skéljningplats fér 6gonen.
(Fortsattning pa sida 6)
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- Kroppsskydd: Arbetsskyddsdrakt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allméanna uppgifter

- Farg: Gul
- Lukt: Stark
- Lukttroskel: Ej bestamd.
- Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.
- Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall 136 °C
- Brandfarlighet Ej anvandbar.
- Nedre och o6vre explosionsgrans
- Nedre: 1,1 Vol %
- Ovre: 7,0 Vol %
- Flampunkt: 24 °C
- Tandtemperatur: 430 °C
- Sonderdelningstemperatur Ej bestamd.
- pH-vérde: Ej bestamd.
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet vid 40 °C >20,5 mm?3/s
- Dynamisk: Ej bestamd.
- Loslighet
- Vatten: Ej resp. féga blandbar.
- Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten
(loggvarde) Ej bestamd.
- Angtryck vid 20 °C: 6,7 hPa
- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet vid 20 °C: 0,94 g/cm?
- Relativ densitet Ej bestamd.
- Angdensitet Ej bestamd.
- 9.2 Annan information
- Utseende:
- Form: Flytande
- Viktiga uppgifter om hélso- och miljoskyddet samt
sidkerheten.
- Sjalvantiandningstemperatur: Produkten ar ej sjalvantadndande.
- Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosionsfarlig, men bildning av

explosionsfarliga angluft-blandningar ar majlig.
- Tillstandsandring

- Avdunstningshastighet: Ej bestamd.
- Information om faroklasser for fysisk fara

- Explosiva amnen Utgar

- Brandfarliga gaser Utgar

- Aerosoler Utgar

- Oxiderande gaser Utgar

- Gaser under tryck Utgar

- Brandfarliga vatskor
Brandfarlig vatska och anga.

- Brandfarliga fasta @mnen Utgar
- Sjalvreaktiva @mnen och blandningar Utgar
- Pyrofora vatskor Utgar
- Pyrofora fasta @mnen Utgar
- Sjalvupphettande @mnen och blandningar Utgar

(Fortséattning pa sida 7)
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- Amnen och blandningar som utvecklar

brandfarliga gaser vid kontakt med vatten Utgar
- Oxiderande vatskor Utgar
- Oxiderande fasta @mnen Utgar
- Organiska peroxider Utgar
- Korrosivt for metaller Utgar
- Okansliggjorda explosiva @mnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Produkten ar inte reaktiv.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sonderdelning / forhallanden som bor undvikas: Inget sonderfall vid andamalsenlig anvandning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner
Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden férekommer inga farliga reaktioner.
- 10.4 Férhallanden som ska undvikas Reaktiv eller oférenlig med féljande &mnen: oxidationsmedel
- 10.5 Ofdrenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter:
Inga farliga nedbrytnings produkter borde uppsta vid normala férhallanden under lagring och anvandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

*11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-véarden:

1330-20-7 xylen

Oral LD50 > 3.253 mg/kg (ratta)

Dermal |[LD50 12.126 mg/kg (kanin)

Inhalativ |LC50/4 h|27,124 mg/l (ratta)

100-41-4 etylbensen

Oral LD50 > 3.500 mg/kg (ratta)

Dermal |[LD50 > 15.400 mg/kg (kanin)

Inhalativ|LC50/4 h|> 17,629 mg/I (ratta)

445498-00-0 Formaldehyd, polymer med N,N-dimetyl-1,3-propandiamin och fenol

Oral [LD50 ]300 - 2.000 mg/kg (ratta)

107-98-2 1-metoxi-2-propanol

Oral LD50 4.016 mg/kg (ratta)

Dermal |[LD50 > 2.000 mg/kg (ratta)
- Fratandelirriterande pa huden

Irriterar huden.
- Allvarlig 6gonskada/ogonirritation

Orsakar allvarlig 6gonirritation.
- Luftvags-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Mutagenitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsattning pa sida 8)
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- Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Ovriga uppgifter (betriffande den experimentella toxikologin):
Inandning av I6sningsmedelangor eller sprutdimma kan irritera luftvadgar och slemhinnor och férorsaka
huvudvark och illamaende. Langvarig inandning av stora halter paverkar berusande och kan neurologiska
symptom sasom matthet, nervoshet och férorsaka somn. Kan ge irritation vid stank i 6gonen. Langvarig eller
upprepad hudkontakt med produkten kan torka huden och ge upphov till kontakteksem.
- Ytterligare toxikologiska hanvisningar:
- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
Etylbensen kan majlig framkalla cancer fr manniskor (karcinogen, grupp 2B, IARC), men tillganglig information
ar otillrackligt fér gérande av godtagbar bedémning.
- 11.2 Information om andra faror

- Hormonstérande egenskaper
Inga bestandsdelar ar listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet:
1330-20-7 xylen
48-h EC50| 165 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 | 26,7 mg/L (Pimephales promelas)
48-h LC50 |86 mg/L (Leucuscus idus melanotus)
100-41-4 etylbensen
48-h EC50 (7,2 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 |4,2 mg/L (Oncorhynchus mykiss)
107-98-2 1-metoxi-2-propanol
48-h EC50|21,1 - 25,9 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 |1 - 20,8 mg/L (Fish)
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytbarhet:
Xylen: lattnedbrytbar
Etylbensen: Iattnedbrytbar
1-metoxi-2-propanol: 96 % (28 d) -> lattnedbrytbar
- 12.3 Bioackumuleringsféormaga
Xylen: LogPow = 3,12 (lag)
Etylbensen: LogPow = 3,15 (lag)
*12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.
- vPvB: Ej anvandbar.
*12.6 Hormonstoérande egenskaper Produkten innehaller inget 8mne med hormonstérande egenskaper.
- 12.7 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: .
Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag. Amne och/eller behallare maste bortskaffas som farligt avfall.

- Europeiska avfallskatalogen

08 01 11* IFérg- och lackavfall som innehaller organiska I0sningsmedel eller andra farliga @mnen
(Fortsattning pa sida 9)
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- Ej rengjorda férpackningar:

- Rekommendation:
Burkarna som skall lamnas till materialatervinning maste tdmmas omsorgsfullt och halgéras hal i bottnen av
burken. Noggrannare information fran kommunmyndigheterna eller leverantdéren av farg.

AVSNITT 14: Transportinformation

-14.1 UN-nummer eller id-nummer

*ADR, IMDG, IATA UN1263
- 14.2 Officiell transportbenamning

-ADR FARG
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Faroklass for transport
- ADR, IMDG, IATA

- Klass 3 Brandfarliga vatskor

- 14.4 Forpackningsgrupp
- ADR, IMDG, IATA 1]

* 14.5 Miljofaror:

- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Varning: Brandfarliga vatskor
- Farlighetsnummer (Kemler-tal): 30

- EMS-nummer: F-E,S-E

- Stowage Category A

*14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s
instrument Ej anvandbar.

- Transport / ytterligare uppagifter:

- ADR

- Begransade mangder (LQ) 5L

- Transportkategori 3
 Tunnelrestriktionskod D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- UN "Model Regulation": UN1263, FARG, 3, llI

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sdakerhet, hdlsa och miljo

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga @mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.
- Seveso-kategorier

BRANDFARLIGA VATSKOR

P5c BRANDFARLIGA VATSKOR
- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav for lagre niva 5.000 t
- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav fér 6vre niva 50.000 t

(Fortséattning pa sida 10)
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* Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begransning av anvdndning av vissa farliga @mnen i elektrisk och elektronisk
utrustning - Bilaga ll

Inga bestandsdelar ar listade.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilaga | - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre gransvirde for
beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar ar listade.
- Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar ar listade.

- Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
Inga bestandsdelar ar listade.

* Forordning (EG) nr 111/2005 om regler for 6vervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan
gemenskapen och tredjelander

Inga bestandsdelar ar listade.
 15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning: En kemikaliesdkerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betraffande produktegenskaper och utgor ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.

* Relevanta fraser
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H226 Brandfarlig vatska och anga.
H302 Skadligt vid fértéring.
H304 Kan vara dodligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvagarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 6égonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H336 Kan gdra att man blir dasig eller omtdcknad.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
- Tilltalspartner: Nor-Maali Oy, tel. +358-3-874 650, sds@nor-maali.fi eller myynti@nor-maali.fi
- Datum for foregaende version: 26.06.2019
- Versionsnummer pa den foregaende versionen: 5
- Forkortningar och akronymer:
Flam. Lig. 2: Brandfarliga vatskor — Kategori 2
Flam. Lig. 3: Brandfarliga vatskor — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3
STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farligt for vattenmiljon - akut fara — Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 3

- * Data andrade gentemot féregaende version
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