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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve Datum revize: 15.12.2022
znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878 Datum pfedchoziho vydani: 26.06.2019

Cislo verze 6 (nahrazuje verzi 5)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaéeni: Epocoat Comp. B (Epocoat 21 HB, Epocoat 21 Primer, Epocoat 210)

- 1.2 Prislusna uréeni pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Oblast pouziti Natéry
- Pouziti latky / pripravku
Dvouslozkova epoxidova barva, Slozka B
Pouziti v natérech - Primyslové pouziti
Pouziti v natérech - Profesionalni pouziti

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
Vyrobce: NOR-MAALI s.r.o.
Adresa: Senecka cesta 18,Bratislava
Postovni adresa: Senecka cesta 18, 821 04 Bratislava
Provozovna: Cukrovarska ul. 1904, 925 21 Sladkovicovo
Telefon: +421 (0)31 2909 120-4
IC DPH: SK2022683256

Distributor: Atryx, s.r.o.
U Druhé baterie 15.
162 00 Praha 6

Ceska Republika

Tel. : +420 226 001 020
e-mail : atryx@atryx.cz

- Obor poskytujici informace: sds@nor-maali.fi

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologicke informacni stfedisko (TIS)
Na bojisti 1771/1, 120 00 Praha 2, Ceska Republika
Tel. :+420 224 919 293
e-mail : tis@vfn.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési Smés
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Liqg. 3 H226 Hoflava kapalina a pary.
GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kizi.
Eye Irrit. 2 H319 Zplsobuje vazné podrazdéni ogi.

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.

- Vystrazné symboly nebezpeénosti

GHS02 GHSO07

(pokracovani na strané 2)
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- Signalni slovo Varovani
- Standardni véty o nebezpeénosti

H226 Horlava kapalina a pary.

H315 Drazdi kizi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.
- Pokyny pro bezpecné zachazeni

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koureni.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév/ ochranné bryle/ obli¢ejovy Stit.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal t&sné& uzavieny.
- 2.3 DalSi nebezpecénost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nelze pouzit.
- VPvB: Nelze pouzit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledujici latky bez nebezpeénych pfimési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
CAS: 68410-23-1 Fatty acids, C18-unsatd.,dimers, reaction products with 25 - 50%
Cislo ES: 614-452-7 polyethylenepolyamines
Reg.nr.: 01-2119972323-38- | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 1330-20-7 xylen 25 -50%
EINECS: 215-535-7 Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin
Reg.nr.: 01-2119488216-32- | Irrit. 2, H315
CAS: 100-41-4 ethylbenzen 2,5-10%
EINECS: 202-849-4 Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute
Reg.nr.: 01-2119489370-35- | Tox. 4, H332
CAS: 445498-00-0 Formaldehyde, polymer with N1,N1-dimethyl-1,3-propanediamine 1-2,5%
Cislo ES: 610-196-5 and phenol
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4,
H302
CAS: 107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol 1-2,5%
EINECS: 203-539-1 Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457435-35-

- Dodate€na upozornéni: Znéni uvedenych udajli o nebezpeénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny:
Osobé v bezvédomi nebo v kfe€ich nikdy nepodaveijte cokoliv Usty a nevyvolavejte zvraceni.

- PFi nadychani:
Zajistéte pfisun Eerstvého vzduchu. Udrzujte osobu v teple a v klidu. Pokud je dychani nepravidelné, volejte
pohotovost, v pfipadé nutnosti zahajte umeélé dychani a vyhledat Iékafskou pomoc.

- PFi styku s kuzi:
Odstrarite potfisnény odév a obuv. Umyjte kizi dikladné mydlem a vodou nebo pouZzijte pro kGzi vhodny
Cistici prostredek.

- Pfi zasazeni o€i:
Vyhledejte a odstranite kontaktni CoCky. OkamZité oplachujte o€i tekouci vodou po dobu nejméné 15 minut,
pfitom udrzujte vicka oteviena. Okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc.

- PFi poziti:
V piipadé poziti okamzZité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento kontejner nebo Stitek. Udrzujte osobu v
teple a v klidu. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

- Upozornéni pro Iékare: Symptomaticka lécba

- 4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a tcinky Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na strané 3)
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- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva: Alkoholu odolna péna, CO,, prasky, vodni sprcha.

- Nevhodna hasiva: Piny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice
Evakuovat vSechny osoby z nebezpeéné oblasti a zakazat vstup. Pfemistit obaly z oblasti pozaru, ochlazovat
obaly, které nelze bezpectné pfemistit. Tento material je Skodliva pro vodni organismy, s dlouhodobymi
nasledky. Hasebni voda s timto materialem musi byt shromazdéna a nesmi byt vylita do vodniho toku nebo
kanalizace.

- Zvlastni ochranné prostredky pro hasice: Dychaci pfistroje s pretlakovou maskou, ochranny odév.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Z4dné svétlice, koufeni nebo plameny v nebezpe&né oblasti. Vyvarujte se vdechovani vypard nebo mihy.
Zajistéte dostatecné vétrani. Pokud je vétrani nedostate¢né, pouzivejte vhodny respirator. Nasadte si vhodné
osobni ochranné prostiedky.

- 6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostiedi:
Zabrarite rozSifeni rozlitého materialu a kontaminaci ptdy a jeho Uniku do vodnich toku, odpadu a kanalizace.
Jestlize vyrobek zplsobil znegisténi Zivotniho prostfedi (kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch),
informujte patficné ufady. Material znecistujici vodu.

- 6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi:
Seberte a shromazdéte rozptyleny material pomoci nevznétlivého adsorb&niho prostfedku (pisek, zemina,
vermikulit, kfemelina). Zajistéte dostatecny pfisun Cerstvého vzduchu.
Zajistit dostatecné vétrani.

* 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni
Vypary jsou t&€z8i nez vzduch a mohou se Sifit nad podlahou. Vypary se vzduchem tvofi vybusnou smés.
Predchazejte vytvareni hoflavych nebo vybusnych koncentraci vypart a vytvafeni koncentraci vysSich, nez
povoluji Pracovni pfedpisy o bezpe&nosti prace. Kromé toho se produkt smi pouzivat jen v prostorach, z nichz
byly odstranény vSechny oteviené zdroje svétla a ostatni zdroje vzniceni. Elektrické zafizeni musi byt
chranéno podle pfislusnych norem. Smés se muze elektrostaticky nabijet: pfi pfesunu z jedné nadoby do
druhé vzdy pouzivejte uzemnovaci kabely. Obsluha musi pouzivat antistatickou obuv a odév, podlahy musi
byt vodivé. Chrarite pfed teplem, jiskrami a plamenem. Nesmi se pouzivat Zadné jiskfici nastroje. Zamezte
styku s kiizi a o¢ima. P¥i aplikaci této smési zabrarite inhalaci prachu, ¢astic, rozstfiku nebo mlhy. Vyvarujte se
vdechovani prachu z piskovani. Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech, kde se s timto materiadlem
manipuluje, kde je skladovan a zpracovavan. Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8).
Nikdy k vyprazdnéni nepouzivejte tlak. Kontejner neni tlakova nadoba. Vzdy prechovaveijte v kontejnerech
vyrobenych ze stejného materialu jako originalni kontejner. Ridte se podle zakonU o ochrané zdravi a
bezpecnosti pfi praci. Zabrarite odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokl. Jestlize obsluha musi pracovat
ve stfikaci kabing, at jiz sama provadi nastfik ¢i nikoli, ventilace pravdépodobné nebude ve vSech pfipadech
dostate¢na k odstranéni ¢astic a vypar( fedidla. Za takovych okolnosti musi obsluha béhem stfikani pouzivat
respirator s pfivodem stlaceného vzduchu, dokud koncentrace ¢astic a vypara rozpoustédla neklesnou pod
limity expozice.

- Informace o ochrané proti pozaru a vybuchu:

Vypary jsou té€z8i nez vzduch a mohou se S$ifit nad podlahou. Vypary se vzduchem tvofi vybusnou smés.
(pokracovani na strané 4)
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- 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Dodrzujte bezpecnostni opatfeni uvedena na stitku. Uchovavejte v
suchém, chladném a dobfe vétraném prostoru. Chrarite pfed teplem a pfimym sluneénim svétlem. Chrarite
pred zdroji ohné. Pfechovavejte oddélené od oxidacnich Cinidel, silnych zasad a silnych kyselin. Nekoufit.
Zabrarite neopravnénému pfistupu. Oteviené nadoby se musi znovu peclivé utésnit a udrZzovat ve svislé
poloze, aby se zabranilo uniku. Nevylévat do kanalizace.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- DalSi udaje k podminkam skladovani: Nadrz uchovavat neprody$né uzavienou.

- 7.3 Specifické kone€né/specificka konecna pouziti DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
1330-20-7 xylen
NPK | Kratkodoba hodnota: 400 mg/m?®

Dlouhodoba hodnota: 200 mg/m’

D,I,B

100-41-4 ethylbenzen

NPK | Kratkodoba hodnota: 500 mg/m?®

Dlouhodoba hodnota: 200 mg/m’

D,B

107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol

NPK | Kratkodoba hodnota: 550 mg/m?®

Dlouhodoba hodnota: 270 mg/m’

D

- DNEL
1330-20-7 xylen
Pokozkou |DNEL [180 mg/kg bw/day (Pracujici - Dlouhodoby systematicky)
Inhalovanim |DNEL | 211 mg/m’ (Pracujici - Dlouhodoby systematicky)
100-41-4 ethylbenzen
PokoZkou [DNEL [ 180 mg/kg bw/day (Pracujici - Dlouhodoby systematicky)
Inhalovanim [ DNEL |77 mg/m® (Pracujici - Dlouhodoby systematicky)

442 mg/m® (Pracujici - Dlouhodoby, mistni)

107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol

PokoZkou [DNEL [ 183 mg/kg bw/day (Pracujici - Dlouhodoby systematicky)

Inhalovanim [ DNEL {369 mg/m® (Pracujici - Dlouhodoby systematicky)

- PNEC
1330-20-7 xylen
PNEC [6,58 mg/L (Cistirna odpadnich vod)
PNEC | 12,46 mg/kg dwt (Sladkovodni sediment)
12,46 mg/kg dwt (Mofsky sediment)
2,31 mg/kg dwt (PGda)
PNEC [2,31 mg/kg (Puda)
PNEC [327 pg/L (Cerstva voda)
327 ug/L (Mofsky)
100-41-4 ethylbenzen
PNEC [0,1 mg/L (Cerstva voda)
0,01 - 0,1 mg/L (Morsky)
9,6 mg/L (Cistirna odpadnich vod)
PNEC | 13,7 mg/kg dwt (Sladkovodni sediment)

(pokraCovani na strané 5)
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1,37 mg/kg dwt (Mofsky sediment)

2,68 mg/kg dwt (PGda)

PNEC |20 mg/kg (Sekundarni otrava)
107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol

PNEC [10 mg/L (Cerstva voda)

1 mg/L (Mofsky)

100 mg/L (Cistirna odpadnich vod)
PNEC |52,3 mg/kg dwt (Sladkovodni sediment)
5,2 mg/kg dwt (Mofsky sediment)
PNEC |4,59 mg/kg (PGda)

- Slozky s biologickych meznich hodnot:
1330-20-7 xylen
BEH [ 1400 mg/g kreatininy
Biologického materialu: moci
Doba odbéru: Konec smény
Ukazatel: Methylhippurové kyseliny
100-41-4 ethylbenzen
BEH | 1500 mg/g kreatininy
Biologického materialu: moci
Doba odbéru: Konec smény
Ukazatel: Mandlova kyselina
- DalSi upozornéni:
Jako podklad slouzily pfi vyrobé platné seznamy (NPK: 195/2021 Sb., 17.05.2021; BEH: 107/2013 Sb.,
22.04.2013).

- 8.2 Omezovani expozice

- Vhodné technické kontroly Zadné dal$i Gidaje,viz bod 7.

* Individudlni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredku

- VSeobecna ochranna a hygienicka opatieni:
Zajistéte dostatecné vétrani. Toho Ize prakticky docilit pomoci lokalniho odsavani a celkovym odsavanim.
Pokud pfesto koncentrace ve vzduchu obsazenych nedistot pfesahne HTP, musi byt pouzivana vhodna
ochrana dychacich cest.

- Ochrana dychacich cest
V pfipadé nedostate¢né ventilace nebo jsou-li pracujici vystaveni koncentracim pfesahujicim expozi¢ni limity,
musi pouzivat vhodné certifikované respiratory. Pfi stfikani pouzivat masky s uhlikovym filirem a filtrem proti
prachu (kombinace A2-P2). V uzavienych prostorech pouzivejte dychaci zafizeni s pfivodem stlateného nebo
Cerstvého vzduchu. PFi valeCkovani nebo aplikaci $tétcem zvazte pouziti uhlikového filtru.

 Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
- Material rukavic

Noste vhodné rukavice testované podle EN374.

Doporuceno, rukavice(doba pouzitelnosti) > 8 hodin: butylova pryz, nitrilova pryz
- Doba priniku materialem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy priiniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana od¢i a obliceje

Uzavfené ochranné bryle

Zajistéte, aby stanice na oplachovani o&i a bezpe€nostni sprchy byly umistény v blizkosti pracovsté.
(pokraCovani na strané 6)
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- Ochrana ktize: Ochranny pracovni odév.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- VSeobecné udaje

- Barva:

- Zapach:

- Prahova hodnota zapachu:
- Bod tani / bod tuhnuti

varu
- Hoflavost

- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez:

- Horni mez:

- Bod vzplanuti:

- Zapalna teplota:

* Teplota rozkladu:

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita pfi 40 °C

- Dynamicky:

- Rozpustnost

- vodé:

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu

Zluta
Silny
Nestanoveno
Nestanoveno

136 °C
Nepouzitelné

1,1 Vol %
7,0 Vol %

24 °C

430 °C
Nestanoveno
Nestanoveno

>20,5 mm?®/s
Nestanoveno

Nerozpustny nebo Spatné misitelny.

- Dalezité udaje tykajici se bezpeénosti, ochrany
zdravi a zivotniho prostredi

* Teplota samovzniceni:

- Vybusné vlastnosti:

- Zména stavu

(logaritmicka hodnota) Nestanoveno
- Tlak pary pfi 20 °C: 6,7 hPa
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pfri 20 °C: 0,94 g/cm®
- Relativni hustota Nestanoveno
- Hustota pary: Nestanoveno
- 9.2 DalSi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Kapalné

Produkt neni samozéapalny.
Produkt neni vybusny, se vzduchem v§ak muze
vytvaret nebezpecné vybusné pary/smeési.

* Rychlost odparovani Nestanoveno
- Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti
- Vybusniny odpada
- Hoflavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Horlavé kapaliny

Hoflava kapalina a pary.
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliuji horlavé plyny pfri

styku s vodou odpada

(pokraCovani na strané 7)
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- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita
Pro tento produkt nebo jeho slozky nejsou k dispozici zadné zkuSebni Udaje ohledné reaktivity.
*10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
PFi doporu¢eném zplsobu pouziti nedochazi k rozkladu.
*10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Za normalnich skladovacich podminek a pouziti by se nemély vytvaret nebezpecné produkty rozkladu.
- 10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Pro zabranéni vzniku silnych exotermickych reakci pfechovavat oddélené od oxidaénich &inidel, silnych zasad
a kyselin.
- 10.5 Neslucitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu:
Za normalnich skladovacich podminek a pouziti by se nemély vytvaret nebezpeéné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

*11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaja nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
1330-20-7 xylen
Oralné LD50 > 3.253 mg/kg (krysa)
Pokozkou |LD50 12.126 mg/kg (Kralik)
Inhalovanim |LC50/4 h|27,124 mg/l (krysa)
100-41-4 ethylbenzen
Oralné LD50 > 3.500 mg/kg (krysa)
Pokozkou |LD50 > 15.400 mg/kg (Kralik)
Inhalovanim [LC50/4 h|> 17,629 mg/l (krysa)
445498-00-0 Formaldehyde, polymer with N1,N1-dimethyl-1,3-propanediamine and phenol

Oralné [LD50  [300 - 2.000 mg/kg (krysa)
107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol
Oralné LD50 4.016 mg/kg (krysa)

Pokozkou |LD50 > 2.000 mg/kg (krysa)

- Ziravost/drazdivost pro kuzi
Drazdi kdzi.
- Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Na zakladé dostupnych tdajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Mutagenita v zarodeénych bunkach Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpeénost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
(pokracovani na strané 8)

cz—



MAALI

Bezpecnostni list strana 8/10
Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve Datum revize: 15.12.2022
znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878 Datum pfedchoziho vydani: 26.06.2019

Cislo verze 6 (nahrazuje verzi 5)

Obchodni oznaceni: Epocoat Comp. B (Epocoat 21 HB, Epocoat 21 Primer, Epocoat 210)

(pokraCovani strany 7)

- DalSi udaje (k experimentalni toxikologii):
Expozice koncentracim vypar( slozek rozpoustédel, které prekracuji hygienické limity latek v ovzdusi
pracovist, mize mit nepfiznivé zdravotni nasledky, napf. podrazdéni sliznic a dychacich cest a nepfiznivy vliv
na ledviny, jatra a centralni nervovy systém. Rozpoustédla mohou zplsobit nékteré z vySe uvedenych ucinki
vstfebanim se do kize. Symptomy a pfiznaky zahrnuji bolesti hlavy, zavraté, inavu, svalovou slabost,
ospalost a v extrémnich pfipadech i ztratu védomi. Opakovany nebo dlouhodoby kontakt se smési muze
zpUsobit odstranéni pfirozeného tuku z kiZze, coz ma za nasledek nealergickou kontaktni dermatitidu a
absorpci kuzi. Jestlize je vstfiknuta do oc¢i, mUze kapalina zpUsobit podrazdéni a vratné poskozeni. Polknuti
muZe zpusobit nevolnost, prijem, zvraceni, poskozeni traviciho traktu a chemickou pneumonii.

- Doplnujici toxikologicka upozornéni:

- Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
Etylbenzen muze zpusobit rakovinu u lidi (karcinogen, skupina 2B, IARC), ale dostupné informace nejsou
dostatecné pro celkové vyhodnoceni.

- 11.2 Informace o dalsi nebezpeénosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
1330-20-7 xylen
48-h EC50 | 165 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 | 26,7 mg/L (Pimephales promelas)
48-h LC50 |86 mg/L (Leuciscus idus melanotus)
100-41-4 ethylbenzen
48-h EC50|7,2 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 |4,2 mg/L (Oncorhynchus mykiss)
107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol
48-h EC50121,1 - 25,9 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 |1 - 20,8 mg/L (Fish)
*12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Biologicka odbouratelnost:
xylen: snadno
ethylbenzen: snadno
1-methoxypropan-2-ol: 96 %, 28 d; snadno
- 12.3 Bioakumulacni potencial
xylen: LogPow = 3,12 (nizky)
ethylbenzen: LogPow = 3,15 (nizky)
- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nelze pouzit.
- VPvB: Nelze pouzit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které naruSuji endokrinni systém.
*12.7 Jiné nepfiznivé u€inky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni:
Zabrarite odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokd. Tento material a/nebo jeho obal musi byt zlikvidovany
jako nebezpecény odpad.
- Evropsky katalog odpadu
08 01 11* |Odpadn|' barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
(pokracovani na strané 9)
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- Kontaminované obaly:

- Doporuceni:
Prazdné suché obaly (s dirou ve dné) nutno odevzdat do sbérného mista pro kovové obaly od barev. Pokud
takové misto neexistuje, Ize nadoby umistit na mistni skladku. Pro vice informaci kontaktujte mistni firmu
zabyvajici se likvidaci odpadu nebo patfi¢né urady.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

-14.1 UN ¢islo nebo ID cislo

- ADR, IMDG, IATA UN1263
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

-ADR BARVA
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
-ADR, IMDG, IATA

- trida 3 Hoflavé kapaliny

- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA 1l

- 14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostredi:
- Latka zne¢ist'ujici more: Ne

 14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele Pozor: Hoflavé kapaliny
- Identifika¢ni ¢islo nebezpeénosti (Kemlerovo

Cislo): 30
- EMS-skupina: F-E,S-E
- Stowage Category A
- 14.7 Namoini hromadna pieprava podle nastroju
IMO Nepouzitelné
- Pfepraval/dalsi udaje:
-ADR
- Omezené mnozstvi (LQ) 5L
- Pfepravni kategorie 3
- Kéd omezeni pro tunely: D/E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- UN "Model Regulation": UN 1263 BARVA, 3, llI

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpec€nosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

- Rady 2012/18/EU
- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso
HORLAVE KAPALINY
P5c HORLAVE KAPALINY
- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavkd pro podlimitni mnozstvi 5.000 t

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavkd pro nadlimitni mnozstvi 50.000 t
(pokracovani na strané 10)
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- Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Priloha Il

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely povoleni
podle €l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- NarFizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spoleéenstvim a tfetimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
* 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuiji v8ak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H226 Horlava kapalina a pary.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.
H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt.
H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi.
H315 Drazdi kuzi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.
H332 Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.
H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H373 Muze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
- Poradce: Nor-Maali Oy, tel. +358 3 874 650, sds@nor-maali.fi
- Datum predchozi verze: 26.06.2019
- Cislo predchozi verze: 5
- Zkratky a akronymy:
Flam. Lig. 2: Hoflavé kapaliny — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Hoflavé kapaliny — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kuzi — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Nebezpeénost pfi vdechnuti — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Nebezpec&nost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpec&nost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostfedi — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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