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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: Epocoat Comp. B (Epocoat 21 HB, Epocoat 21 Primer, Epocoat 210)

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Sektor zastosowan Powitoka
- Zastosowanie substanciji / preparatu
Dwusktadnikowa farba epoksydowa, Comp. B
Zastosowanie jako powtoka — Do uzytku przemystowego
Zastosowanie jako powtoka — Do uzytku profesjonalnego

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
* Producent/Dostawca:

Nor-Maali Oy

Vanhatie 20, 15240 Lahti, FINLANDIA

- Komérka udzielajaca informacji: MSDS (Nor-Maali Oy) tel.+358 3 874 650, sds@nor-maali.fi
1.4 Numer telefonu alarmowego: Skontaktowaé sie z centrum zatrué.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu: mieszanina

- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO02 ptomien

Flam. Liqg. 3 H226 tatwopalna ciecz i pary.
GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

GHS02 GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Uwaga
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P210 Przechowywaé z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrodet zaptonu. Palenie wzbronione.
P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.

P403+P233 Przechowywaé¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.
(cigg dalszy na stronie 2)
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- 2.3 Inne zagrozenia
- Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie dotyczy.
- vPvB: Nie dotyczy.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikdw z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 68410-23-1 Fatty acids, C18-unsatd.,dimers, reaction products with 25 - 50%
Numer WE: 614-452-7 polyethylenepolyamines
Reg.nr.: 01-2119972323-38- | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 1330-20-7 ksylen 25 -50%
EINECS: 215-535-7 Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin
Reg.nr.: 01-2119488216-32- | Irrit. 2, H315
CAS: 100-41-4 etylobenzen 2,5-10%
EINECS: 202-849-4 Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute
Reg.nr.: 01-2119489370-35- | Tox. 4, H332
CAS: 445498-00-0 Formaldehyde, polymer with N1,N1-dimethyl-1,3-propanediamine 1-2,5%
Numer WE: 610-196-5 and phenol
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4,
H302
CAS: 107-98-2 1-metoksypropan-2-ol 1-2,5%
EINECS: 203-539-1 Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457435-35-

- Wskazéwki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazdéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

- Wskazéwki ogolne:
Osobie nieprzytomnej lub w przypadku drgawek nie nalezy nigdy podawa¢ czegokolwiek doustnie.

- Po wdychaniu:
Wynies$¢ osobe narazong na nadmierny kontakt ze stezonym rozpuszczalnikiem na $wieze powietrze,
zapewnic osobie poszkodowanej ciepto i spokéj. Jezeli osoba oddycha nieregularnie, zadzwoni¢ pod krajowy
numer alarmowy. W razie potrzeby zastosowa¢ sztuczne oddychanie i zasiegng¢ porady lekarza.

- Po stycznosci ze skora:
Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i obuwie. Zmy¢ starannie skére wodag z mydtem lub zastosowac znane Srodki
zmywajgce. NIE uzywac lotnych rozpuszczalnikéw lub rozcienczalnikéw.

- Po stycznosci z okiem:
W przypadku gdy osoba poszkodowana nosi szkfa kontaktowe, zdjg¢ je. Natychmiast ptuka¢ oczy z szeroko
otwartymi powiekami pod biezgcg letnig wodg przez co najmniej 15 minut.

 Po potknieciu:
Po potknieciu skonsultowaé sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Zapewni¢ osobie
ciepto i spokdj. Nie wywotywaé wymiotéw.

- Wskazowki dla lekarza: Leczenie objawowe.

- 4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

PL —
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze

- Odpowiednie srodki gasnicze: Pianka odporna na dziatanie alkoholu, CO2, proszki, mgta wodna.

- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledow bezpieczenstwa: Peiny strumieri wody

- 5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Ewakuowa¢ ludzi z obszaru zagrozenia i odgrodzi¢ dostep. Usunag¢ pojemniki z obszaru zagrozenia i podjgé
prébe schtodzenia pojemnikéw, ktérych nie mozna usung¢ w bezpieczny sposoéb. Dziata szkodliwie na
organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki. Woda uzywana do gaszenia pozaru tego materiatu i nim
skazona musi by¢ zebrana i zutylizowana, nie wolno dopusci¢ do jej przedostania sie do ciekéw wodnych,
kanalizacji ani sciekow.

- Specjalne wyposazenie ochronne: Aparat oddechowy na sprezone powietrze i odziez ochronna.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie uzywac rakiet sygnalizacyjnych, nie pali¢ papieroséw ani ognia w obszarze zagrozenia. Unika¢ wdychania
par lub mgty. Zapewni¢ wtasciwg wentylacje. Nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy, jesli wentylacja jest
niewystarczajgca. Stosowac odpowiednie srodki ochrony indywidualne;j.

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba,
ciekami wodnymi, $ciekami i kanalizacjg. Nalezy poinformowaé¢ odpowiednie wtadze, w przypadku kiedy
produkt spowodowat zanieczyszczenie sSrodowiska (Sciekéw, ciekdw wodnych, gleby lub powietrza). Materiat
zanieczyszczajgcy wode.

- 6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
Nalezy zebra¢ przy pomocy materiatéw wigzgcych ptyny (piasek, torf, lub inny materiat absorbujgcy).
Zapewni¢ wiasciwg wentylacje.

- 6.4 Odniesienia do innych sekgcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat srodkéw ochrony indywidualnej patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Opary sa ciezsze od powietrza i moga rozprzestrzenia¢ sie nad podtogg. Opary moga tworzy¢ z powietrzem
mieszanke wybuchowg. Nalezy zapobiega¢ tworzeniu sie palnych lub wybuchowych stezen oparéw i unikaé
powstawania stezehn wyzszych niz dopuszczalne dla pomieszczen roboczych. Ponadto produktu wolno uzywaé
wytgcznie na obszarze, gdzie obowigzuje zakaz uzywania otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Sprzet
elektryczny musi mie¢ odpowiednig klase ochrony. Aby unikng¢ gromadzenia sie tadunkéw elektrostatycznych
podczas przenoszenia, uziemic¢ beben i podtaczy¢ do pojemnika docelowego tasma tgczgcg. Osoby
obstugujgce powinny nosi¢ antystatyczne obuwie i ubranie, a podtogi powinny przewodzi¢ elektrycznos¢
Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety. Trzymac z dala od ciepta, iskier i ptomienia. Nalezy zatem
uzywac narzedzi nieiskrzacych. Unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu. Unika¢ wdychania pytu, czasteczek,
rozpylonej substanc;ji lub jej mgietki powstajgcych podczas stosowania preparatu. Unika¢ wdychania pytu
powstajgcego w trakcie piaskowania. Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmdw i napojéw oraz palenia tytoniu w
obszarze, w ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Stosowa¢ odpowiednie
srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Nie wolno stosowac¢ cisnienia do oprézniania pojemnika. Pojemnik
ten nie jest pojemnikiem cisnieniowym. Zawsze przechowywa¢ w pojemnikach wykonanych z takiego samego
materiatu jako oryginalny. Stosowac¢ sie do przepiséw BHP.
Podczas wykonywania pracy przez operatoréw w kabinie natryskowej, zarébwno podczas natryskiwania, jak i
bez niego, wentylacja zwykle nie jest wystarczajgca do usuwania oparéw i pytéw. W takich okolicznosciach
operatorzy powinni nosi¢ maski zasilane sprezonym powietrzem podczas natryskiwania i po nim do momentu
spadku stezen ponizej NDS.

(cigg dalszy na stronie 4)
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- Informacje o ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Opary sa ciezsze od powietrza i moga rozprzestrzenia¢ sie nad podtogg. Opary moga tworzy¢ z powietrzem
mieszanke wybuchowsa.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

- Skladowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikéw:
Przechowywa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosowa¢ sie do wskazan umieszczonych na etykietach.
Przechowywa¢ w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chroni¢ przed wysoka
temperaturg i bezposrednim nastonecznieniem. Trzymacé z dala od zrédet zaptonu. Trzymac z dala od
substancji utleniajacych, silnych zasad, silnych kwaséw. Palenie wzbronione. Ochroni¢ przed nieuprawnionym
dostepem. Po otwarciu pojemniki nalezy ponownie szczelnie zamkna¢ i przechowywaé w potozeniu pionowym,
aby nie dopusci¢ do wycieku substancji. Nie opréznia¢ do kanalizaciji.

- Wskazéwki odnosnie wspélnego sktadowania: Niewymagane.

- Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw sktadowania: Pojemnik trzymaé szczelnie zamkniety.

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
1330-20-7 ksylen

NDS|NDSCh: 200 mg/m®
NDS: 100 mg/m?
skora

100-41-4 etylobenzen

NDS|NDSCh: 400 mg/m®
NDS: 200 mg/m?
skora

107-98-2 1-metoksypropan-2-ol
NDS [NDSCh: 360 mg/m®
NDS: 180 mg/m®
skora
- Wartosci DNEL
1330-20-7 ksylen
Skorne DNEL | 180 mg/kg bw/day (Dtugotrwate - Pracownicy systemowe)
Wdechowe [DNEL | 211 mg/m® (Dlugotrwate - Pracownicy systemowe)
100-41-4 etylobenzen
Skérne DNEL [ 180 mg/kg bw/day (Dtugotrwate - Pracownicy systemowe)
Wdechowe | DNEL | 77 mg/m’ (Dtugotrwate - Pracownicy systemowe)
442 mg/m® (Pracownicy - Dlugotrwate, miejscowe)
107-98-2 1-metoksypropan-2-ol
Skérne DNEL [ 183 mg/kg bw/day (Dtugotrwate - Pracownicy systemowe)
Wdechowe | DNEL | 369 mg/m® (Dlugotrwate - Pracownicy systemowe)

- Wartosci PNEC
1330-20-7 ksylen
PNEC |6,58 mg/L (Zaktad utylizacji Sciekow)
PNEC [ 12,46 mg/kg dwt (Osad stodkowodny)
12,46 mg/kg dwt (Osad w wodzie morskiej)
2,31 mg/kg dwt (Gleba)
PNEC |2,31 mg/kg (Gleba)
PNEC 327 ug/L (Stodka woda)
327 ug/L (Morski)

(ciag dalszy na stronie 5)
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100-41-4 etylobenzen

PNEC|0,1 mg/L (Stodka woda)

0,01 - 0,1 mg/L (Morski)

9,6 mg/L (Zaktad utylizacji $ciekdw)

PNEC [ 13,7 mg/kg dwt (Osad stodkowodny)

1,37 mg/kg dwt (Osad w wodzie morskiej)

2,68 mg/kg dwt (Gleba)

PNEC |20 mg/kg (Zatrucie wtorne)

107-98-2 1-metoksypropan-2-ol

PNEC |10 mg/L (Stodka woda)

1 mg/L (Morski)

100 mg/L (Zakfad utylizacji Sciekdw)

PNEC 52,3 mg/kg dwt (Osad stodkowodny)

5,2 mg/kg dwt (Osad w wodzie morskiej)
PNEC (4,59 mg/kg (Gleba)

- Informacje dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy (Dz.U. 2018 r poz. 1286, 03.07.2018).

- 8.2 Kontrola narazenia

- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

* Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

- Ogodlne srodki ochrony i higieny:
Zapewni¢ wiasciwg wentylacje. Jesli nie ma przeciwwskazan natury praktycznej, nalezy uzyska¢ pozadany
efekt, stosujgc lokalng wentylacje wyciggowg oraz ogdélne usuwanie. Jesli powyzsze dziatania okazg sie
niewystarczajgce w celu utrzymania stezenia czgsteczek i oparéw rozpuszczalnika ponizej NDS, nalezy
stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony drég oddechowych.

- Ochrone drég oddechowych
Jesli wentylacja jest niewystarczajgca lub jesli pracownicy sg narazeni na stezenia powyzej wartosci
granicznych, muszg stosowaé potmaske lub petng z filtrem A (brgzowy,substancje organiczne) oraz podczas
mielenia filtr przeciwpytowy P2 (lIb). Maska z filtrem tgczonym (gaz i pyt) A2-P2 wymagana jest podczas
natryskiwania. W warunkach dtugotrwatej pracy ciagtej zaleca sie stosowanie silnikowych urzadzen ochrony
powietrza lub oddzielnych ochraniaczy (kaptur $wiezego powietrza, kaptur skompresowanego powietrza itp.).

- Ochrona rak:

Rekawice ochronne

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu /
substancji / preparatu.
- Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice
Nosi¢ odpowiednie rekawice z homologacjg zgodng z EN374.
Moze by¢ stosowany, rekawice(czas przebicia) 4 - 8 godzin: guma butylowa, kauczuk nitrylowy
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane s3 rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przenikania i go przestrzegac.
- Ochrone oczu lub twarzy

Ciasno przylegajace okulary ochronne

Myjka do oczu powinna by¢ zlokalizowana blisko malarni.
- Ochrona ciata: Robocza odziez ochronna

pL—
(cigg dalszy na stronie 6)
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogodlne dane

- Kolor:
- Zapach:
- Prég zapachu:

Zoity
Silny
Nie okreslono.

- Temperatura topnienia/krzepnigcia: Nie okreslono.
- Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur wrzenia 136 °C

- Palno$¢ materiatéw Nie dotyczy.

- Dolna i gérna granica wybuchowosci

- Dolna: 1,1 Vol %

- Gorna: 7,0 Vol %

- Temperatura zaptonu: 24 °C

- Temperatura palenia si¢: 430 °C

- Temperatura rozktadu: Nie okreslono.
- pH Nie okreslono.
- Lepkosé:

- Lepkos$é¢ kinematyczna w 40 °C

- Dynamiczna:

- Rozpuszczalnosé

- Woda: Nie lub mato mieszalny.

- Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé¢
wspotczynnika log)

>20,5 mm?/s
Nie okreslono.

Nie okreslono.

* Preznos¢ pary w 20 °C 6,7 hPa
- Gestos¢ lub gestosé wzgledna
- Gestos¢ w 20 °C: 0,94 g/cm®

Nie okreslono.
Nie okreslono.

- Gestos¢ wzgledna
- Gestos¢ par

9.2 Inne informacje

- Wyglad:

- Postac¢: Ciecz

- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura samozaptonu:

- Whasciwosci wybuchowe:

Produkt nie jest samozapalny.

Produkt nie jest wybuchowy. Jednak mozliwe jest
powstawanie par/mieszanin powietrza grozgcych
wybuchem.

- Zmiana stanu

- Szybkos¢ parowania Nie okreslono.

- Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

- Materiaty wybuchowe brak
- Gazy tatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajace brak
- Gazy pod cisnieniem brak

* Plyny tatwopalne
tatwopalna ciecz i pary.

- Latwopalne ciata state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekte piroforyczne brak
- Substancje stale piroforyczne brak

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace si¢ brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z woda

emitujg gazy tatwopalne brak
- Substancje ciekte utleniajace brak
- Substancje state utleniajace brak

(cigg dalszy na stronie 7)
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- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materiaty wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

*10.1 Reaktywnosé
Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych dotyczgcych reaktywnosci.
- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna
 Rozklad termiczny/ warunki ktorych nalezy unikaé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania nie powinien nastgpi¢ niebezpieczny rozktad
produktu.
- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé¢
Aby unikngé wystgpienia reakcji egzotermicznej, przechowywac z dala od nastepujgcych materiatow:
substancje utleniajgce, silne zasady i silne kwasy.
- 10.5 Materiaty niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania nie powinien nastgpi¢ niebezpieczny rozktad
produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

*11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Wartosci LD/LC50 wymagajace oznaczenia:
1330-20-7 ksylen
Ustne LD50 > 3.253 mg/kg (Szczur)
Skorne LD50 12.126 mg/kg (Krolik)
Wdechowe [LC50/4 h|27,124 mg/l (Szczur)
100-41-4 etylobenzen
Ustne LD50 > 3.500 mg/kg (Szczur)
Skorne LD50 > 15.400 mg/kg (Krolik)
Wdechowe [LC50/4 h|> 17,629 mg/l (Szczur)
445498-00-0 Formaldehyde, polymer with N1,N1-dimethyl-1,3-propanediamine and phenol

Ustne [LD50  [300 - 2.000 mg/kg (Szczur)
107-98-2 1-metoksypropan-2-ol
Ustne LD50 4.016 mg/kg (Szczur)

Skorne LD50 > 2.000 mg/kg (Szczur)

- Dzialanie zrace/draznigce na skore
Dziata draznigco na skére.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatlanie mutagenne na komoérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotwércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Zagrozenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
(ciag dalszy na stronie 8)
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- Dalsze dane (do toksykologii eksperymentalnej):
Narazenie na stezenie oparéw rozpuszczalnika wyzszych niz podane wartosci graniczne dla narazenia
zawodowego moze skutkowac¢ dziataniami niepozadanymi dla zdrowia, np. podraznieniem btony $luzowej oraz
drég oddechowych, a takze dziataniami niepozadanymi dla nerek, watroby i osrodkowego uktadu nerwowego.
Rozpuszczalniki mogg powodowac powyzsze skutki w przypadku kontaktu przez skére. Objawy obejmuja:
bdle gtowy, zawroty glowy, zmeczenie, ostabienie miesni, sennos¢ oraz w ekstremalnych przypadkach utrate
Swiadomosci. Wielokrotny lub dtugotrwaty kontakt z preparatem moze spowodowaé odttuszczenie skory,
skutkujgc niealergicznym, kontaktowym zapaleniem skory oraz absorpcjg przez skére. W razie prys$niecia
w oczy ciecz moze spowodowac podraznienie i odwracalne uszkodzenia. Potkniecie moze spowodowaé
mdtosci, biegunke, wymioty, podraznienie uktadu pokarmowego oraz chemiczne zapalenie ptuc.

- Dodatkowe wskazowki toksykologiczne:

- Dziatanie rakotwércze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé¢ (CMR)
Etylobenzen moze powodowac nowotwory u ludzi (dziatanie karcynogenne, grupa 2B, IARC), jednak dostepne
dane nie pozwalajg na dostateczne oszacowanie ryzyka.

- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé
- Toksycznosé wodna:
1330-20-7 ksylen
48-h EC50| 165 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 | 26,7 mg/L (Pimephales promelas)
48-h LC50 |86 mg/L (Leuciscus idus melanotus)
100-41-4 etylobenzen
48-h EC50(7,2 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 | 4,2 mg/L (Oncorhynchus mykiss)
107-98-2 1-metoksypropan-2-ol
48-h EC50(21,1 - 25,9 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 |1 - 20,8 mg/L (Fish)
-12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozktadu
Biodegradability:
Ksylen: Latwo
Etylobenzen: tatwo
1-metoksypropan-2-ol: 96 %, 28 d; tatwo
- 12.3 Zdolnosé do bioakumulacji
Ksylen: LogPow = 3,12 (niskie)
Etylobenzen: LogPow = 3,15 (niskie)
*12.4 Mobilnos¢é w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
- 12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie dotyczy.
- vPvB: Nie dotyczy.
- 12.6 Wihasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
*12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie dopusci¢, aby produkt dostat sie do przewoddw kanalizacyjnych lub ciekéw wodnych. Materiat lub/i jego

pojemnik muszg by¢ usuwane jak odpady niebezpieczne.
(cigg dalszy na stronie 9)
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- Europejski Katalog Odpadow

08 01 11* |odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie:
Puste, suche pojemniki po farbie (otwér nalezy zrobi¢ na dnie) nalezy odda¢ w punkcie odbioru metalowych
opakowan po farbach. Jesli nie ma punktu odbioru odpaddéw/recyklingu, pojemniki nalezy wyrzuci¢ na lokalne
wysypisko. Wiecej informacji na temat utylizacji odpadéw mozna uzyskaé w lokalnym punkcie odbioru
odpadéw lub u dostawcy farby.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

*14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR, IMDG, IATA UN1263
- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

- ADR FARBA
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

- Klasa 3 materiaty ciekte zapalne

14.4 Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA 1

*14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie
- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Uwaga: materiaty ciekte zapalne
- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba
Kemlera): 30
- Numer EMS: F-E,S-E
- Stowage Category A

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie dotyczy.

- Transport/ dalsze informacje:

- ADR

- llosci ograniczone (LQ) 5L

- Kategoria transportowa 3

- Kodéw zakazu przewozu przez tunele D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- UN "Model Regulation": UN 1263 FARBA, 3, llI

pL—
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

- Dyrektywa 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- Kategoria Seveso
CIECZE tATWOPALNE
P5c CIECZE LtATWOPALNE
- llosci progowe (w tonach) wiagzace sie z zastosowaniem wymogoéw dotyczacych zaktadéw o
zwiekszonym ryzyku
5.000t
- llosci progowe (w tonach) wiazace sie z zastosowaniem wymogoéw dotyczacych zaktadéw o duzym
ryzyku
50.000 t
* Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatgcznik Il

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM (Gérna
wartos¢ graniczna do celéw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA
zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykéow
pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi
zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

*15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy. Jednakze nie okreslajg w sposéb ostateczny
wiasciwosci produktu i nie mogg stanowi¢ podstawy prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H336 Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
- Partner dla kontaktéw: Nor-Maali Oy, tel. +358 3 874 650 lub sds@nor-maali.fi
- Data poprzedniej wersji: 26.06.2019
* Numer poprzedniej wersji: 5
- Skréty i akronimy:
Flam. Liq. 2: Substancje ciekfe tatwopalne — Kategoria 2

Flam. Lig. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3
(ciag dalszy na stronie 11)
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Acute Tox. 4: Toksycznos$¢ ostra — Kategoria 4

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skoére — Kategoria 2

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2

Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjg — Kategoria 1

Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla $rodowiska odnego — Kategoria 1

Aquatic Chronic 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego — Kategoria 1

Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego — Kategoria 3
- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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