Téyttaa asetuksen (EY) nro-1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EL
muutettuna " -

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE ﬁ’qu'i

Jotacote Universal S120 Comp A

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : Jotacote Universal S120 Comp A
UFI : E922-N405-S005-321E
Tuotekoodi : 45522

Tuotteen kuvaus : Maali.

Tuotteen tyyppi : Nestemainen.

Muu tunnistuskeino : Ei saatavilla.

Toimialakoodi 1 25,28ja 30
Kayttotarkoituskoodi : 59, maalit, lakat ja vernissat
Kayttotarkoitus : Maalaustyo

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Kayttd pinnoitteissa - Teollinen kayttd
Kaytto pinnoitteissa - Ammattikayttd

1.3 Kéyttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Jotun A/S
P.0.Box 2021
3202 Sandefjord
Norway

Tel: +47 33457000
Fax: +47 33 4572 42
E-mail: SDSJotun@jotun.no

Kansalliset yhteystiedot

Nor-Maali Oy
Vanhatie 20
15240 Lahti, Finland

Tel: +358 (0)3 874 650
Fax +358 (0)3 874 6550
sds@nor-maali.fi

1.4 Hatapuhelinnumero
Myrkytystietokeskus (24 h): puh. 0800 147 111 (puhelu on maksuton) tai 09 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen maaritelma : Seos
Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden taydelliset tekstit.
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Tayttda asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Jotacote Universal S120 Comp A

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista I0ytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnat
Varoitusmerkit

Huomiosana : Vaara.

Vaaralausekkeet : H315 - Arsyttaa ihoa.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.
H411 - Myrkyllista vesielidille, pitkaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet
Yleiset . Eisovelleta.

Ennaltaehkaisy : P280 - Kayta suojakasineita. Kayta silmien- tai kasvonsuojainta.
P273 - Valtettava paastamista ymparistoon.
P261 - Valtd hdyryn hengittamista.

Pelastustoimenpiteet : P391 - Valumat on kerattava.
P362 + P364 - Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttoa.
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.
P333 + P313 - Jos iimenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu Iaakariin.
P305 + P351 + P338, P310 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo
huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda
helposti. Jatka huuhtomista. Ota valittdmasti yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin.

Varastointi : Eisovelleta.
Jate : P501 - Havita sisalto ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja
kansainvalisten sdaddsten mukaan.
Vaaralliset ainesosat : Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and
phenol

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexane

Lisamerkinnat : EUH205 - Sisaltada epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH211 - Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa
muodostua suihkutuksen yhteydessa. Al4 hengita suihketta tai sumua.

Liite XVII — Tiettyjen : Eisovelleta.

vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja tuotteiden

valmistuksen, markkinoille

saattamisen ja kdyton

rajoitukset

Erityiset pakkausvaatimukset
Pakkaukset, jotka on : Eisovelleta.
varustettava lapsille
turvallisilla sulkimilla

Nakovammaisille : Eisovelleta.
tarkoitettu vaaratunnus

2.3 Muut vaarat

Tuote tayttaa PBT- tai : Tama seos ei sisadlla mitaan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.
vPvB-kriteerit asetuksen

(EY) N:o 1907/2006 liite XIII

mukaisesti
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Tayttda asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Jotacote Universal S120 Comp A

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

Muut vaarat, jotka eivat : Eitiedossa.
aiheuta luokitusta

Seos voi olla ihon herkistaja. Se voi olla my6s ihoa arsyttava ja toistuva kosketus voi lisata sen vaikutusta.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos
. - . o . Erityiset .
Tuotteen/ainesosan nimi | Tunnisteet %o Luokitus pastelmit Rajat, Tyyppi
M-tekijat ja ATE:t

Formaldehyde, oligomeric | REACH #: 225-<50 |Skin Irrit. 2, H315 - [1]
reaction products with 01-2119454392-40 Skin Sens. 1A, H317
1-chloro-2,3-epoxypropane |ES: 500-006-8 Aquatic Chronic 2,
and phenol CAS: 9003-36-5 H411
[3-(2,3-epoxypropoxy) REACH #: <10 Eye Dam. 1, H318 - [1]
propyl]trimethoxysilane 01-2119513212-58 Aquatic Chronic 3,

ES: 219-784-2 H412

CAS: 2530-83-8
1,6-bis(2,3-epoxypropoxy) | ES: 240-260-4 <10 Skin lrrit. 2, H315 - [1]
hexane CAS: 16096-31-4 Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3,
H412

Katso kohdasta 16 H-
lausekkeiden
taydelliset tekstit.

Ei sisalla lisdaineita, jotka tavarantoimittajan tdamanhetkisen tietamyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina
luokitellaan terveydelle tai ymparistdlle vaarallisiksi tai joille on maaritetty tydperainen altistumisen raja-arvo tai PBT tai
vPVB ja joista tdman vuoksi pitaisi tassa osiossa ilmoittaa.

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ymparistdlle vaaralliseksi

Tama seos sisaltda = 1 % titaanidioksidia. Liitteen VI titaanidioksidin luokitus ei koske tata seosta huomautuksen 10
mukaisesti.

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset : Kaikissa epavarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava laakarin
hoitoon. Ala koskaan anna mitaan tajuttomalle henkilélle suun kautta. Tajuton
henkild on asetettava kylkiasentoon ja hanelle on haettava heti [daka&rinapua.

Silmakosketus : Tarkista onko piilolinsseja ja poista ne. Huuhtele valittdmasti silmia juoksevalla
vedella ainakin 15 minuutin ajan, pitden silmaluomia auki. Hakeudu valittdmasti
I&akarin hoitoon.

Hengitysteitse : Siirra raittiiseen ilmaan. Pida henkil6é lampimana ja levossa. Jos henkild ei hengita
tai hengitys on epasaanndllista tai esiintyy hengityspysahdyksia, koulutetun henkilén
tulisi antaa tekohengitysta tai happea.

lhokosketus : Riisu saastuneet vaatteet ja kengat. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedella tai
kayta sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ALA kayta liuottimia tai ohenteita.
Nieleminen : Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti Iaakarin hoitoon ja naytettava tama pakkaus

tai etiketti. Pida henkild 1ampimana ja levossa. El saa oksennuttaa.

Ensiavun antajien suojaus : Al4 ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei
ole sopivaa koulutusta. Jos epaillaan, etta paikalla on viela huuruja, pelastajan tulee
kayttda asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Avustavan henkilén voi olla
vaarallista antaa tekohengitysta suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet
huolellisesti vedelld ennen riisumista tai kayta hansikkaita.
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Tayttda asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Jotacote Universal S120 Comp A

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008
yhteenlaskumenetelmalla ja luokiteltu toksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. Luvuissa 2 ja 3 on lisatietoja.

Altistuminen haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvoksi ilmoitettua maaraa suuremmille maarille aineen
liuotinhdyryja voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, kuten limakalvojen ja hengityselinten arsytysta seka
munuaisten, maksan ja keskushermoston vaurioita. Oireita ja merkkeja ovat paansarky, huimaus, vasymys,
lihasheikkous, uneliaisuus ja aaritapauksissa tajunnan menetys.

Liuottimilla voi olla edella mainittuja vaikutuksia, jos ne imeytyvat ihon lapi. Toistuva tai pitkdaikainen kontakti
seokseen voi johtaa luonnollisen rasvan poistumiseen iholta, aiheuttaen ei-allergista kontakti-ihottumaa ja ihon Iapi
imeytymista.

Silmiin roiskunut liuos voi aiheuttaa arsytysta ja parantuvan vaurion.

Nieleminen voi aihauttaa pahoinvointia, ripulia ja oksentamista.

Tama ottaa huomioon, milloin tiedossa, viivastyneet ja valittdémat vaikutukset seka pitkdaikaiset vaikutukset
ainesosille suun kautta, hengittdmalla, ihon ja silmien kautta lyhytaikaisen ja pitkdaikaisen altistumisen seurauksena.

Epoksiaineosan tai -osien ominaisuuksien perusteella ja ottaen huomioon tiedot samanlaisten seosten
myrkyllisyydesta, tdma seos voi olla ihon herkistaja ja arsyttava. Se sisaltda alhaisen molekyylipainon omaavia
epoksijohdannaisia, jotka arsyttavat silmia, limakalvoja ja ihoa. Toistuva ihokosketus voi johtaa arsytykseen ja
herkistymiseen, mahdolliseen herkistymiseen muillekin epokseille. Ihokontaktia seokseen ja altistumista suihkeelle,
sumulle ja hoyryille tulee valttaa.

Sisaltaa Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol, 1,6-bis
(2,3-epoxypropoxy)hexane. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Silmakosketus . Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
kipu
kyynelehtiminen
punoitus

Hengitysteitse : Ei erityisia tietoja.

Ilhokosketus . Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
Kipu tai arsytys
punoitus
rakkojen syntyminen on mahdollista

Nieleminen : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
vatsakivut

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ladkarille : Hoito oireiden mukaan. Ota yhteytta myrkytyskeskukseen valittdbmasti jos suuria
maaria on nielty tai hengitetty.
Erityiskasittelyt : Ei erityisid hoitotoimenpiteita.

Katso Toksikologiset tiedot (osio 11)

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine : Suositus: alkoholinkestévéa vaahto, CO., jauheet, vesisumu.

Soveltumaton : Ala kayta suoraa vesisuihkua, joka voi levittda paloa.
sammutusaine

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : Palaessa muodostuu tihedd, mustaa savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla
terveydelle haitallista.
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Tayttda asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Jotacote Universal S120 Comp A

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Vaaralliset palamistuotteet : Hajoamistuotteet saattavat siséltdad seuraavia aineita: hiilimonoksidi, hiilidioksidi,
savu, typen oksideja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot : Jaahdyta tulelle altistuneet sailiét vedella. Ala paasta tulipalon jaamia viemareihin tai
palomiehille vesistoihin.

Erityiset palomiesten : Sopivaa hengityslaitetta saatetaan tarvita.

suojavarusteet

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatétilanteessa

Muu kuin : Poista sytytyslahteet ja tuuleta tila. Valta hdyryn tai sumun hengittamista. Katso
pelastushenkildkunta kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteita.
Pelastushenkilokunta : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistd suojavaatetusta huomioi kohdassa 8

ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista.
Katso myos tiedot kohdasta “Muu kuin pelastushenkilékunta”.

6.2 Ymparistoon : Ei saa paastaa viemareihin tai vesistoihin. Jos tuote saastuttaa jarvia, jokia tai
kohdistuvat varotoimet viemareitd, siitéd on ilmoitettava viranomaisille paikallisten maaraysten mukaisesti.
6.3 Suojarakenteita ja : Keraa laikkynyt kemikaali sailiédn palamattomalla absorboivalla aineella, kuten
puhdistusta koskevat hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita sailié havitettavaksi
menetelmat ja -vdlineet paikallisten maaraysten mukaisesti (katso Kohta 13). Puhdistukseen suositellaan

kaytettavaksi pesuainetta. Liuottimien kayttéa on valtettava.

6.4 Viittaukset muihin : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.
kohtiin Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttéjen
luettelo sisaltdd mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Syttyvien tai rajahtévien héyryjen muodostuminen ilmassa on estettava ja on valtettdva hdyrypitoisuuksia, jotka
ylittavat haitalliseksi todetun pitoisuuden raja-arvot.

Tuotetta saa lisaksi kayttda vain alueilla, joilla ei ole avotulta tai muita sytytyslahteitd. Sahkdlaitteet on suojattava
asianmukaisen standardin mukaisesti.

Seos voi varautua sahkdisesti: kaytd aina maadoituskaapelia séiliésta toiseen siirrettdessa.

Kayttdjilla on oltava antistaattiset jalkineet ja vaatteet, ja lattioiden on oltava sdhk6a johtavaa materiaalia.
Suojattava kuumuudelta, kipindilta ja avotulelta. Ei saa kayttaa kipindivia tyokaluja.

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Valta taman tuotteen kaytosta johtuvien polyn, hiukkasten, suihkeen
tai sumun hengittdmista. Valtettdva hiontapdlyn hengittdmista.

SyOdminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltda alueella, jossa tata tuotetta kasitelldan, varastoidaan tai jalostetaan.
Kaytettava henkilokohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8).

Ei saa koskaan tyhjentda paineella. Séilid ei ole paineastia.

Sailyta aina sailidissa, jotka on valmistettu samasta aineesta kuin alkuperainen sailio.

On noudatettava tyoterveys- ja tydsuojelulainsaadantoa.

Ei saa paastaa viemareihin tai vesistoihin.

Tiedot tulipalon- ja rajahdyksensuojeluun

Hoyryt ovat iimaa raskaampia ja saattavat levita lattioita pitkin. Hoyryt saattavat muodostaa rajahtavia seoksia ilman
kanssa.

Kun tydntekija tydskentelee ruiskukopissa ruiskuttaen tai ei, jonka ilmastointi ei ole riittdva poistamaan tilasta
ruiskutettaessa muodostuneita hiukkasia ja liuotinhdyryja, hanen on kaytettava seka ruiskutuksen ajan etta sen
jalkeen tiivista raitisiimahengityssuojainta kunnes hiukkas- ja liuotinhdyrypitoisuudet ovat laskeneet altistumisrajan
alapuolelle.
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Tayttda asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Jotacote Universal S120 Comp A

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoi paikallisten sadaddsten mukaisesti.

Huomioita yhteysvarastointiin

Sailytettava erillaan: hapettimet, vahvat emakset, voimakkaat hapot.

Lisatietoja varastointiolosuhteista

Huomioi etiketissa olevat varoitukset. Varastoi kuivassa, viiledssa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pida poissa
kuumuudesta ja suorasta auringon valosta. Pida etaalla syttymisen aiheuttajista. Tupakointi kielletty. Luvaton kayttd
on estettava. Avatut sailiét on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi.

Seveso direktiivi - Raportointirajat
Vaara kriteerit

Luokka limoitus - ja Turvallisuusselvitys -
toimintaperiaateasiakirja | kynnysarvo
(MAPP) -kynnysarvo

E2 200 tonne 500 tonne

Lisatietoja tuoteselosteesta ja tuotteen etiketista.

7.3 Erityinen loppukayttd

Suositukset : Ei saatavilla.
Teollisuussektorikohtaiset : Ei saatavilla.
ratkaisut

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttojen luettelo sisaltda mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)
ssa huomioonotetuista kayttdtavoista.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
HTP-arvot
Altistusraja-arvoa ei tiedossa.

Suositeltavat : Kirjallisuusviite tulee antaa valvontastandardehin, kuten seuraaviin: Euroopan

tarkkailumenetelmat standardi EN 689 (Tydpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille
tekijéille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla seka ohje mittausstrategiaksi)
Tydpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi
kaytettavien menetelmien oveltamiseen ja kayttéon Euroopan standardi EN 482
(Tydpaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijoita)
Kirjallisuusviite myds vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten aineiden
maarittdmismenetelmista.

DNEL/DMEL
Tuotteen/ainesosan nimi Tyyppi Altistus Arvo Populaatio Vaikutukset
Formaldehyde, oligomeric reaction | DMEL |Lyhytaikainen lhon | 0.0083 mg/| Tydntekijat Paikallinen
products with 1-chloro- kautta cm?
2,3-epoxypropane and phenol
DNEL [Pitk&aikainen 6.25 mg/ |Yleisd Systeeminen
Suun kautta kg/vrk
DNEL [Pitk&aikainen 8.7 mg/m?® |Yleisd Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL | Pitkaaikainen 29.39 mg/ | Tyontekijat Systeeminen
Hengitysteitse m?3
DNEL [Pitkdaikainen Ihon | 62.5 mg/ |Yleisd Systeeminen
kautta kg/vrk
DNEL [Pitkdaikainen Ihon | 104.15 mg/| Tyontekijat Systeeminen
kautta kg/vrk
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl] DNEL [Pitkdaikainen 5mg/kg/ |Yleisd Systeeminen
trimethoxysilane Suun kautta vrk
DNEL |Pitkdaikainen Ihon | 5 mg/kg/ | Yleiso Systeeminen
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

kautta vrk

DNEL |Pitkaaikainen lhon | 10 mg/kg/ | Tydntekijat Systeeminen
kautta vrk

DNEL | Pitkdaikainen 17 mg/m?® | Yleisd Systeeminen
Hengitysteitse

DNEL | Pitkdaikainen 70.5 mg/m?| Tyontekijat Systeeminen
Hengitysteitse

DNEL [Lyhytaikainen 26400 mg/ | Yleiso Systeeminen
Hengitysteitse m?3

PNEC
PNEC-arvoja ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

: Varusta kohde asianmukaisella iimastoinnilla. Kéytannon tilanteen ja

mahdollisuuksien mukaan tama tulisi toteuttaa kayttamalla kohdepoistoa ja hyvaa
yleisilmanvaihtoa. Jos ndma toimenpiteet eivat riitd pitdmaan hiukkasten ja
liuotinhdyryjen pitoisuuksia haitalliseksi tunnetun pitoisuusrajan alapuolella, on
kaytettava sopivia hengityksensuojaimia.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Hygieniatoimenpiteet

Silmien tai kasvojen
suojaus

lhonsuojaus
Késien suojaus

: Pese kadet, kasivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden kasittelyn

jalkeen, ennen syomista, tupakointia tai WC:n kayttéa ja tydvaiheen lopuksi.
Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on kaytettdva asianmukaisia
menetelmid. Saastuneita tyOvaatteita ei saa vieda tyopaikalta. Pese saastuneet
vaatteet ennen uudelleenkayttéa. Varmista, ettd silmienhuuhtelulaitteet ja
hatasuihkut sijaitsevat tydpaikan lahella.

: Hyvaksytyn standardin mukaista silmasuojausta on kaytettava, kun riskiarviointi

osoittaa tdman olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille tai
polylle voidaan valttda. Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee
kayttaa, ellei arvointi osoita ettd korkeampaa suojausta tulee kayttaa:
kemikaaliroiskeiden estavat suojalasit ja/tai kasvonsuojain. Jos on olemassa vaara
hengitysteitse, kokonaamarilla varustettua hengityslaitetta voidaan sen sijaan vaatia.

Ei ole olemassa yhta kasinemateriaalia tai materiaalien yhdistelmaa, mika antaa rajoittamattoman vastuksen mille
tahansa kemikaalille tai kemikaalien yhdistelmalle.

Lapaisyajan tulee olla pidempi kuin tuotteen kayttdajan.

Kasinevalmistajan antamia ohjeita ja tietoja kaytdstd, varastoinnista, yllapidosta ja vaihtamisesta tulee noudattaa.
Kasineet tulee vaihtaa saannollisesti ja jos on mika tahansa merkki kasinemateriaalin vaurioitumisesta.

Varmista aina, etta k&sineissa ei ole vaurioita ja ettd ne on varastoitu ja niitd kaytetdan oikein.

Kasineen suorituskyky tai tehokkuus voi alentua fysikaalisen/kemiallisen vaurion ja huonon yllapidon seurauksena.
Suojavoiteet saattavat auttaa suojaamaan kemikaalille alttiina olevia ihoalueita, mutta niitd ei saa levittaa

altistumisen jalkeen.
Késineet

Kayta sopivia ISO 374-1:2016:n mukaisesti testattuja kasineita.
Suositellaan, kasineet(lapaisyaika) > 8 tuntia: butyylikumi (> 0.4 mm), fluorikumi (> 0.35 mm), Viton® (> 0.7 mm),
PVC (> 0.5 mm), nitriilikumi (> 0.4 mm), neopreeni (> 0.35 mm)

Oikean kasinemateriaalin valitsemiseksi ja kemikaalien kestavyyden seka lapaisyajan selvittamiseksi, ota yhteytta

suojakasinevalmistajaan.

Kayttajan on tarkistettava, ettad tdman tuotteen kasittelyyn valittava kasine on tdhan tarkoitukseen sopivin ottaen
huomioon kayttajan riskiarviossa esitetyt erityiset kayttdéehdot.

Kehonsuojaus

Muu ihonsuojaus

: Tyontekijoiden tulisi kayttaa luonnonkuiduista tai korkeita I1ampétiloja kestavista

synteettistd kuiduista valmistettua antistaattista vaatetusta.

: Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisdsuojaimet tulee valita suoritettavien

toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan
hyvaksymat ennen tdman tuotteen kasittelya.
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Tayttda asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Jotacote Universal S120 Comp A

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Hengityksensuojaus

Ymparistoaltistumisen
torjuminen

: Jos tydntekijat altistuvat haitalliseksi todettua pitoisuusrajaa suuremmille
pitoisuuksille, on kaytettava hyvaksyttyja, sertifioituja hengityksensuojaimia.
Ruiskumaalauksessa tulee kayttaa aktiivihiili- ja pdlysuodattimella varustettua

hengityssuojainta (suodatinyhdistelmana A2-P2). Kayta suljetuissa tiloissa paineilma-

tai raitisiimahengityslaitetta. Aktiivihiilisuodatinta suositellaan kaytettavaksi tela- ja

pensselimaalauksessa.

: Eisaa paastaa viemareihin tai vesistoihin.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Kaikki omaisuuksien mittaukset on tehty normaaleissa lampdtila- ja paineolosuhteissa.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Vari
Haju
Hajukynnys
Sulamis- tai jadtymispiste
Kiehumispiste ja kiechumisalue

Syttyvyys
Alempi ja ylempi rajahdysraja

Leimahduspiste

Itsesyttymislampdétila
Hajoamislampétila
pH

Viskositeetti

Vesiliukoisuus

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/
vesi

Hoyrynpaine

: Nestemainen.

: Harmaa, Punainen, Kellertavan ruskea.

: Ominainen.

: Eisovelleta.
: Eisovelleta.
: Eisaatavilla.

: Ei sovelleta.
: 043-0%

: Closed cup: 90°C
Avokuppi: 90°C

: Eisovelleta.

: Ei saatavilla.

. Ei sovelleta.

: Kinemaattinen (40°C): >20.5 mm?/s

Ei liukeneva
Ei liukeneva

: kylma vesi
kuuma vesi
: Ei saatavilla.

: Suurin tunnettu arvo: 0.08 kPa (0.6 mm Hg) (20 °C asteessa) (Formaldehyde,

oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol).

Painotettu keskiarvo: 0.07 kPa (0.53 mm Hg) (20 °C asteessa)

Haihtumisnopeus : Ei saatavilla.
Tiheys 1.837 - 1.86 g/cm?®
Hoyryntiheys : Ei saatavilla.
Réjahtavyys : Ei saatavilla.
Hapettavuus : Ei saatavilla.
Hiukkasten ominaisuudet
Hiukkaskokomediaani : Eisovelleta.
9.2 Muut tiedot
Ei lisatietoja.
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Tayttda asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Jotacote Universal S120 Comp A

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus : Erityisid tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla talle tuotteelle tai sen
ainesosille.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus : Stabiili suositelluissa sailytys- ja kasittelyolosuhteissa (katso Kohta 7).

10.3 Vaarallisten : Normaaleissa varastointi- ja kdyttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

reaktioiden mahdollisuus

10.4 Viltettavat olosuhteet  : Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lampétiloissa.

10.5 Yhteensopimattomat : Voimakkaiden Iamp6a kehittavien reaktioiden estamiseksi sailytettava erillaan

materiaalit seuraavista aineista: hapettimet, vahvat emakset, voimakkaat hapot.

10.6 Vaaralliset : Hajoamistuotteet saattavat sisaltda seuraavia aineita: hiilimonoksidi, hiilidioksidi,

hajoamistuotteet savu, typen oksideja.

Tuotteesta vapautuu metanolia kovettumisen aikana tai jos se joutuu kosketuksiin veden kanssa, hydrolysoituu.
Jos tuoteeseen paasee vettad tuotannon, kuljetuksen tai varastoinnin aikana, se voi vaikuttaa tuotteen
leimahduspisteeseen ja vaaraominaisuuksiin.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) nro 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008
yhteenlaskumenetelmalla ja luokiteltu toksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. Luvuissa 2 ja 3 on lisatietoja.

Altistuminen haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvoksi ilmoitettua maaraa suuremmille maéarille aineen
liuotinhdyryja voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, kuten limakalvojen ja hengityselinten arsytysta seka
munuaisten, maksan ja keskushermoston vaurioita. Oireita ja merkkeja ovat paansarky, huimaus, vasymys,
lihasheikkous, uneliaisuus ja aaritapauksissa tajunnan menetys.

Liuottimilla voi olla edella mainittuja vaikutuksia, jos ne imeytyvat ihon lapi. Toistuva tai pitkdaikainen kontakti
seokseen voi johtaa luonnollisen rasvan poistumiseen iholta, aiheuttaen ei-allergista kontakti-ihottumaa ja ihon lapi
imeytymista.

Silmiin roiskunut liuos voi aiheuttaa arsytysta ja parantuvan vaurion.

Nieleminen voi aihauttaa pahoinvointia, ripulia ja oksentamista.

Tama ottaa huomioon, milloin tiedossa, viivastyneet ja valittémat vaikutukset seka pitkdaikaiset vaikutukset
ainesosille suun kautta, hengittdmalla, ihon ja silmien kautta lyhytaikaisen ja pitkdaikaisen altistumisen seurauksena.

Epoksiaineosan tai -osien ominaisuuksien perusteella ja ottaen huomioon tiedot samanlaisten seosten
myrkyllisyydesta, tdma seos voi olla ihon herkistdja ja arsyttava. Se siséltda alhaisen molekyylipainon omaavia
epoksijohdannaisia, jotka arsyttavat silmia, limakalvoja ja ihoa. Toistuva ihokosketus voi johtaa arsytykseen ja
herkistymiseen, mahdolliseen herkistymiseen muillekin epokseille. Ihokontaktia seokseen ja altistumista suihkeelle,
sumulle ja hoyryille tulee valttaa.

Sisaltaa Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol, 1,6-bis
(2,3-epoxypropoxy)hexane. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Viliton myrkyllisyys

Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Akuutit myrkyllisyysarviot
N/A

Arsytys/Korroosio

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Tulos Altistus Tarkkailu
Formaldehyde, oligomeric Iho - Lieva arsyttava aine Nisakas - laji | - - -
reaction products with maarittelematon
1-chloro-2,3-epoxypropane
and phenol
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl] | Silmat - Arsyttava Nisakas - laji | - - -
trimethoxysilane maarittelematon
1,6-bis(2,3-epoxypropoxy) Silmat - Lieva arsyttava aine Nisakas - laji | - - -
hexane maarittelematon|

Iho - Lieva arsyttava aine Nisdkas - laji | - - -
maarittelematon|
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Tayttda asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Jotacote Universal S120 Comp A

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

Herkistyminen

Tuotteen/ainesosan nimi

Altistustapa

Laji

Tulos

Formaldehyde, oligomeric
reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane
and phenol
1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)
hexane

ho Nisakas - laji maarittelematoén

ho Nisakas - laji maarittelematon

Herkistava

Herkistava

Perimé&a vaurioittava

Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Syopda aiheuttavat vaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Kehitysvaikutukset

Hedelmallisyysvaikutukset

Teratogeenisyys

Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Luokituksen kriteerit eivat tyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Aspiraatiovaara

Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

11.2 Tiedot muista vaaroista

11.2.1 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ei saatavilla.
11.2.2 Muut tiedot
Ei saatavilla.

: Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
: Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.
Ei saa paastaa viemareihin tai vesistoihin.

Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008 yhteenlaskumenetelmalld ja luokiteltu
ekotoksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdista 2 ja 3.

idus)

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Altistus
Formaldehyde, oligomeric Akuutti EC50 2 mg/I Vesikirppu 24 tuntia
reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane
and phenol

Akuutti LC50 2 mg/l Kalat 96 tuntia
1,6-bis(2,3-epoxypropoxy) Akuutti EC50 47 mg/I Vesikirppu 48 tuntia
hexane

Akuutti LC50 30 mg/l Kalat - Cyprinidae (Leuciscus 96 tuntia

Paatelma/yhteenveto

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

: Tama materiaali on myrkyllista vesielidille ja silld on pitkakestoisia vaikutuksia.
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Tayttda asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Jotacote Universal S120 Comp A

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Paatelma/yhteenveto : Ei saatavilla.

Tuotteen/ainesosan nimi | Puoliintumisaika vedessa Valon vaikutus Biohajoavuus

Formaldehyde, oligomeric
reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane
and phenol
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]
trimethoxysilane

- Ei helposti

- Ei helposti

12.3 Biokertyvyys

Tuotteen/ainesosan nimi | LogPow BCF Mahdollisesti
aiheuttava

Formaldehyde, oligomeric 2.7 - alhainen
reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane
and phenol
1,6-bis(2,3-epoxypropoxy) 0.822 - alhainen
hexane

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Maapera/vesi-kerroin (Koc) : Eisaatavilla.

Kulkeutuvuus : Ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama seos ei sisalla mitdan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei saatavilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttojen
luettelo sisaltdd mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote

Havitysmenetelmat : Jatteen syntymista on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Taman tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden havittdmisessa on aina
noudatettava ymparisto- ja jatelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten
vaatimuksia. Kayta ylimaaraisten ja kierratyskelvottomien tuotteiden havittdmisessa
valtuutettua jatehuoltoyritysta. Jatetta ei saa kasittelematta havittaa viemariin ellei
se tayta kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia.

Vaarallinen jate 1 Kylla.

Jatteiden kasittelyyn : Ei saa paastaa viemareihin tai vesistoihin.

liittyvat nakokohdat Havita kaikkien kansallisten ja paikallisten maaraysten mukaisesti.

Jos tata tuotetta sekoitetaan muihin jatteisiin, alkuperainen jatekoodi ei valttamatta
enaa pade ja soveltuva koodi tulisi antaa.
Lisatietoja varten, ota yhteytta paikalliseen jatteenkasittelyviranomaiseen.

Euroopan jateluettelo (EWC)

Tuotetta havitettdessa jatteena sen jatelainsaadannon mukainen jateluokka on:
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Tayttda asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Jotacote Universal S120 Comp A

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

Jatekoodi

Jatteen merkinta

08 01 11*

Maali- ja lakkajatteet, jotka sisaltdvat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

Pakkaaminen

Havitysmenetelmat

Jatteiden kasittelyyn
liittyvat ndkokohdat

: Jatteen syntymista on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.

Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattaa. Polttamista tai kaatopaikalle havittamista
tulee harkita ainoastaan silloin kun kierratys ei ole mahdollista.

Tyhjat sailiot tulee havittaa tai kunnostaa.
Havita konttien saastuttaman tuotteen mukaan paikallisten tai kansallisten

: Kayttaen tassa kayttoturvallisuustiedotteessa olevia tietoja, asianomaiselta
jatteenkasittelyviranomaiselta tulee kysya neuvoa tyhjien sailididen luokitukseen.

sdanndsten.
Pakkaustyyppi Euroopan jateluettelo (EWC)
CEPE Guidelines 1501 10* pakkaukset, jotka sisaltavat vaarallisten aineiden jadmia tai
ovat niiden saastuttamia

Erityiset varotoimenpiteet

: Tama aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Tyhjia sailidita, joita ei ole

puhdistettu tai huuhdeltu, tulee kasitelld huolellisuutta noudattaen. Tyhjat sailiot tai
sailytyspussit voivat sisaltaa tuotejgamia. Valta laikkyneen materiaalin leviamista ja
vuotoa ja paasya maaperaan, vesistdon ja viemareihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

virallinen nimi

(Formaldehyde,
oligomeric reaction
products with 1-chloro-
2,3-epoxypropane and
phenol)

(Formaldehyde,
oligomeric reaction
products with 1-chloro-
2,3-epoxypropane and
phenol)

(Formaldehyde,
oligomeric reaction
products with 1-chloro-
2,3-epoxypropane and
phenol). Merta
saastuttava aine
(Formaldehyde,
oligomeric reaction
products with 1-chloro-
2,3-epoxypropane and
phenol)

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN-numero UN3082 UN3082 UN3082 UN3082
tai tunnistenumero
14.2 Ymparistolle Ymparistolle Ymparistolle Ymparistolle
Kuljetuksessa vaarallinen aine, vaarallinen aine, vaarallinen aine, vaarallinen aine,
kaytettava nestemainen, n.o.s. nestemainen, n.o.s. nestemainen, n.o.s. nestemainen, n.o.s.

(Formaldehyde,
oligomeric reaction
products with 1-chloro-
2,3-epoxypropane and
phenol)

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka

14.4
Pakkausryhma

14.5
Ympéristovaarat

Kylla.

Kylla.

Kylla.

Kylla.

Lisatiedot
ADR/RID

: Tata tuotetta ei ole sdannelty vaaralliseksi tuotteeksi kuljetettuna pakkauskoossa
< 51tai <5 kg, kun pakkaus tayttaa kohtien 4.1.1.1, 4.1.1.2 ja 4.1.1.4—4.1.1.8 yleiset

ehdot.

Vaaran tunnusnumero 90
Tunnelikoodi (-)

Julkaisupdivé/Tarkistuspdaivéa

1 11.04.2023

Edellinen péivéys

: Ei tarkastettu aikaisemmin Versio 1

12/24




Tayttda asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADN : Tata tuotetta ei ole sdannelty vaaralliseksi tuotteeksi kuljetettuna pakkauskoossa
< 5 |tai < 5 kg, kun pakkaus tayttda kohtien 4.1.1.1, 4.1.1.2 ja 4.1.1.4—4.1.1.8 yleiset
ehdot.

IMDG : Tata tuotetta ei ole sdannelty vaaralliseksi tuotteeksi kuljetettuna pakkauskoossa
< 5| tai £ 5 kg, kun pakkaus tayttda kohtien 4.1.1.1, 4.1.1.2 ja 4.1.1.4—4.1.1.8 yleiset
ehdot.
Hatatoimintaohjeet F-A, S-F

IATA : Tata tuotetta ei ole sdannelty vaaralliseksi tuotteeksi kuljetettuna pakkauskoossa
< 5| tai < 5 kg, kun pakkaus tayttaa kohtien 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 ja 5.0.2.8 yleiset
ehdot.

14.6 Erityiset varotoimet : Kuljettaminen kayttéjan tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat
kayttajalle pystyasennossa ja kiinnitettyind. Varmista, etta tuotetta kuljettavat henkil6t tietavat
miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

14.7 Merikuljetus irtolastina : Ei saatavilla.
IMO:n asiakirjojen
mukaisesti

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -
lainsaadanto
EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)
Liite XIV — Luvanvaraisten aineiden luettelo
Liite XIV
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Erityistd huolta aiheuttavat aineet
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII — Tiettyjen : Eisovelleta.
vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja

tuotteiden valmistuksen,

markkinoille saattamisen

ja kayton rajoitukset

Muut EU-maaraykset

VOC (TILAVUUS/ : Direktiivin 2004/42/EY haihtuvia orgaanisia yhdisteitd (VOC) koskevat saannokset
TILAVUUS) (VIV) koskevat tata tuotetta. Katso lisatietoja tuotemerkinndisté ja/tai tuoteselosteesta.
VOC Valmiiksi : Ei saatavilla.

kaytettavalle seokselle

Teollisuuden paastoista : Eiluetteloitu

(yhtenaistetty ympariston
pilaantumisen
ehkdiseminen

ja vahentaminen) - lima

Teollisuuden paastoista : Ei luetteloitu
(yhtenaistetty ympariston

pilaantumisen

ehkaiseminen

ja vdhentaminen) - Vesi

Otsonikerrosta heikentavit aineet (1005/2009/EU)

Ei luetteloitu.

lImoitettu ennakkosuostumus (PIC) (649/2012/EU
Ei luetteloitu.
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Tayttda asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Jotacote Universal S120 Comp A

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

pysyvistd orgaanisista yhdisteista
Ei luetteloitu.
Seveso Direktiivi
Tama tuote voi vaikuttaa laskelmaan, jossa maaritetdan, kuuluuko kayttdpaikka suuronnettomuusriskeja koskevan
Seveso-direktiivin piiriin.
Kansalliset maaraykset

Teollinen kaytto : Tassa kayttoturvallisuustiedotteessa oleva tieto ei kata kayttajan omia tydkohteen
riskinarviointeja, joita edellytetddn muussa terveys- ja turvallisuuslainsdadanndssa.
Tuotetta kaytettdessa on noudatettava kansallisia tyoterveys- ja
ty6turvallisuuslainsdaddanndn vaatimuksia.

NACE : Ei saatavilla.
Uce62 : Ei saatavilla.
Kansainvaliset maardykset

Sopimus kemiallisista aseista Luettelo |. Il & lll Kemikaalit
Ei luetteloitu.

Montrealin protokolla
Ei luetteloitu.

Tukholman sopimus pysyvista orgaanisista ymparistomyrkyista

Ei luetteloitu.
Rotterdamin yleissopimus tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta (PIC)
Ei luetteloitu.

Ei luetteloitu.

15.2 : Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.
Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

P limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesta julkaistusta versiosta.

Lyhenteet : ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus
(EU) No. 1272/2008]
DMEL = Johdettu vahimmaisvaikutustaso
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EUH-lausekkeet = CLP:n lisavaaralausekkeet
N/A = Ei saatavilla
PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RRN = REACH Rekisterdintinumero
SGG = segregaatioryhma
vPvB = Erittain pysyva ja erittain kertyva

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma

Luokitus Perustelu
Skin Irrit. 2, H315 Laskentamenetelma
Eye Dam. 1, H318 Laskentamenetelma
Skin Sens. 1, H317 Laskentamenetelma
Aquatic Chronic 2, H411 Laskentamenetelma

Lyhennettyjen H-lausekkeiden taydellinen teksti
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Tayttda asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Jotacote Universal S120 Comp A

KOHTA 16: Muut tiedot

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Luokitusten taydelliset tekstit [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 2 PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARIST(?LLE - Kategoria 2
Aquatic Chronic 3 PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 3

Eye Dam. 1 VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 1
Eye Irrit. 2 VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 2
Skin Irrit. 2 IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 2

Skin Sens. 1 IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1

Skin Sens. 1A IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1A

Painopaiva 1 11.04.2023

Julkaisupdiva/ : 11.04.2023

Tarkistuspaiva

Edellinen paivays : Ei tarkastettu aikaisemmin
Versio 1

Huomautus lukijalle

Taman tuoteselosteen tiedot annetaan Jotunin parhaan tiedon mukaan. Tiedot perustuvat
laboratoriokokeisiin ja kdaytannén kokemukseen. Jotunin tuotteet katsotaan puolivalmisteiksi ja sen takia
tuotteita kdytetaan usein olosuhteissa, jotka ovat Jotunin hallinnan ulkopuolella. Jotun voi taata ainoastaan
itse tuotteen laadun. Tuotteissa voi esiintya pienta vaihtelua paikallisten maaraysten takia. Jotun pidattaa
oikeuden muuttaa annettuja tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
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Jotacote Universal S120 Comp A

Tama asiakirja on tarkoitettu viestimaan tuotteen turvallisen kédytén ehdoista, ja sitd on aina luettava yhdessé tuotteen
Kaéyttéturvallisuustiedotteen ja tarrojen kanssa.

Se kattaa menetelman yleisen kuvauksen
Ammattimainen ruiskumaalaus ulkotiloissa erikoistuneisiin tarkoituksiin hengityssuojaimien kanssa

Ammatillinen ruiskumaalaus, ulkotilat (taso I1)
Jotun_CEPE_PW_05b_BECB

Tama tieto turvallisesta kaytosta liittyy

SWED-numeroon.

Tuoteluokka (-luokat)
Toimintaolosuhteet

Kayttopaikka

Riskinhallintatoimet (RMM)

Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet

Kaytto ulkotiloissa

Osallistuva toiminta | Meneteiméluokka | pigin kesto limanvaihto Hengitykseen Silmat Kédet
(-luokat) liittyva
Tyyppi ach (air
changes
per hour,
ilmanvaihdosta
tunnissa)
Materiaalin valmistelu | PROCO05 Enemman Ulkotilat 3-5 Kayta Kéayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
levitysta varten kuin 4 tuntia EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
mukaista silmiensuojainta. | mukaisesti
hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.
suojauskerroin on
vahintaan 10.
Kayttolaitteiden PROCO08a [Enemman Ulkotilat 3-5 Kayta Kayta EN 166:n Kéyta sopivia ISO
lastaaminen ja kuin 4 tuntia EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
paallystettyjen osien mukaista silmiensuojainta. | mukaisesti
kasittely ennen hengityssuojainta, testattuja
kuivumista jonka kasineita.
suojauskerroin on
vahintaan 10.
Pinnoitteiden ja PROC11 1-4 tuntia Ulkotilat 3-5 Standardin EN Kayta EN 166:n Kayta kemikaaleja
musteiden 14594 mukainen mukaista kestavia kasineita
ammattikayttd paineilmahengityslaite, | silmiensuojainta. | (testattu ISO
ruiskuttamalla jonka 374-1:2016:n
suojauskerroin on mukaisesti) ja
vahintaan 20. anna tyontekijoille
peruskoulutus
Kalvonmuodostus - PROC04 Enemman Ulkotilat 3-5 Ei mitdan Ei mitdan Kayta sopivia ISO
puhalluskuivaus, kuin 4 tuntia 374-1:2016:n
uunikuivaus ja muut mukaisesti
teknologiat testattuja
kasineita.
Puhdistus PROCO05 Enemman Ulkotilat 3-5 Kayta Kéayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
kuin 4 tuntia EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
mukaista silmiensuojainta. mukaisesti
hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.
suojauskerroin on
vahintaan 10.
Jatteenkasittely PROC08a |Enemman Ulkotilat 3-5 Kayta Kayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
kuin 4 tuntia EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
mukaista silmiensuojainta. | mukaisesti
hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.
suojauskerroin on
vahintaan 10.

Katso teknisia tietoja tdman Kayttéturvallisuustiedotteen kappaleesta 8.

Tiedot taman Seoksen Turvallisesta Kaytdsta sisaltyvat aineen toimittajan antamiin tietoihin tuotteen sisaltdmista aineista, joiden
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kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu annettaessa. Se ei takaa tuotteen turvallista kayttoa, eika se korvaa mitdan lain edellyttdmista tydperaisen
riskin arvioinneista. Tydskentelya koskevien tydohjeiden kehittdmisen yhteydessa SUMI-arkkia on aina tarkasteltava yhdessa SDS:n ja tuotteen

etiketin kanssa.

Vastuuta ei oteta mistdan vahingosta, oli vahinko mika tahansa, mika seuraa valittémasti tai valillisesti teoista ja/tai paatoksista (osittain) ja jotka




Jotacote Universal S120 Comp A

Tama asiakirja on tarkoitettu viestiméén tuotteen turvallisen kdytén ehdoista, ja sitéd on aina luettava yhdessé tuotteen
Kéyttoturvallisuustiedotteen ja tarrojen kanssa.

Se kattaa menetelmén yleisen kuvauksen
Ammattimainen ruiskumaalaus sisatilassa, tehokkaalla ilmanvaihdolla, kuten ruiskumaalauskoppi tai paikallinen

ilmanpoisto

Tama tieto turvallisesta kaytosta liittyy

SWED-numeroon.

Tuoteluokka (-luokat)
Toimintaolosuhteet

Kayttopaikka

Riskinhallintatoimet (RMM)

Ammattimainen ruiskumaalaus, lahes teollinen ymparistod
Jotun_CEPE_PW_01_ABCA

Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet

Kaytto sisatiloissa

Osallistuva toiminta | Meneteiméluokka | pigin kesto limanvaihto Hengitykseen Silmat Kédet
(-luokat) liittyva
Tyyppi ach (air
changes
per hour,
ilmanvaihdosta
tunnissa)
Materiaalin valmistelu | PROCO05 Enemman Parannettu 5-10 Kayta Kéayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
levitysta varten kuin 4 tuntia | (mekaaninen) EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
huoneen mukaista silmiensuojainta. | mukaisesti
ilmanvaihto hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.
suojauskerroin on
vahintdan 10.
Kayttolaitteiden PROCO08a [Enemman Parannettu 5-10 Kayta Kayta EN 166:n Kéyta sopivia ISO
lastaaminen ja kuin 4 tuntia | (mekaaninen) EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
paallystettyjen osien huoneen mukaista silmiensuojainta. mukaisesti
kasittely ennen ilmanvaihto hengityssuojainta, testattuja
kuivumista jonka kasineita.
suojauskerroin on
vahintaan 10.
Pinnoitteiden ja PROC11 Enemman Paikallinen Katso Kayta Kayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
musteiden kuin 4 tuntia | poistoilmanvaihto | asianmukaiset | EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
ammattikayttd tekniset mukaista silmiensuojainta. | mukaisesti
ruiskuttamalla standardit | hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.
suojauskerroin on
vahintaan 10.
Kalvonmuodostus - PROC04 Enemman Parannettu 5-10 Ei mitéan Ei mitaan Ei mitaan
puhalluskuivaus, kuin 4 tuntia | (mekaaninen)
uunikuivaus ja muut huoneen
teknologiat ilmanvaihto
Puhdistus PROCO05 Enemman Parannettu 5-10 Kayta Kéayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
kuin 4 tuntia | (mekaaninen) EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
huoneen mukaista silmiensuojainta. | mukaisesti
ilmanvaihto hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.
suojauskerroin on
vahintdan 10.
Jatteenkasittely PROC08a |Enemman Parannettu 5-10 Kayta Kayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
kuin 4 tuntia | (mekaaninen) EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
huoneen mukaista silmiensuojainta. | mukaisesti
ilmanvaihto hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.
suojauskerroin on
vahintaan 10.

Katso teknisia tietoja tdman Kayttéturvallisuustiedotteen kappaleesta 8.
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Tiedot taman Seoksen Turvallisesta Kaytdsta sisaltyvat aineen toimittajan antamiin tietoihin tuotteen sisaltdmista aineista, joiden
kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu annettaessa. Se ei takaa tuotteen turvallista kaytt6a, eika se korvaa mitdan lain edellyttdmista tydperaisen
riskin arvioinneista. Tyoskentelya koskevien tydohjeiden kehittdmisen yhteydessa SUMI-arkkia on aina tarkasteltava yhdessa SDS:n ja tuotteen
etiketin kanssa.

Vastuuta ei oteta mistdan vahingosta, oli vahinko mika tahansa, mika seuraa valittémasti tai valillisesti teoista ja/tai paatoksista (osittain) ja jotka
perustuvat tdman asiakirjan sisaltéon.



Jotacote Universal S120 Comp A

Tama asiakirja on tarkoitettu viestiméén tuotteen turvallisen kdytén ehdoista, ja sitéd on aina luettava yhdessé tuotteen
Kéyttoturvallisuustiedotteen ja tarrojen kanssa.

Se kattaa menetelmén yleisen kuvauksen

Ammattimainen sisdmaalaus harjalla, rullalla, kittiveitsella jne., parannetulla tuuletuksella tai paikallisella ilmanpoistolla
(Local Exhaust Ventilation, LEV)

Tama tieto turvallisesta kaytosta liittyy : Ammattimainen matalaenergia-maalaus, lahes teollinen ymparisto
SWED-numeroon. Jotun_CEPE_PW_02_ACBA
Tuoteluokka (-luokat) : Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet
Toimintaolosuhteet
Kayttopaikka : Kaytto sisatiloissa
Riskinhallintatoimet (RMM)
Osallistuva toiminta | Meneteiméluokka | pigin kesto limanvaihto Hengitykseen Silmat Kédet
(-luokat) liittyva
Tyyppi ach (air
changes
per hour,
ilmanvaihdosta
tunnissa)
Materiaalin valmistelu | PROCO05 Enemman Paikallinen Katso Ei mitdan Kéayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
levitysté varten kuin 4 tuntia | poistoilmanvaihto | asianmukaiset mukaista 374-1:2016:n
tekniset silmiensuojainta. | mukaisesti
standardit testattuja
kasineita.
Kayttolaitteiden PROC08a |Enemman Paikallinen Katso Ei mitdan Kayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
lastaaminen ja kuin 4 tuntia | poistoilmanvaihto | asianmukaiset mukaista 374-1:2016:n
paallystettyjen osien tekniset silmiensuojainta. | mukaisesti
kasittely ennen standardit testattuja
kuivumista kasineita.
Pinnoitteiden ja PROC10 Enemman Paikallinen Katso Kayta Kayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
musteiden kuin 4 tuntia | poistoilmanvaihto | asianmukaiset | EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
ammattikayttd tekniset | mukaista silmiensuojainta. | mukaisesti
siveltimell3 tai telalla standardit | hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.
suojauskerroin on
vahintaan 10.
Kalvonmuodostus - PROC04 Enemman Parannettu 5-10 Ei mitdan Kayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
ilmakuivaus kuin 4 tuntia | (mekaaninen) mukaista 374-1:2016:n
huoneen silmiensuojainta. mukaisesti
ilmanvaihto testattuja
kasineita.
Puhdistus PROCO05 Enemman Paikallinen Katso Ei mitdan Kéayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
kuin 4 tuntia | poistoilmanvaihto | asianmukaiset mukaista 374-1:2016:n
tekniset silmiensuojainta. | mukaisesti
standardit testattuja
kasineita.
Jatteenkasittely PROCO08a [Enemman Paikallinen Katso Ei mitdan Kéayta EN 166:n Kéyta sopivia ISO
kuin 4 tuntia | poistoilmanvaihto | asianmukaiset mukaista 374-1:2016:n
tekniset silmiensuojainta. | mukaisesti
standardit testattuja
kasineita.

Katso teknisia tietoja taman Kayttoturvallisuustiedotteen kappaleesta 8.

®

Tiedot taman Seoksen Turvallisesta Kaytdsta sisaltyvat aineen toimittajan antamiin tietoihin tuotteen sisaltdmista aineista, joiden
kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu annettaessa. Se ei takaa tuotteen turvallista kaytt6a, eika se korvaa mitdan lain edellyttdmista tydperaisen
riskin arvioinneista. Tydskentelya koskevien tydohjeiden kehittdmisen yhteydessa SUMI-arkkia on aina tarkasteltava yhdessa SDS:n ja tuotteen
etiketin kanssa.

Vastuuta ei oteta mistdan vahingosta, oli vahinko mika tahansa, mika seuraa valittémasti tai valillisesti teoista ja/tai paatoksista (osittain) ja jotka
perustuvat tdman asiakirjan sisaltoon.



Jotacote Universal S120 Comp A

Tama asiakirja on tarkoitettu viestiméén tuotteen turvallisen kdytén ehdoista, ja sitéd on aina luettava yhdessé tuotteen
Kéyttoturvallisuustiedotteen ja tarrojen kanssa.

Se kattaa menetelmén yleisen kuvauksen
Ammattimainen sisatilojen ruiskumaalaus erikoistuneisiin sovelluksiin, hyva yleinen huoneen ilmanvaihto sekd

hengityssuojain

Tama tieto turvallisesta kaytosta liittyy

SWED-numeroon.

Tuoteluokka (-luokat)
Toimintaolosuhteet

Kayttopaikka

Riskinhallintatoimet (RMM)

Ammattimainen ruiskumaalaus, siséatilat (taso I1)
Jotun_CEPE_PW_03b_ACBA

Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet

Kaytto sisatiloissa

Osallistuva toiminta | Meneteiméluokka | pigin kesto limanvaihto Hengitykseen Silmat Kédet
(-luokat) liittyva
Tyyppi ach (air
changes
per hour,
ilmanvaihdosta
tunnissa)
Materiaalin valmistelu | PROCO05 Enemman Parannettu 5-10 Kayta Kéayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
levitysta varten kuin 4 tuntia | (mekaaninen) EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
huoneen mukaista silmiensuojainta. | mukaisesti
ilmanvaihto hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.
suojauskerroin on
vahintdan 10.
Kayttolaitteiden PROCO08a [Enemman Parannettu 5-10 Kayta Kayta EN 166:n Kéyta sopivia ISO
lastaaminen ja kuin 4 tuntia | (mekaaninen) EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
paallystettyjen osien huoneen mukaista silmiensuojainta. mukaisesti
kasittely ennen ilmanvaihto hengityssuojainta, testattuja
kuivumista jonka kasineita.
suojauskerroin on
vahintaan 10.
Pinnoitteiden ja PROC11 Enemman Paikallinen Katso Kayta Kayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
musteiden kuin 4 tuntia | poistoilmanvaihto | asianmukaiset | EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
ammattikayttd tekniset mukaista silmiensuojainta. | mukaisesti
ruiskuttamalla standardit | hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.
suojauskerroin on
vahintaan 10.
Kalvonmuodostus - PROC04 Enemman Parannettu 5-10 Ei mitéan Ei mitaan Ei mitaan
puhalluskuivaus, kuin 4 tuntia | (mekaaninen)
uunikuivaus ja muut huoneen
teknologiat ilmanvaihto
Puhdistus PROCO05 Enemman Parannettu 5-10 Kayta Kéayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
kuin 4 tuntia | (mekaaninen) EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
huoneen mukaista silmiensuojainta. | mukaisesti
ilmanvaihto hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.
suojauskerroin on
vahintdan 10.
Jatteenkasittely PROC08a |Enemman Parannettu 5-10 Kayta Kayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
kuin 4 tuntia | (mekaaninen) EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
huoneen mukaista silmiensuojainta. | mukaisesti
ilmanvaihto hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.
suojauskerroin on
vahintaan 10.

Katso teknisia tietoja tdman Kayttéturvallisuustiedotteen kappaleesta 8.
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Tiedot taman Seoksen Turvallisesta Kaytdsta sisaltyvat aineen toimittajan antamiin tietoihin tuotteen sisaltdmista aineista, joiden
kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu annettaessa. Se ei takaa tuotteen turvallista kaytt6a, eika se korvaa mitdan lain edellyttdmista tydperaisen
riskin arvioinneista. Tyoskentelya koskevien tydohjeiden kehittdmisen yhteydessa SUMI-arkkia on aina tarkasteltava yhdessa SDS:n ja tuotteen
etiketin kanssa.

Vastuuta ei oteta mistdan vahingosta, oli vahinko mika tahansa, mika seuraa valittémasti tai valillisesti teoista ja/tai paatoksista (osittain) ja jotka
perustuvat tdman asiakirjan sisaltéon.
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Jotacote Universal S120 Comp A

Tama asiakirja on tarkoitettu viestimaan tuotteen turvallisen kédytén ehdoista, ja sitd on aina luettava yhdessé tuotteen
Kaéyttéturvallisuustiedotteen ja tarrojen kanssa.
Se kattaa menetelman yleisen kuvauksen

Ammattimainen sisdmaalaus harjalla tai rullalla, hyva yleinen huoneen ilmanvaihto (avoimet ovet/ikkunat)

Tama tieto turvallisesta kdytosta liittyy : Ammattimainen maalaus, sisétilat harja/rulla
SWED-numeroon. Jotun_CEPE_PW_04_ABBA
Tuoteluokka (-luokat) : Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet
Toimintaolosuhteet
Kayttopaikka : Kaytto sisatiloissa
Riskinhallintatoimet (RMM)
Osallistuva toiminta | Meneteiméluokka | pigin kesto limanvaihto Hengitykseen Silmat Kédet
(-luokat) liittyva
Tyyppi ach (air
changes
per hour,
ilmanvaihdosta
tunnissa)
Materiaalin valmistelu | PROCO05 Enemman Parannettu 5-10 Kayta Kéayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
levitysta varten kuin 4 tuntia | (mekaaninen) EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
huoneen mukaista silmiensuojainta. mukaisesti
ilmanvaihto hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.

suojauskerroin on
vahintdan 10.

Kayttolaitteiden PROCO08a [Enemman Parannettu 5-10 Kayta Kayta EN 166:n Kéyta sopivia ISO
lastaaminen ja kuin 4 tuntia | (mekaaninen) EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
paallystettyjen osien huoneen mukaista silmiensuojainta. mukaisesti
kasittely ennen ilmanvaihto hengityssuojainta, testattuja
kuivumista jonka kasineita.

suojauskerroin on
vahintaan 10.

Pinnoitteiden ja PROC10 Enemman Parannettu 5-10 Kayta Kayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
musteiden kuin 4 tuntia | (mekaaninen) EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
ammattikayttd huoneen mukaista silmiensuojainta. mukaisesti
siveltimella tai telalla ilmanvaihto hengityssuojainta, testattuja

jonka kasineita.

suojauskerroin on
vahintaan 10.

Kalvonmuodostus - PROC04 Enemman Parannettu 5-10 Ei mitaan Ei mitaan Ei mitaan
puhalluskuivaus, kuin 4 tuntia | (mekaaninen)
uunikuivaus ja muut huoneen
teknologiat ilmanvaihto
Puhdistus PROCO05 Enemman Parannettu 5-10 Kayta Kéayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
kuin 4 tuntia | (mekaaninen) EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
huoneen mukaista silmiensuojainta. mukaisesti
ilmanvaihto hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.

suojauskerroin on
vahintaan 10.

Jatteenkasittely PROCO08a [Enemman Parannettu 5-10 Kayta Kayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
kuin 4 tuntia | (mekaaninen) EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
huoneen mukaista silmiensuojainta. mukaisesti
ilmanvaihto hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.

suojauskerroin on
vahintaan 10.

Katso teknisia tietoja taman Kayttéturvallisuustiedotteen kappaleesta 8.

®

L

Tiedot taman Seoksen Turvallisesta Kaytdsta sisaltyvat aineen toimittajan antamiin tietoihin tuotteen sisaltamista aineista, joiden
kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu annettaessa. Se ei takaa tuotteen turvallista kayttoa, eikd se korvaa mitdan lain edellyttamista tydperaisen
riskin arvioinneista. Tyoskentelya koskevien tydohjeiden kehittdmisen yhteydessa SUMI-arkkia on aina tarkasteltava yhdessa SDS:n ja tuotteen
etiketin kanssa.

Vastuuta ei oteta mistdan vahingosta, oli vahinko mika tahansa, mika seuraa valittémasti tai valillisesti teoista ja/tai paatoksista (osittain) ja jotka
perustuvat tdman asiakirjan sisaltoon.



Jotacote Universal S120 Comp A

Tama asiakirja on tarkoitettu viestiméén tuotteen turvallisen kdytén ehdoista, ja sitéd on aina luettava yhdessé tuotteen
Kéyttoturvallisuustiedotteen ja tarrojen kanssa.

Se kattaa menetelmén yleisen kuvauksen
Ammattimainen maalaus ulkotiloissa harjalla tai rullalla

Tama tieto turvallisesta kaytosta liittyy : Ammatillinen maalaus, ulkotilat harja/rulla
SWED-numeroon. Jotun_CEPE_PW_06_AEBA
Tuoteluokka (-luokat) : Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet
Toimintaolosuhteet
Kayttopaikka 1 Kayttd ulkotiloissa
Riskinhallintatoimet (RMM)
Osallistuva toiminta | Menetelmiluokka | pigin kesto limanvaihto Hengitykseen Silmat Kadet
(-luokat) liittyva
Tyyppi ach (air
changes
per hour,
ilmanvaihdosta
tunnissa)
Materiaalin valmistelu | PROCO05 Enemman Ulkotilat 3-5 Kayta Kayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
levitysta varten kuin 4 tuntia EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
mukaista silmiensuojainta. [ mukaisesti
hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.

suojauskerroin on
vahintaan 10.

Kayttolaitteiden PROCO08a [Enemman Ulkotilat 3-5 Kayta Kayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
lastaaminen ja kuin 4 tuntia EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
paallystettyjen osien mukaista silmiensuojainta. | mukaisesti
kasittely ennen hengityssuojainta, testattuja
kuivumista jonka kasineita.

suojauskerroin on
vahintaan 10.

Pinnoitteiden ja PROC10 Enemman Ulkotilat 3-5 Kayta Kéayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
musteiden kuin 4 tuntia EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
ammattikayttd mukaista silmiensuojainta. | mukaisesti
siveltimella tai telalla hengityssuojainta, testattuja

jonka kasineita.

suojauskerroin on
vahintaan 10.

Kalvonmuodostus - PROCO04 Enemman Ulkotilat 3-5 Kayta Ei mitdan Ei mitdan
puhalluskuivaus, kuin 4 tuntia EN140-standardin
uunikuivaus ja muut mukaista
teknologiat hengityssuojainta,
jonka

suojauskerroin on
vahintdan 10.

Puhdistus PROCO05 Enemman Ulkotilat 3-5 Kayta Kéayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
kuin 4 tuntia EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
mukaista silmiensuojainta. | mukaisesti
hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.

suojauskerroin on
vahintdan 10.

Jatteenkasittely PROC08a |Enemman Ulkotilat 3-5 Kayta Kayta EN 166:n Kayta sopivia ISO
kuin 4 tuntia EN140-standardin | mukaista 374-1:2016:n
mukaista silmiensuojainta. mukaisesti
hengityssuojainta, testattuja
jonka kasineita.

suojauskerroin on
vahintaan 10.

Katso teknisia tietoja taman Kayttéturvallisuustiedotteen kappaleesta 8.

®

e




Tiedot taman Seoksen Turvallisesta Kaytdsta sisaltyvat aineen toimittajan antamiin tietoihin tuotteen sisaltdmista aineista, joiden
kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu annettaessa. Se ei takaa tuotteen turvallista kaytt6a, eika se korvaa mitdan lain edellyttdmista tydperaisen
riskin arvioinneista. Tyoskentelya koskevien tydohjeiden kehittdmisen yhteydessa SUMI-arkkia on aina tarkasteltava yhdessa SDS:n ja tuotteen
etiketin kanssa.

Vastuuta ei oteta mistdan vahingosta, oli vahinko mika tahansa, mika seuraa valittémasti tai valillisesti teoista ja/tai paatoksista (osittain) ja jotka
perustuvat tdman asiakirjan sisaltéon.



