Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar K

DROSIBAS DATU LAPA 4 JOTUN
N - Jotun %ﬁfb"mwﬂv

Jotamastic 90 Standard Comp B

1. IEDALA: Vielas/maisijuma un uznémeéjsabiedribas/uznémuma identificéSana

1.1 Produkta identifikators

Produkta nosaukums : Jotamastic 90 Standard Comp B
UFI : 5UUF-E1DA-DOOU-RDPY
Produkta kods : 16561

Produkta apraksts : Cietinatjjs.

Produkta veids : Skidrums.

Citi identifikacijas veidi : Nav pieejams.

1.2 Vielas vai maisijuma attiecigi apzinatie lietoSanas veidi un tadi, ko neiesaka izmantot
LietoSana parklajumos - Rapnieciskai lietoSanai
LietoSana parklajumos - Specialistu lietoSanai

1.3 Informacija par droSibas datu lapas piegadataju

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Norway

Tel: +47 33457000
Fax: +47 33 4572 42
E-mail: SDSJotun@jotun.no

Nacionala kontaktinformacija
Jotun Paints (Europe) Ltd.
Stather Road

Flixborough, Scunthorpe

North Lincolnshire

DN15 8RR

England

Tel: +44 17 24 40 00 00
Fax: +44 17 24 40 01 00

1.4 Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas

Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas (ar darba laiku)
Valsts tosikologijas centrs: +371 67042473 (24 h)
Glab8anas dienests: 112

2. IEDALA: Bistamibas apzinasana

2.1 Vielas vai maisijuma klasificéSana
Produkta definicija : Maisijums

Klasifikacija saskana ar requlu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 3, H226

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411

Sis produkts ir klasificéts ka bistams saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tas grozijumiem.
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Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasibam

Jotamastic 90 Standard Comp B

2. IEDALA: Bistamibas apzinasana

Augstak minéto H formuléjumu pilnu tekstu skatit 16. nodala.
Lai iepazitos ar detalizétaku informaciju par simptomiem un ietekmi uz veselibu, skat. 11. nodalu.

2.2 Etiketes elementi

Bistamibas piktogrammas :

Signalvards
Bistamibas apziméjumi

Drosibas prasibu apziméjumi
Visparigi
Profilakse

Reakcija

Glabasana
Iznicinasana

Bistamas sastavdalas

Markejuma papildelementi

XVII pielikums — dazu
bistamu vielu, maisijumu
un izstradajumu
razosanas, tirgu laiSanas
un lietoSanas ierobezojumi

Ipasas prasibas iepakojumam

ORROR

: Bistami.
1 H226 - UzliesmojoSs Skidrums un tvaiki.

H302 - Kaitigs, ja norits.

H314 - |zraisa smagus adas apdegumus un acu bojajumus.
H317 - Var izraistt alergisku adas reakciju.

H411 - Toksisks Gdens organismiem ar ilglaicigam sekam.

: Nav piemérojams.
: P280 - Izmantot aizsargcimdus, aizsargapgérbu un acu aizsargus vai sejas

aizsargus.

P210 - Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelem, atklatas uguns un citiem
aizdeg8anas avotiem. Nesméket.

P273 - Izvairtties no izplatiSanas apkartéja vide.

P261 - Izvairtties ieelpot tvaikus.

P270 - Neést, nedzert un nesmékét produkta izmantosanas laika.

: P391 - Savakt izSlakstito Skidrumu.

P304 + P310 - IEELPOJOT: Nekavéjoties sazinieties ar SAINDESANAS CENTRU
vai arstu.

P301 + P310, P330, P331 - NORISANAS GADIJUMA: Nekavéjoties sazinieties ar
SAINDESANAS CENTRU vai arstu. Izskalot muti. NEIZRAISIT vemsanu.

P303 + P361 + P353, P310 - SASKARE AR ADU (vai matiem): Novilkt nekavéjoties
visu piesarnoto apgérbu. Noskalojiet adu ar tdeni. Nekavéjoties sazinieties ar
SAINDESANAS CENTRU vai arstu.

P363 - Pirms atkartotas lietoSanas piesarnoto apgérbu izmazgat.

P302 + P352 - SASKARE AR ADU: Nomazgat ar lielu Gdensdaudzumu. team.
P333 + P313 - Ja rodas adas kairindjums vai izsitumi: Ladziet mediku palidzibu.
P305 + P351 + P338, P310 - SASKARE AR ACIM: Uzmanigi skalot ar tdeni
vairakas minadtes. lznemt kontaktlécas, ja tas ir ievietotas un ja to var vienkarsi
izdarit. Turpinat skalot. Nekavéjoties sazinieties ar SAINDESANAS CENTRU vai
arstu.

: Nav piemérojams.
: P501 - Atbrivoties no satura un iepakojuma saskana ar vietéjiem, regionaliem,

nacionalajiem un starptautiskiem noteikumiem.

: BMminepoxyadduct

Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.
3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamins
Phenol, methylstyrenated

Phenol, styrenated

: Nav piemérojams.

: Nav piemérojams.
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Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasibam

Jotamastic 90 Standard Comp B

2. IEDALA: Bistamibas apzinasana

Konteineri, kam jabut : Nav piemérojams.

aprikotiem ar bérniem
nepieejamu aizdari

Taustamais bistamibas
bridinajums

2.3 Citi apdraudéjumi

Produkts atbilst PBT vai
vPVB kritérijiem atbilstosi
Regulas (EK) Nr.
1907/2006 XIII pielikumam

Cita bistamiba, kas
neatbilst klasifikacijai

: Nav piemérojams.

: Sis maisijums nesatur vielas, kas noteiktas ka PBT vai vPVB.

: Nekas nav zinams.

3. IEDALA: Sastavs/informacija par sastavdalam

3.2 Maisijumi : MaisTjums
Produkta/sastavdalas Identifikatori % Klasifikacija Specv'f'?k? konc. Veids
nosaukums ’ robezvertibas, M-
faktori, un ATE
aminepoxyadduct CAS: 1075254-00-0 [225-<50 |Acute Tox. 4, H302 ATE [perorali] = [1]
Eye Dam. 1, H318 500 mg/kg
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2,
H411
Benzilspirts REACH #: 210 -<25 |Acute Tox. 4, H302 ATE [perorali] = [1112]
01-2119492630-38 Acute Tox. 4, H332 1230 mg/kg
EK: 202-859-9 Eye Irrit. 2, H319 ATE [ieelpojot
CAS: 100-51-6 (tvaiki)] = 11 mg/l
Indekss:
603-057-00-5
Hydrocarbons, C9-unsatd., | REACH #: 210 -<25 |Skin Sens. 1, H317 - [1]
polymd. 01-2119555292-40 Aquatic Chronic 3,
EK: 701-299-7 H412
CAS: 71302-83-5
ksilols REACH #: 210-<16 |Flam. Lig. 3, H226 ATE [dermali] = [1112]
01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312 1100 mg/kg
EK: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332 ATE J[ieelpojot
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315 (tvaiki)] = 20 mg/l
Indekss: Eye Irrit. 2, H319
601-022-00-9 STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3,
H412
3-aminometil- REACH #: <10 Acute Tox. 4, H302 ATE [perorali] = [1112]
3,5,5-trimetilcikloheksilamins | 01-2119514687-32 Skin Corr. 1B, H314 1030 mg/kg
EK: 220-666-8 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317:
CAS: 2855-13-2 Skin Sens. 1A, H317 {C =20.001%
Indekss:
612-067-00-9
Phenol, methylstyrenated REACH #: <10 Skin Irrit. 2, H315 - [1]
01-2119555274-38 Skin Sens. 1, H317
EK: 270-966-8 Aquatic Chronic 3,
CAS: 68512-30-1 H412
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Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasibam

Jotamastic 90 Standard Comp B

3. IEDALA: Sastavs/informacija par sastavdalam

1,5-diamine

CAS: 15520-10-2

Phenol, styrenated REACH #: <10 Skin Irrit. 2, H315
02-2119629611-43 Skin Sens. 1, H317
EK: 262-975-0 Aquatic Chronic 2,
CAS: 61788-44-1 H411

Etilbenzols REACH #: <5 Flam. Liq. 2, H225
01-2119489370-35 Acute Tox. 4, H332
EK: 202-849-4 STOT RE 2, H373
CAS: 100-41-4 (dzirdes organi)
Indekss: Asp. Tox. 1, H304
601-023-00-4 Aquatic Chronic 3,

H412
2-methylpentane- EK: 239-556-6 <3 Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Augstak minéto H
formuléjumu pilnu
tekstu skatit 16.
nodala.

ATE [ieelpojot
(tvaiki)] = 17.8 mgl/l

ATE [perorali] =
1690 mg/kg

ATE [dermali] =
1100 mg/kg

ATE [ieelpojot
(tvaiki)] = 11 mg/I

(1]

(1112

Produkts nesatur papildus piedevas, kas, balstoties uz piegadataja pasreizéjam zindSanam un koncentraciju produkta,
ir klasificétas ka bistamas cilvéka veselibai vai videi, ir PBT vai vPvB, vai kam ir noteiktas arodekspozicijas
robezvértibas un kas tadé| batu janorada Saja sadala.

Veids

[1] Viela, kas klasificéta ka bistama veselibai vai videi
[2] Viela, kam noteikta arodekspozicijas robezvértiba

Pielaujamas robezvértibas darba vietas gaisa, ja tas ir pieejamas, ir publicétas 8. nodala.

4. IEDALA: Pirmas palidzibas pasakumi

4.1 Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

: Visos gadijumos, kad radusas Saubas, vai, pamanot kadu no simptomiem, jameklée
arsta palidziba. Ja cietu$ais ir bez samanas, neko nelieciet tam muté. Ja zaudéta
samana, novietot érta stavoklt un griezties péc mediciniskas palidzibas.

: Parliecinaties vai nav kontaktlécas, ja ir, tad iznemt. Nekavéjoties skalot ar tekoSu
dden vismaz 15 minates ilgi, turot atvértus acu plakstinus. Nekavéjoties meklét

Visparigi

Saskare ar acim

leelpojot

Saskare ar adu

NoriSana

Pirmas palidzibas

medicinisko palidzibu.

: Parvietot svaiga gaisa. Laujiet cietuSajam atpasties un nodroSiniet vinam siltumu. Ja
neelpo, ja elpoSana ir neregulara vai ja ta ir reta, veikt maksligo elpinaSanu vai
pielietot skabekli apmacita personala uzraudziba.

: Novilkt notraiptto apgérbu un apavus. Rlpigi mazgajiet adu ar ziepém un Gdeni vai

: Janorits, nekavéjoties meklét medicinisku palidzibu un uzradit So iepakojumu vai
marké&jumu. Laujiet cietuSajam atpusties un nodroSiniet vinam siltumu. NEIZRAISIT

vemsanu.

: Nedrikst rikoties bez atbilstoSas apmacibas vai paklaujot sevi riskam. Ja ir

shiedzéju aizsardziba

aizdomas, ka gaisa vél ir izgarojumi, glabgjiem jalieto atbilstoSa maska vai

autonomais elpoSanas aparats. Personai, kas sniedz pirmo medicinisko palidzibu

elpinot “no mutes muté”, tas var bat bistami. Notraiptto apgérbu pirms novilkSanas
ripigi nomazgat ar ddeni vai lietot cimdus.

4.2 Svarigakie simptomi un ietekme - akita un aizkavéta

Publicésanas datums/Labojuma datums :11.07.2023
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Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasibam

Jotamastic 90 Standard Comp B

4. IEDALA: Pirmas palidzibas pasakumi

Nav pieejami dati par padu maisijumu. Maistjums noveértéts, izmantojot tradicionalo CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008
metodi, un tas atbilstoSi klasificéts ekologiski toksiskajam Tpasibam. Skatit 2. un 3. Nodalas, kur dots sikaks izklasts.
Pastavigi parsniedzot pielaujamas produkta ietilpstosa skidinataja tvaiku koncentracijas virs noteiktajam
arodekspozicijas robezkoncentracijam var rasties veselibas trauc&jumi, tadi ka glotadu un elposanas sistémas
kairindjums un kaitiga ietekme uz nierém, aknam un centralo nervu sistému. Simptomi un pazimes ir sekojosas:
galvas sapes, reibonis, vajums, muskulu vajums, miegainiba un, Tpasi smagos gadijumos, samanas zudums.
Skidinataji var izraisit daZus iepriek$ minétos veselibas traucéjumus, absorbéjoties caur adu. Atkartota vai ilgstosa
saskare ar maisTjumu var izraisTt dabigo adas tauku zudumu, ka rezultata veidojas nealergisks kontaktdermatits un
produkts tiek absorbéts caur adu.

leklastot acts, Skidrums var izsaukt kairindjumu un parejoSus redzes traucéjumus.

Norisana var izraisit sliktu ddsu, caureju un vems$anu.

Seit tiek nemta véra, ja vien ir zinama, aizkavéta un tiltgja ietekme ka arf sastavdalu hroniska ietekme, ko izraisa
Tslaiciga un ilgstosa iedarbiba, iedarbibai notiekot perorali, ieelpojot un iedarbojoties caur adu ka arT pie saskares ar
acim.

Satur aminepoxyadduct, hydrocarbons, C9-unsaturated, polymerized, 3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamins,
Phenol, methylstyrenated, Phenol, styrenated. Var izraistt alergisku reakciju.

Parmerigas ekspozicijas pazimes vai simptomi

Saskare ar acim : Nelabvéligie simptomi var izpausties ka:
sapes
asaroSana
apsartums

leelpojot : Nav specifisku datu.

Saskare ar adu : Nelabvéligie simptomi var izpausties ka:
sapes vai iekaisums
apsartums
var veidoties tulznas

Norisana : Nelabvéligie simptomi var izpausties ka:
kunga sapes

4.3 Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un Tpasu aprapi

Noradijumi arstam : leelpojot sadaliSanas produktus, kas veidojas degSanas rezultata, simptomi var
paradities ar nokavésanos. ledarbibai paklautos cilvékus var bt nepiecieSams 48
stundas atstat medicinas personala uzraudziba.

Ipasa apstrade : Nav specialas terapijas.

Skatit toksikologisko informaciju (11. nodala)

5. IEDALA: Ugunsdzésibas pasakumi

5.1 Ugunsdzésibas lidzekli

Pieméroti ugunsdzésibas  : leteicams: pret spirtu noturigas putas, CO-, pulverus, Gdens strikla.
lidzekli
Nepiemeéroti : Neizmantot tGdens straklu.

ugunsdzésibas lidzekli

5.2 Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba

Vielai vai maisijumam : Degot veidosies biezi, melni dimi. SadaliSanas produktu iedarbiba var bat bistama
piemitosais kaitigums veselibai.

Bistami sadegSanas : SadaliSanas produktu starpa var bit sekojosi savienojumi: oglekla monoksids,
produkti oglekla dioksids, dumi, slapekla oksidi.

5.3 leteikumi ugunsdzéséjiem

Publicésanas datums/Labojuma datums :11.07.2023 lepriekSéjas publicésanas :11.05.2023 Versija :1.02 5/20
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Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasibam

Jotamastic 90 Standard Comp B

5. IEDALA: Ugunsdzésibas pasakumi

Ipasi aizsardzibas
pasakumi ugunsdzéséjiem
Ipass aizsargaprikojums
ugunsdzéseéjiem.

: Uguns iedarbibai paklautos slégtos konteinerus dzesét ar tdeni. Neiepludinat

kanalizacija vai Gdenstilpés ugunsgréka dzéSanai izmantoto Gdeni.

: Var but nepiecieSama piemérota gazmaska.

6. IEDALA: Pasakumi nejausas nopliides gadijumos

6.1 Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas lidzekli un proceduras arkartas situacijam

Personam, kuras nav
apmacitas arkartas
situacijam

Arkartas palidzibas
sniedzéejiem

6.2 Vides drosibas pasakumi :

6.3 lerobezoSanas un
savak$anas panémieni un
materiali

6.4 Atsauce uz citam
iedalam

: Noveérst aizdegSanas iespé&ju un ventilét telpas. |zvairtties ieelpot tvaikus vai miglu.

lepazities ar visiem 7. un 8. nodala minétajiem aizsargpasakumiem.

: Ja nopliduso produktu savaksanas laika ir nepiecieSams specials apgérbs,

iepazities ar visu 8. nodala aprakstito informaciju par piemérotiem un
nepiemérotiem materialiem. Skatit art informaciju sadala "Personam, kuras nav
apmacitas arkartas situacijam".

Nepielaut ieplUst kanalizacija un Gdenstilpés. Ja produkts piesarno ezerus, upes vai
kanalizaciju, informét atbilstosas iestades saskana ar vietéjiem noteikumiem.

: Apturét nopludi un savakt iz8lakstito produktu ar neuzliesmojoSiem, absorbé&joSiem

materialiem, piem., smilti, zemi, vermikulitu vai kizelgtru un novietot konteineros
turpmakai iznicinaSanai saskana ar vietéjiem noteikumiem (skatit 13. Nodalu).

: Skatlt 1. nodalu par kontaktinformaciju avarijas situacijas.

Skatit 8. nodalu par piemérotiem individualajiem aizsardzibas Itdzekliem.
Papildus informacijas iegtsanai par atkritumu iznicinaSanu, skatit 13. nodalu.

7. IEDALA: LietoSana un glabasana

Saja nodala aprakstita informacija satur visparigus padomus un instrukcijas. 1. nodala eso$o apzinato lietoanas veidu
sarakstu vajadzétu caurskatit, nemot véra visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbibas

scenarija.

7.1 Piesardziba drosai lietoSanai

Izvairities no tvaiku uzkrasanas gaisa tada koncentracija, pie kuras tie varétu uzliesmot vai eksplodét un nepielaut
tiem uzkraties tadas koncentracijas, kas ir lielakas par arodekspozicijas robezvértibam.

Bez tam, produktu drikst lietot tikai vietas, kur nav atklatas liesmas vai citu aizdegSanas avotu. Elektriskajam
aprikojumam jabut aizsargatam atbilstoSi attiecigajam standartam.

Maistjums var uzkrat elektrostatisku Iadinu: parvietojot to no vienas tvertnes uz otru vienmér lietojiet iezemésanas

kontdrus.

Operatoriem javalka antistatiski apavi un apgérbs, un gridai ir jabat tadai, kas vada stravu.

Sargat no siltuma, dzirkstelém un liesmas. Nedrikst izmantot dzirkstelojoSus mehanismus vai darbarikus.

Nepielaut nokldSanu uz adas un acis. Izvairtties no maistjuma lietoSanas rezultata radusos puteklu, dalinu, Slakatu un
miglas ieelpoSanas. Izvairities no puteklu ieelpoSanas, kas veidojas slip&jot ar smiltim.

Vietas, kur notiek ST materiala parvietoSana, uzglabasana vai parstrade, nav pielaujama &Sana, dzerSana un

smékésana.

Lietot piemérotus individualos aizsardzibas l1dzeklus (skatit 8. nodalu).

Nekad nelietot spiedienu, lai iztuk$otu konteineru. Tas nav spiedienizturigs.

Vienmér uzglabat konteineros, kas pagatavoti no tada pasa materiala ka originalais konteiners.

levérot darba droSibas un veselibas aizsardzibas noteikumus.

Nepielaut ieplUst kanalizacija un tdenstilpés.

Informacija par aizsardzibu pret spradzienu un ugunsgréku

Tvaiki ir smagaki neka gaiss un var izplatities pa gridu. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozivu maistjumu.

Ja operatori strada izsmidzina8anas kabines iekSpusé, neatkarigi no ta, vai vini veic vai neveic smidzinaSanas darbus,

ir maz ticams, ka ventilacija visos gadijumos spés pietiekami efektivi likvidét visas dalinas un Skidinataja tvaikus.

D

Sados gadijumos operatoriem veicot izsmidzina$anu un kamér dalinu un $kidinataja tvaiku koncentracija parsniedz
arodekspozicijas robezveértibas jalieto respiratori ar saspiesta gaisa padevi.

Publicésanas datums/Labojuma datums :11.07.2023

lepriek$éjas publicésanas :11.05.2023
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7. IEDALA: LietoSana un glabasana

7.2 Drosas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba

Uzglabat saskana ar viet&jiem noteikumiem.

Piezimes par kopigu uzglabasanu

Sargat no: oksidé&josi agenti, stipriem sarmiem, stipras skabes.

Papildus informacija par uzglabasanas apstakliem

levérot uz etiketes dotos noradijumus. Uzglabat saus3, vésa un labi ventiléjama vieta. Sargat no karstuma un tieSiem
saules stariem. Sargat no aizdeg8anas avotiem. Aizliegts smékét. Novérst nepiederodu personu piekldSanu. Atvertas
tvertnes ir ripigi no jauna jahermetiz€ un jauzglaba stavus, lai novérstu vielas nopladi.

Seveso direktiva — pazinojamo daudzumu robezvértibas
Bistamibas kritérijs

Kategorija PazinoSanas un MAPP |Drosibas zinojuma
(smagu nelaimes nepiecieSamibas
gadijjumu novérSanas |robezvértibas
politikas) kritiskais
daudzums

P5c 5000 tonne 50000 tonne

E2 200 tonne 500 tonne

Skatit Tehnisko Datu Lapas / iepakoSana turpmakai informéacijai.

7.3 Konkreéts(-i) galalietoSanas veids(-i)
leteikumi: : Nav pieejams.

Rupniecibas sektoram : Nav pieejams.
raksturigi risinajumi

8. IEDALA: ledarbibas parvaldibal/individuala aizsardziba

1. nodala eso3o apzinato lietoSanas veidu sarakstu vajadzétu caurskatit, nemot véra visus pieejamos pielietojumam
specifiskos datus, kas sniegti iedarbibas scenarija.

8.1 Parvaldibas parametri
Arodekspozicijas robezvértibas

Produkta/sastavdalas nosaukums ledarbibas robezveértibas

Benzilspirts Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 2/2021).
AER 8 st: 5 mg/m?® 8 stundas.
ksilols Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 2/2021).

Uzsicas caur adu.

AER Tslaicigi: 442 mg/m? 15 mindtes.

AER Tslaicigi: 100 ppm 15 mindtes.

AER 8 st: 221 mg/m? 8 stundas.

AER 8 st: 50 ppm 8 stundas.
3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamins Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 2/2021).
[Amini, alifatiskie]

AER 8 st: 1 mg/m?® 8 stundas.

Etilbenzols Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 2/2021).
Uzsucas caur adu.

AER 8 st: 442 mg/m? 8 stundas.

AER 8 st: 100 ppm 8 stundas.

AER Tslaicigi: 200 ppm 15 minites.

AER Tslaicigi: 884 mg/m?® 15 mindtes.

leteicamas parraudzibas : Japublicé norade uz uzraudzibas standartiem, pieméram, sekojoSajiem: Eiropas

procediiras standarts EN 689 (Darba vides gaiss. Vadlinijas ieelpojamo kimisko vielu
ekspozicijas novértéjumam, salidzinot ar robezvértibam, un mériSanas stratégija.)
Eiropas standarts NE 14042 (Darba vides gaiss - Vadlinijas kimisko un biologisko
vielu ietekmes novértésanas procediru sagatavoSanai un izmanto$anai) Eiropas
standarts EN 482 (Darba vides gaiss. Visparégjas prasibas Kimisko vielu mériSanas
procediru veiktspéjai.) Bls nepiecieSamas arl norades uz nacionalajiem vadliniju
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8. IEDALA: ledarbibas parvaldiba/individuala aizsardziba

dokumentiem, kas satur bistamo vielu noteikSanas metodes.

DNELs/DMELs
Produkta/sastavdalas nosaukums | Veids ledarbiba Veértiba Populacija ledarbiba
Benzilspirts DNEL |ligtermina Caur 4 mg/kg Visparigi Sistéemiska
muti bw/diena
DNEL |ligtermina Caur 4 mg/kg Visparigi Sistémiska
adu bw/diena
DNEL |[ligtermina leelpojot | 5.4 mg/m?® | Visparigi Sistémiska
DNEL |ligtermina Caur 8 mg/kg Stradnieki Sistémiska
adu bw/diena
DNEL |Istermina Caur 20 mg/kg | Visparigi Sistémiska
muti bw/diena
DNEL |Istermina Caur adu | 20 mg/kg | Visparigi Sistémiska
bw/diena
DNEL |[ligtermina leelpojot | 22 mg/m? | Stradnieki Sistémiska
DNEL |Istermina leelpojot | 27 mg/m?® | Visparigi Sistémiska
DNEL |Istermina Caur adu |40 mg/kg | Stradnieki Sistémiska
bw/diena
DNEL |Istermina leelpojot | 110 mg/m? | Stradnieki Sistémiska
Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd. | DNEL |ligtermina Caur 3.5 mg/kg | Stradnieki Sistémiska
adu bw/diena
DNEL |[llgtermina leelpojot | 1.41 mg/m?3| Stradnieki Sistéemiska
ksilols DNEL |ligtermina leelpojot | 65.3 mg/m?3| Visparigi Lokala
DNEL |Istermina leelpojot | 260 mg/m? | Visparigi Lokala
DNEL |Istermina leelpojot | 260 mg/m? | Visparigi Sistéemiska
DNEL |[ligtermina leelpojot | 221 mg/m? | Stradnieki Lokala
DNEL |ligtermina Caur 12.5mg/ | Visparigi Sistémiska
muti kg bw/
diena
DNEL |[llgtermina leelpojot | 65.3 mg/m?3| Visparigi Sistémiska
DNEL |ligtermina Caur 125 mg/kg | Visparigi Sistémiska
adu bw/diena
DNEL |ligtermina Caur 212 mg/kg | Stradnieki Sistémiska
adu bw/diena
DNEL |[llgtermina leelpojot | 221 mg/m?® | Stradnieki Sistémiska
DNEL |Istermina leelpojot | 442 mg/m? | Stradnieki Lokala
DNEL |Istermina leelpojot | 442 mg/m? | Stradnieki Sistémiska
3-aminometil- DNEL |ligtermina Caur 0.526 mg/ | Visparigi Sistémiska
3,5,5-trimetilcikloheksilamins muti kg bw/ [Paterétaji]
diend
DNEL |Istermina leelpojot | 0.073 mg/ | Stradnieki Lokala
m3
DNEL |ligtermina leelpojot | 0.073 mg/ | Stradnieki Lokala
m3
DNEL |ligtermina Caur 0.526 mg/ | Visparigi Sistémiska
muti kg bw/
diena
Phenol, methylstyrenated DNEL |ligtermina Caur 16.4 mg/ | Stradnieki Sistémiska
adu kg bw/
diena
DNEL |[ligtermina leelpojot | 57 mg/m? | Visparigi Sistémiska
[Pateretaji]
DNEL |ligtermina Caur 8 mg/kg Visparigi Sistémiska
adu bw/diena | [Patérétaji]
DNEL |[ligtermina leelpojot | 28 mg/m? | Visparigi Sistémiska
[Pateretaji]
DNEL |ligtermina Caur 4 mg/kg Visparigi Sistémiska
muti bw/diena | [Patérétaji]
DNEL |ligtermina Caur 0.2 mg/kg | Visparigi Sistémiska
muti bw/diena
DNEL |[llgtermina leelpojot | 0.348 mg/ | Visparigi Sistéemiska
Publicésanas datums/Labojuma datums :11.07.2023 lepriek$éjas publicéSanas :11.05.2023 Versija :1.02 8/20
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ksilols

Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.

stacija

Juras tdens

Saldddens sedimentiezi

m3
DNEL |[llgtermina leelpojot | 1.41 mg/m?3| Stradnieki Sistémiska
DNEL |ligtermina Caur 1.67 mg/ | Visparigi Sistémiska
adu kg bw/
diena
DNEL |ligtermina Caur 3.5 mg/kg | Stradnieki Sistémiska
adu bw/diena
Phenol, styrenated DNEL |ligtermina Caur 7.5 mg/kg | Vispargi Sistémiska
muti bw/diena
DNEL |ligtermina Caur 7.5 mg/kg | Vispargi Sistémiska
adu bw/diena
DNEL |[ligtermina leelpojot | 13.1 mg/m?3| Visparigi Sistémiska
DNEL |ligtermina Caur 21 mg/kg | Stradnieki Sistémiska
adu bw/diena
DNEL |[llgtermina leelpojot | 74 mg/m? | Stradnieki Sistémiska
Etilbenzols DNEL |ligtermina Caur 1.6 mg/kg | Visparigi Sistémiska
muti bw/diena
DNEL |[llgtermina leelpojot | 15 mg/m? | Visparigi Sistémiska
DNEL |[llgtermina leelpojot | 77 mg/m? | Stradnieki Sistémiska
DNEL |ligtermina Caur 180 mg/kg | Stradnieki Sistémiska
adu bw/diena
DNEL |Istermina leelpojot | 293 mg/m? | Stradnieki Lokala
DMEL |[ligtermina leelpojot | 442 mg/m?® | Stradnieki Lokala
DMEL |Istermina leelpojot | 884 mg/m? | Stradnieki Sistémiska
2-methylpentane-1,5-diamine DNEL |[ligtermina leelpojot | 0.125 mg/ | Visparigi Lokala
m3
DNEL |Istermina leelpojot | 0.25 mg/m3| Visparigi Lokala
DNEL |[ligtermina leelpojot | 0.25 mg/m?3| Stradnieki Lokala
DNEL |Tstermina leelpojot | 0.5 mg/m?® | Stradnieki Lokala
DNEL |ligtermina Caur 0.75mg/ | Visparigi Sistémiska
muti kg bw/
diena
DNEL |ligtermina Caur 0.75mg/ | Vispargi Sistémiska
adu kg bw/
diena
DNEL |ligtermina Caur 1.5 mg/kg | Stradnieki Sistémiska
adu bw/diena
PNECs
Produkta/sastavdalas nosaukums Vides raksturojums Vértiba Metodes raksturojums
Benzilspirts Saldudens 1 mg/l -
Juras 0.1 mg/l -
Notektdenu attiriSanas |39 mg/| -

5.27 mg/kg dwt
0.527 mg/kg dwt

Saldidens sedimentiezZi
Jaras tdens
sedimentiezi

Augsne

Sekundara saindéSanas
Saldtdens

Jaras

Notektdenu attirisanas
stacija

Saldddens sedimentiezi

sedimentieZi

Augsne 0.456 mg/kg dwt
Saldidens 54 gl

Jiras 5.4 g/l
Notekitdenu attiri8anas 2.2 mg/l

stacija

1584 mg/kg dwt
158 mg/kg dwt

316.7 mg/kg dwt
200 mg/kg
0.327 mgl/l
0.327 mgl/l

6.58 mg/l

12.46 mg/kg dwt
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Etilbenzols

3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamins | Saldiidens

Phenol, methylstyrenated

Jiras tdens 12.46 mg/kg dwt |-

sedimentieZi

Augsne 2.31 mg/kg dwt -
0.06 mg/I -

Juras 0.006 mg/l -

Notekidenu attiriS8anas |3.18 mgl/l -

stacija
Saldidens sedimentiezi |5.784 mg/kg dwt |-
Jiras tdens 0.578 mg/kg dwt |-

sedimentieZi

Augsne 1.121 mg/kg dwt |-
Saldudens 14 pgl/l -
Jiras 1.4 ug/l -
Notektdenu attiriS8anas [2.4 mg/l -
stacija

Saldudens sedimentiezi |52.9 mg/kg dwt -
Jiras tdens 5.3 mg/kg dwt -

sedimentieZi

Augsne 10.5 mg/kg dwt -
Saldudens 0.1 mgl/l -
Juras 0.01 mgl/l -
Notektdenu attiriSanas 9.6 mg/l -
stacija

Saldudens sedimentieZi |13.7 mg/kg dwt -
Augsne 2.68 mg/kg dwt -

Sekundara saindésanas |20 mg/kg -

8.2 ledarbibas parvaldiba

AtbilstoSa tehniska
parvaldiba

: Nodrosinat atbilstoSu ventilaciju. Kur tas ir pienemami, vadoties péc praktiskajiem

un racionalajiem aspektiem, to nepiecieSams nodroSinat, izmantojot vietéjo vilkmes
skapi un labu visparéju ventilaciju. Ja nav iesp&jams nodroSinat dalinu un

jalieto piemeéroti respiratori.

Tadi individualas aizsardzibas pasakumi

Sanitari higiéniskie
pasakumi

Acu/sejas aizsardziba

Adas aizsardziba
Roku aizsardziba

: Péc jebkuras saskarsmes ar Kimiskajiem produktiem, rlipigi nomazgat rokas,

apaksdelmus un seju pirms €Sanas, smékésanas un tualetes apmekléjuma, ka art
péc darba. Ja ir aizdomas, ka apgérbs varétu bt piesarnots, ta novilksanai
jaizmanto pieméroti tehniskie panémieni. Piesarnoto darba apgérbu neiznest arpus
darba telpam. lzmazgat notraipito apgérbu, pirms ta atkartotas lietosanas.
Nodrosinat, ka acu skaloSanas ierices un roSibas dusas atrodas tuvu darba zonai.

: Jaizmanto droSs, pienemtajiem standartiem atbilstoSs acu aizsargs, ja riska

novértéjums parada nepiecieSamibu izvairities no Slakatadm, miglas, gazém vai
putekliem. Ja novértéjums neparedz augstaku aizsardzibas pakapi, pie iespéjamas
saskares jalieto sekojoSie aizsardzibas [idzekli: aizsargbrilles pret kimiskajam
Slakatam un (vai) sejas maska. Ja eksisté ieelpoSanas risks, to vieta var bat
nepiecieSams lietot pilntba nosedzosu sejas respiratoru.

Nepastav viens konkréts cimdu materials vai $o0 materialu kombinéacija, kas nodrosinas neierobezZotu aizsardzibu
pret jebkuru atseviSku kimisku produktu vai to kombinaciju.
Laikam, kura produkts izk|Gst cauri cimda materialam, jabat ilgadkam par laika periodu, kas paredzéts darbibu

veikSanai ar produktu.

Jaievéro cimdu razotaju sniegtas instrukcijas un informacija par cimdu lietoSanu, uzglabasanu, apkopi un

nomainu.

Cimdi ir jamaina regulari, ka ar1 tad, ja paradas jebkada veida pazimes, kas liecina par cimdu materiala bojajumu.
Vienmeér parliecinieties par to, ka cimdiem nav defektu un, ka tie tiek pareizi uzglabati un lietoti.
Cimdu kvalitate vai efektivitate var pasliktinaties, ja tie tiek fiziski vai Kimiski bojati, ka arT sliktas apkopes

gadijuma.

Aizsargkrémi var palidzet, lai pasargatu adu atklatajas vietas, bet nelietot tos péc tam, kad produkts jau ir
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iedarbojies.
Cimdi

Lietot piemérotus cimdus, kas parbaudtti saskana ar ISO 374-1:2016.

Var tikt lietots, cimdi(nopludes laiks) 4 — 8 stundas: PVC (> 0.5 mm), neopréns (> 0.35 mm)

leteicamais, cimdi(nopliides laiks) > 8 stundam: 4H/Silver Shield® (> 0.07 mm), Teflon (> 0.35 mm), fluora
kau€uks (> 0.35 mm), Viton® (> 0.7 mm), polivinilspirts (PVA) (> 0.3 mm), nitrilkau€uks (> 0.4 mm), butilkaucuks

(> 0.4 mm)

Pievérsiet uzmanibu pareizai cimdu materiala izvélei, kimiskai izturibai un iestkSanas laikam (péc padoma
griezieties pie kimiski izturigo cimdu piegadataja).

Lietotajam ir japarbauda, ka galigais IEmums, izv€loties cimdu veidu, kas jalieto, veicot darbibas ar So produktu, ir
pats atbilstodakais un, ka ir nemti véra lietoSanas konkrétie apstakli, kas ir ietverti lietotaja bistamibas izvértéjuma.

Kermena aizsardziba

Cita veida adas
aizsardziba

ElposSanas aizsardziba

Vides riska parvaldiba

: Darbiniekiem javalka antistatisks apgérbs, kas izgatavots no dabigajam Skiedram

vai pret augstu temperatdru izturigdm sintétiskajam skiedram.

: Pieméroti apavi un visa veida papildus pasakumi adas aizsardzibai ir jaizvélas

atkariba no veicama uzdevuma, nemot véra riskus, kadiem tiks paklauts darbinieks,
ka arT specialistam ir janoverté to piemeérotiba pirms darbtbam ar $o produktu.

: Ja stradnieki tiek paklauti koncentracijam, kas ir lielakas par ekspozicijas

robezvértibam, viniem javalka atbilstosi, sertificéti respiratori. Izsmidzinot So
produktu lietojiet masku ar puteklu un kokoglu filtru. (ka filtru kombinacija A2-P2)
Slégtas telpas izmantot saspiesta gaisa vai filtréjoSas elpoSanas celu aizsargierices.
Nemiet vera kokoglu filtra (A2) lietoSanu izsmidzinot So produktu.

: Nepielaut ieplust kanalizacija un Gdenstilpés.

9. IEDALA: Fizikalas un Kimiskas ipaSibas

Visu TpaSibu mérisanas apstakli ir standarta temperatira un spiediend, ja vien nav noradits citadi.

9.1 Informacija par fizikalajam un kKimiskajam pamatipasibam

Izskats
Agregatstavoklis
Krasa

Smarza

Smarzas slieksnis

KusSanas/sasalSanas
temperatira

VirSanas punkts un virSanas
temperatiras diapazons
Uzliesmojamiba

Apakséja un augséja
spradzienbistamibas robeza
Uzliesmos$anas temperatiira
PasaizdegSanas temperatira
Noardisanas temperatira
pH

Viskozitate

Skidiba adent

Sadalijuma koeficients: n-
oktanols/iidens

Tvaika spiediens

: Skidrums.

: Bezkrasaina.

: Raksturigs.

: Nav piemérojams.
: Nav piemérojams.

: Zemaka zinama vértiba: 136.1°C (277°F) (Etilbenzols). Svértais vidéjais:
228.19°C (442.7°F)

: Nav piemérojams.

: 0.8-13%

: Slégta tigela: 39°C

: Zemaka zinama vértiba: >375°C (>707°F) (Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.).
: Nav pieejams.

: Nav piemérojams.

: Kinematiska (40°C): >20.5 mm?/s

: auksts Gdens  NeSkistoss
karsts ddens  NesKkistoSs

: Nav pieejams.

: Augstaka zinama veértiba: 1.2 kPa (9.3 mm Hg) (pie 20°C) (Etilbenzols).
Sveértais vidgjais: 0.2 kPa (1.5 mm Hg) (pie 20°C)
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IztvaikoSanas atrums : Augstaka zinama vertiba: 0.84 (Etilbenzols) Svértais vidgjais: 0.37salidzinats ar
butilacetats

Blivums : 1.01 g/cm?®

Tvaika blivums : Augstaka zinama vertiba: 3.7 (Gaiss = 1) (Benzilspirts). Sveértais vidgjais: 3.7
(Gaiss = 1)

Spradzienbistamiba : Nav pieejams.

Oksidéesanas ipasibas : Nav pieejams.

Dalinu 1pasibas

Vidéjais dalinu lielums : Nav piemérojams.

9.2 Cita informacija
Nav papildus informacijas.

10. IEDALA: Stabilitate un reagétspéja

10.1 Reagétspéja : Nav pieejama specifiska informacija, kas attiecas uz $1 produkta vai ta sastavdalu
reagetspeju

10.2 Kimiska stabilitate : Stabils, ja tiek ievéroti uzglabaSanas un lietoSanas noteikumi (skatit 7. Nodalu).

10.3 Bistamu reakciju : Normalos uzglabaSanas un lietoSanas apstaklos bistamas reakcijas nenotiks.

iespéjamiba

10.4 Apstakli, no kuriem : Kad paklauts augstas temperatiras iedarbibai, var veidot kaitigus sadaliSanas

javairas produktus.

10.5 Nesaderigi materiali : Lai noverstu spécigas eksotermiskas reakcijas, nepielaut saskari ar sekojoSiem
materialiem: oksidéjosi agenti, stipriem sarmiem, stipras skabes.

10.6 Bistami noardisanas : Sadali$anas produktu starpa var bt sekojoSi savienojumi: oglekla monoksids,

produkti oglekla dioksids, dami, slapekla oksidi.

11. IEDALA: Toksikologiska informacija

11.1 Informacija par Regula (EK) Nr. 1272/2008 definétajam bistamibas klasém

Nav pieejami dati par pasu maisTjumu. MaisTjums novértéts, izmantojot tradicionalo CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008
metodi, un tas atbilstosi klasificéts ekologiski toksiskajam Tpasibam. Skatit 2. un 3. Nodalas, kur dots sikaks izklasts.
Pastavigi parsniedzot pielaujamas produkta ietilpstosa skidinataja tvaiku koncentracijas virs noteiktajam
arodekspozicijas robezkoncentracijam var rasties veselibas traucéjumi, tadi ka glotadu un elpoSanas sistéemas
kairindjums un kaitiga ietekme uz nierém, aknam un centralo nervu sistému. Simptomi un pazimes ir sekojoSas:
galvas sapes, reibonis, vajums, muskulu vajums, miegainiba un, Tpasi smagos gadijumos, samanas zudums.
Skidinataji var izraistt daZus iepriek$ minétos veselibas traucéjumus, absorbgjoties caur adu. Atkartota vai ilgstosa
saskare ar maistjumu var izraisTt dabigo adas tauku zudumu, ka rezultata veidojas nealergisks kontaktdermatits un
produkts tiek absorbéts caur adu.

leklastot acTts, Skidrums var izsaukt kairindjumu un parejoSus redzes traucéjumus.

NoriSana var izraisit sliktu ddsu, caureju un vems$anu.

Seit tiek nemta véra, ja vien ir zinama, aizkavéta un tilitéja ietekme ka ari sastavdalu hroniska ietekme, ko izraisa
Tslaiciga un ilgstoSa iedarbiba, iedarbibai notiekot perorali, ieelpojot un iedarbojoties caur adu ka arT pie saskares ar
acim.

Satur aminepoxyadduct, hydrocarbons, C9-unsaturated, polymerized, 3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamins,
Phenol, methylstyrenated, Phenol, styrenated. Var izraistt alergisku reakciju.

Akita toksicitate
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Produkta/sastavdalas Rezultats Sugas Deva ledarbiba
nosaukums
Benzilspirts LD50 Caur muti Zurka 1230 mg/kg -
Hydrocarbons, C9-unsatd., |LD50 Caur adu Zurka >2000 mg/kg -
polymd.

LD50 Caur muti Zurka >2000 mg/kg -
ksilols LC50 leelpojot Tvaiki Zurka 20 mg/l 4 stundas

LD50 Caur muti Zurka 4300 mg/kg -

TDLo Caur &du Trusis 4300 mg/kg -
3-aminometil- LD50 Caur muti Zurka 1030 mg/kg -
3,5,5-trimetilcikloheksilamins
Phenol, styrenated LD50 Caur adu Trusis >5010 mg/kg -

LD50 Caur muti Zurka 2500 mg/kg -

Etilbenzols LC50 leelpojot Tvaiki Zurka - 17.8 mg/l 4 stundas
VirieSu
dzimtes
individs

LD50 Caur adu Trusis >5000 mg/kg -

LD50 Caur muti Zurka 3500 mg/kg -
2-methylpentane- LD50 Caur muti Zurka 1690 mg/kg -
1,5-diamine

Akutas toksicitates novertéjums
Produkta/sastavdalas nosaukums Caur muti | Caur adu |leelposana |leelposana |leelpoSana
(mg/kg) (mg/kg) (gazu) (tvaiku) (puteklu
(ppm) (mgll) un miglas)
(mgll)
Jotamastic 90 Standard Comp B 1123.0 8967.1 N/A 43.5 N/A
aminepoxyadduct 500 N/A N/A N/A N/A
Benzilspirts 1230 N/A N/A 11 N/A
ksilols 4300 1100 N/A 20 N/A
3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamins 1030 N/A N/A N/A N/A
Phenol, styrenated 2500 N/A N/A N/A N/A
Etilbenzols 3500 N/A N/A 17.8 N/A
2-methylpentane-1,5-diamine 1690 1100 N/A 11 N/A
Kairinatspéja/Kodigums
Produkta/sastavdalas Rezultats Sugas Punktu | ledarbiba | Novérojums
nosaukums skaits
aminepoxyadduct Acis - Kairino$s Ziditajs - - - -
nekonkrétas
sugas
Benzilspirts Acis - Méreni kairinoSs Ziditajs - - - -
nekonkrétas
sugas
ksilols Acis - Méreni kairinoss Trusis - 87 milligrams | -
Ada - Méreni kairino$s Zurka - 8 stundas 60 |-
microliters
Phenol, methylstyrenated Ada - Méreni kairino$s Ziditajs - - - -
nekonkrétas
sugas
Phenol, styrenated Acis - Méreni kairinoSs Trusis - 0.1 Mililiters | -
Ada - Méreni kairino$s Ziditajs - - - -
nekonkrétas
sugas
Ada - Méreni kairinogs Trusis - 0.5 Mililiters | -
2-methylpentane- Acis - Stipri kairinoSs Trusis - 0.1 Mililiters | -
1,5-diamine
Ada - Stipri kairino$s Trusis - 0.5 Mililiters | -
Publicésanas datums/Labojuma datums :11.07.2023 lepriekSéjas publicésanas :11.05.2023 Versija :1.02 13/20
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Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasibam

Jotamastic 90 Standard Comp B

11. IEDALA: Toksikologiska informacija

Sensibilizacija

Produkta/sastavdalas ledarbibas Sugas Rezultats
nosaukums veids

@minepoxyadduct ada Ziditajs - nekonkrétas sugas | Paaugstinatu jutigumu izraisoss
Hydrocarbons, C9-unsatd., |ada Pele Paaugstinatu jutigumu izraiso8s
polymd.

3-aminometil- ada Ziditajs - nekonkrétas sugas | Paaugstinatu jutigumu izraisoss
3,5,5-trimetilcikloheksilamins

Phenol, methylstyrenated ada Z1ditajs - nekonkrétas sugas | Paaugstinatu jutigumu izraiso$s
Phenol, styrenated ada Z1ditajs - nekonkrétas sugas | Paaugstinatu jutigumu izraiso$s

Mutagenitate

Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.

Kancerogénums

Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
Toksicitate reproduktivajai sistémai

letekme uz attistibu
ledarbiba uz auglibu

Teratogenitate

Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
Toksiskas ietekmes uz ipasu mérkorganu vienreizéja iedarbiba

: Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
: Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.

Produkta/sastavdalas nosaukums Kategorija ledarbibas Mérka organi
veids
ksilols 3. kategorija - Elpcelu kairingjums
2-methylpentane-1,5-diamine 3. kategorija - Elpcelu kairinajums
Toksiskas ietekmes uz ipasu mérkorganu atkartota iedarbiba
Produkta/sastavdalas nosaukums Kategorija ledarbibas Mérka organi
veids
Etilbenzols 2. kategorija - dzirdes organi
Bistamiba ieelpojot
Produkta/sastavdalas nosaukums Rezultats

ksilols
Etilbenzols

BISTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija
BISTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija

11.2 Informacija par citiem apdraudéjumiem

11.2.1 Endokrini disruptivas ipasibas

Nav pieejams.
11.2.2 Cita informacija
Nav pieejams.

12. IEDALA: Ekologiska informacija

12.1 Toksiskums

Nav pieejami dati par pasu maisijumu.
Nepielaut ieplUst kanalizacija un tdenstilpés.

MaisTjums noveértéts, izmantojot CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 summésanas metodi, un tas atbilstosi klasificéts
ekologiski toksiskajam Tpasibam. Stkakai informacijai skatit 2. un 3. sadalu.

Publicésanas datums/Labojuma datums :11.07.2023

lepriek$éjas publicésanas
datums

:11.05.2023
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Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasibam

Jotamastic 90 Standard Comp B

12. IEDALA: Ekologiska informacija

Produkta/sastavdalas Rezultats Sugas ledarbiba
nosaukums
aminepoxyadduct Akits EC50 8.1 mg/I Alges - Pseudokirchneriella 72 stundas
subcapitata
Akits EC50 5.7 mg/I Dafnijas - Daphnia magna 48 stundas
Akdts LC50 7.9 mg/l Zivs - Oncorhynchus Mykiss 96 stundas
ksilols Akdts LC50 8500 ug/l Juras Gdens Vézveidigie - Palaemonetes 48 stundas
pugio
Akats LC50 13400 pg/l Saldidens Zivs - Pimephales promelas 96 stundas
3-aminometil- Akadts EC50 17.4 uz 21.5 mgl/l Dafnijas - Daphnia magna 48 stundas
3,5,5-trimetilcikloheksilamins | SaldGdens
Akdts IC50 37 mg/l Alges 72 stundas
Phenol, styrenated Akats EC50 100 mg/l Alges 72 stundas
Akuats EC50 54 mg/l Dafnijas 48 stundas
Akats LC50 25.8 mg/l Zivs 96 stundas
Etilbenzols Akdts EC50 7700 ug/l JUras Gdens Alges - Skeletonema costatum |96 stundas
Akdts EC50 2.93 mg/I Dafnijas 48 stundas
Akdts LC50 4.2 mgl/l Zivs 96 stundas

Secinajums/kopsavilkums

: Sis materials ir toksisks Gdens organismiem un rada ilglaicigu negativu ietekmi.

12.2 Noturiba un spéja noardities

Produkta/sastavdalas
nosaukums

Parbaude Rezultats

Deva

Séjmaterials

aminepoxyadduct

- 0 % - Grati - 28 dienas - -

Secinajums/kopsavilkums

: Nav pieejams.

Produkta/sastavdalas
nosaukums

PussadaliSanas periods tuden1t

Fotolize

Biologiska

noardiSanas

aminepoxyadduct
Benzilspirts

ksilols

3-aminometil-
3,5,5-trimetilcikloheksilamins
Etilbenzols

Grdati
Viegli
Viegli
Grdati

Viegli

12.3 Bioakumulacijas potencials

Produkta/sastavdalas
nosaukums

LogPow

BCF

Potencials

Benzilspirts

Hydrocarbons, C9-unsatd.,
polymd.

ksilols

3-aminometil-
3,5,5-trimetilcikloheksilamins
Phenol, methylstyrenated
Etilbenzols

0.87
3.627

3.12
0.99

3.627
3.6

<100

8.1uz25.9

zems
zems

zems
zems

zems
zems

12.4 Mobilitate augsné
Sadalisanas koeficients
sistéma augsne - udens (K
oc)

Mobilitate

: Nav pieejams.

: Nav pieejams.

12.5 PBT un vPvB ekspertizes rezultati
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Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasibam

Jotamastic 90 Standard Comp B

12. IEDALA: Ekologiska informacija

Sis maisijums nesatur vielas, kas noteiktas ka PBT vai vPvB.

12.6 Endokrini disruptivas ipasibas

Nav pieejams.

12.7 Citas nelabveéligas ietekmes
Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.

13. IEDALA: Apsvérumi saistiba ar apsaimniekoSanu

Saja nodala aprakstita informacija satur visparigus padomus un instrukcijas. 1. nodala eso$o apzinato lietoanas veidu
sarakstu vajadzétu caurskatit, nemot véra visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbibas

scenarija.

13.1 Atkritumu apstrades metodes

Produkts
IzvietoSanas panémieni

Bistami atkritumi

Apsvérumi saistiba ar
apsaimniekosanu

: Vajadzetu noveérst vai arf, visur, kur iesp&jams, samazinat atkritumu veidoSanos. S

aizsardzibas prasibas, atkritumu glabasanas likumdoSana, ka art vietéjo pasvaldibu
noteikumi. ParpalikuSos un neparstradajamos produktus nodot iznicinaSanai
akreditétiem atkritumu savakSanas dienestiem. Atkritumus nevajadzétu novadit
notekddenos neattirTtus, ja vien tas pilntba neatbilst visam iesaistito iestaZzu un
organizaciju noteiktajam prasibam.

: Ja.
: Nepielaut ieplUst kanalizacija un tdenstilpés.

Likvidét saskana ar visiem piemérojamiem federalajiem, Stata un vietgjiem
noteikumiem.

Ja $is produkts ir sajaukts ar citiem atkritumiem, sakotnéjais atkritumu klasifikacijas
kods var turpmak nebat pielietojams un ir nepiecieS8ams pieskirt atbilstoSu kodu.
Lai sanemtu papildus informaciju, sazinieties ar savam vietéjam valsts institdcijam,
kas uzrauga darbibas ar atkritumiem.

Eiropas atkritumu katalogs (EWC)

Iznicinot ka atkritumus, saskana ar Eiropas atkritumu kataloga klasifikaciju, Sis produkts ir:

Atkritumu kods

Atkritumu apziméjums

08 01 11*

lepakojums
IzvietoSanas panémieni

Apsverumi saistiba ar
apsaimniekos$anu

: Vajadzetu noveérst vai arf, visur, kur iesp&jams, samazinat atkritumu veidoSanos.

lepakojuma atkritumi ir janosata otrreizéjai parstradei. Sadedzinasana vai
izvietoSana atkritumu poligona ir jaapsver vienigi gadijuma, ja otrreizéja parstrade
nav realizéjama.

Izmantojot Saja droSibas datu lapa sniegto informaciju, nepiecieSams konsultéties
ar attiecigajam atkritumu parraudzibas institicijam, lai veiktu tukSo tvertnu
klasifikaciju.

Tuk&as tvertnes nepiecieSams nodot atkritumos vai atjaunot.

Atbrivojieties no konteineru piesarnotu ar produktu saskana ar viet&jiem vai valsts
tiestbu normam.

lepakojuma veids

Eiropas atkritumu katalogs (EWC)

CEPE Guidelines

1501 10* iepakojums, kas satur bistamu vielu atlikumus vai kas ir ar

tam piesarnots
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Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasibam

Jotamastic 90 Standard Comp B

13. IEDALA: Apsvérumi saistiba ar apsaimniekosanu

Ipasi piesardzibas
pasakumi

: So vielu vai produktu un iepakojumu likvidét dro$a veida. Veicot darbibas ar

tuk3am tvertném, kas nav iztiritas vai izskalotas, jaievero 1pada piesardziba.
TukSajas tvertnés vai uz iepakojuma starplikdm var saglabaties produkta atlikumi.
Produkta atlikuma tvaiki tvertnés var radit viegli uzliesmojoSu vai spradzienbistamu
gazu maisijumu. Ja lietotas tvertnes no iekSpuses nav rapigi iztiritas, tas aizliegts
griezt, metinat vai slipét. Noveérst izbirusa materiala izkaisiSanos un aizskaloSanu,
ka art saskari ar augsni, tdens tilpném, notekgravjiem un kanalizaciju.

14. IEDALA: Informacija par transportéSanu

ADR/RID ADN IMDG IATA

vai ID numurs

14.1 ANO numurs |BN3470

PN3470 PN3470 PN3470

bistamibas klase(-
es)

14.2 ANO Paint related material, |Paint related material, |Paint related material, |Paint related material,
sutiSanas corrosive, flammable |corrosive, flammable |corrosive, flammable. |corrosive, flammable
nosaukums Jiras piesarnotajs

(aminepoxyadduct)
14.3 B7(3)
TransportéSanas

14.4 lepakojuma w W

grupa

14.5 Vides Ja. Ja Ja. Ja. Nav nepiecieSams
apdraudéjumi markéjums par videi

bistamu vielu.

Papildinformacija
ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.6 Ipasi piesardzibas
pasakumi lietotajiem

14.7 Beztaras kravu juras

parvadajumi saskana ar
SJO instrumentiem

: Rpkartajai videi bistamas vielas mark&jums nav nepiecieSams, ja produkts tiek

parvadats daudzuma, kas ir <5 L vai <5 kg.
Bistamibas identifikacijas numurs 83
Kods parvadasanai pa tuneliem (D/E)

: Apkartéjai videi bistamas vielas markéjums nav nepiecieSams, ja produkts tiek

parvadats daudzuma, kas ir <5 L vai <5 kg.

: Markéjums “Juras piesarnotajs” nav nepiecieS8ams, ja produkts tiek parvadats

daudzuma, kas ir <5 L vai <5 kg.
Avariju saraksts F-E, S-C

: Apkartéjai videi bistamas vielas marké&jums var tikt lietots, ja td nepiecieSamibu

nosaka citi parvadasanas noteikumi.

: Parvadasana lietotaja teritorija: vienmér parvadat slégtas, stavus novietotas un

nostiprinatas tvertnés. NodrosSinat, lai produkta transportéSana iesaistitais personals
zinatu, kadas darbibas ir javeic avarijas vai produkta noplides gadijuma.

: Nav pieejams.
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Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasibam

Jotamastic 90 Standard Comp B

15. IEDALA: Informacija par reguléjumu

15.1 Drosibas, veselibas jomas un vides noteikumi/normativie akti, kas 1pasi attiecas uz vielam un maisijumiem

ES Reqgula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
X1V pielikums — To vielu saraksts. uz ko attiecas licencéSana

XIV pielikums
Neviena no sastavdalam nav ieklauta saraksta.

Ipasi bistamas vielas
Neviena no sastavdalam nav ieklauta saraksta.

XVII pielikums — dazu : Nav piemérojams.
bistamu vielu, maisijumu

un izstradajumu

razosanas, tirgu laiSanas

un lietoSanas

ierobezojumi
Citi ES normativie akti
voC : Sim produktam tiek pieméroti Direktivas 2004/42/EK nosacijumi par gaisto$ajiem
oglekla savienojumiem (VOC). lepazities ar produkta markéjumu un (vai) tehnisko
datu lapu, lai sanemtu papildus informaciju.
GOS lietosSanai gatava : Nav pieejams.
maisijuma

Ripnieciskajam emisijam : Nav ieklauts saraksta
(piesarnojuma integréta

novérsana un kontrole) -

gaiss

Ripnieciskajam emisijam : Nav ieklauts saraksta
(piesarnojuma integréta

novérsana un kontrole) -

udens

Ozonu noplicinosas vielas (1005/2009/ES)

Nav ieklauts saraksta.

leprieks norunata piekriSana (PIC) (ES/649/2012
Nav ieklauts saraksta.

noturigiem organiskajiem piesarnotajiem
Nav ieklauts saraksta.
Seveso direktiva

Sis produkts var bt japievieno aprékiniem, lai novértétu, vai razotne ieklaujas Seveso direktivas ietvaros par lielu
negadijumu briesmam.

Nacionalie noteikumi

Rapnieciskai lietoSanai : Saja drosibas datu lapa ieklauta informéacija neveido pasa lietotaja darba vietas
risku izvértéjumu, kas ir nepiecieSams saskana ar citiem veselibas un droSibas
likumdoSanas aktiem. Izmantojot So produktu darba vieta, ir piemé&rojami nacionalo
darba droSibas un veselibas aizsardzibas noteikumu nosacijumi.

Starptautiskie noteikumi

Kimisko ieroéu konvencijas registra |. Il un lll saraksta kimiskas vielas
Nav ieklauts saraksta.

Monrealas protokols
Nav ieklauts saraksta.

Stikholmas konvencijas par noturigajiem organiskajiem piesarnotajiem
Nav ieklauts saraksta.
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Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasibam

Jotamastic 90 Standard Comp B

15. IEDALA: Informacija par reguléjumu

Roterdamas konvencija par lepriekS saskanotu piekriSanu (PIC
Nav ieklauts saraksta.

UNECE Aarhus protokols par noturigajiem organiskajiem piesarnotajiem un smagajiem metaliem

Nav ieklauts saraksta.

15.2 Kimiskas drosibas : Nav piemérojams.
noveértéjums

16. IEDALA: Cita informacija

P Norada informaciju, kas ir mainita salidzinot ar iepriek$ publicéto versiju.

Saisinajumi un akronimi : ATE = Akudtas toksicitates novértéjums
CLP = Klasificé8anas, markéSanasun iepakosanas regula [Rugula (EK) No.
1272/2008]

DMEL = Atvasinatais minimalas iedarbibas [Tmenis

DNEL = Atvasinatais beziedarbibas [Tmenis

EUH uzraksts = CLP specifisks bridindjuma uzraksts

N/A = Nav pieejams

PBT = Noturigs, bioakumul&joSs un toksisks

PNEC = Paredzama koncentracija, pie kuras nenovéro nelabvéligu iedarbibu
RRN = REACH registracijas numurs

SGG = segregacijas grupa

vPvB = Loti noturiga un |oti bioakumulativa viela

Procediira, kas veikta, lai atvasinatu klasifikaciju saskana ar Requlu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikacija Pamatojums
Flam. Liq. 3, H226 Pamatojoties uz testu datiem
Acute Tox. 4, H302 Aprékina metode
Skin Corr. 1B, H314 Aprékina metode
Eye Dam. 1, H318 Aprékina metode
Skin Sens. 1, H317 Aprékina metode
Aquatic Chronic 2, H411 Aprékina metode
Saisinato H formuléjumu pilns teksts
H225 Viegli uzliesmojoss Skidrums un tvaiki.
H226 Uzliesmojoss Skidrums un tvaiki.
H302 Kaitigs, ja norits.
H304 Var izraisit navi, ja norij vai iek|lst elpcelos.
H312 Kaitigs, ja nonak saskaré ar adu.
H314 Izraisa smagus adas apdegumus un acu bojajumus.
H315 Kairina adu.
H317 Var izraistt alergisku adas reakciju.
H318 Izraisa nopietnus acu bojajumus.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinajumu.
H332 Kaitigs ieelpojot.
H335 Var izraisit elpcelu kairingjumu.
H373 Var izraistt organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.
H411 Toksisks Gdens organismiem ar ilglaicigam sekam.
H412 Kaitigs ddens organismiem ar ilglaicigdm sekam.

Klasifikacijas [CLP/GHS] pilns teksts
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Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasibam

Jotamastic 90 Standard Comp B

16. IEDALA: Cita informacija

Acute Tox. 4 AKUTA TOKSICITATE - 4. kategorija

Agquatic Chronic 2 ILGTERMINA (HRONISKA) BISTAMIBA UDENS VIDEI - 2. kategorija
Agquatic Chronic 3 ILGTERMINA (HRONISKA) BISTAMIBA UDENS VIDEI - 3. kategorija
Asp. Tox. 1 BISTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija

Eye Dam. 1 NOPIETNI ACU BOJAJUMI/ACU KAIRINAJUMS - 1. kategorija

Eye lIrrit. 2 NOPIETNI ACU BOJAJUMI/ACU KAIRINAJUMS - 2. kategorija

Flam. Liq. 2 UZLIESMOJOSI SKIDRUMI - 2. kategorija

Flam. Liqg. 3 UZLIESMOJOSI SKIDRUMI - 3. kategorija

Skin Corr. 1A KODIGS/KAIRINOSS ADAI - 1.A kategorija

Skin Corr. 1B KODIGS/KAIRINOSS ADAI - 1.B kategorija

Skin Irrit. 2 KODIGS/KAIRINOSS ADAI - 2. kategorija

Skin Sens. 1 ADAS SENSIBILIZACIJA - 1. kategorija

Skin Sens. 1A ADAS SENSIBILIZACIJA - 1.A kategorija

STOT RE 2 TOKSISKA IETEKME UZ MERKORGANU - ATKARTOTA IEDARBIBA (STOT) - 2. kategorija
STOT SE 3 TOKSISKA IETEKME UZ MERKORGANU - VIENREIZEJA IEDARBIBA (STOT) - 3. kategorija
Drukasanas datums : 11.07.2023

Publicesanas datums/ : 11.07.2023

Labojuma datums

lepriekSéjas publicéSanas : 11.05.2023

datums
Versija : 1.02

Bridinajums lasitajam

Saja dokumenta sniegta informacija atbilst labakajam Jotun zinasanam, kas balstitas uz laboratoriskiem
testiem un praktisko pieredzi. Jotun produkti tiek uzskatiti par pusfabrikatiem, tapéc produkti biezi tiek
izmantoti apstaklos, kas ir arpus Jotun kontroles. Jotun nevar neko garantét, iznemot pasa produkta kvalitati.
Var tikt ieviestas nelielas produkta izmainas, lai izpilditu vietéjo normativo aktu prasibas. Jotun patur tiesibas
mainit dotos datus bez iepriekSéja bridinajuma.
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