Vastavuses eeskirjaga (EK):Nr 1907/2006 (REACH), Lisa ll, Eurqg ﬁ o i J) 2

tdiendustega _ N\ —
KEMIKAALI OHUTUSKAART %’019'1

Jotamastic 90 GF Comp A

1. JAGU. Aine/segu ning aritihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetahis

Toote nimetus : Jotamastic 90 GF Comp A
UFI : 6X8P-510W-P00G-R21K
Toote kood : 18880

Toote kirjeldus : Varv.

Toote tiilip : Vedelik.

Teised identifitseerimise : Eiole saadaval.

vahendid

1.2 Aine v6i segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Kasutamine pinnakatetes - Todstuslik kasutamine
Kasutamine pinnakatetes - Kutsealane kasutamine

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Norway

Tel: +47 33457000
Fax: +47 33 4572 42
E-mail: SDSJotun@jotun.no

Riiklik kontakt

Ou Nor-Maali Jotun Paints (Europe) Ltd.

Vana-Narva mnt 5C Stather Road

74114 Tallinn, Estonia Flixborough, Scunthorpe
North Lincolnshire

Tel: +372 536 13335 DN15 8RR

Fax: +372 600 3944 England

tellimus@nor-maali.ee
Tel: +44 17 24 40 00 00
Fax: +44 17 24 40 01 00

1.4 Hadaabitelefoninumber

Hairekeskuse number 112
Miurgistusteabekeskuse number 16662

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine voi segu klassifitseerimine
Toote maaratlemine : Segu

Klassifikatsioon vastavalt EU méirusele nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Lig. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Vastavalt muudatustega maarusele (EU) nr 1272/2008 on see toode klassifitseeritud ohtlikuks.
Ulalmainitud H-lausete taisteksti vt 16. jagu.
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 taiendustega

Jotamastic 90 GF Comp A

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

Vaadata jaost 11 tervisemojude ja simptomite Uksikasjalikuma teabe kohta.

2.2 Margistuselemendid
Ohu piktogrammid

Tunnussoéna
Ohulaused

Hoiatuslaused
Uldine
Viltimine

Reageerimine

Hoidmine
Korvaldamine

Ohtlikud koostisosad

Taiendavad margistuse
elemendid

XVIl lisa - Teatud ohtlike
ainete, segude ja toodete
tootmise, turuleviimise ja
kasutamise piirangud
Pakendi erinduded

Lapsele avamatute
kinnitustega
varustatavad
tootepakendid

Kombatav ohumark

2.3 Muud ohud

SO

: Ettevaatust.
: H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur.

H315 - Péhjustab nahaarritust.

H317 - V6ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 - Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

: Mitterakendatav.
: P280 - Kanda kaitsekindaid. Kanda kaitseprille voi -maski.

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sademetest, leekidest ja
muudest slUteallikatest. Mitte suitsetada.

P273 - Valtida sattumist keskkonda.

P261 - Valtida auru sissehingamist.

: P362 + P364 - Vébtta seljast saastunud rdivad ja pesta enne korduskasutust.

P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega.

P333 + P313 - Nahaarrituse voi 166be korral: P66rduda arsti poole.

P305 + P351 + P338, P310 - SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti
jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui
neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Vétta viivitamata Ghendust
MURGISTUSTEABEKESKUSE véi arstiga.

: Mitterakendatav.
: P501 - Sisu ja pakend koérvaldada vastavuses koigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja

rahvusvaheliste digusaktidega.

: Bpoksiivaik (MW< 700)

4.4'-1sopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-
2,3-epoxypropane, reaction products with fatty acids, C18-unsatd., dimers
Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.

2-metuulpropaan-1-ool

Cashew, nutshell lig., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane
Phenol, methylstyrenated

Phenol, styrenated

: EUH205 - Sisaldab epoksiikomponente. Vdib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

EUH211 - Hoiatus! Pihustamisel vbivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad.
Pihustatud ainet v6i udu mitte sisse hingata.

: Mitterakendatav.

: Mitterakendatav.

: Mitterakendatav.
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 taiendustega

Jotamastic 90 GF Comp A

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

Toode vastab maaruses
(EU) nr 1907/2006, lisa Xl
defineeritud PBT voi vPvB
toodete kriteeriumidele

Teised ohud, mis ei
kajastu klassifikatsioonis

: Pole teada.

: See segu ei sisalda klassidesse PBT (pusivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) voi
vPVvB (vaga pulsivad ja vaga bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid.

Toode voib olla naha Ulitundlikkust péhjustav. Vaib olla ka naha arritaja ja korduv kokkupuude véib mdju suurendada.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud : Segu
Toote/koostisosa nimi Identifitseerijad % Klassifikatsioon Spetsiifiline . Tllp
kontsentratsioon
piirmaarad, M-
tegurid ja ATE-d
Epoksiivaik (MW= 700) REACH #: <14 Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2, H315:  |[1]
01-2119456619-26 Eye Irrit. 2, H319 Cz25%
EU: 216-823-5 Skin Sens. 1B, H317 | Eye Irrit. 2, H319:
CAS: 1675-54-3 Aquatic Chronic 2, Cz25%
Indeks: H411
603-073-00-2
4.,4'-Isopropylidenediphenol, | EU: 500-180-5 <8.6 Skin Irrit. 2, H315 - [1]
oligomeric reaction CAS: 67989-52-0 Eye Irrit. 2, H319
products with 1-chloro- Skin Sens. 1, H317
2,3-epoxypropane, reaction Aquatic Chronic 2,
products with fatty acids, H411
C18-unsatd., dimers
Ksuleen REACH #: <10 Flam. Liqg. 3, H226 ATE [Nahakaudne] |[1][2]
01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312 = 1100 mg/kg
EU: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332 ATE
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315 [Sissehingamine
Indeks: Eye Irrit. 2, H319 (aurud)] = 20 mg/l
601-022-00-9 STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3,
H412
Hydrocarbons, C9-unsatd., | REACH #: <5 Skin Sens. 1, H317 - [1]
polymd. 01-2119555292-40 Aquatic Chronic 3,
EU: 701-299-7 H412
CAS: 71302-83-5
2-metudlpropaan-1-ool REACH #: <5 Flam. Lig. 3, H226 - [1112]
01-2119484609-23 Skin Irrit. 2, H315
EU: 201-148-0 Eye Dam. 1, H318
CAS: 78-83-1 STOT SE 3, H335
Indeks: STOT SE 3, H336
603-108-00-1
Cashew, nutshell lig., REACH #: <5 Skin Sens. 1, H317 - [1]
oligomeric reaction 01-2119982994-15
products with 1-chloro- EU: 500-210-7
2,3-epoxypropane CAS: 68413-24-1
Bensuulalkohol REACH #: <3 Acute Tox. 4, H302 ATE [Oraalne] = [1]
01-2119492630-38 Acute Tox. 4, H332 1230 mg/kg
EU: 202-859-9 Eye Irrit. 2, H319 ATE
CAS: 100-51-6 [Sissehingamine
Indeks: (aurud)] = 11 mgl/l

Viéljaandmiskuupéev/Lébivaatamise
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 taiendustega

Jotamastic 90 GF Comp A

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

603-057-00-5
Etuilbenseen REACH #: <3 Flam. Liq. 2, H225 ATE [1112]
01-2119489370-35 Acute Tox. 4, H332 [Sissehingamine
EU: 202-849-4 STOT RE 2, H373 (aurud)] = 17.8 mg/l
CAS: 100-41-4 (kuulmiselundid)
Indeks: Asp. Tox. 1, H304
601-023-00-4 Aquatic Chronic 3,
H412
Phenol, methylstyrenated REACH #: <3 Skin Irrit. 2, H315 - [1]
01-2119555274-38 Skin Sens. 1, H317
EU: 270-966-8 Aquatic Chronic 3,
CAS: 68512-30-1 H412
Phenol, styrenated REACH #: <1.5 Skin Irrit. 2, H315 - [1]
02-2119629611-43 Skin Sens. 1, H317
EU: 262-975-0 Aquatic Chronic 2,
CAS: 61788-44-1 H411
Ulalmainitud H-
lausete taisteksti vt
16. jagu.

Puuduvad sellised tdiendavad koostisained, mis hetkel tarnijale teadaolevate andmete pdhjal ja kasutatavates
kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele vdi keskkonnale ohtlikuks, on PBT-d v&i vPvB-d voi vordvaarse
ohuteguriga ained vdi millele on maaratud téokeskkonna piirnorm ja mis vajaksid seetdttu kdesolevas punktis
kasitlemist.

Tadp

[1] Tervise- vdi keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aine

[2] Tédkeskkonnas sisalduse piirnormiga aine

See segu sisaldab = 1% titaandioksiidi. Lisa VI titaandioksiidi klassifikatsioon ei kehti selle segu kohta vastavalt
markusele 10.

Saadaolevad td6keskkonna piirnormid on loetletud jaotises 8.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine : Alati otsida arstiabi, kui on kahtlusi ja sumptomid pusivad. Teadvuseta isikule ei voi
kunagi midagi anda suu kaudu. Teadvuseta kannatanu asetada toibumisasendisse
ja otsida kohe arstiabi.

Kokkupuude silmadega : Kontrollida kontaktlaatsede olemasolu ja need eemaldada. Koheselt pesta silmi
voolava veega vahemalt 15 minutit, hoides silmalaud avatult. Kohe otsida arstiabi.
Sissehingamisel : Viia kannatanu varske 6hu katte. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. Kui

kannatanu ei hinga, kui hingamine on ebaregulaarne vai tekib hingamispeetus, tuleb
teostada kunstlikku hingamist voi hapniku andmist valjadppinud isikute poolt.

Naha kokkupuude : Eemaldada saastatud riided ja jalandud. Pesta nahka péhjalikult seebi ja veega voi
kasutada naha puhastamiseks moéeldud tunnustatud vahendeid. MITTE kasutada
lahusteid voi vedeldajaid.

Allaneelamine : Allaneelamisel p66rduda arsti poole ning naidata pakendit vdi pakendimargistust.
Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. MITTE kutsuda esile oksendamist.
Esmaabitootajate kaitse : Ei tohi ette vétta tegevusi, millega on seotud isikurisk véi ilma sobiva valjadppeta.

Kui arvatakse kohapeal veel aure olevat, peab paastemeeskonna liige kandma
vastavat maski v6i surubhuhingamisaparaati. Suust-suhu hingamise teostamine
vdib olla ohtlik abi osutavale isikule. Saastatud riietus uhutakse po&hjalikult veega
puhtaks enne seljast vétmist, voi kasutatakse saastatud riietuse seljastvétmiseks
kaitsekindaid.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning mju

kuupéev
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 taiendustega

Jotamastic 90 GF Comp A

4. JAGU. Esmaabimeetmed

Ei ole kattesaadavaid andmeid toote enda kohta. Segu hindamisel kasutati CLP-m&arusel (EU)_ nr 1272/2008
pdhinevat summeerimismeetodit ja see on toksikoloogiliste omaduste jargi vastavalt liigitatud. Uksikasju vaata
Punktidest 2 ja 3.

Kokkupuude lahustikoostisosa aurudega, mille kontsentratsioon uletab td6keskkonna piirnormi, vdib esile kutsuda
pdérdumatu tervisemdju nagu limaskestade ja hingamisteede arrituse, samuti ka neerude, maksa ja
kesknarvisiisteemi pdéérdumatuid mojusid. Siimptoomide ja tunnuste hulka kuuluvad peavalu, peapddritus, vasimus,
lihaste ndrkus, unisus ja ddrmuslikul juhul ka teadvusekaotus.

Absorptsioonil 1abi naha voéivad lahustid pohjustada moéningaid Ulalpoolloetletud mdjusid. Korduv vdi pikaajaline
kokkupuude selle seguga vdib pdhjustada naha rasvaarastust, mille tulemuseks on mitteallergiline kontaktdermatiit ja
imendumine labi naha.

Silma pritsimisel vdib vedelik péhjustada arritust ja tagasipd6rduvat kahjustust.

Allaneelamine vdib pdhjustada iiveldust, kdhulahtisust ja oksendamist.

Kus teada, vbtab see arvesse viivitusega ja vahetud mdjud ning samuti komponentide kroonilised méjud lihiajalisest
ja pikaajalisest kokkupuutest suukaudsel, sissehingamisel ja nahakaudsel teel ning silma sattumisel.

Arvestades epoksu-Uhendite omadusi ja sarnaste valmististe toksikoloogilisi andmeid, vdib toode olla naha
tundlikkuse tekitaja ja arritaja. Sisaldab madala moolmassiga epoksu-uhendite koostisosi, mis on arritavad silmadele,
limaskestadele ja nahale. Korduv kokkupuude nahaga vdib tekitada naha arritust ja Glitundlikkkust, véimalik on ka
naha tundlikkuse teke teiste epoksilhendite suhtes. Valtida naha kokkupuudet toote piiskade, udu ja aurudega.

Sisaldab epoksuvaik (MW< 700), 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-
2,3-epoxypropane, reaction products with fatty acids, C18-unsatd., dimers, hydrocarbons, C9-unsaturated,
polymerized, Cashew, nutshell lig., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, Phenol,
methylstyrenated, Phenol, styrenated. V&ib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Liigse kokkupuute tunnused/siimptoomid
Kokkupuude silmadega : Korvaltoimete simptomite hulka vdivad muuhulgas kuuluda:
valu
vesistamine
punetus

Sissehingamisel : Puuduvad Uksikasjalikud andmed.

Naha kokkupuude : Korvaltoimete siimptomite hulka véivad muuhulgas kuuluda:
valu voi arritus
punetus
voivad tekkida villid

Allaneelamine : Korvaltoimete simptomite hulka véivad muuhulgas kuuluda:
Valud kdhus

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Juhised arstidele : Ravida haigustunnuste jargi. Pé6rduda mirgistusravi spetsialisti poole viivitamatult,
kui suur kogus on alla neelatud vai sisse hingatud.
Eritoimingud : Eivaja eriravi.

Vaata toksikoloogilist teavet (punkt 11)

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid : Soovitavad: alkoholikindel vaht, CQO-, pulbrid, veega piserdamine.

Sobimatud : Mitte kasutada veejuga.
kustutusvahendid

5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud
Aine voi segu ohud : Tulekahjus tekib paks must suits. Laguproduktid vbivad pdhjustada terviseohtu.

Viéljaandmiskuupéev/Lébivaatamise :11.07.2023 Eelmise viéljaande kuupédev :22.03.2023 Versioon :1.01 5/20
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 taiendustega

Jotamastic 90 GF Comp A

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

Ohtlikud polemisproduktid : Lagusaadused voivad sisaldada jargmisi materjale: susinikmonooksiid,
susinikdioksiid, suits, lAmmastikoksiidid.

5.3 Nouanded tuletorjujatele

Tuletorjujate : Jahutada tulega kokkupuutuvaid suletud konteinereid veega. Valtida
erikaitsemeetmed tulekustutusvee sattumist kanalisatsiooni vdi veekogudesse.
Erikaitsevahendeid : Vajalik vdib olla sobiv hingamisaparaat.

tuletorjujatele

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Tavapersonal : Kodrvaldada suttimisallikad ja ventileerida piirkond. Valtida auru vai udu
sissehingamist. Jargida jaotistes 7 ja 8 toodud kaitsemeetmeid.

Paastetootajad : Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja
ebasobivate materjalide kohta. Vt ka teavet "Tavapersonal".

6.2 Keskkonnakaitse : Arge lubage sattumist kanalisatsiooni véi veekogudesse. Kui toode saastab jarvi,
meetmed jdgesid voi kanalisatsiooni, teavitada sellest véimuorganeid vastavalt kohalikele
oigusaktidele.

6.3 Tokestamis- ning : Korjata ja koguda mahavool koos mittepdleva absorbendiga, nait. liiv, muld,
puhastamismeetodid ja - vermikuliit, diatomiitmuld ja panna konteinerisse kdrvaldamiseks vastavalt
vahendid kohalikele eeskirjadele (vaata Punkt 13). Eelistatult puhastada detergendiga. Valtida

lahustite kasutamist.

6.4 Viited muudele jagudele : Hadaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.
Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.
Taiendava jaadtmekaitluse teabe kohta vt 13. jagu.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

Teave selles jaos sisaldab Uldist nduannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmaaratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida

iga kattesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Valtida plahvatus- vi tuleohtlike kontsentratsioonidega aurude teket 6hus ja valtida kontsentratsioone, mis Uletavad

téokeskkonna piirnorme.

Lisaks voib toodet kasutada ainult piirkonnas, kust kdik lahtised tule- ja muud suttimisallikad on eemaldatud.
Elektriseadmed peavad olema kaitstud vastavalt standardiga kehtestatud nduetele.

Segu vdib omandada staatilise elektrilaengu: Uhest mahutist teise Glekandmisel tuleb alati kasutada
maandusjuhtmeid.

Operaatorid peavad kandma antistaatilisi jalatseid ja riietust ning pérandad peavad juhtima elektrit.

Hoida eemal kuumuse, sddemete ja leegi eest. Sddemeid tekitavaid tddvahendeid ei tohi kasutada.

Valtida kemikaali sattumist nahale ja silma. Valtida selle segu kasutamisel tekkiva tolmu, mikroosakeste, pihustuse
vOi udu sissehingamist. Valtida lihvimistolmu sissehingamist.

Piirkonnas, kus seda materjali kaideldakse, hoitakse ja té6deldakse, on s66mine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8).

Pakendi tihjendamisel mitte kasutada survet. Pakend ei ole surveanum.

Alati hoida pakendites, mis on valmistatud samast materjalist kui originaalpakend.

Viia kooskdlla td6tervishoiu ja tddohutuse seadustega.

Arge lubage sattumist kanalisatsiooni v&i veekogudesse.

Teave tule- ja plahvatuskaitse kohta

Aurud on raskemad kui 6hk ja vdivad levida mddda pdrandaid. Aurud vdivad huga moodustada plahvatava segu.

Kui operaatorid peavad viibima pihustuskambris, siis vaatamata sellele, kas nad tegelevad pihustamisega voi mitte

on ventilatsioon iimselt ebapiisav selleks, et reguleerida osakeste ja aurude konsentratsiooni vajalikul maaral. Sellistel
juhtudel peavad operaatorid kandma suruéhuga respiraatorit, kuni osakeste ja aurude kontsentratsioon on langenud

alla lubatud piiride.
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 taiendustega
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7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida koosk®dlas kohalike eeskirjadega.

Markused koosladustamise kohta

Hoida eemale: oksiideerivad ained, tugevad leelised, tugevad happed.

Taiendav teave ladustamistingimuste kohta

Jalgida margistusel olevaid hoiatusi. Ladustada kuivas, jahedas ja hasti ventileeritavas kohas. Hoida eemal
soojusallikast ja otsesest paikesevalgusest. Hoida eemale tuleallikatest. Mitte suitsetada. Valtida vddraste ligipaasu.
Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke valtimiseks hoida pUstiasendis.

Seveso Direktiiv - Aruandluse kiinniskogused
Ohu kriteeriumid

Kategooria Teavitus ja MAPP Ohutusaruande
kiinniskogus kiinniskogus
P5c 5000 tonne 50000 tonne

Lisainformatsioon tootekaardilt/toote etiketilt.

7.3 Erikasutus
Soovitused : Eiole saadaval.

Toostusesektorile : Eiole saadaval.
eriomased lahendused

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

1. jaos kindlaksmaaratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida iga kattesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b
kokkupuute stsenaarium(id).

8.1 Kontrolliparameetrid

Tookeskkonna piirnormid
Toote/koostisosa nimi Kokkupuute piirvaartused

Ksileen Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid maarus nr
293 (Eesti, 10/2019). Absorbeeruv labi naha.
LUHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 450 mg/m? 15 minutid.
LUHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 100 ppm 15 minutid.
PIIRNORM: 200 mg/m? 8 tundi.
PIIRNORM: 50 ppm 8 tundi.
2-metlulpropaan-1-ool Toodkeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid maarus nr
293 (Eesti, 3/2022).
PIIRNORM: 150 mg/m? 8 tundi.
PIIRNORM: 50 ppm 8 tundi.
Etutlbenseen Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid maarus nr
293 (Eesti, 10/2019). Absorbeeruv ldbi naha. Naha
sensibilisaator.
PIIRNORM: 442 mg/m? 8 tundi.
PIIRNORM: 100 ppm 8 tundi.
LUHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 884 mg/m? 15 minutid.
LUHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 200 ppm 15 minutid.

Soovitatavad : Tuleb viidata jargmistele jarelevalve standarditele, nagu naiteks: Euroopa Standard

seireprotseduurid EN 689 (Tookeskkonna 6hu kvaliteet. Juhised keemiliste toimeainete
sissehingamise mdju hindamiseks, piirnormide toimega vordlemiseks ja
mdodtemeetodite kohta) Euroopa Standard EN 14042 (Téokeskkonna dhu kvaliteet.
Juhend protseduuride kohaldamiseks ja kasutamiseks, et hinnata kokkupuudet
keemiliste ja bioloogiliste toimeainetega) Euroopa Standard EN 482
(Todkeskkonna 6hu kvaliteet. Uldnduded keemiliste toimeainete
md&odteprotseduuride teostamiseks.) Samuti néutakse viidet riiklikele
juhenddokumentidele ohtlike ainete maaramismeetodite kohta.
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8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

DNELid/DMELid
Toote/koostisosa nimi Tiup Kokkupuude Vaartus Elanikkond Toimed
Epoksiivaik (MW< 700) DNEL |Pikaajaline 89.3 ug/kg | Uldelanikkond Slsteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL [Pikaajaline 0.5 mg/kg | Uldelanikkond Slsteemne
Suukaudne bw/paevas
DNEL |Pikaajaline 0.75mg/ | Tootajad Sisteemne
Nahakaudne kg bw/
paevas
DNEL |Pikaajaline 0.87 mg/m3| Uldelanikkond Sisteemne
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 4.93 mg/m?3| Téo6tajad Susteemne
Sissehingamisel
4.4'-Isopropylidenediphenol, DNEL |Luhiajaline 4.76 ug/ Uldelanikkond Kohalik
oligomeric reaction products with Nahakaudne cm?
1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction
products with fatty acids,
C18-unsatd., dimers
DNEL |Pikaajaline 4.76 ug/ Uldelanikkond Kohalik
Nahakaudne cm?
DNEL [Lduhiajaline 7.9 yg/cm? | Téotajad Kohalik
Nahakaudne
DNEL |Pikaajaline 7.9 pg/cm? | Tootajad Kohalik
Nahakaudne
DNEL |Luhiajaline 3.3 mg/kg |Uldelanikkond |Sisteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL |Pikaajaline 3.3 mg/kg |Uldelanikkond Siusteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL |Luhiajaline 5.6 mg/kg | Tootajad Susteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL |Pikaajaline 5.6 mg/kg | Tootajad Sisteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL [Pikaajaline 23.5 mg/m?3| Uldelanikkond Kohalik
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 23.5 mg/m3| Uldelanikkond Sisteemne
Sissehingamisel
DNEL [Lduhiajaline 39.2 mg/m3| Téo6tajad Kohalik
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 39.2 mg/m3| Téotajad Kohalik
Sissehingamisel
DNEL |Luhiajaline 39.2 mg/m3| Téo6tajad Susteemne
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 39.2 mg/m3| Téotajad Siusteemne
Sissehingamisel
Kslleen DNEL |Pikaajaline 65.3 mg/m?3| Uldelanikkond Kohalik
Sissehingamisel
DNEL [Lduhiajaline 260 mg/m? | Uldelanikkond Kohalik
Sissehingamisel
DNEL |Luhiajaline 260 mg/m? | Uldelanikkond Siusteemne
Sissehingamisel
DNEL [Pikaajaline 221 mg/m?® | To6tajad Kohalik
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 12.5mg/ | Uldelanikkond Sisteemne
Suukaudne kg bw/
paevas
DNEL [Pikaajaline 65.3 mg/m?3| Uldelanikkond Slsteemne
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 125 mg/kg | Uldelanikkond Sisteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL [Pikaajaline 212 mg/kg | Todtajad Slsteemne
Nahakaudne bw/paevas
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8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

kuupéev

DNEL |Pikaajaline 221 mg/m? | Tootajad Siusteemne
Sissehingamisel
DNEL [Lduhiajaline 442 mg/m?® | To6tajad Kohalik
Sissehingamisel
DNEL |Luhiajaline 442 mg/m? | Tdotajad Susteemne
Sissehingamisel
Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd. | DNEL |Pikaajaline 3.5 mg/kg | Tootajad Siusteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL |Pikaajaline 1.41 mg/m?3| Téotajad Sisteemne
Sissehingamisel
2-metuulpropaan-1-ool DNEL |Pikaajaline 55 mg/m?® | Uldelanikkond Susteemne
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 310 mg/m? | Té6tajad Sisteemne
Sissehingamisel
DNEL [Pikaajaline 55 mg/m?® | Uldelanikkond Kohalik
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 310 mg/m? | Téotajad Kohalik
Sissehingamisel
Cashew, nutshell lig., oligomeric DNEL [Pikaajaline 0.21 mg/ | Todtajad Slsteemne
reaction products with 1-chloro- Nahakaudne kg bw/
2,3-epoxypropane paevas
DNEL |Pikaajaline 0.73 mg/m?| Téo6tajad Susteemne
Sissehingamisel
Bensiilalkohol DNEL |Pikaajaline 4 mg/kg Uldelanikkond Susteemne
Suukaudne bw/paevas
DNEL |Pikaajaline 4 mg/kg Uldelanikkond Susteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL [Pikaajaline 5.4 mg/m? | Uldelanikkond Slisteemne
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 8 mg/kg Tootajad Sisteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL [Lduhiajaline 20 mg/kg | Uldelanikkond Slsteemne
Suukaudne bw/paevas
DNEL |Luhiajaline 20 mg/kg | Uldelanikkond Sisteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL [Pikaajaline 22 mg/m?®* | Todtajad Slsteemne
Sissehingamisel
DNEL |Luhiajaline 27 mg/m?® | Uldelanikkond Sisteemne
Sissehingamisel
DNEL [Lduhiajaline 40 mg/kg | Tootajad Slsteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL |Lubhiajaline 110 mg/m? | Té6tajad Siusteemne
Sissehingamisel
Etlulbenseen DNEL |Pikaajaline 1.6 mg/kg | Uldelanikkond Susteemne
Suukaudne bw/paevas
DNEL |Pikaajaline 15 mg/m® | Uldelanikkond |Susteemne
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 77 mg/m® | Tdotajad Susteemne
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 180 mg/kg | Té6tajad Siusteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL |Lduhiajaline 293 mg/m?® | Tootajad Kohalik
Sissehingamisel
DMEL |Pikaajaline 442 mg/m?® | To6tajad Kohalik
(ietatud | Sissehingamisel
toimetase)
DMEL |Luhiajaline 884 mg/m? | Tootajad Susteemne
(ietatud | Sissehingamisel
toimetase)
Phenol, methylstyrenated DNEL |Pikaajaline 16.4 mg/ | Tdodtajad Susteemne
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Nahakaudne kg bw/
paevas
DNEL [Pikaajaline 57 mg/m* | Uldelanikkond Slisteemne
Sissehingamisel [Tarbijad]
DNEL |Pikaajaline 8 mg/kg Uldelanikkond Susteemne
Nahakaudne bw/péevas | [Tarbijad]
DNEL [Pikaajaline 28 mg/m?® | Uldelanikkond Slisteemne
Sissehingamisel [Tarbijad]
DNEL |Pikaajaline 4 mg/kg Uldelanikkond Sisteemne
Suukaudne bw/péevas | [Tarbijad]
DNEL [Pikaajaline 0.2 mg/kg | Uldelanikkond Slsteemne
Suukaudne bw/paevas
DNEL |Pikaajaline 0.348 mg/ | Uldelanikkond Sisteemne
Sissehingamisel m?3
DNEL [Pikaajaline 1.41 mg/m?3| Téo6tajad Slsteemne
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 1.67 mg/ | Uldelanikkond Sisteemne
Nahakaudne kg bw/
paevas
DNEL |Pikaajaline 3.5 mg/kg | Tootajad Siusteemne
Nahakaudne bw/paevas
Phenol, styrenated DNEL |Pikaajaline 7.5 mg/kg | Uldelanikkond Susteemne
Suukaudne bw/paevas
DNEL [Pikaajaline 7.5 mg/kg | Uldelanikkond Slisteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL |Pikaajaline 13.1 mg/m?| Uldelanikkond Susteemne
Sissehingamisel
DNEL |Pikaajaline 21 mg/kg | Tootajad Siusteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL |Pikaajaline 74 mg/m® | Tootajad Sisteemne
Sissehingamisel
PNECid
Toote/koostisosa nimi Keskkonna Vaartus Maaramismeetod
iseloomustus
Epoksiivaik (MW< 700) Magevesi 0.006 mg/l -
Mereline 0.0006 mg/I -
Reoveepuhastusjaam |10 mg/l -
Vérske vee sete 0.996 mg/l -
Merevee sete 0.0996 mg/| -
Pinnas 0.196 mg/l -
Kslleen Magevesi 0.327 mgl/l -
Mereline 0.327 mgl/l -
Reoveepuhastusjaam [6.58 mg/I| -
Varske vee sete 12.46 mg/kg dwt |-
Merevee sete 12.46 mg/kg dwt |-
Pinnas 2.31 mg/kg dwt -
Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd. Magevesi 54 ug/l -
Mereline 5.4 g/l -
Reoveepuhastusjaam 2.2 mg/l -
Varske vee sete 1584 mg/kg dwt |-
Merevee sete 158 mg/kg dwt -
Pinnas 316.7 mg/kg dwt |-
Sekundaarne mirgisus |200 mg/kg -
2-metudlpropaan-1-ool Magevesi 0.4 mg/l -
Mereline 0.04 mg/l -
Reoveepuhastusjaam |10 mg/l -
Vérske vee sete 1.52 mg/kg dwt -
Merevee sete 0.152 mg/kg dwt |-
Pinnas 0.0699 mg/kg dwt | -
Bensiilalkohol Magevesi 1 mg/l -
Mereline 0.1 mgl/l -
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8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Ettllbenseen

Phenol, methylstyrenated

Reoveepuhastusjaam
Varske vee sete
Merevee sete

Pinnas

Magevesi

Mereline
Reoveepuhastusjaam
Varske vee sete
Pinnas

Sekundaarne mirgisus
Magevesi

Mereline
Reoveepuhastusjaam
Varske vee sete
Merevee sete

Pinnas

39 mgl/l

5.27 mg/kg dwt
0.527 mg/kg dwt
0.456 mg/kg dwt
0.1 mgl/l

0.01 mgl/l

9.6 mg/l

13.7 mg/kg dwt
2.68 mg/kg dwt
20 mg/kg

14 ug/l

1.4 ugll

2.4 mg/l

52.9 mg/kg dwt
5.3 mg/kg dwt
10.5 mg/kg dwt

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline
kontroll

Isiklikud kaitsemeetmed

: Kindlustada piisav ventilatsioon. Kui on maistlikult teostatav, peaks selle saavutama

kohtvaljatdmbe ja hea lUldvaljatdmbega. Juhul kui need ei ole killaldased osakeste
ja lahusti aurude kontsentratsiooni hoidmiseks allpool t66keskkonna piirnormi, peab
kandma sobivat hingamisteede kaitsevahendit.

Higieenimeetmed : Pesta kaed, kasivarred ja nagu pdhjalikult puhtaks peale kemikaalide kaitlemist ning
enne sddmist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning té6paeva 16pul. Potentsiaalselt
saastunud riietuse eemaldamiseks tuleb kasutada vastavaid vétteid. Saastunud
toordivaid todkohast mitte valja viia. Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist.

Kindlustada, et silmapesupudelid ja hadaabidusid on t66koha laheduses.

: Kanda kinnitatud standardile vastavaid kaitseprille, kui riskianallilis naitab, et see on
vajalik kokkupuute valtimiseks vedelikupritsmete, udude, gaaside ja tolmudega.
Voéimaliku kokkupuute korral peab kandma jargmisi kaitsevahendeid, kui hinnang ei
ndua isikukaitse kdrgemat tasemet: kemikaalikindlad tihedalt liibuvad kaitseprillid ja/
vOi ndokaitse. Sissehingamise ohu korral vdidakse selle asemel nduda kogu nagu
katvat respiraatorit.

Silmade/nao kaitsmine

Naha kaitsmine
Kate kaitsmine

Pole olemas Uhtegi kindamaterjali voi materjalide kombinatsiooni, mis annaks piiramatu kaitse mis tahes
kemikaali vdi kemikaalide kombinatsiooni vastu.

Labitungimise aeg peab olema pikem kui toote Idppkasutuse aeg.

Tuleb jargida kindatootja poolt antavaid juhendeid ja teavet kasutamise, ladustamise, sailitamise ja asendamise
kohta.

Kindaid tuleb regulaarselt valja vahetada ja ka siis, kui kindamaterjalil on naha vigastuse marke.

Alati tuleb veenduda et kinnastel poleks defekte ja et neid hoitakse ja kasutatakse digesti.

Kinnaste omadusi ja efektiivsust voivad vahendada flilsilised/keemilised kahjustused ja halb hooldus.
Kaitsekreemid voivad aidata kaitsta naha kokkupuutepiirkondi, aga neid ei tohi kasutada, kui kokkupuude nahaga
on juba toimunud.

Kindad

Kanda sobivaid 1ISO 374-1:2016 jargi testitud kindaid.

Soovitavad, kindad(labikulumise aeg) > 8 tunni: Viton® (> 0.7 mm), nitriilkummi (> 0.4 mm), 4H/Silver Shield® (>
0.07 mm), Teflon (> 0.35 mm)

Ei soovitata, kindad(labikulumise aeg) < 1 tunni: PVC (> 0.5 mm)

Voib kasutada, kindad(labikulumise aeg) 4-8 tundi: neopreen (> 0.35 mm), butidlkummi (> 0.4 mm),
pollvinidlalkohol (PVA) (> 0.3 mm)

Sobiva kindamaterjali valikul, mis tagaksid kemikaalide kaitse ning piisava kestvuse, p66rdu téokaitsevahendeid
midva ettevétte poole.

Kasutaja peab kontrollima, et kinnaste tadp voi tltbid toote kaitlemiseks oleks kbige sobivamad ja vdétma arvesse
kasutamise eritingimused nii, nagu need sisalduvad kasutaja tehtud riski hindamises.
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8. JAGU. Kokkupuute ohjamlne/|3|kuka|tse

Keha kaitse

Muu nahakaitse

Hingamisteede kaitsmine

Kokkupuute ohjamine
keskkonnas

: Personal peab kandma antistaatilist riietust, mis on valmistatud looduslikust kiust voi

kdérgele temperatuurile vastupidavast stnteetilisest kiust.

: Vastavad jalatsid ja tdiendavad nahakaitsevahendid tuleks valida selle alusel, millist

Ulesannet taidetakse ja milliseid ohte see hdlmab ning spetsialist peab need enne
selle toote kaitlemist heaks kiitma.

: Kui tdéotajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega, mis Uletavad téokeskkonna

piirnorme, peavad nad kasutama sobivaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kasuta
varvimisel tolmukindlat ja aktiivsusiga varustatud maski (nagu kombineeritud kurn
A2-P2) Suletud ruumides kasutada suruéhuga voi varske éhuga varustatud
hingamisseadmeid. Rulli-vdi pintsliga varvides soovitame kasutada aktiivslisimaski.

: Arge lubage sattumist kanalisatsiooni vdi veekogudesse.

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

Koigi omaduste mddtmistingimused on standardsel temperatuuril ja réhul, kui pole margitud teisiti.

9.1 Teave iildiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Vélimus
Fulisikaline olek
Vérvus
Lohn
Lohnalavi
Sulamis-/kiilmumispunkt
Keemise algpunkt ja
keemisvahemik
Suttivus
Alumine ja tlemine
plahvatuspiir
Leekpunkt
Isesiittimistemperatuur
Lagunemistemperatuur
pH
Viskoossus
Lahustuvus vees

Jaotustegur: n-oktanool/-vesi
Aururdhk

Aurustumiskiirus

Tihedus

: Vedelik.

: Hall, Punane

: Iseloomustus.

: Mitterakendatav.
: Mitterakendatav.

: Vaikseim teadaolev tase: 108°C (226.4°F) (2-metuulpropaan-1-oo0l). Kaalutud
keskmine: 228.81°C (443.9°F)

: Mitterakendatav.
: 0.8-13%

: Suletud tiigli: 33°C

: Vaikseim teadaolev tase: >375°C (>707°F) (Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.).
: Eiole saadaval.

. Mitterakendatav.

: Kinemaatiline (40°C): >20.5 mm?/s

: kdlm vesi
kuum vesi

Lahustumatu
Lahustumatu

: Eiole saadaval.

: Suurim teadaolev tase: <1.6 kPa (<12 mm Hg) (20°C juures) (2-metuulpropaan-
1-o0l). Kaalutud keskmine: 0.35 kPa (2.63 mm Hg) (20°C juures)

: Suurim teadaolev tase: 0.84 (Etlullbenseen) Kaalutud keskmine: 0.6vérreldes
butlillatsetaat

: 1.506 kuni 1.589 g/cm?
: Suurim teadaolev tase: 11.7 (Ohk = 1) (epoksiivaik (MW< 700)).

Auru tihedus 1 Kaalutud
keskmine: 7.74 (Ohk = 1)
Plahvatusohtlikkus : Eiole saadaval.
Oksiideerivus : Eiole saadaval.
Osakeste omadused
Osakeste keskmine suurus : Mitterakendatav.
9.2 Muu teave
Lisateave puudub.
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10. JAGU. Pusivus ja reaktsioonivoime

10.1 Reaktsioonivoime : Toote voi selle koostisosade reageerimisvoimet puudutavad spetsiaalsed
testiandmed pole kattesaadavad.

10.2 Keemiline stabiilsus : Pusiv soovitatud ladustamis- ja kaitlemistingimustes (vt jaotist 7).

10.3 Ohtlike reaktsioonide : Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlikke reaktsioone ei toimu.

voéimalikkus

10.4 Tingimused, mida : Kokkupuude kdrge temperatuuriga voib tekitada kahjulikke laguprodukte.

tuleb valtida

10.5 Kokkusobimatud : Tugevalt eksotermiliste reaktsioonide valtimiseks hoida eemal jargmistest

materjalid materjalidest: oksudeerivad ained, tugevad leelised, tugevad happed.

10.6 Ohtlikud lagusaadused : Lagusaadused vdivad sisaldada jargmisi materjale: stsinikmonooksiid,
susinikdioksiid, suits, lBmmastikoksiidid.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on mairatletud maaruses (EU) nr 1272/2008

Ei ole kattesaadavaid andmeid toote enda kohta. Segu hindamisel kasutati CLP-m&arusel (EU)_ nr 1272/2008
pdhinevat summeerimismeetodit ja see on toksikoloogiliste omaduste jargi vastavalt liigitatud. Uksikasju vaata
Punktidest 2 ja 3.

Kokkupuude lahustikoostisosa aurudega, mille kontsentratsioon uletab td6keskkonna piirnormi, vdib esile kutsuda
pdérdumatu tervisemdju nagu limaskestade ja hingamisteede arrituse, samuti ka neerude, maksa ja
kesknarvistusteemi péérdumatuid mojusid. Simptoomide ja tunnuste hulka kuuluvad peavalu, peapddritus, vasimus,
lihaste ndrkus, unisus ja adrmuslikul juhul ka teadvusekaotus.

Absorptsioonil I&bi naha vdivad lahustid pdhjustada mdningaid Ulalpoolloetletud méjusid. Korduv vdi pikaajaline
kokkupuude selle seguga vdib péhjustada naha rasvaarastust, mille tulemuseks on mitteallergiline kontaktdermatiit ja
imendumine labi naha.

Silma pritsimisel vdib vedelik péhjustada arritust ja tagasipéorduvat kahjustust.

Allaneelamine vdib pdhjustada iiveldust, kbhulahtisust ja oksendamist.

Kus teada, vbtab see arvesse viivitusega ja vahetud mdjud ning samuti komponentide kroonilised méjud llhiajalisest
ja pikaajalisest kokkupuutest suukaudsel, sissehingamisel ja nahakaudsel teel ning silma sattumisel.

Arvestades epoksi-Uhendite omadusi ja sarnaste valmististe toksikoloogilisi andmeid, vdib toode olla naha
tundlikkuse tekitaja ja arritaja. Sisaldab madala moolmassiga epoksu-uhendite koostisosi, mis on arritavad silmadele,
limaskestadele ja nahale. Korduv kokkupuude nahaga vdib tekitada naha arritust ja Ulitundlikkkust, vdimalik on ka
naha tundlikkuse teke teiste epoksiihendite suhtes. Valtida naha kokkupuudet toote piiskade, udu ja aurudega.

Sisaldab epoksuvaik (MW= 700), 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-
2,3-epoxypropane, reaction products with fatty acids, C18-unsatd., dimers, hydrocarbons, C9-unsaturated,
polymerized, Cashew, nutshell lig., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, Phenol,
methylstyrenated, Phenol, styrenated. V&ib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Akuutne toksilisus

Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Annus Kokkupuude

Epoksiivaik (MW< 700) LD50 Nahakaudne Kadlik 20 g/kg -

LD50 Suukaudne Hiir 15600 mg/kg -
Ksuleen LC50 Sissehingamisel Aur Rott 20 mg/l 4 tundi

LD50 Suukaudne Rott 4300 mg/kg -

TDLo Nahakaudne Kadlik 4300 mg/kg -
Hydrocarbons, C9-unsatd., |LD50 Nahakaudne Rott >2000 mg/kg -
polymd.

LD50 Suukaudne Rott >2000 mg/kg -
2-metuulpropaan-1-ool LC50 Sissehingamisel Aur Rott 19200 mg/m? 4 tundi

LD50 Nahakaudne Kaulik 3400 mg/kg -

LD50 Suukaudne Rott 2460 mg/kg -
Benstilalkohol LD50 Suukaudne Rott 1230 mg/kg -
Etudlbenseen LC50 Sissehingamisel Aur Rott - 17.8 mg/l 4 tundi

Meessoost
LD50 Nahakaudne Kaalik >5000 mg/kg -
LD50 Suukaudne Rott 3500 mg/kg -
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11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Phenol, styrenated LD50 Nahakaudne Kuulik >5010 mg/kg -
LD50 Suukaudne Rott 2500 mg/kg -
Ageda miirgituse hinnangud
Toote/koostisosa n|m| Suukaudne | Nahakaudne Sissehingamine | Sissehingamine | Sissehingamine
(mg/kg) (mg/kg) (gaasid) (aurud) |(tolmud ja
(ppm) (mgll) udud)
(mg/l)
Potamastic 90 GF Comp A 49200.0 19349.2 N/A 164.5 N/A
Ksuleen 4300 1100 N/A 20 N/A
2-metuulpropaan-1-ool 2460 3400 N/A N/A N/A
Bensudulalkohol 1230 N/A N/A 11 N/A
Etuilbenseen 3500 N/A N/A 17.8 N/A
Phenol, styrenated 2500 N/A N/A N/A N/A
Arritus/séévitus
Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Tulemus| Kokkupuude Vaatlus
Epoksiivaik (MW< 700) Silmad - Tugev arritaja Kadlik - 24 tundi 2 -
milligrams
Nahk - Nork arritaja Kaulik - 500 -
milligrams
Ksuleen Silmad - Nérk arritaja Kuulik - 87 milligrams | -
Nahk - Nork arritaja Rott - 8 tundi 60 -
) microliters
2-metullpropaan-1-oo0l Silmad - Arritav Imetaja — - - -
maaratlemata
liigid
Nahk - Nork arritaja Imetaja — - - -
maaratlemata
liigid
Bensuulalkohol Silmad - Nérk arritaja Imetaja — - - -
maaratlemata
liigid
Phenol, methylstyrenated Nahk - Nork arritaja Imetaja — - - -
maaratlemata
liigid
Phenol, styrenated Silmad - Nérk arritaja Kaulik - 0.1 Mililiters | -
Nahk - Nork arritaja Imetaja — - - -
maaratlemata
liigid
Nahk - Nork arritaja Kuulik - 0.5 Mililiters | -
Ulitundlikkus
Toote/koostisosa nimi Kokkupuuteviis Liik Tulemus
epoksiivaik (MW< 700) nahk Imetaja — maaratlemata liigid Qlitundlikkust pbhjustav
Hydrocarbons, C9-unsatd., |nahk Hiir Ulitundlikkust pdhjustav
polymd. 3
Cashew, nutshell lig., nahk Imetaja — maaratlemata liigid | Ulitundlikkust pdhjustav
oligomeric reaction products
with 1-chloro-
2,3-epoxypropane )
Phenol, methylstyrenated nahk Imetaja — maaratlemata liigid | Ulitundlikkust pohjustav
Phenol, styrenated nahk Imetaja — maaratlemata liigid | Ulitundlikkust pdhjustav
Mutageensus
Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud vai kriitilised ohud.
Kantserogeensus
Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.
Reproduktiivtoksilisus
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11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Arenguhaired
Toime viljakusele

Teratogeensus

Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed maojud voi kriitilised ohud.
Sihtorgani suhtes toksilised — lihekordne kokkupuude

: Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed méjud vai kriitilised ohud.
: Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed méjud vdi kriitilised ohud.

Toote/koostisosa nimi

Kategooria

Kokkupuuteviis

Sihtorganid

Ksileen

2-metlulpropaan-1-ool

3. kategooria
3. kategooria

3. kategooria

arritus

arritus

Hingamisteede
Hingamisteede

Narkootiline toime

Sihtorgani suhtes toksilised — korduv kokkupuude

Toote/koostisosa nimi

Kategooria

Kokkupuuteviis

Sihtorganid

Etadlbenseen

2. kategooria

kuulmiselundid

Hingamiskahjustus

Toote/koostisosa nimi

Tulemus

Kslleen
Etltlbenseen

HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria
HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria

11.2 Teave muude ohtude kohta
11.2.1 Endokriinseid haireid pohjustavad omadused

Ei ole saadaval.
11.2.2 Muu teave
Ei ole saadaval.

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Ei ole kattesaadavaid andmeid toote enda kohta.
Arge lubage sattumist kanalisatsiooni vdi veekogudesse.

Segu hindamisel kasutati CLP-mé&arusel (EU) nr 1272/2008 pdhinevat summeerimismeetodit ja see on
Okotoksikoloogiliste omaduste jargi vastavalt liigitatud. Vt tdpsemalt jagu 2 ja 3.

Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Kokkupuude
Epoksiivaik (MW< 700) Akuutne(age) EC50 1.4 mg/I Dafnia 48 tundi
Akuutne(age) LC50 3.1 mg/l Kala - pimephales promelas 96 tundi
Krooniline NOEC 0.3 mg/l Kala 21 paeva
Ksilleen Akuutne(age) LC50 8500 g/l Koorikloomad - Palaemonetes |48 tundi
Mereakvatoorium pugio
Akuutne(age) LC50 13400 pgl/l Kala - Pimephales promelas 96 tundi
Magevesi
2-metiilpropaan-1-ool Krooniline NOEC 4000 pg/l Magevesi | Dafnia - Daphnia magna 21 paeva
Etutlbenseen Akuutne(age) EC50 7700 pg/l Vetikad - Skeletonema costatum |96 tundi
Mereakvatoorium
Akuutne(dge) EC50 2.93 mg/I Dafnia 48 tundi
Akuutne(age) LC50 4.2 mg/l Kala 96 tundi
Phenol, styrenated Akuutne(dge) EC50 100 mg/l Vetikad 72 tundi
Akuutne(&dge) EC50 54 mg/l Dafnia 48 tundi
Akuutne(age) LC50 25.8 mg/l Kala 96 tundi

Kokkuvote/jareldus

12.2 Piisivus ja lagunduvus

: Materjal on kahjulik vee elukeskkonnale koos kauakestvate jarelméjudega.
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Kokkuvoéte/jareldus

: Eiole saadaval.

Toote/koostisosa nimi Poolestusaeg vees Fotolilis Biolagunduvus
epoksiivaik (MW< 700) - - Mitte kergelt
Ksilleen - - Kergelt
Bensuulalkohol - - Kergelt
Etldlbenseen - - Kergelt

12.3 Bioakumulatsioon
Toote/koostisosa nimi LogPow BCF Voéimalik
Epoksiivaik (MW< 700) 2.64 kuni 3.78 31 madal
Ksileen 3.12 8.1 kuni 25.9 madal
Hydrocarbons, C9-unsatd., |3.627 - madal
polymd.
2-metuulpropaan-1-oo0l 1 - madal
Benstuulalkohol 0.87 <100 madal
Etlllbenseen 3.6 - madal
Phenol, methylstyrenated 3.627 - madal

12.4 Liikuvus pinnases

Pinnas/Vesi
jaotuskoefitsient (Koc)

: Eiole saadaval.

Liikuvus : Eiole saadaval.

12.5 Pisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

See segu ei sisalda klassidesse PBT (pusivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) voi vPvB (vaga pusivad ja vaga
bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid.

12.6 Endokriinseid haireid pohjustavad omadused
Ei ole saadaval.

12.7 Muud kahjulikud méjud
Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

Teave selles jaos sisaldab Uldist nduannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmaaratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida
iga kattesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

13.1 Jaatmetootlusmeetodid
Toode

Korvaldusmeetodid : Jaatmete tekkimine tuleb ara hoida véi minimiseerida kui vahegi véimalik. Toote,
selle lahuste ja koikide kdrvalproduktide kdrvaldamine peab alati vastama
keskkonnakaitse nduetele ja jdatmekaitluse digusaktidele ning koigile kohaliku
omavalitsuse nduetele. Ulejaégid ja mitteringlevad tooted kdrvaldada lepingulise
litsenseeritud jaadtmekaitleja kaudu. Jaatmeid ei tohi kdrvaldada kanalisatsiooni ilma
puhastamata, valja arvatud juhu, kui see vastab taielikult kdigi padevust omavate

ametiasutuste nduetele.
Ohtlikud jaatmed : Jah.
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13. JAGU. Jaatmekaitlus

Jaatmekaitlus

: Arge lubage sattumist kanalisatsiooni vi veekogudesse.

Kdrvaldada vastavuses koikide riiklike ja kohalike omavalitsuse eeskirjadega.
Kui see toode segatakse teiste jadtmetega, ei pruugi enam esialgne jaatmekood
kehtida ja tuleb maarata sobiv kood.

Taiendava teabe saamiseks tuleb podrduda jadtmetega tegeleva kohaliku
omavalitsuse poole.

Euroopa jaatmenimistu (EWC)

Kaesoleva toote klassifikatsioon Euroopa Jaatmenimistu jargi toote kaitlemisel jadgtmena on:

Jaatmekood

Jaatmete tahistus

08 01 11*

Orgaanilisi lahusteid v6i muid ohtlikke aineid sisaldavad varvi- ja lakijaatmed

Pakend
Korvaldusmeetodid

Jaatmekaitlus

1 Jaatmete tekkimine tuleb ara hoida v6i minimiseerida kui véhegi vdimalik.

Pakendijaatmed tuleb korduvkasutada. Pdletamist vdi priigimage peaks kaaluma
ainult juhul, kui korduvkasutamine pole voimalik.

: Kasutades sellel ohutuskaardil esitatud teavet, tuleb tihjade mahutite

klassifitseerimise kohta ndu kisida jdatmetega tegelevalt vastavalt ametiasutuselt.
Tlhjad mahutid tuleb kas kérvaldada voi taastada.

Visake konteinerite saastunud toode vastavalt kohalikele vdi riiklikele
oigusnormidele.

Pakendittitip

Euroopa jaatmenimistu (EWC)

CEPE Guidelines

1501 10*

Ohtlikke aineid sisaldavad vbi nendega saastatud pakendid

Erilised ettevaatusabinoud

: Kemikaal ja pakend tuleb jdatmetena havitada ohutult. Ettevaatlikult kdidelda

tihjendatud konteinereid, mida pole puhastatud ega pestud. Tuhjadesse
konteineritesse voi pakendivoodrisse vdivad jadda ainejaagid. Toote jaakide aur
voib tekitada mahutis vaga tule- voi plahvatusohtliku atmosfaari. Mitte Idigata,
keevitada voi kdiata kasutatud mahuteid ilma et nad oleksid seest pdhjalikult
puhastatud. Valtida mahavoolanud materjali hajumist ja dravoolu ning sattumist
pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.

14. JAGU. Veonouded

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 URO number |[UN1263 UN1263 UN1263 UN1263
voi ID number
14.2 URO veose Paint Paint Paint Paint
tunnusnimetus
14.3 Transpordi 3 3 3 3
ohuklass(id) l I | I
14.4 Pakendiriihm |llI I 1l I
14.5 Ei. Jah. Ei. Ei.
Keskkonnaohud
Lisateave
ADR/RID : Ohu identifitseerimise number 30
Tunneli koodeks (D/E)
ADR/RID:Viskoosne aine.Piiranguid pole, vt soovitust paragrahvist 2.2.3.1.5
(mdéeldud < 450 | purkidele).
ADN : See toode on Uksnes reguleeritud keskkonnaohtlikuks aineks, kui seda
transporditakse tankeris.
IMDG : Onnetusjuhtumi plaan F-E, S-E
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14. JAGU. Veonouded
IMDG:Viskoosne aine.Transportimine vastavalt paragrahvile 2.3.2.5 (mdeldud < 450
| purkidele).

14.6 Eriettevaatusabinoud : Siseveod: alati vedada pustiasendis, kinnitatud ja suletud pakendites. Tagada, et

kasutajatele vedajad oleksid eelnevalt teavitatud tegutsemisest dnnetusjuhtumi véi mahavoolu
korral.

14.7 Mahtlasti merevedu : Eiole saadaval.

kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni
dokumentidega

15. JAGU. Reguleerivad 6igusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

EL miirus (EU) nr 1907/2006 (REACH)

XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu
XIV lisa
Ukski koostisaine ei kuulu loendisse.

Véga ohtlikud ained
Ukski koostisaine ei kuulu loendisse.

XVl lisa - Teatud ohtlike : Mitterakendatav.
ainete, segude ja toodete

tootmise, turuleviimise ja

kasutamise piirangud

Muud EL o6igusaktid

voC : Sellele tootele kehtivad direktiivi 2004/42/EU lenduvaid orgaanilisi ihendeid (VOC)
puudutavad satted. Taiendava teabe saamiseks lugege toote margistust ja/voi
tehiliste andmete lehte.

Kasutusvalmis segu LOU : Eiole saadaval.
sisaldus
Toostusheidete : Mitte loetletud

(saastuse kompleksne

véltimine ja kontroll) -

Ohk

Toostusheidete : Mitte loetletud
(saastuse kompleksne

véltimine ja kontroll) -

Vesi

Osoonikihti kahandavad ained (1005/2009/EL)
Mitte loetletud.

Eelnev informeeritud ndusolek (PIC) (649/2012/EL)
Mitte loetletud.

pusivate orgaaniliste saasteainete kohta
Mitte loetletud.
Seveso Direktiiv

Seda toodet voib kalkulatsiooni lisada, et maarata, kas koht vastab peamiste dnnetusohtude kiisimuses Seveso
direktiivi tingimustele.

Riiklikud 6igusaktid
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15. JAGU. Reguleerivad 6igusaktid
Toostuslik kasutamine : Kaesolevas ohutuskaardis esitatud informatsioon ei asenda kaitleja omapoolset

riskianallisi tookohtadel vastavalt to6tervishoiu ja tédohutuse seadusandluses
kehtestatud nduetele. Kdesoleva toote kaitlemisel tuleb td6kohal jargida
tootervishoiu ja tédohutuse seadusandluses kehtestatud ndudeid.

Rahvusvahelised eeskirjad

Keemiarelva keelustamise konventsiooni kemikaalide lisa 1., 2. ja 3. nimekiri
Mitte loetletud.

Montreali protokoll
Mitte loetletud.

Piisivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon
Mitte loetletud.

Eelnevalt teatatud néusoleku protseduuri kdsitlev Rotterdami konventsioon (PIC)
Mitte loetletud.

UNECE piisivate orgaaniliste saasteainete ja raskmetallide Arhusi protokoll
Mitte loetletud.

15.2 Kemikaaliohutuse : Mitterakendatav.
hindamine

16. JAGU. Muu teave

V7 Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga vdrreldes.

Liihendid ja akroniiiimid : ATE = Ageda toksilisuse hinnang )
CLP = Klassifitseerimise, margistamise ja pakendamise maarus [EU maarus nr
1272/2008]

DMEL = Tuletatud minimaalne toimetase

DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase

EUH-lause = CLP eriohulause

N/A = Ei ole saadaval

PBT = Pusivad, bioakumuleeruvad ja mirgised
PNEC = Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

RRN = REACH registreerimisnumber

SGG = eraldusrihm

vPvB = Vaga pusivad ja vaga bioakumuleeruvad

Kasutatud protseduur. et tuletada klassifikatsioon vastavalt méairusele (EU) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifikatsioon Poéhjendus
Flam. Liq. 3, H226 Testi andmete alusel
Skin Irrit. 2, H315 Kalkulatsioonimeetod
Eye Dam. 1, H318 Kalkulatsioonimeetod
Skin Sens. 1, H317 Kalkulatsioonimeetod
Aquatic Chronic 3, H412 Kalkulatsioonimeetod
Liihendatud H-lausete tiistekst
H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H304 Allaneelamisel voi hingamisteedesse sattumisel voib olla surmav.
H312 Nahale sattumisel kahjulik.
H315 Pdhjustab nahaéarritust.
H317 V&ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H335 V&ib pdhjustada hingamisteede arritust.
H336 Vo6ib pbhjustada unisust voi peapdoritust.
H373 Vo6ib kahjustada elundeid pikaajalisel voi korduval kokkupuutel.
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16. JAGU. Muu teave

H411 Murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Klassifikatsioonide [CLP/GHS] tdistekst

Acute Tox. 4 AGE MURGISUS - 4. kategooria
Aquatic Chronic 2 PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE - 2. kategooria
Aquatic Chronic 3 PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE - 3. kategooria

Asp. Tox. 1 HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria

Eye Dam. 1 RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ARRITUS - 1. kategooria

Eye lIrrit. 2 RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ARRITUS - 2. kategooria

Flam. Liq. 2 TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 2. kategooria

Flam. Liqg. 3 TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 3. kategooria

Skin Irrit. 2 NAHASOOVITUS/-ARRITUS - 2. kategooria

Skin Sens. 1 NAHA SENSIBILISEERIMINE - 1. kategooria

Skin Sens. 1B NAHA SENSIBILISEERIMINE - 1.B kategooria

STOT RE 2 MURGISUS SIHTELUNDI SUHTES - KORDUV KOKKUPUUDE - 2. kategooria
STOT SE 3 MURGISUS SIHTELUNDI SUHTES - UHEKORDNE KOKKUPUUDE - 3. kategooria
Trikkimiskuupaev : 11.07.2023
Viljaandmiskuupaev/ 1 11.07.2023
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Versioon : 1.01
Markus lugejale

Antud dokumendis toodud andmed pdhinevad Jotuni laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kogemustel.
Jotuni tooteid kasitletakse pooltoodetena ja selliseid tooteid kasutatakse ka Jotuni kontrolli alt védljaspool.
Jotun ei saa garanteerida muud kui toote enda kvaliteeti. Viiksed toote erinevused voivad olla seotud
kohalike seadustega kooskoélas .Jotun jatab endale 6iguse muuta antud andmeid ilma teavitamatta.
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