Tuoteseloste

Jotamastic 90

Tuotekuvaus

Tuote on kaksikomponenttinen, polyamiinikovetteinen epoksimastic-maali. Tuote on kulutusta kestava ja
monenlaisille pinnoille sopiva paksukalvomaali, jonka kuiva-ainepitoisuus on suuri. Tuotetta voidaan savyttaa
useisiin Jotunin Multicolor Industry -jarjestelman savyihin. Suunniteltu erityisesti kohteisiin, joissa optimaalinen
pinnan esikdsittely ei ole mahdollista tai toivottavaa. Tarjoaa pitkaaikaisen suojan korroosiolle altistuvissa
ympaéristdissa. Voidaan kayttaa pohja-, vali- ja pintamaalina tai ainoana maalijarjestelmana ilmastorasitukselle
altistuvissa kohteissa ja upotusrasituksessa. Soveltuu asianmukaisesti esikasitellylle hiiliterakselle, galvanoidulle
terakselle, konepajapohjamaalatulle terakselle, ruostumattomalle terakselle, alumiini- ja betonipinnoille seka
vanhoille maalipinnoille. Voidaan maalata alle nolla-asteiselle pinnalle.

Kayttoalue
Yleinen:
Kehitetty ensisijaisesti huolto- ja korjausmaalaukseen.

Meriteollisuus:
Rungon ulkopuoli, seka ulko- ja sisatilat.

Teollisuus:
Suositeltuja kayttokohteita ovat offshore-kohteet, loiskealueet, jalostamot, voimalaitokset, sillat, rakennukset,
kaivosteollisuuden laitteistot seka terasrakenteet yleisesti.

Hyvaksynnat ja sertifikaatit
Tuote mydtavaikuttaa Green Building Standard:n mukaiseen pisteytykseen. Katso osio "Rakennusten
ymparistoluokitukset (GBS)".

PSPC hyvaksynta raakadljysailidille, IMO Res. MSC 288(87)
NORSOK System 1, Rev.5
Vilja, Newcastle Occupational Health

Kun kaytetaan osana hyvaksyttya maalijarjestelmag, talla maalilla on seuraavat hyvaksynnat:

- Pintamateriaalien liekinlevidmisominaisuudet testattu EU:n laivavarustedirektiivin mukaisesti. Hyvaksytty IMO
2010 FTPC:n liitteen 1 osien 5 ja 2 tai IMO FTPC:n liitteen 1 osien 5 ja 2 mukaisesti, kun noudatetaan IMO 2010
FTPC:n kappaletta 8.

Lisatietoja Jotun edustajaltasi.

Muita sertifikaatteja ja hyvaksyntoja voi tiedustella erikseen.

Muut saatavilla olevat tuotelaadut

Jotamastic 90 Aluminium
Jotamastic 90 GF

Lisatietoja on kunkin tuotteen teknisissa tiedoissa.

Savyt

musta, valkoinen ja Multicolor Industry-savytysjarjestelman mukaan
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Tuotetiedot

Ominaisuudet

VAKIOLAATU
Kuiva-ainepitoisuus
tilavuusosina
Kiiltoaste (GU 60 °)
Leimahduspiste
Ominaispaino
VOC-USA/Hong Kong

VOC-EU

TALVILAATU

Kuiva-ainepitoisuus
tilavuusosina
Leimahduspiste
Ominaispaino
VOC-USA/Hong Kong

VOC-EU

Testi/Vakio

ISO 3233

ISO 2813

ISO 3679 menetelma 1
laskennallinen

US EPA-menetelma 24 (testattu)
(CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)
IED (2010/75/EU) (laskennallinen)

ISO 3233

ISO 3679 menetelma 1
laskennallinen

US EPA-menetelma 24 (testattu)
(CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)

IED (2010/75/EU) (laskennallinen)

@& JOTUN

Jotun Protects Property

Kuvaus

80+ 2 %

puolikiiltéva (35-70)

35 °C
1.4kg/l
270 g/!

234 g/l

80+ 2%

36 °C
1.4 kg/l
220 g/!

213 g/!

Annetut tiedot koskevat tyypillisesti tehdasvalmisteisia tuotteita. Tiedot voivat vaihdella hieman tuotteen varin

mukaan.

Kaikki tiedot koskevat sekoitettuja maaleja.
Kiillon kuvaus: Jotunin maalimaaritelman mukainen.

Pienta varivaihtelua voi esiintya kahta eri kovettajaa kaytettaessa. Mikali tuotteen talvilaatuversio altistuu

saaolosuhteille ilman pintamaalia, se kellastuu nopeammin kuin sama maali vakiolaatuisena.

VOC-arvot viittaavat harmaaseen savyyn.

Kalvonpaksuus yhdella kalvolla

Suositeltava kalvonpaksuus

VAKIOLAATU

Kuivakalvonpaksuus
Markéakalvonpaksuus

Teoreettinen riittoisuus

TALVILAATU

Kuivakalvonpaksuus
Markakalvonpaksuus

Teoreettinen riittoisuus

100
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100
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Pinnan esikasittely

£ JOTUN

Jotun Protects Property

Hyvan tartunnan varmistamiseksi kaikkien pintojen tulee olla puhtaita ja kuivia.

Pinnan esikasittely, yhteenvetotaulukko

Alusta
Hiiliteras

Ruostumaton teras

Alumiini

Galvanoitu teras

Konepajapohjamaalattu teras

Maalatut pinnat

Betoni

Pinnan esikasittely

Minimi
St 2 (ISO 8501-1)

Pinta hiotaan kasin tai koneella
metallia sisaltamattomilla
hankausaineilla tai hiomalaikalla tai
hiomatyynyilld, jotta pintaa saadaan
karhennettua ja kaikki kiilto saadaan
poistettua.

Pinta hiotaan kasin tai koneella
metallia sisdltamattomilla
hankausaineilla tai hiomalaikalla tai
hiomatyynyilla, jotta pintaa saadaan
karhennettua ja kaikki kiilto saadaan
poistettua.

Pinnan on oltava kuiva ja puhdas ja
profiilin karhea ja kiilloton.

Kuiva, puhdas ja vahingoittumaton
konepajapohjamaali (ISO 12944-5
5.4)

Puhdas, kuiva ja vahingoittumaton
yhteensopiva maali

Vesipesu alhaisella paineella, jotta
pinnasta saadaan karhea, puhdas,
kuiva ja sementtiliimaton.

Suositus

Sa 2 (ISO 8501-1)

Karhentava suihkupuhdistus
hyvaksytylla metallittomalla
puhallusrakeella, jotta pintaprofiilista
saadaan terava ja karhea.

Karhentava suihkupuhdistus
hyvaksytylla metallittomalla
puhallusrakeella, jotta pintaprofiilista
saadaan terava ja karhea.

Pyyhkaisysuihkupuhdistus
metallittomalla puhallusrakeella, jotta
pinnasta saadaan puhdas, karhea ja
tasakuvioinen.

Sa 2 (ISO 8501-1)

Puhdas, kuiva ja vahingoittumaton
yhteensopiva maali

Kovettumisaika vahintaan 4 viikkoa.
Kosteuspitoisuus enintdan 5 %.
Esikasittele pinta suihkupuhdistamalla
tai timanttihionnalla tai muilla
soveltuvilla menetelmilla, jotta betoni
saadaan karhennettua ja
sementtiliima poistettua.

Optimi suorituskyky, kuten tartunta, korroosiosuoja, Iammon- ja kemikaalinkesto, saavutetaan kayttamalla
suositeltuja pinnan esikasittelymenetelmia.

Kayttoohje

Levitysmenetelmat
Levitysmenetelmat
Ruiskutus:

Sively:

Korkeapaineruisku.

vaadittu kalvonpaksuus.

Telaus:

Suositellaan vahvistusmaalaukseen ja pienille alueille. Pidettava huolta, etté saavutetaan

Voidaan kayttaa pienille alueille. Ei suositella ensimmaiseksi maalikerrokseksi. Pidettava
huolta, etta saavutetaan vaadittu kalvonpaksuus.
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Sekoitussuhde (tilavuusosina)

VAKIOLAATU
Jotamastic 90 Comp A 3.5 osa(a)
Jotamastic 90 Standard Comp B 1 osa(a)
TALVILAATU
Jotamastic 90 Comp A 3.5 osa(a)
Jotamastic 90 Wintergrade Comp B 1 osa(a)

Alustan lampétilasta riippumatta sekoitetun maalin ja kovettajan vahimmaislampdétila on 10 °C. Jos lampétila on
alhaisempi, viskositeettia voi olla tarpeen saataa lisaamalla ohennetta. Ohenteen lisaaminen heikentaa
valumakestavyytta ja hidastaa kovettumista. Mikali ohenteen lisdaminen on tarpeen, se tehdaan kahden
komponentin sekoittamisen jalkeen.

Ohenne/tyovalineiden pesu

Chenne: Jotun Thinner No. 17

Yieensa ohennusta ei vaadita. Konsultoi paikallista Jotun-edustajaasi vaikeasti maalattavissa olosuhteissa. Ala
ohenna tuotetta yli paikallisen ymparistélainsaadannon salliman maaran.

Korkeapaineruiskun suutintiedot
Suutinkoko (tuumaa/1000): 19-25
Suutinpaine (vahintdan): 150 bar/2100 psi

Kuivumis- ja kovettumisaika

Alustan lampaétila -5 °C 0°C 5°C 10°C 23°C 40°C
VAKIOLAATU

Kosketuskuiva 20 h 12 h 4 h 1.5h
Kavelykuiva 40 h 20 h 6 h 3h
Paallemaalattavissa (min) 30 h 10 h 3h 1.5h
Lapikovettunut 28d 14 d 7d 2d
TALVILAATU

Kosketuskuiva 24 h 18 h 12 h 8 h 3.5h
Kavelykuiva 72 h 30 h 20 h 12 h 4 h
Paallemaalattavissa (min) 54 h 20 h 10 h 6 h 2h
Lapikovettunut 21d 14 d 10d 5d 3d

Maksimi ylimaalausvaliajat, ks. Application Guide (AG).

Kuivumis- ja kovettumisajat on maaritetty valvotuissa olosuhteissa, alle 85 %:n suhteellisessa kosteudessa ja
tuotteen normaalin kuivakalvonpaksuuden mukaan.

Kosketuskuiva: Kuivumisaste, jossa kevyt sormen painallus ei jata jalked, eika pinta tunnu tahmealta. Pinnalle
siroteltu kuiva hiekka voidaan harjata pois ilman, ettd hiekka tarttuu pintaan tai vahingoittaa sita.

Kavelykuiva: Vahimmaisaika, jonka kuluttua maali kestda normaalia kavelyliikennetta ilman pysyvia jalkia tai
mekaanisia vaurioita.
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Paallemaalattavissa (min): Vahimmaisaika, jonka jédlkeen seuraava kerros voidaan maalata.

Lapikovettunut: Vahimmaisaika, jonka jalkeen maali voidaan ottaa pysyvaan kayttoon suunnitellussa
kayttdymparistdssa/-tarkoituksessa.

Tasaantumis- ja kayttoaika

Maalin lampétila 23 °C
VAKIOLAATU

Kayttoaika 2h
TALVILAATU

Kayttoaika 45 min

Lammonkestavyys

Lampétila
Jatkuva Huippu
Kuiva ilmastorasitus 90 °C -
Upotettu, merivesi 50 °C 60 °C
Upotettu, raakadljy 80 °C 90 °C
TALVILAATU

Kuiva ilmastorasitus, Jatkuva: 120 °C
Kuiva ilmastorasitus, Huippu: -

Maksimilampétilan enimmaiskesto on yksi tunti.

Annetut lampétilatiedot liittyvat suojausominaisuuksien pysyvyyteen. Esteettiset ominaisuudet voivat karsia
kyseisissa lampdtiloissa.

Huomaa, etta tuote kestaa useita eri upotuslampdétiloja sen mukaan, mitéd kemikaalia kdytetaan ja onko upotus
jatkuvaa vai ajoittaista. LAmmonkestavyyteen vaikuttaa koko maalijarjestelma. Jos tuotetta kaytetdan osana
maalijarjestelmaa, varmista, etta kaikilla jarjestelman maaleilla on keskenaan samankaltainen
lammonkestavyys.

Tuotteen yhteensopivuus

Tuotteen kanssa voidaan kayttaa useita eri pohja- ja pintamaaleja maalijarjestelman rasitusluokan mukaan. Alla
on muutamia esimerkkeja. Tarvittaessa lisatietoa jostakin tietysta jarjestelmasta saa Jotunilta.

Edellinen maalikerros: epoksi konepajapohjamaali, epdorgaaninen sinkkisilikaattikonepajapohjamaali,
sinkkiepoksi, epoksi, epoksimastic, epaorgaaninen sinkkisilikaatti

Seuraava maalikerros: polyuretaani, polysiloksaani, epoksi, akryyli, vinyyliepoksi

Pakkauskoot

Tilavuus Astian koko

(litraa) (litraa)
Jotamastic 90 Comp A 3.55/15.6 5/20
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Jotamastic 90 Standard Comp B 1/4.4 1/5
Jotamastic 90 Wintergrade Comp B 1/4.4 1/5

Ilmoitettu koko koskee tehdasvalmisteisia sdvyja. Pakkauskoko ja tayttémaara voivat vaihdella paikallisten
maaraysten mukaan.

Varastointi

Tuote tulee varastoida kansallisten maaraysten mukaisesti. Sailyta astiat kuivassa, viiledssa, hyvin
ilmastoidussa tilassa ja kaukana lampo- ja syttymislahteista. Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina. Kasittele
varoen.

Varastointiaika (+23 °C)

Jotamastic 90 Comp A 48 kuukautta
Jotamastic 90 Standard Comp B 24 kuukautta
Jotamastic 90 Wintergrade Comp B 24 kuukautta

Tietyilla markkinoilla kaupallinen varastointiaika voi olla lyhyempi paikallisen lainsaadanndén mukaisesti. Edella
mainittu on vahimmaisvarastointiaika, jonka jalkeen maalin laatu on tarkistettava uudelleen.

Rakennusten ymparistoluokitukset (GBS)

Tuote myoétavaikuttaa Green Building Standard:n mukaiseen pisteytykseen tayttamalla seuraavat vaatimukset:

LEED®v4 (2013)

Sisailman laadun EQ pisteytys: Matalapaastoiset tuotteet

- Terveydenhuolto ja koulut, ulkopinnoille kaytetyt tuotteet: VOC-pitoisuus teollisuuden huoltopinnotteille (250
g/l) (CARB(SCM)2007).

Materiaalien ja resurssien MR pisteytys: Rakennustuotteen tiedoksianto ja optimointi

- Aineosat, Vaihtoehto 2: Ainesosien optimointi, kansainvalinen vaihtoehtoinen vaatimustenmukaisuusreitti -
REACH-optimointi: Taysin luetteloituja kemiallisia ainesosia 100 ppm: iin asti ja aineita, jotka eivat sisally
REACH-hyvéksyntéluettelooon - Liite XIV, Rajoitusluettelo - Liite XVII ja SVHC-kandidaattilista.

- Ymparistoon liittyvat tuoteilmoitukset. Tuotekohtainen tyyppi III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804).

BREEAM® International (2016)
- Mat 01: Tuotekohtainen tyyppi III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804).

BREEAM® International (2013)
- Hea 02: VOC-pitoisuus liuotinohenteisille pohjamaaleille (750 g/I) (EU Direktiivi 2004/42/CE).

EPD todistukset ovat luettavissa osoitteessa www.epd-norge.no

Varoitus

Tuote on tarkoitettu vain ammattikdayttéon. Tuotteen kayttajilld on oltava koulutusta ja kokemusta seka taidot
ja laitteistot sekoittaa ja levittaa maaleja asianmukaisesti ja Jotunin teknisten ohjeiden mukaisesti. Tuotteen
kaytdon yhteydessa kayttajien tulee kayttaa asianmukaisia henkilokohtaisia suojavarusteita. Nama ohjeet
annetaan téamanhetkisten tuotetta koskevien tietojen perusteella. Mikali tydkohteen olosuhteet poikkeavat
maadritellyista olosuhteista, Jotunin vastaavalta edustajalta on hankittava hyvaksynta tuotteen kayttéén ennen
tyon aloittamista.

Kayttoturvallisuus
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Huomioi pakkaukseen merkityt varoitukset. Kayta hyvin tuuletetussa tilassa. Valtéd hengittamasta
ruiskutussumua. Valta ihokosketusta. Puhdista iho valittdmasti sopivalla puhdistusaineella, saippualla ja vedella.
Jos maalia paasee silmiin, huuhtele silmat valittémasti vedella ja ota yhteytta ladkariin.

Varivaihtelu

Ensisijaisesti pohja- ja antifouling-maaleiksi tarkoitetuissa tuotteissa voi esiintya pienta varivaihtelua tuote-eran
mukaan. Kyseiset seka epoksipohjaiset tuotteet, joita kaytetddan pintamaaleina, voivat haalistua ja liituuntua
auringonvalon ja saaaltistuksen seurauksena.

Pintamaalien varin- ja kiillonkestavyys voi vaihdella riippuen varityypista, ymparistdaltistuksesta, kuten
lampdotilasta, UV-sateilyn voimakkuudesta yms., maalaustydn laadusta seka maalityypista. Lisatietietoja Jotun
edustajaltasi.

Vastuuvapauslauseke

Taman tuoteselosteen tiedot annetaan Jotunin parhaan tiedon mukaan. Tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja
kdytannon kokemukseen. Jotunin tuotteet katsotaan puolivalmisteiksi ja sen takia tuotteita kaytetdaan usein
olosuhteissa, jotka ovat Jotunin hallinnan ulkopuolella. Jotun voi taata ainoastaan itse tuotteen laadun.
Tuotteissa voi esiintyd pienta vaihtelua paikallisten maaraysten takia. Jotun pidattda oikeuden muuttaa
annettuja tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Kayttdjien on otettava yhteytta Jotuniin, jos he tarvitsevat erityisia ohjeita tuotteen soveltuvuudesta tiettyyn
kdyttokohteeseen tai tietoa tuotteen kdyttomenetelmista.

Mikali taman asiakirjan eri kieliversioiden valilla on ristiriitoja, noudatetaan englanninkielistd versiota.
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