MAALI

NORECOAT FD MIO PRIMER

TUOTESELOSTE 5/19
OMINAISUUDET JA KAYTTOALUE
TEKNISET TIEDOT
Maalityyppi S .
NorECOat FD MIO Primer on erikoiskovettajaan perus- Kuiva-ainepitoisuus tilavuutena* 68+2%
tuva kaksikomponenttinen, nopeasti kuivuva Kiintoainepitoisuus™ 1160 g/I
korkeakuiva-aineinen epoksipohjamaali. Maali sisaltda VOC-arvo* 290 g/l

kiillemaista rautaoksidi pigmenttia (MIO). Tuote kuivuu
myds alhaisissa lampétiloissa.

Kéayttokohteet
Suositellaan kaytettdvaksi teraspintojen pohjamaalina
epoksimaaliyhdistelmissa rasitusluokissa C2 - C5.

Suositellaan erityisesti teollisuusrakennusten runkoihin,
putkisiltoihin, kuljettimiin ja prosessiteollisuuden kanta-
viin rakenteisiin. P&éallemaalattavissa myds polyuretaa-
nimaaleilla.

Kemiallinen kestavyys

Kestdd suositeltavissa maaliyhdistelmissd ohjeen mu-
kaan maalattuna vetta ja laimeita prosessikemikaaleja
tilapaisessa hoyry- ja roiskerasituksessa.

Vérisavy
Harmaa

Kiiltoryhméa
Himme&

NORECOAT FD MIO PRIMER

(*Arvot ovat laskennallisia.)

Sekoitussuhde
Maaliosa 4 tilavuusosaa
Kovete 1 tilavuusosa

Kayttoaika (+23 °C)
n. 2 h sekoituksen jalkeen

Pakkauskoko

Maara (1) Astian koko (I)
Comp A 16 20
Comp B 4 4

Kuivumisaika 80 ym

-5°C|0 °C|+5 °C|+10 °C|+23 °C

Kosketuskuiva 20h 14 hl8h [5h 2,5h
Kasittelykuiva 48h |30 h{16h |10h |5h
P&allemaalattavissa

- samantyyppisilla 24h 18 h|10h |7h 1,5h

- polyuretaanit - 20h(12h 9h 2,5h

- Normadur Aqua 90 TC |- - - - 3h
Taysin kuivunut - 21d{14d (10d |7d

Maksimi paéllemaalausaika ilman karhennusta on 3 kk
edellyttéden, ett&d maalipinta on puhdas liasta ja rasvasta.
Jos maalipinta on altistunut suoralle auringonvalolle, tulee
huolehtia, etta liituuntumistuotteet poistetaan ennen maa-
lausta sopivaa menetelmaé kayttéen.

Teoreettinen riittoisuus ja suositeltava kuivakalvon-

paksuus

Kuivakalvo Markikalvo Teor. riitt.
80 um 120 pm 8,3 m?/|
120 pym 175 pm 5,7 m?/l
150 pm 220 ym 4,5 m?/|

Kéaytinnon riittoisuus
Riittoisuuteen vaikuttavat tuuliolosuhteet, maalattava ra-
kenne, pinnan karheus sek& maalausmenetelma.

Ohenne
OH 17, OH 31 (hidas)

Pesu
OH 17
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Pinnan esikasittely

Maalattavilta pinnoilta poistetaan tartuntaa vaikeuttavat
kiintedt epapuhtaudet. Suola ja muut vesiliukoiset epé-
puhtaudet poistetaan vesipesulla harjaten, suurpaine-,
hdyry- tai alkalipesulla. Rasvat ja 6ljyt poistetaan alkali-,
emulsio- tai liuotepesulla (SFS-EN I1SO 8504-3, SFS-EN
ISO 12944-4). Pesuainekasittelyn jalkeen pinnat huuh-
dellaan huolellisesti vedella. Vanhat, maksimipaalle-
maalattavuusajan ylitthneet maalipinnat tulee liséksi
karhentaa. Esikasittelyn paikka ja ajankohta tulee valita
siten, ettei kasitelty pinta likaannu tai kostu ennen jatko-
kasittelya.

Teraspinta
Suihkupuhdistus vahintdanasteeseen Sa 22 (SFS-ISO
8501-1, SFS-EN ISO 8504-2).

Konepajapohjapinnat
Vaurioituneet alueet suihkupuhdistetaan asteeseen Sa
22 (SFS-1SO 8501-2, SFS-EN ISO 12944-4).

Pohjamaalaus
NORECOAT FD PRIMER, NORECOAT FD MIO
PRIMER, NORMAZINC SE

Pintamaalaus

EPOCOAT 210, EPOTEX HB, NOREPOX HS,
NORMADUR HB, NORMADUR 50 HS, NORMADUR
65 HS, NORMADUR 90 HS

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustydn aika-
na tulee maalin |&mpédtilan olla vahintdan +10 °C.
Maalausty6n ja maalin kuivumisen aikana tulee pinnan
ja ilman lampétilan olla vahintaan -5 °C seka ilman suh-
teellisen kosteuden alle 80 %. Maalausalustan tulee olla
vahintdan 3 °C ilman kastepistelampétilan ylapuolella.

Vastuuvapauslauseke

Maalausty6

Ruiskutus tai sively. Ennen komponenttien yhdistamista
ne sekoitetaan huolellisesti. Komponentit sekoitetaan
yhteen suhteessa 4 : 1 (maaliosa : kovete) tilavuusosi-
na. Tarvittaessa maali ohennetaan 0 - 10 % (ohenne
OH 17). Korkeapaineruiskusuutin 0,013” 0,018".
Hajotuskulma valitaan maalauskohteen = mukaan.
Ruiskun pumpun painesuhteen tulee olla vahintdan 45 :
1. Parhaan mahdollisen tuloksen takaamiseksi on suo-
siteltavaa, ettd maali on huoneenlampdistd maalausty6-
ta aloitettaessa.

Varastointi

Tuote tulee sailyttdd alkuperdisissd, fiiviisti suljetuissa
astioissa. Sailytystilan tulee olla kuiva, tuuletettu ja 1am-
potilaltaan 5 °C - 30 °C. Liséksi tuote on pidettava kau-
kana lampé- ja syttymislahteistd. Kun tuotetta séilyte-
tdan ylla olevien ohjeiden mukaisesti, avaamattoman
komponentin A varastointiaika on 2 vuotta ja avaamat-
toman komponentin B 2 vuotta valmistuspaivimaérasta.
Tuotteen etiketista 16ytyva valmistuspaivamaéara on sa-
ma, kuin tuotteen erdnumero.

Kayttéturvallisuus

Noudata pakkauksessa ja kayttoturvallisuustiedotteessa
olevia ympéristd- ja turvallisuusmadrédyksia. Suorita
maalaus hyvin tuulettuvassa tilassa. Valta ruiskutussu-
mun hengittdmista, kaytd hengityssuojainta. Valta iho-
kosketusta. Puhdista iho heti tehokkaalla puhdistusai-
neella, saippualla ja vedelld. Jos maalia menee silmiin,
huuhtele heti puhtaalla vedelld ja ota tarvittaessa yh-
teytta [aakariin.

Taman tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja kdytdnndn kokemukseen. Koska tuotetta kdytetdén
useimmiten valvontamme ulkopuolella, voimme vain taata tuotteen laadun. Pidamme itsellamme oikeuden muuttaa
tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tarkempia lisatietoja saa ottamalla yhteyttd maalintoimittajan edustajaan. Tuote
on tarkoitettu vain ammattikayttéén. Mikéli tAman asiakirjan eri kieliversioiden valillda on ristiriitoja, noudatetaan

englanninkielistd versiota.
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