MAALI

Karta bezpe¢nostnych udajov Strana: 1/16
Vyhovuje nariadeniu (ES) €. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v Datum revizie: 26.03.2024
zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 Datum predchadzajuceho vydania: 09.12.2022

Cislo verzie 5 (nahradza verziu 4)

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: Norequard HS Comp. A

- UFI: QFA7-60WE-SO00R-4X5M
- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
- Sektor pouzitia Povlaky
- Kategoria produktov PC9a Natery a farby, riedidla, odstrafiovace naterov
- Pouzitie materialu /zmesi
2-komp. epoxidova farba, Comp. A
Pouzitia v nateroch - Priemyselné pouzitie
Pouzitia v nateroch - Profesionalne pouzitie

- 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov
- Vyrobcal/dodavatel”
Vyrobca: NOR-MAALI s.r.o.
Adresa:Senecka cesta 18, Bratislava
PoStova adresa: Senecka cesta 18, 821 04 Bratislava
Prevadzka: Cukrovarska ul. 1904, 925 21 Sladkovicovo
Telefén: +421 (0)31 2909 120-4
IC DPH: SK2022683256

Distribator: Valor s.r.o

Adresa: Senecka cesta 18, Bratislava

Postova adresa: P.O. Box 19, 820 05 Bratislava 25
Telefon: +421(0)2 4371 2672

Fax: +421(0)2 4371 2670

IC DPH: SK2020290580

" Informaéné oddelenie: Nor-Maali Oy (Finland) tel. +358 3 874 650, sds@nor-maali.fi
- 1.4 Nudzové teleféonne Cislo:

Toxikologicke a infroma.né centrum

Limbow\a 5

833 05 Bratislava

Slovensko

telffax: +421 2 54 77 41 66

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Zmes

- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Lig. 3 H226 Horfava kvapalina a pary.

é GHSO09 Zivotné prostredie

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.

GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozu.
Eye Irrit. 2 H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
Skin Sens. 1 H317 Mb&ze vyvolat alergicku koznu reakciu.

(pokracovanie na strane 2)
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- 2.2 Prvky oznacdovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy

GHS02 GHS07 GHS09

- Vystrazné slovo Pozor

- Nebezpecéenstvo uréujuce komponenty uvadzané na etikete:
izopropylidénbis[(4,1-fenylén)-oxymetylén]bisoxiran
epoxydova Zivica (MW 700-1100)

Phenol, methylstyrenated
anhydrid kyseliny maleinovej
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated

- Vystrazné upozornenia

H226 Horfava kvapalina a pary.

H315 Drazdi kozu.

H319 Spdsobuje vaZzne podrazdenie odi.

H317 Mb&ze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

- Bezpe€énostné upozornenia

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov vznietenia. Zakaz fajcenia.

P273 Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ ochranny odev/ ochranné okuliare/ ochranu tvare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/
starostlivost.
P403+P235 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade.

- Dal$ie udaje:
EUH211 Pozor! Pri rozpraSovani sa mézu vytvarat nebezpecné respirabilné kvapé¢ky. Nevdychujte aerosoly
ani hmlu.
- 2.3 Ina nebezpecénost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
" VvPvB:
68512-30-1 |Pheno|, methylstyrenated

- Uréovanie vlastnosti narusajucich endokrinny systém

68512-30-1 |Pheno|, methylstyrenated |Zoznam I
ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach
- 3.2 Zmesi

- Popis: Zmes z nizSie uvedenych latok s nie nebezpeénymi prisadami.
- Nebezpecéné obsiahnuté latky:

CAS: 1675-54-3 izopropylidénbis[(4,1-fenylén)-oxymetylén]bisoxiran 10 - 25%

EINECS: 216-823-5 Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin

Reg.nr.: 01-2119456619-26- | Sens. 1, H317
Specifické koncentracné limity: Eye Irrit. 2; H319: C 25 %

Skin Irrit. 2; H315: C 25 %
CAS: 1330-20-7 xylén 2,5-25%
EINECS: 215-535-7 Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin
Reg.nr.: 01-2119488216-32- | Irrit. 2, H315
ATE: ATE dermalne: 1.100 mg/kg
ATE inhalativne: 20 mg/l

(pokracovanie na strane 3)
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CAS: 25036-25-3 epoxydova zivica (MW 700-1100) 2,5-10%
Cislo EC: 607-500-3 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

CAS: 13463-67-7 oxid titanicity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % alebo vyssi 2,5-10%
EINECS: 236-675-5 podiel €astic s aerodynamickym priemerom < 10 pm]

Reg.nr.: 01-2119489379-17-[Carc. 2, H351

CAS: 7779-90-0 fosfore€nan zinoCnaty 2,5-10%
EINECS: 231-944-3 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Reg.nr.: 01-2119485044-40-

CAS: 100-51-6 fenylmetanol 2,5-10%
EINECS: 202-859-9 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332

Reg.nr.: 01-2119492630-38- | ATE: ATE oralne: 1.200 mg/kg

CAS: 100-41-4 etylbenzén 1-10%
EINECS: 202-849-4 Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute

Reg.nr.: 01-2119489370-35- | Tox. 4, H332

ATE: ATE inhalativne: 17,8 mg/I
CAS: 107-98-2 1-metoxypropan-2-ol 1-2,5%
EINECS: 203-539-1 Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457435-35- | ATE: ATE oralne: 3.739 - 4.277 mg/kg
ATE dermalne: > 2.000 mg/kg
ATE inhalativne: 30,02 mg/l

CAS: 68512-30-1 Phenol, methylstyrenated 1-2,5%
EINECS: 270-966-8 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412

Reg.nr.: 01-2119555274-38- | vPvB

CAS: 220926-97-6 kyselina hydroxyoktadekanova, reakéné produkty s 1,3- 0,1-2,5%
ELINCS: 432-840-2 benzéndimetanaminom a hexametyléndiaminom

Reg.nr.: 01-0000017900-73- | Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 4, H413

CAS: 85711-46-2 Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated <0,3%
EINECS: 288-306-2 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

Reg.nr.: 01-2119976378-19-

CAS: 1314-13-2 oxid zino¢naty <0,2%
EINECS: 215-222-5 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Reg.nr.: 01-2119463881-32-

CAS: 108-31-6 anhydrid kyseliny maleinovej <0,0027%
EINECS: 203-571-6 Resp. Sens. 1, H334; STOT RE 1, H372; Skin Corr. 1B, H314; Eye

Reg.nr.: 01-2119472428-31 |Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317, EUH071
ATE: ATE oralne: 1.090 mg/kg
Konkrétny koncentraény limit: Skin Sens. 1A; H317: C =2 0,001 %

- SVHC
68512-30-1 |Pheno|, methylstyrenated
- DalSie udaje:
Obsahuje: > 1 % TiO, (< 10 ym)
Znenie uvedenych upozorneni na nebezpedenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- VSeobecné instrukcie: Nevyvolavajte zvracanie.

- Po vdychnuti:
Vyneste na Cerstvy vzduch. Udrzujte osoby v teple a pokoji. Ak postihnuty nedycha, dychanie je nepravidlené,
alebo ma zastavu dychania, poskytnite umelé dychanie, alebo nechajte vycvicenym personalom zaviest
kyslik.

- Po kontakte s pokozkou:
Odstrarite kontaminované Satstvo a obuv. Umyte pokoZku starostlivo mydlom a vodou, alebo pouzite
uznavany pripravok na Cistenie pokozky. NEPOUZIVAJTE rozpustadla alebo riedidla.

- Po kontakte s o€ami:
Skontrolujte a odstrarite vdetky kontaktné SoSovky. OkamZite vyplachujte o€i praidom vody po dobu aspori 15

minut, drziac zdvihnuté viec¢ka. Okamzite vyhladajte lekarske oSetrenie.
(pokracovanie na strane 4)
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* Po prehltnuti:
Ak déjde k pozitiu, okamzite vyhladajte lekarske oSetrenie a ukazte tuto nadobu, alebo etiketu. Udrzujte osoby
v teple a pokoji. Nevyvolavajte zvracanie.
* Informacie pre lekara: Symptomaticka lie¢ba.
- 4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky: Odporuc¢ané: Pena vzdorujluca alkoholu, CO,, prasky, rozprasena voda.

- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpeénostného hladiska: Vodny Ii¢.

- 5.2 Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajtce z latky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

- 5.3 Pokyny pre poziarnikov
Horlava kvapalina a pary. V ohni alebo pri zahrievani nadoby tlak v nej sa méze zvysit' az nadoba praskne s
rizikom naslednej explézie. Odtok do kandla moze spdsobit poziar alebo nebezpecie vybuchu. Tento material
je 8kodlivy pre vodné organizmy a ma dlhodobé ucinky. Vodu na hasenie kontaminovanu tymto materialom
treba zachytit a zabranit jej vniknutiu do vodnych tokov, kanalizacie alebo odpadu.

- Zvlastne ochranné prostriedky:
Hasi¢i musia pouzivat primerané ochranné pomdcky a uzavrety dychaci pristroj (SCBA) s celotvarovou
maskou v pretlakovom mode. Odevy pre hasicov (vratane prilby, ochrannej obuvy a rukavic) vyhovujuce
europskej norme EN 469 poskytnu zakladnu urover ochrany pri chemickych incidentoch.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

- 6.1 Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Nepodnikajte ni¢, ¢o by predstavovalo osobné riziko alebo na ¢o nemate vycvik. Evakuujte okolité priestory.
Zabrarite vstupu nechranenych a prebytoCnych os6b. Nedotykajte sa a neprechadzajte cez uniknuty material.
Zhasnite vSetky zdroje zazihu. Ziadne vzblknutie plamena, fajéenie alebo plamene v ohrozenom priestore.
Vyvarujte sa dychaniu par alebo hmiel. Zabezpecte primerané vetranie. Pri nedostato€nom vetrani pouzite
vhodny respirator. Nasadte si vhodné osobné ochranné pomacky.

- 6.2 Bezpecénostné opatrenia pre zZivotné prostredie:
Zabranite rozptyleniu a odte€eniu uniknutého materialu do pddy, vodnych tokov, odtokov a kanalizacie. Ak
vyrobok spdsobil znecistenie zivotného prostredia (kanalizacie, vodnych tokov, pédy alebo ovzdusia),
informujte prislusné Urady. Material znedistujuci vodu. Méze by Skodliva pre prostredie, ak unikne vo velkych
mnozstvach.

- 6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat’ prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazuce kyseliny,
univerzalne pojiva, piliny).
Zabezpecit dostatocné vetranie.

- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpecénej manipulacii pozri kapitola 7.
Informécie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zabranite vzniku horlavej alebo explozivnej koncentracie par vo vzduchu a vyvarujte sa koncentraciam par
vy$8im ako maximalna pripustna koncentracia. Okrem toho, vyrobok by sa mal pouzivat len v priestoroch, kde
nie su nechranené svetla a iné zdroje zazihu. Chranenie elektrickych zariadeni ma zodpovedat vhodnému
Standardu. Pre odvedenie statického naboja pocas transportu, uzemnite sud a spojte ho s nadobou, do ktorej
ho vyprazdriujete kovovou paskou. Operatori musia mat’ antistatickl obuv a odev a dlazky maju byt vodivého
typu.
Nepriblizujte sa k zdrojom tepla, iskier a k plameriu. NepouZivajte iskriace nastroje. Zabrarite kontaktu s
pokozkou a o¢ami. Vyvarujte sa vdychnutiu prachu, ¢astic, rozprasenej kvapaliny a oparu vznikajucich pri
pouziti pripravku. Vyvarujte sa inhalacii prachu z brusenia.

(pokracovanie na strane 5)
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Pri manipulacii, spracovani a skladovani materialu by jedenie, pitie a fajéenie malo byt zakazané. Nasadte si
vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri sekciu 8). Nikdy nevyprazdruj tlakovanim. Nie je stavana ako
tlakova nadoba. Vzdy skladujte v nadobach z rovnakého materialu ako povodna nadoba. Dodrzujte zakony o
bezpec€nosti a ochrane zdravia na pracovisku. Informacie o ochrane proti pozZiaru a vybuchu
Pary su tazsie ako vzduch a mézu sa §irit' pri dlazke. Vypary tvoria so vzduchom

- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Pary su tazSie ako vzduch a mézu sa Sirit’ pri dlazke. Vypary tvoria so vzduchom vybu$nu zmes.

- 7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

- Skladovanie:

- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Riadte sa opatreniami na etikete. Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nevystavujte
teplu alebo priamemu slne€nému svetlu. Nepriblizujte k zdrojom zazihu. Zakaz faj€it. Zabrante pristupu
nepovolanym osobam. Nadoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opat utesnit a ulozit' v stojatej polohe,
aby nedoslo k Uniku.

" Indtrukcie ohladne spoloéného skladovania: nevyZaduje sa

- Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania: Nadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.

- 7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia Nie st k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre
- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:

1330-20-7 xylén

NPEL [NPEL hranicny: 442 mg/m?®, 100 ppm
NPEL priemerny: 221 mg/m®, 50 ppm
K
7779-90-0 fosforeénan zino€naty
NPEL [NPEL priemerny: 0,1* 2** mg/m’
*resp. **inhal. frakcia; ako Zn
100-41-4 etylbenzén
NPEL |NPEL hranicny: 884 mg/m?®, 200 ppm
NPEL priemerny: 442 mg/m®, 100 ppm
K
107-98-2 1-metoxypropan-2-ol
NPEL |NPEL hranicny: 568 mg/m?®, 150 ppm
NPEL priemerny: 375 mg/m®, 100 ppm
K
108-31-6 anhydrid kyseliny maleinovej
NPEL |NPEL priemerny: 0,41 mg/m?, 0,1 ppm
S

- DNEL
1675-54-3 izopropylidénbis[(4,1-fenylén)-oxymetylén]bisoxiran
dermélne [DNEL |750 pg/kg bw/day (DIhodoby - Pracovnici systémovy)
inhalativne [ DNEL | 4,93 mg/m® (DIhodoby - Pracovnici systémovy)
1330-20-7 xylén
dermalne |DNEL [180 mg/kg bw/day (DIhodoby - Pracovnici systémovy)
inhalativne | DNEL [ 211 mg/m® (DIhodoby - Pracovnici systémovy)
7779-90-0 fosforeénan zino€naty
dermélne [DNEL |83 mg/kg bw/day (DIhodoby - Pracovnici systémovy)
inhalativne [ DNEL |5 mg/m® (DIhodoby - Pracovnici systémovy)
100-51-6 fenylmetanol
dermalne |DNEL |8 mg/kg bw/day (Dlhodoby - Pracovnici systémovy)
40 mg/kg bw/day (Workers - acute systemic effects)
inhalativne [ DNEL |22 mg/m® (DIhodoby - Pracovnici systémovy)

(pokracovanie na strane 6)
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| 110 mg/m® (Workers - acute systemic effects)
100-41-4 etylbenzén
dermalne |DNEL 180 mg/kg bw/day (DIhodoby - Pracovnici systémovy)
inhalativne | DNEL |77 mg/m’® (Dlhodoby - Pracovnici systémovy)
442 mg/m’ (Pracovnici - Dlhodoby, miestny)
107-98-2 1-metoxypropan-2-ol
dermalne |DNEL [183 mg/kg bw/day (DIhodoby - Pracovnici systémovy)
inhalativne | DNEL | 369 mg/m’ (DIhodoby - Pracovnici systémovy)
68512-30-1 Phenol, methylstyrenated
dermélne [DNEL |3,5 mg/kg bw/day (DIhodoby - Pracovnici systémovy)
inhalativne [DNEL | 1,41 mg/m® (DIhodoby - Pracovnici systémovy)

220926-97-6 kyselina hydroxyoktadekanova, reakéné produkty s 1,3-benzéndimetanaminom a
hexametyléndiaminom

inhalativne | DNEL 51,3 mg/m® (Dlhodoby - Pracovnici systémovy)

0,33 mg/m?® (Pracovnici - DIhodoby, miestny)
85711-46-2 Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
dermalne |DNEL | 3,33 mg/kg bw/day (Dlhodoby - Pracovnici systémovy)
1314-13-2 oxid zino¢naty

dermalne |DNEL |83 mg/kg bw/day (Dlhodoby - Pracovnici systémovy)
inhalativne | DNEL |5 mg/m® (Dlhodoby - Pracovnici systémovy)

108-31-6 anhydrid kyseliny maleinovej

dermélne [DNEL |0,2 mg/kg bw/day (DIhodoby - Pracovnici systémovy)
inhalativne [ DNEL | 0,081 mg/m? (Dlhodoby - Pracovnici systémovy)

- PNEC

1675-54-3 izopropylidénbis[(4,1-fenylén)-oxymetylén]bisoxiran

PNEC [10 mg/L (Cisticka odpadovych)

PNEC | 0,341 mg/kg dwt (Sladkovodné usadeniny)
0,0341 mg/kg dwt (Morské usadeniny)
PNEC |11 mg/kg (Druhotna otrava)

0,0647 mg/kg (Pbéda)

PNEC |6 pg/L (Cerstva voda)

0,6 pg/L (Morsky)

1330-20-7 xylén

PNEC [6,58 mg/L (Cisticka odpadovych)
PNEC | 12,46 mg/kg dwt (Sladkovodné usadeniny)
12,46 mg/kg dwt (Morské usadeniny)
PNEC|2,31 mg/kg (P6da)

PNEC [327 ug/L (Cerstva voda)

327 pg/L (Morsky)

7779-90-0 fosforeénan zino€naty
PNEC|117,8 mg/kg dwt (Sladkovodné usadeniny)
56,5 mg/kg dwt (Morské usadeniny)
35,6 mg/kg dwt (Pdda)

PNEC |20 ug/L (Cerstva voda)

6,1 pg/L (Morsky)

100 ug/L (Cisti¢ka odpadovych)
100-51-6 fenylmetanol

PNEC |1 - 1,02 mg/L (Cerstva voda)

0,1 - 0,102 mg/L (Morsky)

39 mg/L (Cisti¢ka odpadovych)

(pokracovanie na strane 7)
SK—




MAALI

Karta bezpeénostnych udajov

Vyhovuje nariadeniu (ES) €. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v

Strana: 7/16

Datum revizie: 26.03.2024

zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 Datum predchadzajuceho vydania: 09.12.2022

Cislo verzie 5 (nahradza verziu 4)

Obchodny nazov: Noreguard HS Comp. A

(pokraCovanie zo strany 6)

PNEC [5,27 mg/kg dwt (Sladkovodné usadeniny)
0,527 mg/kg dwt (Morské usadeniny)
PNEC [0,456 mg/kg (Poda)

100-41-4 etylbenzén

PNEC [0,1 mg/L (Cerstva voda)

0,01 - 0,1 mg/L (Morsky)

9,6 mg/L (Cisticka odpadovych)

PNEC | 13,7 mg/kg dwt (Sladkovodné usadeniny)
1,37 mg/kg dwt (Morské usadeniny)

2,68 mg/kg dwt (Pdda)

PNEC [20 mg/kg (Druhotna otrava)

107-98-2 1-metoxypropan-2-ol

PNEC [10 mg/L (Cerstva voda)

1 mg/L (Morsky)

100 mg/L (Cistitka odpadovych)

PNEC |52,3 mg/kg dwt (Sladkovodné usadeniny)
5,2 mg/kg dwt (Morské usadeniny)
PNEC | 4,59 mg/kg (P6da)

68512-30-1 Phenol, methylstyrenated

PNEC|2,4 mg/L (CistiCka odpadovych)

PNEC [1.064 mg/kg dwt (Sladkovodné usadeniny)
106,4 mg/kg dwt (Morské usadeniny)
PNEC | 8,89 mg/kg (Druhotna otrava)

212,2 mg/kg (Poda)

PNEC |14 ug/L (Cerstva voda)

1,4 pg/L (Morsky)

85711-46-2 Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated

PNEC | 100 mg/L (Cisticka odpadovych)

1314-13-2 oxid zinoénaty

PNEC |117,8 mg/kg dwt (Sladkovodné usadeniny)
56,5 mg/kg dwt (Morské usadeniny)
PNEC | 35,6 mg/kg (Pdda)

PNEC [20,6 ug/L (Cerstva voda)

6,1 pg/L (Morsky)

100 ug/L (Cisti¢ka odpadovych)

108-31-6 anhydrid kyseliny maleinovej

PNEC [0,0379 - 0,075 mg/L (Cerstva voda)

0,00379 - 0,0075 mg/L (Morsky)

4,46 - 44,6 mg/L (Cistitka odpadovych)

PNEC | 0,06 - 0,296 mg/kg dwt (Sladkovodné usadeniny)
0,006 - 0,0296 mg/kg dwt (Morské usadeniny)
PNEC |6,67 mg/kg (Druhotna otrava)

0,01 - 0,0369 mg/kg (Poda)

(pokracovanie na strane 8)
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- Zlozky s medznymi hodnotami biologickych:
1330-20-7 xylén
BMH (1,5 mg/|
Vys$etrovany material: krv
Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: Xylén

2000 mg/I

VySetrovany material: moc

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny

Zistovany faktor: suma kyselin 2,3,4-metylhippurovych

100-41-4 etylbenzén

BMH |12 mgl/l

Vys$etrovany material: mo¢

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny, pri dlhodobej expozicii; po viacerych
pracovnych zmenach

Zistovany faktor: 2 - a 4 -Etylfenol

1600 mg/l

Vys$etrovany material: mo¢

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny, pri dlhodobej expozicii; po viacerych
pracovnych zmenach

Zistovany faktor: Kyselina mandlova a kyselina fenylglyoxylova

- DalSie upozornenia:
Ako podklad sluzili pri vyrobe platné zoznamy (NPEL: Nariadenie 236/2020; BMH: Nariadenie 82/2015).

- 8.2 Kontroly expozicie

- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dalsie Gdaje, pozri bod 7.

- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Pouzivajte len tam, kde je primerané vetranie. Pouzite uzavreté vyrobné priestory, miestnu odsavaciu
ventilaciu alebo iné technické prostriedky na udrzanie vystavenia pracovnikov latkam, kontaminujicim
ovzdusie, pod odporuc¢anymi, alebo zakonom povolenymi hrani¢nymi limitmi. Technické prostriedky musia

ventilaciu v prevedeni do vybusného prostredia.

* Ochrany dychacich ciest
Ak su pracovnici vystaveni koncentraciam vy$Sim ako maximalne pripustné, musia pouzivat vhodné,
certifikované respiratory. Pri aplikacii vyrobku pouzite ochranni masku s uhlikovym a protiprachovym
filtrom.(ako kombinacia filtrov A2-P2) Vuzavretych priestoroch pouzite dychacie pristroje na Cerstvy, alebo
stlageny vzduch. Pri aplikacii valéekom alebo Stetcom zvazte pouzitie uhlikového filtra.

- Ochrana ruk:

Ochranné rukavice.

Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia
- Material rukavic

Pouzivajte vhodné rukavice testované podla EN374.

Odporucané, rukavice(¢as na prekonanie prekazky) > 8 hodin: nitrilovy kaucuk, butylovy kauuk
- Penetraény €éas materialu rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat ho.
 Ochrany o¢i/tvare

Tesne prifnavé ochranné okuliare.

Zabezpecte, aby stanice na oplachovanie o€i a bezpe&nostné sprchy boli v blizkosti pracoviska.
(pokraCovanie na strane 9)
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- VSeobecné udaje

- Skupenstvo

- Farba:

- Zapach:

- Prahova hodnota zapachu:

- Teplota topenia/tuhnutia:

- Teplota varu alebo poc¢iato¢na teplota varu
a rozmedzie teploty varu

- Horlavost’

- Dolna a horna medza vybusnosti

- Spodna:

- Horna:

* Teplota vzplanutia:

- Teplota samovznietenia:

* Teplota rozkladu:

- Hodnota pH

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita pri 40 °C

- Dynamicka:

- Rozpustnost’

*Voda:

- Rozdelovacia konstanta (hodnota log)

- Tlak par pri 20 °C

 Hustota a/alebo relativna hustota

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

kvapalné
farebny
silny
Neurcené.
Neuréeny

137 - 143 °C (1330-20-7 xylén)
Nepouzitelny

1,1 Vol % (1330-20-7 xylén)
7 Vol % (1330-20-7 xylén)
24 °C (1330-20-7 xylén)
500 °C (1330-20-7 xylén)
Neurcené.

Neurcené.

> 20,5 mm?*s
Neurcené.

nemiesatelné resp. malo miesatelny
Neurcené.
6,7 - 8,2 hPa (1330-20-7 xylén)

- Délezité udaje pre ochranu zdravia a zivotného
prostredia ako aj bezpeénosti

* Teplota zapalenia:

- Vybusné vlastnosti:

- Zmena skupenstva

- Hustota pri 20 °C: 1,62 g/cm®
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota par: Neurcené.
- 9.2 Iné informacie

- Vzhlad:

- Forma: kvapalné

Produkt nie je samozapalny.

Produkt nie je nebezpecény z hladiska vybuSnosti,
moze vSak vytvarat nebezpecéné vybusné pary/zmesy
so vzduchom.

- Rychlost’ odparovania Neur&ené.
- Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej
nebezpecénosti
- Vybusniny odpada
- Horfavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujuce plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- Horfavé kvapaliny Horlava kvapalina a pary.
 Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada

(pokracovanie na strane 10)
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- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoliuju
horfavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym ucinkom na kovy odpada
- Vybusniny si znizenou citlivost'ou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita
Pre tento vyrobok a jeho zlozky nie su k dispozicii ziadne Specifické Udaje zo skusok, tykajuce sa reaktivity.
*10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu: Vypary tvoria so vzduchom vybusnu zmes.
- 10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii
Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania nedochadza k nebezpe¢nym reakciam.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.
- 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu:
Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania by nemali vznikat nebezpeéné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

*11.1 Informacie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Hodnoty LD/LC50 rozhodujtice pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
ATE (Odhad akutnej toxicity)
oralne LD50 56.055 mg/kg (Krysa)
inhalativne |LC50/4 h |> 229 - 250 mg/l (Krysa)

1675-54-3 izopropylidénbis[(4,1-fenylén)-oxymetylén]bisoxiran

oralne LD50 > 2.000 mg/kg (Krysa) (OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Do)
dermélne (LD50 > 2.000 mg/kg (Krysa) (OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity))
1330-20-7 xylén
oralne LD50 3.523 mg/kg (Krysa)

dermalne |LD50 12.126 mg/kg (kralik)

inhalativne | LC50/4 h |20 mg/l (Krysa)

25036-25-3 epoxydova zivica (MW 700-1100)

oralne LD50 > 2.000 mg/kg (Krysa)

dermalne [LD50 > 2.000 mg/kg (kralik)

13463-67-7 oxid titanicity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % alebo vyssi podiel ¢astic s
aerodynamickym priemerom < 10 pm]

oralne LD50 > 5.000 mg/kg (Krysa)

dermalne |LD50 > 10.000 mg/kg (kralik)

7779-90-0 fosfore€énan zinocnaty

oralne LD50 > 5.000 mg/kg (Krysa)

inhalativne |LC50/4 h|> 5,7 mg/l (Krysa)

100-51-6 fenylmetanol
oralne LD50 1.620 mg/kg (Krysa)
dermalne |LD50 > 2.000 mg/kg (kralik)
inhalativne |LC50/4 h|> 4.178 mg/l (Krysa)
100-41-4 etylbenzén

oralne LD50 > 3.500 mg/kg (Krysa)

(pokracovanie na strane 11)
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dermalne [LD50 > 15.400 mg/kg (kralik)
inhalativne | LC50/4 h|17,8 mg/l (Krysa)
107-98-2 1-metoxypropan-2-ol
oralne LD50 3.739 - 4.277 mg/kg (Krysa)
dermalne [LD50 > 2.000 mg/kg (Krysa)
inhalativne | LC50/4 h 30,02 mg/l (Krysa)
68512-30-1 Phenol, methylstyrenated
oralne LD50 > 2.000 mg/kg (Krysa) (OECD 423)
dermalne [LD50 > 2.000 mg/kg (Krysa) (OECD 402)
220926-97-6 kyselina hydroxyoktadekanova, reakéné produkty s 1,3-benzéndimetanaminom a
hexametyléndiaminom
oralne LD50 > 2.000 mg/kg (Krysa)
dermalne [LD50 > 2.000 mg/kg (Krysa)
85711-46-2 Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
oralne LD50 > 2.000 mg/kg (Krysa)
dermélne (LD50 > 2.000 mg/kg (Krysa)
1314-13-2 oxid zinoénaty
oralne LD50 > 5.000 mg/kg (Krysa)
dermalne (LD50 > 2.000 mg/kg (Krysa)
inhalativne | LC50/4 h|5.700 mg/l (Krysa)
108-31-6 anhydrid kyseliny maleinovej
oralne LD50 1.090 mg/kg (Krysa)
dermalne [LD50 2.620 mg/kg (kralik)
- Poleptanie koze/podrazdenie koze
Drazdi kozu.
- Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci
Spodsobuje vazne podrazdenie oci.
- Respiraéna alebo kozna senzibilizacia
Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.
- Mutagenita pre zarodoéné bunky Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspiraéna nebezpeénost’ Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Ostatné udaje (experimentalna toxikolégia):
Vystavenie u€inkom vyparov rozpustadlovej zlozky nad maximalne pripustny limit méze mat nepriaznivé
zdravotné ucinky, napriklad podrazdenie sliznic a dychacieho aparatu, ako aj negativne uginky na fadviny,
pecen a centralnu nervovu sustavu. Rozpustadla mozu spdsobit niektoré z vysSie popisanych U€inkov ak sa
absorbuju cez pokozZku. Symptomy a priznaky zahriuju bolesti hlavy, zavrate, Unavu, svalovu slabost,
ospalost a v extrémnom pripade, stratu vedomia. Opakovany alebo dlh$i kontakt s pripravkom méze spdsobit
odmastenie pokozky, veduce ku kontaktnej dermatitide nealergického pdvodu a absorbcii latky pokozkou. Ak
strekne do o¢i, kvapalina méze spdsobit podrazdenie a vratné poskodenie. Pozitie mdze spdsobit nevolnost,
hnacky a zvacanie, podrazdenie zZaludka a zapal pfuc.
- Dalsie toxikologické instrukcie:
- Uéinky CMR (karcinogénnost’, mutagénnost a reprodukéna toxicita)
Etylbenzén méze spbsobit rakovinu k ludom (karcinogénne, skupina 2B, IARC), ale dostupné informacie su
nedostato¢né, aby dostatoéne zhodnotit.
- 11.2 Informacie o inej nebezpeénosti

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
68512-30-1 |Pheno|, methylstyrenated Zoznam |l

(pokracovanie na strane 12)
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| 556-67-2 | oktametylcyklotetrasiloxan

|Zoznam I 10 |

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita

- Vodna toxicita:

1675-54-3 izopropylidénbis[(4,1-fenylén)-oxymetylén]bisoxiran

72-h EC50|11 mg/L (Algae)
48-h EC50|1,1 - 2,8 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 [ 1,2 - 3,6 mg/L (Fish)

1330-20-7 xylén

48-h EC50 | 165 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 | 26,7 mg/L (Pimephales promelas)
48-h LC50 |86 mg/L (Leuciscus idus melanotus)

13463-67-7 oxid titanicity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % alebo vyssi podiel ¢astic s
aerodynamickym priemerom < 10 pm]

96-h LC50 |10.000 mg/L (Fish) (OECD 203)

7779-90-0 fosforeénan zino€naty

48-h EC50|> 2,34 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 (0,112 - 2,92 mg/L (Fish)
72-h IC50 |0,136 - 0,15 mg/L (Algae)

100-51-6 fenylmetanol

72-h EC50|770 mg/L (Algae) (OECD TG 201)
48-h EC50 230 mg/L (Daphnia magna) (OECD TG 202)
96-h LC50 |460 mg/L (Fish) (EPA OPP 72-1)

100-41-4 etylbenzén

48-h EC50|7,2 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 | 4,2 mg/L (Oncorhynchus mykiss)

107-98-2 1-metoxypropan-2-ol

48-h EC50(21,1 - 25,9 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 |1 - 20,8 mg/L (Fish)

68512-30-1 Phenol, methylstyrenated

96-h LL50 |25,8 mg/L (Fish)
48-h EL50 |14 - 51 mg/L (Daphnia magna)
72-h EL50 |15 mg/L (Algae)

220926-97-6 kyselina hydroxyoktadekanova, reakéné produkty s 1,3-benzéndimetanaminom a
hexametyléndiaminom

72-h EC50|> 100 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
48-h EC50|> 100 mg/L (Daphnia magna) (OECD 202)
96-h LC50 |> 100 mg/L (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

85711-46-2 Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated

72-h EC50(2,76 - 100 mg/L (Algae)
48-h EC500,53 - 100 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 | 1,17 - 100 mg/L (Fish)

1314-13-2 oxid zino¢naty

96-h EC50(0,3 - 1,94 mg/L (Algae)
48-h EC50|155 - 100.000 ppm (Daphnia magna)
96-h LC50 (112 - 8.062 ppm (Fish)

108-31-6 anhydrid kyseliny maleinovej

72-h EC50[65,78 - 150 mg/L (Algae)

(pokracovanie na strane 13)
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48-h EC50 (42,81 - 330 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 | 75 mg/L (Fish)

- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Schopnost lahkého rozkladu:
izopropylidénbis[(4,1-fenylén)-oxymetylén]bisoxiran: Neochotne
xylén: Ochotne
fosfore€nan zino¢naty: Neochotne
fenylmetanol: Ochotne
etylbenzén: Ochotne
1-metoxypropan-2-ol: 96%, 28d; Ochotne
- 12.3 Bioakumulacny potencial
izopropylidénbis[(4,1-fenylén)-oxymetylén]bisoxiran: LogPow > 3 - nizka(e)(y)
xylén: LowPow = 3,12 - nizka(e)(y)
Etylbentzén: LogPow = 3,15 - nizka(e)(y)
*12.4 Mobilita v pdde Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
*12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB:
68512-30-1 |Pheno|, methylstyrenated

- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Informécie o vlastnostiach narusujucich endokrinny systém su uvedené v oddiele 11.
*12.7 Iné nepriaznivé uc€inky Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

- 13.1 Metédy spracovania odpadu

- Odporucanie:
Zabrarite vniknutiu do odtokovych kanalov, alebo vodnych tokov. Material a/alebo nadoba sa musi likvidovat
ako nebezpecény odpad.

- Europsky katalog odpadov

08 01 11* |odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Narodné organy odpad podla instrukcii.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné ¢&islo

- ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Spravne expedic¢né oznacenie OSN

- ADR FARBA, OHROZUJUCA ZIVOTNE PROSTREDIE
-IMDG PAINT, MARINE POLLUTANT

Marine Pollutant Chemical: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]
propane, trizinc bis(orthophosphate)
“1ATA PAINT

(pokracovanie na strane 14)
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14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
- ADR, IMDG

- Trieda 3 Horfavé kvapalné latky
“1ATA

- Class 3 Horlavé kvapalné latky

- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA 1

*14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:  Vyrobok obsahuje latky poskodzujlce Zivotné prostredie:
izopropylidénbis[(4,1-fenylén)-oxymetylén]bisoxiran

- Osobitné oznaéenie (ADR): Symbol enviromentalneho nebezpeenstva sa pouzije iba
pre balenia obsahujuce viac ako 5 litrov kvapalin.
Symbol (ryby a strom)

 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre

uzivatela Pozor: Horlavé kvapalné latky
- Id. €islo nebezpecnosti (Kemlerovo €islo): 30
- Cislo EMS: F-E,S-E
- Stowage Category A

- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu
podla nastrojov IMO Nepouzitefny

- Prepraval/dalSie udaje:

- ADR

- Obmedzené mnozstva (LQ): 5L

 Prevozna skupina 3

* Tunelovy obmedzovaci kéd D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- UN "Model Regulation": UN 1263 FARBA, 3, lll, OHROZUJUCA ZIVOTNE

PROSTREDIE

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU
- Menované nebezpeéné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Kategoéria podla Seveso
E2 Nebezpelné pre vodne prostredie
P5c HORLAVE KVAPALINY
- Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek nizSej arovne 200 t
- Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek vyssej urovne 500 t
- Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

(pokracovanie na strane 15)
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- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na ucely vydavania
povoleni podrla ¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spoloéenstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Narodné predpisy:
- Iné ustanovenia, obmedzenia a zakazy
- Latky vzbudzujuce velké obavy (SVHC) podla REACH, ¢lanku 57
68512-30-1 |Pheno|, methylstyrenated
*15.2 Hodnotenie chemickej bezpe€nosti: Hodnotenie chemickej bezpeénosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnedny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H225  Velmi horlava kvapalina a pary.
H226  Horfava kvapalina a pary.
H302  Skodlivy po poziti.
H304  MozZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
H312  Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H314  Spdsobuje vaZne poleptanie koZe a poSkodenie oci.
H315  Drazdi kozu.
H317  MbzZe vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318  Spodsobuje vazne poskodenie odi.
H319  Spobsobuje vazne podrazdenie oci.
H332  Skodlivy pri vdychnuti.
H334  Pri vdychnuti m6Ze vyvolat’ alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie taZkosti.
H336  Mbze spdsobit ospalost alebo zavraty.
H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.
H372  Spodsobuje poskodenie organov pri dlh$ej alebo opakovanej expozicii.
H373  MbzZe spdsobit podkodenie organov pri dlhdej alebo opakovanej expozicii.
H400  Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410  Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
H412  Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.
H413 ~ Moze mat dlhodobé Skodlivé ucinky na vodné organizmy.
EUHO71 Zieravé pre dychacie cesty.
- Partner na konzultaciu: Nor-Maali Oy, +358 3 874 650, sds@nor-maali.fi
- Datum predchadzajucej verzie: 09.12.2022
- Cislo predchadzajlicej verzie: 4
- Skratky a akronymy:
ATE: Acute toxicity estimate values (Odhad hodnét akutnej toxicity)
Flam. Lig. 2: Horfavé kvapaliny — Kategoria 2
Flam. Lig. 3: Horfavé kvapaliny — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4
Skin Corr. 1B: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 1B
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 2
Eye Dam. 1: Vazne poskodenie o¢i/podrézdenie o¢i — Kategéria 1
(pokracovanie na strane 16)
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Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategdria 2
Resp. Sens. 1: Respira¢na senzibilizacia — Kategéria 1
Skin Sens. 1: Kozna senzibilizacia — Kategoria 1
Skin Sens. 1A: Kozna senzibilizacia — Kategéria 1A
Skin Sens. 1B: Kozna senzibilizacia — Kategdéria 1B
Carc. 2: Karcinogenita — Kategoéria 2
STOT SE 3: Toxicita pre $pecificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategodria 3
STOT RE 1: Toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia) — Kategoéria 1
STOT RE 2: Toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia) — Kategéria 2
Asp. Tox. 1: Aspiratna nebezpecnost — Kategéria 1
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - akutna nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategodria 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpec¢nost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategodria 2
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategéria 3
Aquatic Chronic 4: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpec¢nost pre vodné prostredie — Kategodria 4

-* Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii
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