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1. SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius
- Prekybos Zzenklas: Normadur 65 HS BM Comp. A

* UFI: 69MV-YUXA-0004-FTR4
- 1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo badai
- Naudojimo sektorius Dazymo darbams
- Medziagos / misinio panaudojimas
2-komp. poliuretaniniai dazai, comp. A
Cheminis preparatas gali bati nauduojamas bendram vartuojimui: Ne
Cheminis preparatas gali biti nauduojamas tik bendram vartuojimui: Ne

1.3 Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys
- Gamintojas / tiekéjas

Nor-Maali Oy

Vanhatie 20,15240 Lahti, FINLAND

- Informacijos Saltinis: sds@nor-maali.fi
- 1.4 Pagalbos telefono numeris:
Nor-Maali Oy (8:00 - 16:00 val)
+ 358 3 874 650
Lietuvos apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras
+ 3705236 20 52 arba + 370 687 53378 (neatidéliotina informacija apsinuodijus)

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai
- 2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas
Produkto apibrézimas: misinys

- Klasifikavimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008

GHSO02 liepsna

®

Flam. Lig. 3 H226 Degus skystis ir garai.

Skin Irrit. 2 H315 Dirgina oda.
Skin Sens. 1 H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.

- 2.2 Zenklinimo elementai
- Zenklinimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei Zenklinamas pagal KZP reglaments.
- Pavojaus piktogramos

GHS02 GHS07 GHS09

%

- Signalinis Zodis Atsargiai

- Pavojy nustatantys komponentai etiketavimui:

maleino rigsties anhidridas
(Tesinys 2 psl.)
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Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
Riebaly ragstys, C-18, nesociosios, dimerai, reakcijos produktai su 9-oktadeken-1-aminas
Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine
- Pavojingumo frazés
H226 Degus skystis ir garai.
H315 Dirgina oda.
H317 Gali sukelti alergine odos reakcijg.
H411 ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- Atsargumo frazés

P210 Laikyti atokiau nuo Silumos $altiniy, karsty pavirSiy, ziezirby, atviros liepsnos ir kity
uzdegimo Saltiniy. Nerdkyti.

P273 Saugoti, kad nepatekty j aplinka.

P280 Mavéti apsaugines pirStines/ dévéti apsauginius drabuzius/ naudoti akiy (veido) apsaugos
priemones.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plauky): nedelsiant nuvilkti visus uzterStus drabuzius. Oda
nuplauti vandeniu [arba Ciurksle].
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba jg iSberia: kreiptis j gydytoja.
P403+P235 Laikyti gerai védinamoje vietoje. Laikyti vésioje vietoje.
- Papildomos nuorodos:
EUH211 Atsargiai! Purskiant gali susidaryti pavojingy jkvepiamy laseliy. Nejkvépti riko ar aerozolio.
- 2.3 Kiti pavojai
- PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT: Nevartotina.
- vPvB: Nevartotina.

3. SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

- 3.2 Misiniai
- Aprasymas: Misinys, susidedantis i§ Zemiau minimy medziagy su apytiksliais kiekiais.

- Pavojingos sudedamosios medziagos :
CAS: 1330-20-7 ksilenas 10 - 25%
EINECS: 215-535-7 Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin
Reg.nr.: 01-2119488216-32- | Irrit. 2, H315
CAS: 100-41-4 etilbenzenas 2,5-10%
EINECS: 202-849-4 Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute
Reg.nr.: 01-2119489370-35- | Tox. 4, H332
CAS: 7779-90-0 tricinko bis(ortofosfatas) 2,5-10%
EINECS: 231-944-3 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Reg.nr.: 01-2119485044-40-
CAS: 107-98-2 1-metoksi-2-proponolis 25-10%
EINECS: 203-539-1 Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457435-35-
CAS: 77-99-6 propylidynetrimethanol <0,4%
EINECS: 201-074-9 Repr. 2, H361fd
Reg.nr.: 01-2119486799-10-
CAS: 100545-48-0 Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with <0,4%
EB numeris: 309-629-8 ethylenediamine
Reg.nr.: 01-2119979085-27- [ Skin Sens. 1, H317
CAS: 85711-46-2 Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated <0,3%
EINECS: 288-306-2 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
Reg.nr.: 01-2119976378-19-
CAS: 147900-93-4 Riebaly ragstys, C-18, nesociosios, dimerai, reakcijos produktai <0,3%
EB numeris: 604-612-4 su 9-oktadeken-1-aminas
Reg.nr.: 01-2119971821-33-| STOT RE 1, H372; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302;
Skin Sens. 1, H317
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CAS: 1314-13-2 cinko oksidas <0,2%
EINECS: 215-222-5 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Reg.nr.: 01-2119463881-32-
CAS: 85711-55-3 Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine <0,2%
EINECS: 288-315-1 STOT RE 2, H373; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317
Reg.nr.: 01-2119974148-28-
CAS: 108-31-6 maleino rugsties anhidridas <0,00275%
EINECS: 203-571-6 Resp. Sens. 1, H334; STOT RE 1, H372; Skin Corr. 1B, H314;
Reg.nr.: 01-2119472428-31 |Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317

Konkreti koncentracijos riba: Skin Sens. 1A; H317: C 2 0,001 %

- Papildomos nuorodos
Sudetyje yra: > 1 % TiO, (< 10 ym)
Nurodyty rizikos fraziy turinio ieSkoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

- 4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

- Bendra informacija:
Visais abejotinais atvejais arba neisSnykstant simptomams kreipkités medicininés pagalbos. Niekada nieko
neduokite j burng netekusiam sgmonés asmeniui. Jei asmuo neteko sgmonés, paguldykite jj saugioje pozoje ir
kreipkités medicininés pagalbos.

- |kvépus:
Perneskite j gryng org. Paguldykite asmenj ramioje Siltoje vietoje. Jei asmuo nekvépuoja, jei kvépuoja
netolygiai ar kvépavimas sustoja, darykite dirbtinj kvépavimg arba apmokytas personalas turi uztikrinti dirbtinj
kvépavimg deguonimi.

- Po kontakto su oda:
Nusivilkite suterstus drabuzius ir nusiaukite. Kruops$c¢iai nuplaukite odg muilu ir vandeniu arba naudokités
pripaZinta odos valymo priemone. NENAUDOKITE tirpikliy ir skiedikliy.

- Po kontakto su akimis:
Patikrinkite, ar yra kontaktiniai leSiai; jei yra — iSimkite juos. Nedelsiant bent 15 minuciy plaukite tekanciu
vandeniu akis, pakéle vokus. Nedelsdami kreipkités medicininés pagalbos.

- Prarijus:
Prarijus nedelsiant kreipkités medicininés pagalbos ir parodykite Sig pakuote arba etikete. Paguldykite asmen;
ramioje Siltoje vietoje. Nesukelkite vémimo.

- Nuorodos gydytojui: Gydymas atsizvelgiant | simptomus.

- 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (amus ir uzdelstas) Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

5. SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

- Tinkamos gesinimo medziagos:
Alkoholiui atsparios putos, CO,, gesinimo milteliai arba vandens purskimas/migla.

- Dél saugumo sumetimy netinkamos gesinimo medziagos: Nenaudokite vandens srovés.

- 5.2 Specialis medziagos ar miSinio keliami pavojai
Degus skystis. Ugnyje ar jkaitinus padidéja slégimas, ir konteineris gali sprogti, sukeldamas naujy sprogymy
rizikg. Medziagai patekus j nutekamuosius vamzdzius kyla gaisro ar sprogimo grésme.

- 5.3 Patarimai gaisrininkams
Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus Zzmines i$ incidento vietos. Jei tai atlikti nepavojinga, atitraukite
pakuotes su medziaga nuo ugnies. Purskite vandeniu Salia ugnies esancius konteinerius, kad jie atvesty.
Kenksmingos aplinkai medziagos. Atskirai surinkti uzterstg gaisro gesinimui nauduotg vandenj, kuris neturi
bati nuleidziamas j nuotekas.

- Ypatingos saugos priemonés: Naudoti autonominj kvépavimo aparatg ir apsauginj kostiuma.

LT —
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6. SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

- 6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Rdkymas, darbai, kuriy mietu iSsiskiria kibirkstys, virinimo darbai ir kt. Salia jvykio vietos turi biti sustabdyti.
Venkite kvépuoti tirpiklio garas ir védinkite teritorijg. Dévékite asmeninés apsaugos priemones (prieSgaisrine
apranga, apsaugines pirstines, guminius batus).

- 6.2 Ekologinés atsargumo priemonés:
Sekite, kad iSpilta medZiaga nepasklisty j aplinkg, kad nepatekty j gruntg, pavirSiaus vandentakius,
nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdzius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo
uztersta Siuo produktu, praneskite atitinkamoms valdzZios institucijoms. Vandenj terSianti medziaga. Patekusi
dideliais kiekiais, medziaga gali bati kenksminga aplinkai. Surinkti iStekéjusig medziaga.

- 6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés:
Surinkti iSsiliejusig medziaga nauduodami smélj, durpes ar kitg absorbuojancig medziaga.
Garantuoti pakankama védinima.

- 6.4 Nuoroda j kitus skirsnius
Informacija apie saugy vartojimg pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimg pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

- 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
Vengti patekimo ant odos ir j akis. Tirpiklio garai ore gali suformuoti sprogy misinj. Védinkite teritorijg siekiant
iSvengti labai aukstos tirpiklio gary koncentracijos. Rikymas, atvira ugnis, darbai, kuriy metu iSsiskiria
kibirkstys ir virinimo darbai $alia darbo vietos yra draudziami. Visa purskimo jrangg, maiSymo indai ir kt. turi
bati jZeminti su jzeminimo kabeliais siekiant iSvengti statinés iSkrovos. Akiy praplovimo aparatas turi bati
padétas arti vietos, kuripje vykdomi dazymo darbai.

- Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:
Garai yra sunkesni uz org ir gali driektis paZzemiu. Garai gali suformuoti ore sprogius miSinius.

* 7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

- Sandéliavimas:

- Reikalavimai sandéliavimo patalpoms ir talpoms:
Produktas turi bati laikomas sausoje, vésioje, gerai védinamoje patalpoje, toli nuo Silumos ir ugnies Saltiniy.
Konteineriai turi bati tinkamai uzdaryti ir laikomi toli nuo maisto produkty.

* Nuorodos dél laikymo bendrai: Nereikalaujama.

- Kitos sandéliavimo nuorodos: Pakuote laikyti sandariai uzdaryta.

- 7.3 Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai) Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolé / asmens apsauga

- 8.1 Kontrolés parametrai
- Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebétinomis vertémis:
1330-20-7 ksilenas
PRD | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 442 mg/m?, 100 ppm
IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 221 mg/m?3, 50 ppm
O
100-41-4 etilbenzenas
PRD | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 884 mg/m?, 200 ppm
IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 442 mg/m?3, 100 ppm
O
107-98-2 1-metoksi-2-proponolis
PRD | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 300 mg/m?, 75 ppm
IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 190 mg/m?, 50 ppm
O

(Tesinys 5 psl.)
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77-99-6 propylidynetrimethanol

PRD |NRD Nevirsytinas ribinis dydis: 5 ppm
U

108-31-6 maleino rigsties anhidridas

PRD [ TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2,5 mg/m3, 0,6 ppm
IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 1,2 mg/m?, 0,3 ppm
J

- DNEL lygiy

1330-20-7 ksilenas

Dermalinis(€) | DNEL [ 180 mg/kg bw/day (llgalaikis - Darbininkai sisteminis)
Inhaliacinis(é) | DNEL |211 mg/m3 (llgalaikis - Darbininkai sisteminis)

100-41-4 etilbenzenas

Dermalinis(é) | DNEL | 180 mg/kg bw/day (llgalaikis - Darbininkai sisteminis)
Inhaliacinis(é) [DNEL | 77 mg/m3 (ligalaikis - Darbininkai sisteminis)
442 mg/m3 (Darbininkai - ligalaikis, vietinis)

7779-90-0 tricinko bis(ortofosfatas)

Dermalinis(é) | DNEL |83 mg/kg bw/day (llgalaikis - Darbininkai sisteminis)
Inhaliacinis(é) [ DNEL | 5 mg/m3 (ligalaikis - Darbininkai sisteminis)

107-98-2 1-metoksi-2-proponolis

Dermalinis(€) | DNEL [ 183 mg/kg bw/day (llgalaikis - Darbininkai sisteminis)
Inhaliacinis(é) | DNEL | 369 mg/m3 (llgalaikis - Darbininkai sisteminis)

77-99-6 propylidynetrimethanol

Dermalinis(é) | DNEL | 940 pg/kg bw/day (llgalaikis - Darbininkai sisteminis)
Inhaliacinis(é) [DNEL | 3,3 mg/m3 (llgalaikis - Darbininkai sisteminis)

100545-48-0 Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine

Inhaliacinis(é) | DNEL | 0,308 mg/m3 (Darbininkai - ligalaikis, vietinis)

85711-46-2 Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated

Dermalinis(&) |DNEL|3,33 mg/kg bw/day (llgalaikis - Darbininkai sisteminis)

147900-93-4 Riebaly rigstys, C-18, nesociosios, dimerai, reakcijos produktai su 9-oktadeken-1-
aminas

Dermalinis(é) |DNEL|24 pg/kg bw/day (llgalaikis - Darbininkai sisteminis)

1314-13-2 cinko oksidas

Dermalinis(é) | DNEL |83 mg/kg bw/day (llgalaikis - Darbininkai sisteminis)
Inhaliacinis(é) [DNEL | 5 mg/m3 (ligalaikis - Darbininkai sisteminis)

85711-55-3 Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine

Dermalinis(&) |DNEL|0,024 mg/kg bw/day (llgalaikis - Darbininkai sisteminis)

108-31-6 maleino rigsties anhidridas

Dermalinis(€) |DNEL [0,2 mg/kg bw/day (llgalaikis - Darbininkai sisteminis)
Inhaliacinis(é) | DNEL | 0,081 mg/m3 (llgalaikis - Darbininkai sisteminis)

- PNEC lygiy

1330-20-7 ksilenas

PNEC |6,58 mg/L (Nuoteky valymo jrenginiai)
PNEC [ 12,46 mg/kg dwt (Gélo vandens nuosédos)
12,46 mg/kg dwt (Jaros vandens nuosédos)
2,31 mg/kg dwt (Dirvozemis)

PNEC |2,31 mg/kg (Dirvozemis)

PNEC [327 pg/L (SvieZias vanduo)

327 ug/L (Juros)

100-41-4 etilbenzenas

PNEC|0,1 mg/L (SvieZias vanduo)

(Tesinys 6 psl.)

LT—



MAALI

Saugos duomeny lapas

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il prieda su
pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr.
2020/878

Puslapis 6/14

Perzidréjimo data: 13.04.2023
Ankstesnio leidimo data: 05.10.2022
Versijos numeris 10 (pakeicia versijg 9)

Prekybos zenklas: Normadur 65 HS BM Comp. A

(Puslapio 5 tesinys)

0,01 - 0,1 mg/L (Jaros)

9,6 mg/L (Nuoteky valymo jrenginiai)
PNEC [ 13,7 mg/kg dwt (Gélo vandens nuosédos)
1,37 mg/kg dwt (Jdros vandens nuosédos)
2,68 mg/kg dwt (Dirvozemis)

PNEC |20 mg/kg (Antrinis apsinuodijimas)

7779-90-0 tricinko bis(ortofosfatas)

PNEC|117,8 mg/kg dwt (Gélo vandens nuosédos)
56,5 mg/kg dwt (Jaros vandens nuosédos)
35,6 mg/kg dwt (DirvoZzemis)

PNEC |20 ug/L (SvieZias vanduo)

6,1 pg/L (Jaros)

100 ug/L (Nuoteky valymo jrenginiai)

107-98-2 1-metoksi-2-proponolis

PNEC [10 mg/L (Sviezias vanduo)

1 mg/L (Jaros)

100 mg/L (Nuoteky valymo jrenginiai)
PNEC |52,3 mg/kg dwt (Gélo vandens nuosédos)
5,2 mg/kg dwt (Jaros vandens nuosédos)
PNEC |4,59 mg/kg (Dirvozemis)

100545-48-0 Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine

PNEC | 0,058 mg/kg dwt (Gélo vandens nuosédos)
0,0058 mg/kg dwt (JGros vandens nuosédos)
PNEC | 0,484 mg/kg (DirvoZzemis)

85711-46-2 Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated

PNEC | 100 mg/L (Nuoteky valymo jrenginiai)

aminas

147900-93-4 Riebaly ragstys, C-18, nesociosios, dimerai, reakcijos produktai su 9-oktadeken-1-

PNEC [2,46 mg/kg dwt (Gélo vandens nuosédos)
0,25 mg/kg dwt (Jaros vandens nuosédos)
PNEC [0,47 mg/kg (Antrinis apsinuodijimas)

0,28 mg/kg (DirvoZemis)

PNEC |6 pg/L (Sviezias vanduo)

0,6 pg/L (Jaros)

1314-13-2 cinko oksidas

PNEC|117,8 mg/kg dwt (Gélo vandens nuosédos)
56,5 mg/kg dwt (Jaros vandens nuosédos)
PNEC | 35,6 mg/kg (Dirvozemis)

PNEC [20,6 ug/L (SvieZias vanduo)

6,1 pg/L (Jaros)

100 pg/L (Nuoteky valymo jrenginiai)

85711-55-3 Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine

PNEC | 0,47 mg/kg (Antrinis apsinuodijimas)

108-31-6 maleino riigsties anhidridas

PNEC [0,0379 - 0,075 mg/L (Sviezias vanduo)

0,00379 - 0,0075 mg/L (Jaros)

4,46 - 44,6 mg/L (Nuoteky valymo jrenginiai)
PNEC|0,06 - 0,296 mg/kg dwt (Gélo vandens nuosédos)
0,006 - 0,0296 mg/kg dwt (Jlros vandens nuosédos)

(Tesinys 7 psl.)
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PNEC [6,67 mg/kg (Antrinis apsinuodijimas)
0,01 - 0,0369 mg/kg (DirvoZzemis)
- Papildomos nuorodos: Uz pagrindg buvo paimti sudarymo metu galioje sgrasai (HN 23:2011).

- 8.2 Poveikio kontrolés priemonés

- Atitinkamos techninio valdymo priemonés Jokiy kity nuorody, Zr. 7 pkt.

- Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga

- Bendrosios saugos ir higienos priemonés:
Naudokite tik esant tinkamai ventiliacijai. Naudokités uzdaromis darbo zonomis, vietinémis iStraukiamosios
ventiliacijos sistemomis ar kitomis techninémis kontrolés priemonémis, kad ore esanciy terSaly poveikis
darbuotojui nevirSyty rekomenduojamy arba nustatyty riby.

- Kvépavimo apsauga
Jei védinimas néra pakankamas arba darbininkai yra veikiami aukStesnés nei ribiné gary koncentracija, jie
turi naudoti pilng arba pusiau pilng kauke su dujy filtru A (rudos, organinés substancijos), ir, Slifuojant, P2 (lIb)
tipo dulkiy filtru. Kauké su kombinuotu filtru (dujy ir dulkiy) AP turi bati naudojama purskiant. Atliekant
testinius ilgg laikg trunkancius darbus rekomenduojama naudoti $almg su priverstine ventiliacija arba specialy
Salmg — gaubtg su priverstiniu oro padavimu.

- Ranky apsauga

Apsauginés pirstinés

Pirstiniy medziagg rinktis atsizvelgiant j prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laikg.
- PirStiniy medziaga

Mavékite tinkamas pirstines, iSbandytas pagal EN374.

Gali bati naudojamas, pirstinés(prasiverzimo laikas) 4 - 8 valandos: butilo kau€iukas, nitrilo kauciukas
- PirStiniy medziagos persigérimo laikotarpis

Tikslaus apsauginiy pirstiniy susidéveéjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmés.
- Akiy ir (arba) veido apsauga

Tampriai prisispaudziantys akiniai

Akiy praplovimo preparatas turi biti padétas arti vietos, kurioje vykdomi dazymo darbai.
- Klino apsauga: Apsauginiai drabuziai

9. SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

- 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
- Bendra informacija
- Fiziné busena Skysta(s)
- Spalva: Spalvota(s)
- Kvapas: Stiprus(i)
- Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.
* Lydymosi ir stingimo temperatura Nenustatyta
- Virimo temperatiira arba pradiné virimo
temperatiira ir virimo temperatiiros intervalas 136 °C (276,8 °F) (100-41-4 etilbenzenas)
- Degumas Nevartotina.
- VirSutiné ir apatiné sprogumo ribos
- Zemutiné: 1,1 Vol % (1330-20-7 ksilenas)
- Virsutiné 7 Vol % (1330-20-7 ksilenas)
- PliGipsnio temperatiira: 24 °C (75,2 °F)
- Savaiminio uzsidegimo temperatiira: 430 °C (806 °F) (100-41-4 etilbenzenas)
- Skilimo temperatira: Nenustatyta.
*pH Nenustatyta.
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- Klampa:
- Kinematiné klampa esant 40 °C (104 °F) > 20,5 mm?/s
- Dinaminis: Nenustatyta.
- Tirpumas
*vandeniu: Nemaisytina(s) arba mazai maisytina(s).
- Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo
(logaritminé verté) Nenustatyta.
- Gary slégis esant 20 °C (68 °F): 6,7 - 8,2 hPa (5 - 6,2 mm Hg) (1330-20-7 ksilenas)
- Tankis ir (arba) santykinis tankis
- Tankis esant 20 °C (68 °F): 1,2-1,3 g/cm?® (10,014 - 10,8485 Ibs/gal)
- Santykinis tankis: Nenustatyta.
- Gary tankis Nenustatyta.
- 9.2 Kita informacija
- ISvaizda:
- Forma: Skysta(s)

- Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai
bei saugumui
- Uzdegimo temperatura: Produktas savaime neuZzsidega.
- Sprogstamosios (sprogiosios) savybés: Produktas nekelia sprogimo pavojaus, taciau
jmanomas sprogiy gary/oro misiniy susidarymas.
- Sudéties pakeitimas

- Garavimo greitj Nenustatyta.
- Informacija apie fiziniy pavojy klases

- Sprogstamosios medziagos atkrenta

- Degiosios dujos atkrenta

- Aerozoliai atkrenta

- Oksiduojanc€iosios dujos atkrenta

- Suslégtosios dujos atkrenta

- Degieji skysciai
Degus skystis ir garai.

- Degios kietos medziagos atkrenta
- Savaime reaguojanciosios medziagos ir miSiniai atkrenta
- Piroforiniai skysciai atkrenta
- Piroforinés kietosios medziagos atkrenta
- Savaime kaistan€ios medziagos ir miSiniai atkrenta
- Medziagos ir misiniai, kurie iSskiria degias dujas

esant sglyCiui su vandeniu atkrenta
- Oksiduojantieji skys¢iai atkrenta
- Oksiduojanc€iosios kietosios medziagos atkrenta
- Organiniai peroksidai atkrenta
- Metaly korozijg sukeliancios medziagos atkrenta
- Desensibilizuoti sprogmenys atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- 10.1 Reaktyvumas Specialiy bandymy duomeny apie $io gaminio ar jo ingredienty reaktyvumg néra.
- 10.2 Cheminis stabilumas
- Terminis irimas / vengtinos salygos:

Nesuyra vartojant pagal instrukcija.

Garai gali suformuoti ore sprogius miSinius.
10.3 Pavojingy reakcijy galimybé

Normaliomis laikymo ir naudojimo sglygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
10.4 Vengtinos salygos Laikykite nuosaliai nuo oksiduojanciy medziagy, stipriy $army, stipriy ragsciy.
- 10.5 Nesuderinamos medziagos: Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
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10.6 Pavojingi skilimo produktai:
Normaliomis saugojimo ir naudojimo sglygomis pavojingy skilimo produkty neturéty susidaryti.

11. SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

*11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
- Umus toksiSkumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertés:

1330-20-7 ksilenas

Oralinis(é) LD50 > 3.253 mg/kg (Ziurke)

Dermalinis(é) |LD50 12.126 mg/kg (Triusis)

Inhaliacinis(é) |LC50/4 h|27,124 mg/l (Ziurké)

100-41-4 etilbenzenas

Oralinis(é) LD50 > 3.500 mg/kg (Ziurkeé)

Dermalinis(é) |LD50 > 15.400 mg/kg (Triusis)

Inhaliacinis(é)|LC50/4 h|> 17,629 mg/l (Ziurké)

7779-90-0 tricinko bis(ortofosfatas)

Oralinis(¢) [LD50  [>5.000 mg/kg (Ziurkeé)

107-98-2 1-metoksi-2-proponolis

Oralinis(é) LD50 4.016 mg/kg (Ziurké)

Dermalinis(é) |LD50 > 2.000 mg/kg (Ziurke)

77-99-6 propylidynetrimethanol

Oralinis(é) LD50 14.700 mg/kg (Ziurké)

Dermalinis(¢) |LD50 10.000 mg/kg (Triusis)

Inhaliacinis(é) | LC50/4 h|850 mg/l (Ziurké)

100545-48-0 Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine

Oralinis(é) LD50 > 2.000 mg/kg (Ziurké)

Inhaliacinis(é¢)|LC50/4 h|> 5.050 mg/l (Ziurké)

85711-46-2 Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated

Oralinis(é) LD50 > 2.000 mg/kg (Ziurke)

Dermalinis(é) |LD50 > 2.000 mg/kg (Ziurke)

147900-93-4 Riebaly ragstys, C-18, nesociosios, dimerai, reakcijos produktai su 9-oktadeken-1-

aminas

Oralinis(¢) [LD50  [1.570 mg/kg (Ziurkeé)

1314-13-2 cinko oksidas

Oralinis(é) LD50 > 5.000 mg/kg (Ziurke)

Dermalinis(é) |LD50 > 2.000 mg/kg (Ziurke)

Inhaliacinis(é)|LC50/4 h|5.700 mg/l (Ziurké)

85711-55-3 Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine

Oralinis(¢)  [LD50  [>2.000 mg/kg (Ziurké)

108-31-6 maleino riigsties anhidridas

Oralinis(é) LD50 1.090 mg/kg (Ziurké)

Dermalinis(é) |LD50 2.620 mg/kg (Triusis)
- Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

Dirgina oda.
- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Kvépavimo taky arba odos jautrinimas

Gali sukelti alergine odos reakcija.
 Mutageninis poveikis lytinéms lgsteléms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- KancerogeniSkumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
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- ToksiSkumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

- STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

- STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

- Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

- Kitos nuorodos (apie eksperimentine toksikologija)
Jei sudétyje esancio tirpiklio gary koncentracija virSija nustatytg poveikio darbo vietoje ribg, tai gali sukelti
neigiama poveikj sveikatg, pavyzdziui, gleiviniy ir kvépavimo taky dirginima, o taip pat neigiamai paveikti
inkstai, kepenys ir centriné nervy sistema. Prasiskverbe per odg tirpikliai gali sukelti kai kuriuos i$§ auk$¢iau
minimy poveikiy. Simptomai ir pozymiai: galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, raumeny silpnumas,
mieguistumas ir, krastutiniais atvejais, sgmonés netekimas. Pakartotinai arba ilgg laikg susilietus sumisiniu i$
odos gali bati pasalinti natdralGs riebalai; dél to gali iSsivystyti nealerginis kontaktinis dermatitas ir absorbcija
per oda. IStiSkes ir patekes j akis skystis gali jas sudirginti ir sukelti grizZtamus pakenkimus.

- Papildomos toksikologinés nuorodos:

- CMR padarinius (kancerogeniSkuma, mutageniSkuma ir toksiSkuma reprodukcijai)
Etilbenzenas Zmonéms gali sukelti vézj (kancerogeniskas, 2B grupé, IARC), bet esama informacija yra
nepakankama, kad buty galima vertinti.

- 11.2 Informacija apie kitus pavojus

- Endokrininés sistemos ardomosios savybés
556-67-2 | oktametilciklotetrasiloksanas |Sara§as I, m

12. SKIRSNIS. Ekologiné informacija

- 12.1 ToksiSkumas
- Vandeninis toksiSkumas:

1330-20-7 ksilenas

48-h EC50|165 mg/L (Daphnia magna)

96-h LC50 | 26,7 mg/L (Pimephales promelas)
48-h LC50 |86 mg/L (Leuciscus idus melanotus)
100-41-4 etilbenzenas

48-h EC50|7,2 mg/L (Daphnia magna)

96-h LC50 | 4,2 mg/L (Oncorhynchus mykiss)
7779-90-0 tricinko bis(ortofosfatas)

48-h EC50 (> 2,34 mg/L (Daphnia magna)

96-h LC50 (0,112 - 2,92 mg/L (Fish)

72-h IC50 |0,136 - 0,15 mg/L (Algae)

107-98-2 1-metoksi-2-proponolis

48-h EC50(21,1 - 25,9 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 |1 - 20,8 mg/L (Fish)

77-99-6 propylidynetrimethanol

72-h EC50|1 mg/L (Algae)

48-h EC50 |13 mg/L (Daphnia magna)

96-h LC50 |1 - 10 mg/L (Fish)

100545-48-0 Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine
96-h LL50 |10 mg/L (Fish)

48-h EL50 |10 mg/L (Daphnia magna)

72-h EL50 | 100 mg/L (Algae)

85711-46-2 Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
72-h EC50(2,76 - 100 mg/L (Algae)

48-h EC50(0,53 - 100 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 | 1,17 - 100 mg/L (Fish)
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147900-93-4 Riebaly ragstys, C-18, nesociosios, dimerai, reakcijos produktai su 9-oktadeken-1-
aminas
96-h LL50 |100 mg/L (Fish)
48-h EL50 | 100 mg/L (Daphnia magna)
72-h EL50 |8 mg/L (Algae)
1314-13-2 cinko oksidas
96-h EC5010,3 - 1,94 mg/L (Algae)
48-h EC50|155 - 100.000 ppm (Daphnia magna)
96-h LC50 | 112 - 8.062 ppm (Fish)
85711-55-3 Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine
72-h EC50|7,4 mg/L (Algae)
96-h LL50 |100 mg/L (Fish)
48-h EL50 | 15,2 mg/L (Daphnia magna)
72-h EL50 |6 - 7 mg/L (Algae)
108-31-6 maleino rugsties anhidridas
72-h EC50|65,78 - 150 mg/L (Algae)
48-h EC50 (42,81 - 330 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 | 75 mg/L (Fish)
- 12.2 Patvarumas ir skaidumas
Biologinis skaidumas:
Ksilenas: lengvai biologiSkai skaidomas
tricinko bis(ortofosfatas): ne lengvai biologisSkai skaidomas
Etilbenzenas: lengvai biologiSkai skaidomas
1-metoksi-2-propanolis: 96%, 28d; Lengvai
zinc oxide: ne lengvai biologisSkai skaidomas
- 12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Ksilenas: LogPow = 3,12 (Zemas)
Etilbenzenas: LogPow = 3,15 (Zemas)
*12.4 Judumas dirvozemyje Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
-12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT: Nevartotina.
- vPvB: Nevartotina.
- 12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Duomenys apie endokrinine sistemg ardancias savybes pateikti 11 skirsnyje.
- 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
- Pastaba: Kenksminga(s) zuvims.

13. SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

- 13.1 Atlieky apdorojimo metodai

- Rekomendacija:
Atliekos turi bati surenkamos ir tvarkomos vadovaujantis valstybés institucijy nustatytomis taisyklémis.
Skystos atliekos turi bati iSvezamos | talpas, kuriose yra laikomos pavojingos atliekos ar kitas panasias vietas
ir tvarkomos kaip pavojingos atliekos. Sukietéje, be tirpiklio dazai ir dazy atliekos gali bati gabenamos j vieSus
sgvartynus.

- Europos atlieky katalogas
08 01 11* Idaiq ir lako, kuriuose yra organiniy tirpikliy ar kity pavojinguyjy medziagy, atliekos

- Nevalytos pakuotés:

- Rekomendacija:
Tusti ir sausi dazy konteineriai (su skyle dugne) turi bati pristatomi j centrus, kuriuose surenkamos metalinés
dazy pakuotés. Jei urinkimo/perdirbimo centry néra, konteineriai gali bati gabenami j vietinius sgvartynus.
Norédami gauti daugiau informacijos, kreipkités j vietines atlieky tvarkymo institucijas ar dazy tiekéja.

(Tesinys 12 psl.)

LT—



MAALI

Saugos duomeny lapas

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il prieda su
pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr.

2020/878

Puslapis 12/14

Perzidréjimo data: 13.04.2023
Ankstesnio leidimo data: 05.10.2022

Versijos numeris 10 (pakeicia versijg 9)

Prekybos zenklas: Normadur 65 HS BM Comp. A

(Puslapio 11 tesinys)

14. SKIRSNIS. Informacija apie vezima

*14.1 JT numeris ar ID numeris
-ADR, IMDG, IATA

UN1263

-14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
- ADR
-IMDG

“1ATA

DAZAI, PAVOJINGA APLINKAI

PAINT, MARINE POLLUTANT

Marine Pollutant Chemical: trizinc bis(orthophosphate)
PAINT

- 14.3 Vezimo pavojingumo klasé (-s)
- ADR, IMDG

$

- klasé

3 Degios skystos medziagos

“1ATA

- Class

3 Degios skystos medziagos

- 14.4 Pakuotés grupé
- ADR, IMDG, IATA

 14.5 Pavojus aplinkai:

- Marine pollutant:
- Ypatingas zenklinimas (ADR):

Produkto sudétyje yra medziagy, pavojingos aplinkai: Riebaly
ragstys, C-18, nesociosios, dimerai, reakcijos produktai su 9-
oktadeken-1-aminas

Ne

Aplinkos pavojingumo simboliai galioja pakuotéms, kuriose yra
skyscCio daugiau negu 5 litrai.

Simbolis (Zuvis ir medis)

- 14.6 Specialios atsargumo priemonés

naudotojams Atsargiai: Degios skystos medziagos
- Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio
kodas): 30
- EMS numeris: F-E,S-E
- Stowage Category A
- 14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry
transportu pagal IMO priemones Nevartotina.
- Transportavimas/kitos nuorodos:
- ADR
* Riboti kiekiai (LQ): 5L
- Transporto kategorija 3
* Tunelio apribojimo kodas: D/E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L

- UN "Model Regulation":

UN 1263 DAZAI, 3, lll, PAVOJINGA APLINKAI

(Tesinys 13 psl
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15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

*15.1 Su konkreéia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

- Direktyva 2012/18/ES
* Vardinis pavojingy cheminiy medziagy sarasas - | PRIEDAS | sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.
- Seveso kategorija
DEGIEJI SKYSCIAI
E2 Pavojinga vandens aplinkai
P5c DEGIEJI SKYSCIAI
- Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant Zzemesnés pakopos reikalavimus 200 t
- Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukStesnés pakopos reikalavimus 500 t
*REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo salygos: 3
- Direktyva 2011/65/ES dél tam tikry pavojingy medziagy naudojimo elektros ir elektroninéje jrangoje
apribojimo - Il Priedas
| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.
- REGLAMENTAS (ES) 2019/1148
-1 Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMUJU MEDZIAGY PIRMTAKAI (Vir§utiné ribiné verté
licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalj)
| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.
-1l Priedas - SPROGSTAMUJU MEDZIAGY PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANESTI
| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

- Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dél narkotiniy medziagy pirmtaky (prekursoriy)
| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

- Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotiniy ir psichotropiniy medziagy pirmtakais
(prekursoriais) tarp Bendrijos ir tre€iyjy Saliy stebésenos taisykles

| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.
*15.2 Cheminés saugos vertinimas: Cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal Siandienine masy ziniy bikle, taciau nepateikia produkto savybiy garantijos ir néra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

- Svarbios frazés
H225 Labai degls skystis ir garai.
H226 Degus skystis ir garai.
H302 Kenksminga prarijus.
H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.
H312 Kenksminga susilietus su oda.
H314 Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.
H315 Dirgina oda.
H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.
H318 Smarkiai pazeidzia akis.
H332 Kenksminga jkvépus.
H334 |kvépus gali sukelti alergine reakcijg, astmos simptomus arba apsunkinti kvépavima.
H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.
H361fd Jtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Jtariama, kad gali pakenkti negimusiam kadikiui.
H372 Kenkia organams, jeigu medZiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.
H400 Labai toksiSka vandens organizmams.
H410 Labai toksiSska vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411 ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
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Flam. Liq. 2: Degieji skysciai — 2 kategorija
(Tesinys 14 psl.)
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Prekybos zenklas: Normadur 65 HS BM Comp. A

Flam. Liqg. 3: Degieji skyscCiai — 3 kategorija

Acute Tox. 4: Umus toksiskumas — 4 kategorija

Skin Corr. 1B: Odos ésdinimas ir dirginimas — 1B kategorija

Skin Irrit. 2: Odos ésdinimas ir dirginimas — 2 kategorija

Eye Dam. 1: Smarkus akiy pazeidimas ir akiy sudirginimas — 1 kategorija

Resp. Sens. 1: Kvépavimo taky jautrinimas — 1 kategorija

Skin Sens. 1: Odos jautrinimas — 1 kategorija

Skin Sens. 1A: Odos jautrinimas — 1A kategorija

Repr. 2: Toksinis poveikis reprodukcijai — 2 kategorija

STOT SE 3: Specifinis toksiSkumas konkregiam organui (vienkartinis poveikis) — 3 kategorija
STOT RE 1: Specifinis toksiSkumas konkrec¢iam organui (kartotinis poveikis) — 1 kategorija
STOT RE 2: Specifinis toksiSkumas konkrec¢iam organui (kartotinis poveikis) — 2 kategorija

Asp. Tox. 1: Plau€iy pakenkimo pavojus prarijus— 1 kategorija

Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai - tmus pavojus vandens aplinkai — 1 kategorija
Aquatic Chronic 1: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai — 1 kategorija
Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai — 2 kategorija

- * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys

(Puslapio 13 tesinys)
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