Penguard FC Comp A

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : Penguard FC Comp A
UFI : HS96-9093-A00E-15SM
Produkto kodas : 2280

Produkto aprasymas : Dazai.

Produkto tipas : Skystis.

Kitos identifikavimo : Néra.

priemonés

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo bidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai
Naudojimas dangose - Pramoninis naudojimas

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéjg

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Norway

Tel: +47 33457000
Fax: +47 33 4572 42
E-mail: SDSJotun@jotun.no

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Jotun Paints (Europe) Ltd.
Stather Road
Flixborough, Scunthorpe
North Lincolnshire

DN15 8RR

England

Tel: +44 17 24 40 00 00
Fax: +44 17 24 40 01 00

1.4 Pagalbos telefono numeris
+47 33 45 70 00 Jotun Norway (head office)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas
Produkto apibrézimas : MiSinys
Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)
Flam. Lig. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412
Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medziagoms.
Pilnas pirmiau nurodyty H teiginiy tekstas pateiktas 16 skyriuje.
Smulkesnés informacijos apie poveikj sveikatai ir simptomus Zr. 11-me skyriuje.
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2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.2 Zenklinimo elementai
Pavojaus piktrogramos

Signalinis zodis : Pavojinga.
Pavojingumo frazés : H226 - Degus skystis ir garai.
H315 - Dirgina oda.
H317 - Gali sukelti alergine odos reakcija.
H318 - Smarkiai pazeidzia akis.
H335 - Gali dirginti kvépavimo takus.
H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsarqumo frazés
Bendrybés : Netaikoma.
Prevencinés : P280 - Mavéti apsaugines pirstines. Naudoti akiy ar veido apsaugos priemones.

P210 - Laikyti atokiau nuo Silumos $altiniy, karsty pavirdiy, ZieZirby, atviros liepsnos

arba kity degimo Saltiniy. Nerakyti.
P273 - Saugoti, kad nepatekty j aplinka.
P261 - Stengtis nejkvépti gary.

Atoveikis : P304 + P312 - JKVEPUS: Pasijutus blogai, skambinti j APSINUODIJIMY
KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis j gydytoja.
P362 + P364 - Nusivilkti uzterStus drabuZius ir iSskalbti pries vél apsivelkant.
P302 + P352 - PATEKUS ANT ODQOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.
P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba jg iSberia: Kreiptis j gydytoja.
P305 + P351 + P338, P310 - PATEKUS ] AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias
minutes. 1Simti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.
Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMY KONTROLES IR
INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis j gydytoja.

Sandéliavimas : P403 + P233 - Laikyti gerai védinamoje vietoje. Talpyklg laikyti sandariai uzdaryta.
Salinimas : P501 - Turinj ir konteinerj Salinkite laikantis visy vietos, regionio, nacionaliniy ir
tarptautiniy reglamenty.
Pavojingi ingredientai : epoksidiné derva (MW 700-1200)
ksilenas
hydrocarbons, C9, aromatics
1-butanolis
Papildomi etiketés : Netaikoma.
elementai
XVII Priedas - Tam tikry : Netaikoma.

pavojingy cheminiy

medziagy, jy misiniy ir

gaminiy gamybos, teikimo

rinkai ir naudojimo

apribojimai

Specialus pakuotés reikalavimai
Tara su vaikams : Netaikoma.
nejveikiamais tvirtinimais

Taktilinis perspéjimas : Netaikoma.
apie pavojy

2.3 Kiti pavojai
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2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Produktas atitinka PBT
arba vPvB kriterijus pagal
Reglamento (EB) Nr.
1907/2006 XIIl prieda

: Siame misinyje néra medziagy, kurios jvertintos kaip PBT arba vPvB.

Kiti neklasifikuojami

pavojai

: NezZinoma.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2 MiSiniai : MiSinys
Produktolingrediento Identifikatoriai % Klasifikacija Savitoji Tipas
pavadinimas k_oncentracua -
ribos, M faktoriai
ir UT)
epoksidiné derva (MW CAS: 25036-25-3 210 -<25 |Skin Irrit. 2, H315 - [1]
700-1200) Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
ksilenas REACH #: 210 -<25 |Flam. Liqg. 3, H226 UT] [pro odg] = [1112]
01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312 1100 mg/kg
EB: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332 UT] [jkvepimas
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315 (garai)] = 20 mgl/l
Indeksas: Eye Irrit. 2, H319
601-022-00-9 STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3,
H412
hydrocarbons, C9, REACH #: <10 Flam. Liq. 3, H226 - [1]
aromatics 01-2119455851-35 STOT SE 3, H335
EB: 265-199-0 STOT SE 3, H336
CAS: 128601-23-0 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411
1-butanolis REACH #: <9.8 Flam. Liq. 3, H226 UT] [per burng] = [1112]
01-2119484630-38 Acute Tox. 4, H302 500 mg/kg
EB: 200-751-6 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 71-36-3 Eye Dam. 1, H318
Indeksas: STOT SE 3, H335
603-004-00-6 STOT SE 3, H336
etilbenzenas REACH #: <5 Flam. Lig. 2, H225 UT] [jkvépimas [1112]
01-2119489370-35 Acute Tox. 4, H332 (garai)] = 17.8 mg/I
EB: 202-849-4 STOT RE 2, H373
CAS: 100-41-4 (klausos organai)
Indeksas: Asp. Tox. 1, H304
601-023-00-4 Aquatic Chronic 3,
H412
Pilnas pirmiau
nurodyty H teiginiy
tekstas pateiktas 16
skyriuje.

Pagal Siuo metu tiekéjo turimg informacijg produkte néra papildomy sudétiniy medziagy, kurios naudojamomis

koncentracijomis baty klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, bty priskiriamos patvarioms, linkusioms
akumuliuotis ir toksinéms medziagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupian¢ioms
medZiagos (vPvBs), todél Siame skyriuje duomeny apie tai pateikti nereikia.

Tipas

[1] Medziaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai

[2] MedZiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas
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3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

LeidZziamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, iSvardytos 8-me skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendrybés

Patekimas j akis

Jkvépus

Susilietimas su oda

Nurijimas

Pirmaja pagalbg teikianéiy

asmeny apsaugos
priemonés

: Visais abejotinais atvejais arba neidnykstant simptomams kreipkités medicininés

pagalbos. Niekada nieko neduokite j burng netekusiam sgmonés asmeniui. Jei
asmuo neteko sgmonés, paguldykite jj saugioje pozoje ir kreipkités medicininés
pagalbos.

: Patikrinkite, ar yra kontaktiniai leSiai; jei yra — iSimkite juos. Nedelsiant bent 15

minuciy plaukite tekan&iu vandeniu akis, pakéle vokus. Nedelsdami kreipkités
medicininés pagalbos.

: Perneskite j gryng org. Paguldykite asmenj ramioje Siltoje vietoje. Jei asmuo

nekvépuoja, jei kvépuoja netolygiai ar kvépavimas sustoja, darykite dirbtinj
kvépavimg arba apmokytas personalas turi uztikrinti dirbtinj kvépavimg deguonimi.

: Nusivilkite suterStus drabuzius ir nusiaukite. Kruop$€iai nuplaukite odg muilu ir

vandeniu arba naudokités pripazinta odos valymo priemone. NENAUDOKITE
tirpikliy ir skiedikliy.

: Prarijus nedelsiant kreipkités medicininés pagalbos ir parodykite Sig pakuote arba

etikete. Paguldykite asmenj ramioje Siltoje vietoje. NESKATINTI vémimo.

: Negalima imtis jokiy veiksmu, jei tai kelia pavojy personalui ir neturint tam tinkamo

paruosimo. Jei jtariama, kad gary dar yra like, gelbétojas privalo dévéti tinkamag
kauke arba naudotis autonominiu kvépavimo aparatu. Suteikian€iam pagalbg
asmeniui gali bati pavojinga daryti dirbtinj kvépavimg burna. Prie$ nusivilkdami
uzterStus rabus, kruop$diai juos nuplaukite vandeniu arba muvékite pirstines.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (Uimus ir uzdelstas)

Apie patj miSinj duomeny néra. MiSinys buvo jvertintas pagal CLP reglamento (EB) Nr. 1272/2008 jprastinj metoda ir
atitinkamai klasifikuojamas pagal ekotoksikologines savybes. Smulkesné informacija pateikta 2 ir 3 dalyse.

Jei sudétyje esancio tirpiklio gary koncentracija virSija nustatytg poveikio darbo vietoje ribg, tai gali sukelti neigiamg
poveikj sveikata, pavyzdZziui, gleiviniy ir kvépavimo taky dirginimag, o taip pat neigiamai paveikti inkstai, kepenys ir
centriné nervy sistema. Simptomai ir poZymiai: galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, raumeny silpnumas,
mieguistumas ir, krastutiniais atvejais, sgmonés netekimas.

Prasiskverbe per odg tirpikliai gali sukelti kai kuriuos i$ auks€iau minimy poveikiy. Pakartotinai arba ilgg laikg
susilietus sumidiniu i8 odos gali bati paSalinti natdralus riebalai; dél to gali iSsivystyti nealerginis kontaktinis dermatitas

ir absorbcija per oda.

IStiSkes ir patekes j akis skystis gali jas sudirginti ir sukelti griZtamus pakenkimus.

Prarijus gali sukelti pykinima, viduriavimg ir vémima.

Cia atsizvelgta, kai yra Zzinomas, j uzdelstus ir tiesioginius poveikius bei létiniai komponenty sukeltus padarinius
atsiradusius dél trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio prarijus, jkvépus, susilietus su oda ir patekus j akis.

Sudétyje yra epoksidiné derva (MW 700-1200). Gali sukelti alergine reakcija.
VirSytos ekspozicijos pozymiai/simptomai

Patekimas j akis

Jkvépus

Susilietimas su oda

Nurijimas

: Poveikio sukelti simptomai gali bati tokie:

skausmas
aSarojimas
paraudimas

: Poveikio sukelti simptomai gali bati tokie:

kvépavimo taky dirginimas
kosulys

: Poveikio sukelti simptomai gali bati tokie:

skausmas ar dirginimas
paraudimas
gali susidaryti puslés

: Poveikio sukelti simptomai gali bati tokie:

pilvo skausmai
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4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Pastabos gydytojui : Gydykite simptomiSkai. Jei prarijote ar jkvépéte didel] kiekj, nedelsdami kreipkités |
apsinuodijimy gydymo specialistg.
Ypatingos procediiros : Specifinio gydymo néra.

Zr. toksikologine informacijg (11-as skyrius)

5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemoneés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo : Rekomenduojama: alkoholiui atsparios putos, CQ-, milteliai, purSkiamo vandens
priemonés srove.

Netinkamos gesinimo : Nenaudokite vandens srovés.

priemonés

5.2 Specialus medziagos ar miSinio keliami pavojai

Medziagos ar miSinio : Degant iSsisikiria tirSti juodi dimai. Sglytis su skaidymosi produktais gali pakenkti
keliami pavojai sveikatai.

Pavojingi : Skilimo produktuose gali bati tokios medZiagos: anglies monoksidas, anglies
uzsiliepsnojantys dioksidas, dumai, azoto oksidai.

produktai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialis apsauginiai : Vandeniu atvésinkite Salia ugnies esancias pakuotes. NeiSleiskite gaisro nuoteky j
veiksmai ugniagesiams drenazus ar vandentakius
Speciali apsauginé jranga : Gali prireikti atitinkamo kvépavimo aparato.

gaisro gesintojams

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemoneés ir skubios pagalbos procediiros

Neteikiantiems pagalbos : Pasalinkite ugnies Saltinius ir iSvédinkite patalpg. Stenkités nejkvépti gary ar riko.
darbuotojams Imkités apsaugos priemoniy, apradyty 7-me ir 8-me skyriuose.
Pagalbos teikéjams : Jei tvarkant iSsiliejusig medziagg reikalingi specialls drabuZziai, atsizvelkite j visg 8

skirsnyje pateiktg informacijg apie tinkamas ir netinkamas medZiagas. Taip pat
ziarékite informacijg, pateiktg skyrelyje ,Neteikiantiems pagalbos darbuotojams®.

6.2 Ekologinés atsargumo : Neleiskite patekti j kanalizacijg arba vandentakius. Produktui uzterSus ezerus, upes
priemonés ar vandentakius, vadovaudamiesi vietos taisyklémis praneskite atitinkamoms
valdzios institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo : Sutabdykite ir surinkite iSsiliejusig medziagg nedegiomis sugerianCiomis

proceduros bei priemonés medzZiagomis, pvz., sméliu, Zeme, vermikulitu, diatomitine Zeme ir supilkite |
konteinerj, kad ji véliau, laikantis vietos taisykliy, bty sunaikinta (zr. 13-g Skyriy).
Pageidautina valyti detergentu. Venkite naudoti tirpiklius.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius : Avarinés pagalbos kontaktiné informacija pateikta 1 skirsnyje.
Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje.
Papildoma informacija apie atlieky tvarkymg pateikta 13 skirsnyje.
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7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

Siame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinés informacijos,
pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reikty ieskoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo bidai".

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Neleiskite susidaryti ore degioms ar sprogioms gary koncentracijoms ir stenkités, kad gary koncentracijos nevirSyty
leistiny darbo vietoje koncentracijy riby.

Be to, §j produktg galima vartoti tik tose vietose, i$ kuriy paSalinti visi atviri Sviesos ir kiti ugnies Saltiniai. Elektros
jranga turi bati izoliuota pagal atitinkamy standarty reikalavimus.

MiSinys gali jgyti elektrostatinj kravj: perkeldami i$ vieno konteinerio j kitg visada naudokite jzeminimo laida.
Operatoriai turi avéti antistatine avalyne ir vilkéti antistatiniais drabuziais, o grindys turi bati laidzZios.

Laikykite toli nuo karscio, kibirks€iy ir ugnies. Negalima naudotis jokiais kibirk$¢iuojanciais jrankiais.

Vengti patekimo ant odos ir j akis. Venkite jkvépti dulkiy, daleliy, pursly arba gary, atsirandanc¢iy naudojant §j misinj.
Venkite jkvépti dulkiy, susidarandiy $lifavimo su sméliu metu.

Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama Si medZiaga turi bati draudziama valgyti, gerti ir rakyti.

Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).

Niekada nenaudokite slégio iStustinant. Pakuoté néra sléginis indas.

Visada saugokite pakuotése i tokios pat medziagos kaip ir originali pakuoté.

Laikykités darbuotojy sveikatos ir saugos jstatymy.

Neleiskite patekti j kanalizacijg arba vandentakius.

Informacija apie apsaugg nuo gaisro ir sprogimo

Garai yra sunkesni uz org ir gali driektis pazemiu. Garai gali suformuoti ore sprogius miSinius.

Operatoriams dirbant purdkimo kabinose, nepriklausomai, purdkimo metu, ar ne, bet kokiu atveju daleléms ir tirpikliy
garams kontroliuoti ventiliacijos nepakanka. Tokiais atvejais reikia naudoti suspaustu oru maitinama respiratoriy
purdkimo metu ir kol dalelés bei tirpiklio gary koncentracija nesumazés Zemiau leidZziamy aplinkoje riby.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti, vadovaujantis vietos taisyklémis.

Pastabos dél bendro sandéliavimo

Laikykite nuoSaliai nuo: oksidatoriai, stipriy Sarmy, stiprios ragstys.

Papildoma informacija dél sandéliavimo salygy

Laikykités etiketéje pateikty nurodymy. Laikykite sausoje, vésioje gerai védinamoje vietoje. Saugokite nuo karscio ir
tiesioginés saulés Sviesos. Saugokite nuo ugnies Saltiniy. Rdkyti draudziama. Pasirlpinkite, kad preparatas bty
nepasiekiamas pasaliniams asmenims. Konteinerius, kurie buvo atidaryti,reikia hermetiskai uzdaryti ir laikyti vertikaliai,
kad i$ jy neiSsiliety medziaga.

Pavojaus kriterijai

Kategorija PranesSimas ir DAPP Saugos ataskaitoje
riba nurodyta riba
P5c 5000 tonne 50000 tonne

Papildoma informacijg rasite techniniy duomeny lape/priede.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)
Rekomendacijos : Néra.

Pramonés sektoriui : Neéra.
budingi sprendimai

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

Bet kokios vartotojui specifinés informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reikty ieskoti 1 skyriuje
pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo budai".

8.1 Kontrolés parametrai
Poveikio darbo vietoje ribos
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8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

Produkto/ingrediento pavadinimas

Ribinés poveikio vertés

ksilenas

1-butanolis

etilbbenzenas

NRD: 90 mg/m?3
NRD: 30 d/min

IPRD: 45 mg/m? 8 valandos.
IPRD: 15 d/min 8 valandos.
Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 1/2021).

Absorbuojamas pro oda.
IPRD: 442 mg/m? 8 valandos.
IPRD: 100 d/min 8 valandos.
TPRD: 884 mg/m® 15 minutés.
TPRD: 200 d/min 15 minutés.

Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 1/2021).
Absorbuojamas pro oda.
TPRD: 442 mg/m?® 15 minutés.
IPRD: 50 d/min 8 valandos.
TPRD: 100 d/min 15 minutés.
IPRD: 221 mg/m?* 8 valandos.
Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 3/2022).
Absorbuojamas pro oda.

Rekuomenduojamos
monitoringo (stebésenos)
procediiros

: Turi bati pateikta nuoroda j tokius stebéjimo standartus: Europos Standartas EN

689 (Darbo vietos oras. |kvepiamy chemikaly poveikio, lyginant su ribinémis
vertémis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN
14042 (Darbo vietos oras. Cheminiy ir biologiniy veiksniy poveikio vertinimo
metodiky taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482
(Darbo vietos oras. Bendrieji cheminiy medziagy matavimo proceddry atlikimo
reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodg j nacionalinius
rekomendacinius dokumentus apie pavojingy medziagy nustatymo metodus.

DNEL/DMEL
Produkto/ingrediento Tipas Poveikis Verté Populiacija Poveikis
pavadinimas
ksilenas DNEL |ligalaikis Jkvépus | 65.3 mg/m?3| Bendroji Vietinis
populiacija
DNEL | Trumpalaikis 260 mg/m? | Bendroji Vietinis
Jkveépus populiacija
DNEL | Trumpalaikis 260 mg/m?® | Bendroji Sisteminis
Jkvépus populiacija
DNEL |llgalaikis Jkvépus | 221 mg/m? | Darbininkai Vietinis
DNEL |llgalaikis Prarijus | 12.5mg/ |Bendroji Sisteminis
kg bw/parg | populiacija
DNEL |[llgalaikis [kvépus | 65.3 mg/m?| Bendroji Sisteminis
populiacija
DNEL |llgalaikis Susilietus | 125 mg/kg | Bendroji Sisteminis
su oda bw/parg populiacija
DNEL |[llgalaikis Susilietus | 212 mg/kg | Darbininkai Sisteminis
su oda bw/parg
DNEL |ligalaikis Jkvépus | 221 mg/m? | Darbininkai Sisteminis
DNEL | Trumpalaikis 442 mg/m? | Darbininkai Vietinis
|kvépus
DNEL | Trumpalaikis 442 mg/m? | Darbininkai Sisteminis
Jkvépus
hydrocarbons, C9, aromatics DNEL |llgalaikis Susilietus | 12.5 mg/ | Darbininkai Sisteminis
su oda kg bw/parg
DNEL |ligalaikis Jkvépus | 151 mg/m? | Darbininkai Sisteminis
DNEL |ligalaikis Susilietus | 7.5 mg/kg | Bendroji Sisteminis
su oda bw/parg populiacija
[Vartotojai]
DNEL |llgalaikis Jkvépus | 32 mg/m?® | Bendroji Sisteminis
populiacija
[Vartotojai]
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DNEL |[llgalaikis Prarijus | 7.5 mg/kg |Bendroji Sisteminis
bw/parg populiacija
[Vartotojai]
1-butanolis DNEL |[llgalaikis Prarijus | 1.5625 mg/| Bendroji Sisteminis
kg bw/parg | populiacija
DNEL |[llgalaikis Susilietus | 3.125 mg/ | Bendroji Sisteminis
su oda kg bw/para | populiacija
DNEL |llgalaikis Jkvépus | 55.357 mg/| Bendroji Sisteminis
m?3 populiacija
DNEL |ligalaikis Jkvépus | 155 mg/m?® | Bendroji Vietinis
populiacija
DNEL |[llgalaikis [kvépus | 310 mg/m? | Darbininkai Vietinis
etilbenzenas DNEL |[llgalaikis Prarijus | 1.6 mg/kg | Bendroji Sisteminis
bw/parg populiacija
DNEL |ligalaikis Jkvépus | 15 mg/m?® | Bendroji Sisteminis
populiacija
DNEL |[llgalaikis [kvépus | 77 mg/m?® | Darbininkai Sisteminis
DNEL |llgalaikis Susilietus | 180 mg/kg | Darbininkai Sisteminis
su oda bw/parg
DNEL | Trumpalaikis 293 mg/m? | Darbininkai Vietinis
Jkvepus
lvestinis | igalaikis |kvepus | 442 mg/m?® | Darbininkai Vietinis
poveikio
lygis
(DMEL)
svestinis | Trumpalaikis 884 mg/m?® | Darbininkai Sisteminis
poveikio | IKvépus
lygis
(DMEL)
PNEC
Produkto/ingrediento pavadinimas Aplinkos Verté Metodo apibiidinimas
apibudinimas
ksilenas SvieZias vanduo 0.327 mg/l -
Jaros 0.327 mgl/l -
Nuoteky valymo 6.58 mg/l -
jrenginiai
Gélo vandens 12.46 mg/kg dwt |-
nuosedos
Juros vandens 12.46 mg/kg dwt | -
nuosédos
DirvoZemis 2.31 mg/kg dwt -
1-butanolis Sviezias vanduo 0.082 mg/l -
Jaros 0.0082 mg/l -
Nuoteky valymo 2476 mgl/l -

etilbenzenas

jrenginiai

Gélo vandens
nuosédos
Jaros vandens
nuosédos
Dirvozemis
SvieZias vanduo
Jaros

Nuoteky valymo

0.178 mg/kg dwt
0.0178 mg/kg dwt

0.015 mg/kg dwt
0.1 mg/l

0.01 mgl/l

9.6 mg/l

jrenginiai
Gélo vandens 13.7 mg/kg dwt -
nuosédos
Dirvozemis 2.68 mg/kg dwt -
Antrinis apsinuodijimas |20 mg/kg -
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8.2 Poveikio kontrolé

Atitinkamos techninio : Uztikrinkite tinkamg ventiliacijg. Jei tai yra praktiSkai jmanoma, to reikia pasiekti

valdymo priemonés naudojant vieting iStraukiamajg ventiliacijg ir gerg bendrg traukg. Jei to negana, kad
daleliy ir tirpiklio gary koncentracija baty palaikoma Zemiau OEL, reikia dévéti tam
tinkamus respiratorius.

Individualios apsaugos priemonés

Higienos priemonés : Pavartoje cheminius gaminius, prie$ valgydami, rikydami, naudodamiesi tualetu bei
darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidg. Potencialiai uzterstus
drabuzius reikia nusivilkti tam tikru badu. UZzter$ty darbo drabuziy negalima iSnesti
i darbo vietos. Prie§ naudodami iSskalbkite suterdtus drabuzius. UZtikrinkite, kad
Salia darbo vietos bty jrengti akiy plovimo jrenginiai ir saugos dusai.

Akiy ir (arba) veido : Privaloma naudoti patvirtintg standartg atitinkandias akiy apsaugos priemones, jei

apsauga rizikos jvertinimas parodé kad tai yra batina siekiant iSvengti skyscio pursly, miglos,
dujy ar dulkiy poveikio. Jei galimas kontaktas, turi bati naudojama toliau nurodyta
apsauga, iSskyrus tuos atvejus, kai jvertinimo rezultatai nurodo aukstesnj apsaugos
lygj: cheminiai apsauginiai akiniai ir (arba) veido apsauga. Jei yra pavojus jkvépti,
gali bati reikalaujama dévéti visg veidg dengiantj respiratoriy.

Odos apsauga

Ranky apsauga
Néra vienos pirstiniy medziagos arba medziagy derinio, kuris suteikty neribotg apsaugg nuo tam tikro chemikalo
arba jy derinio.
Prasiskverbimo laikas turi bati ilgesnis nei produkto naudojimo laikas.
Batina laikytis pirstiniy gamintojo pateikty instrukcijy ir informacijos apie naudojima, laikyma, prieZidrg ir keitima.
Pirstinés turi bati keiCiamos reguliariai arba tada, kai pastebimas pirstiniy medziagos pazeidimas.
Visada jsitikinkite, kad pirstinés neturi defekty ir jos laikomos bei naudojamos tinkamai.
Pirstiniy savybes ar efektyvuma gali sumazinti fizinis ir (arba) cheminis pazeidimas bei prasta priezidra.
Apsauginis kremas gali padéti apsaugoti atvirus odos plotus, bet jo negalima naudoti susilietus su medZziaga.
Pirstinés
Muavékite tinkamas pirstines, iSbandytas pagal ISO 374-1:2016.
Nerekomenduojama, pirstinés(prasiverzimo laikas) < 1 valandos: butilo kau€iukas (> 0.4 mm)
Gali bati naudojamas, pirstinés(prasiverzimo laikas) 4 - 8 valandos: Viton® (> 0.7 mm), PVC (> 0.5 mm),
neoprenas (> 0.35 mm), polivinilo alkoholis (PVA) (> 0.3 mm)
Rekomenduojama, pirstinés(prasiverzimo laikas) > 8 valandy: 4H/Silver Shield® (> 0.07 mm), Teflon (> 0.35 mm),
nitrilo kauciukas (> 0.4 mm)

Norédami pasirinkti geriausig pirstiniy medzZiaga, kuri baty nepralaidi ir atspari cheminiy medziagy poveikiui,
konsultuokités su cheminéms medziagoms atspariy pirstiniy tiekéju.

Naudotojas privalo kontroliuoti, kad galutinis apsisprendimas pasirenkant pirstiniy tipg darbui su Siuo produktu yra
tinkamiausias ir jj priimant yra atsiZzvelgta j konkrecias naudojimo sglygas, kurios pateiktos naudotojo atlikto
rizikos vertinimo dokumente.

Kino apsauga : Personalas turi dévéti antistatinius drabuzius i$ natdraliy pluosty arba i$ aukStoms
temperatiroms atspariy sintetiniy pluosty.
Kita odos apsauga : Atsizvelgiant j atliekamg uzduotj ir susijusius pavojus pries§ pradedant darbg su Siuo

gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamg avaling ir papildomas
odos apsaugos priemones.
Kvépavimo organy : Jei darbuotojai dirba esant koncentracijoms, virSijan€ioms leidZziamas aplinkoje ribas,
apsauga jie privalo naudotis tinkamais sertifikuotais respiratoriais. Purk§dami §j produktsg,
naudokite respiratoriy su anglies ir dulkiu filtru (kaip A2-P2 filtry kombinacija)
Uzdarose erdvése naudokite suspausto arba gryno oro tiekimo kvépavimo jranga.
Dazant §j produktg teptuku arba voleliu, naudokite anglies filtra.

Poveikio aplinkai kontrolé : Neleiskite patekti j kanalizacijg arba vandentakius.
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Visos savybés iSmatuotos standartinés temperatdros ir slégio saglygomis, jei nenurodyta kitaip.

9.1 Informacija apie pagrindines
ISvaizda
Fizikiné buasena
Spalva

Kvapas

Kvapo atsiradimo slenkstis
Lydimosi/uzsalimo
temperatira

Pradiné virimo temperatira ir
virimo temperaturos intervalas
Degumas

Virsutiné ir apatiné sprogumo
ribos

Plitpsnio temperatira
Savaiminio uzsidegimo
temperatira

Skilimo temperatiira

pH

Klampa

Tirpumas vandenyje
Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo

Gary slégis
Garavimo greitis

Tankis
Gary tankis

Sprogstamosios (sprogiosios)
savybés
Oksidacinés savybés

Daleliy charakteristikos
Vidutinis daleliy dydis

9.2 Kita informacija
Papildomos informacijos néra.

fizines ir chemines savybes

: Skystis.

: Rudas., Juodas, Mélynas., Zalias., Pilkas, MCI| Base 1, MCI Base 3, Beveik
baltas., Oranzinis, Raudonas, Violetinis., Baltas., Geltonas.

: Savybeés.
- Netaikoma.
: Netaikoma.

: Maziausia zinoma verté: 119°C (246.2°F) (1-butanolis). Svorio vidurkis:

140.88°C (285.6°F)

: Netaikoma.
: 0.8-11.3%

: Uzdaros talpos: 28°C

: Maziausia Zinoma verté: 280 to 470°C (536 to 878°F) (hydrocarbons, C9,

aromatics).
: Neéra.
: Netaikoma.

: Kinematinis (40°C): >20.5 mm?/s

: Néra.
: Néra.

: Didziausia zinoma verté: 1.2 kPa (9.3 mmHg) (esant 20°C) (etilbenzenas).
Svorio vidurkis: 0.79 kPa (5.93 mmHg) (esant 20°C)

: Didziausia zinoma verté: 0.84 (etilbenzenas) Svorio vidurkis: 0.68palyginus su

butylo acetatas
1.353 to 1.523 g/cm?

: DidZiausia Zinoma verté: 3.7 (Oras = 1) (ksilenas). Svorio vidurkis: 3.36 (Oras

= 1)
: Néra.

: Néra.

: Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas
10.2 Cheminis stabilumas

10.3 Pavojingy reakcijy
galimybé
10.4 Vengtinos salygos

10.5 Nesuderinamos
medziagos

7).

oksidatoriai, stipriy $armuy, stiprios ragstys.

: Normaliomis laikymo ir naudojimo sglygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

: Veikiant aukStoms temperattiroms, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai.
: Kad iSvengtuméte stipriy egzoterminiy reakcijy, laikykite nuosaliai nuo Siy medziagy:

: Specialiy bandymy duomeny apie Sio gaminio ar jo ingredienty reaktyvumag néra.
: Stabilus, jeigu laikomasi rekomenduojamy saugojimo ir naudojimo salygy (zr. Skyriy
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10.6 Pavojingi skilimo : Skilimo produktuose gali bati tokios medziagos: anglies monoksidas, anglies
produktai dioksidas, dimai, azoto oksidai.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Apie patj misinj duomeny néra. Misinys buvo jvertintas pagal CLP reglamento (EB) Nr. 1272/2008 jprastinj metodg ir
atitinkamai klasifikuojamas pagal ekotoksikologines savybes. Smulkesné informacija pateikta 2 ir 3 dalyse.

Jei sudétyje esancio tirpiklio gary koncentracija virSija nustatytg poveikio darbo vietoje ribg, tai gali sukelti neigiamg
poveikj sveikata, pavyzdziui, gleiviniy ir kvépavimo taky dirginimag, o taip pat neigiamai paveikti inkstai, kepenys ir
centriné nervy sistema. Simptomai ir poZymiai: galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, raumeny silpnumas,
mieguistumas ir, krastutiniais atvejais, sgmonés netekimas.

Prasiskverbe per odg tirpikliai gali sukelti kai kuriuos i$ auks€iau minimy poveikiy. Pakartotinai arba ilgg laikg
susilietus sumidiniu i8 odos gali bati paSalinti natdralds riebalai; dél to gali iSsivystyti nealerginis kontaktinis dermatitas
ir absorbcija per oda.

IStiSkes ir patekes j akis skystis gali jas sudirginti ir sukelti grizZtamus pakenkimus.

Prarijus gali sukelti pykinima, viduriavimg ir vémima.

Cia atsizvelgta, kai yra zinomas, j uzdelstus ir tiesioginius poveikius bei létiniai komponenty sukeltus padarinius
atsiradusius dél trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio prarijus, jkvépus, susilietus su oda ir patekus j akis.

Sudétyje yra epoksidiné derva (MW 700-1200). Gali sukelti alergine reakcija.
Umus toksiSkumas

Produkto/ingrediento Rezultatas Rusys Dozeé Poveikis
pavadinimas
ksilenas LC50 Jkvépus Garai Ziurké 20 mg/l 4 valandos
LD50 Prarijus Ziurké 4300 mg/kg -
TDLo Susilietus su oda Triusis 4300 mg/kg -
1-butanolis LD50 Prarijus Ziurké 790 mg/kg -
etilbenzenas LC50 Jkvépus Garai Ziurké - Vyras |17.8 mgll 4 valandos
LD50 Susilietus su oda Triu8is >5000 mg/kg -
LD50 Prarijus Ziurké 3500 mg/kg -
Umaus toksiskumo jvertinimas
Produkto/ingrediento pavadinimas Prarijus |Susilietus |]kvépimas |]kvépimas |]kvépimas
(mg/kg) su oda (dujos) (d/ | (garai) (dulkés ir
(mg/kg) min) (mgl/l) aerozoliai)
(mg/l)
Penguard FC Comp A 7871.7 10499.3 N/A 138.9 N/A
ksilenas 4300 1100 N/A 20 N/A
1-butanolis 500 N/A N/A N/A N/A
etilbenzenas 3500 N/A N/A 17.8 N/A
Sudirginimas/ésdinimas
Produkto/ingrediento Rezultatas RaSys [Rezultatasi Poveikis Stebéjimas
pavadinimas
epoksidiné derva (MW Akys - Nestipriai dirgina Zinduolis - - - -
700-1200) nenurodyta
rasis
Oda - Nestipriai dirgina Zinduolis - - - -
nenurodyta
rasis
ksilenas Akys - Nestipriai dirgina TriuSis - 87 milligrams | -
Oda - Nestipriai dirgina Ziurké - 8 valandos -
60 microliters

Jautrinimas
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Produkto/ingrediento Poveikio budas Rasys Rezultatas
pavadinimas

epoksidiné derva (MW odag Zinduolis - nenurodyta rasis Jautrinantis
700-1200)

MutageniSkumas

Néra zinoma jokio Zzymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

KancerogeniSkumas

Néra zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

ToksiSkumas reprodukcijai

Poveikis vystymuisi : Néra Zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vaisingumui : Néra zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
TeratogeniSkumas

Néra Zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

STOT (vienkartinis poveikis)

Produkto/ingrediento pavadinimas Kategorija Poveikio budas Pazeidziami
organai
ksilenas 3 kategorija - Kvépavimo taky
dirginimas
hydrocarbons, C9, aromatics 3 kategorija - Kvépavimo taky
dirginimas
3 kategorija Narkotinis poveikis
1-butanolis 3 kategorija - Kvépavimo taky
dirginimas
3 kategorija Narkotinis poveikis
STOT (kartotinis poveikis)
Produkto/ingrediento pavadinimas Kategorija Poveikio biidas Pazeidziami
organai
etilbbenzenas 2 kategorija - klausos organai

Aspiracijos pavojus

Produkto/ingrediento pavadinimas Rezultatas

1 kategorija
1 kategorija

1 kategorija

ksilenas PLAUCIY PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS -
hydrocarbons, C9, aromatics PLAUCIY PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS -

etilbenzenas PLAUCIY PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS -

11.2 Informacija apie kitus pavojus
11.2.1 Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Néra.
11.2.2 Kita informacija
Néra.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1 ToksiSkumas

Apie patj misinj duomeny néra.
Neleiskite patekti j kanalizacijg arba vandentakius.

MiSinys buvo jvertintas pagal CLP reglamento (EB) Nr. 1272/2008 sumavimo metoda ir atitinkamai klasifikuojamas

pagal ekotoksikologines savybes. ISsamiau Zr. 2 ir 3 skyriuose.
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Produkto/ingrediento Rezultatas Rusys Poveikis
pavadinimas
ksilenas Umus LC50 8500 g/l Jiros vanduo VéZiagyviai - Palaemonetes 48
pugio valandos
Umus LC50 13400 pg/l Sviezias Zuvis - Pimephales promelas |96
vanduo valandos
hydrocarbons, C9, aromatics | Umus EC50 <10 mg/l Dafnija 48
valandos
Umus IC50 <10 mgl/l Dumbliai 72
valandos
Umus LC50 <10 mg/I Zuvis 96
valandos
etilbenzenas Umus EC50 7700 ug/l Jaros vanduo Dumbliai - Skeletonema 96
costatum valandos
Umus EC50 2.93 mgl/l Dafnija 48
valandos
Umus LC50 4.2 mgl/l Zuvis 96
valandos

ISvada/santrauka

: Si medziaga kenksminga vandens gyvinijai ir sukelia ilgalaikius padarinius.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

ISvada/santrauka

: Néra.

Produkto/ingrediento
pavadinimas

Pusinio skilimo laikas vandenyje

Fotolizé

Gebéjimas
biologiskai
suskilti

ksilenas
hydrocarbons, C9, aromatics
etilbbenzenas

Lengvai
Nelengvai
Lengvai

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Produkto/ingrediento
pavadinimas

LogPov BCF

Potencialus

ksilenas

hydrocarbons, C9, aromatics
1-butanolis

etilbbenzenas

3.12

1 -
3.6 -

8.1t025.9
10 to 2500

zemas
aukstas
zemas
zemas

12.4 Judumas dirvozemyje

Grunto/Vandens
pasiskirstymo koeficientas
(Koc)

Judrumas

: Néra.

: Néra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Siame misinyje néra medziagy, kurios jvertintos kaip PBT arba vPvB.

12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Néra.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Néra Zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
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13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

Siame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinés informacijos,
pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reikty ieskoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo bidai".

13.1 Atlieky tvarkymo metodai

Gaminys
Salinimo metodai

Pavojingos atliekos
Atlieky tvarkymas

: Reikia vengti atlieky susidarymo, ar kiek jmanoma jy sumazinti. Sio produkto, jo

tirpaly ar kity jo formy atlieky Salinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos
reikalavimus bei vietos valdZios nustatytas atlieky tvarkymo taisykles. LikucCius ir
perdirbimui netinkamus produktus 3alinkite pagal sutartj su atlieky tvarkymo
licencijg turin€iu rangovu. Neapdoroty atlieky negalima $alinti su nuotekomis,
iSskyrus atvejus, kai jos visiSkai atitinka visy valdZios institucijy keliamus
reikalavimus.

: JPaip.

: Neleiskite patekti j kanalizacijg arba vandentakius.

Atliekas tvarkykite laikydamiesi federaliniy, valstijos ir vietos taisykliy.

Jei Sis produktas sumaiSomas su kitomis atliekomis, tada pirminis atlieky produkto
kodas nebegalioja ir turi bati priskirtas kitas atitinkamas kodas.

Norédami suzinoti daugiau informacijos, kreipkités j savo vietos atlieky tvarkymo
institucijg.

Europos atlieky katalogas (EWC)

Bio produkto, iSmetamo kaip atliekos, klasifikacija pagal Europos Atlieky katalogg yra:

Atlieky kodas

Atlieky iSskirstymas

0801 11*

Dazy ir lako, kuriuose yra organiniy tirpikliy ar kity pavojingy cheminiy medZiagy, atliekos

Pakavimas
Salinimo metodai

Atlieky tvarkymas

: Reikia vengti atlieky susidarymo, ar kiek jmanoma jy sumazinti. Pakuotés atliekos

turéty bati perdirbtos. Svarstyti apie deginimg ar iSmetimg j sgvartyng galima tik
tada, kai perdirbti yra nejmanoma.

: Pasinaudojant Siame saugos duomeny lape pateikta informacija reikia pasitarti su

atitinkamomis atlieky tvarkymo institucijomis dél tusCiy konteineriy klasifikavimo.
Tusti konteineriai turi bati sunaikinti arba perdirbti.

Produktu uzterStas talpykles sunaikinti remiantis vietos arba valstybinémis teisés
nuostatomis.

Pakuotés tipas

Europos atlieky katalogas (EWC)

CEPE Guidelines

1501 10*

pakuotés, kuriose yra pavojingyjy medziagy liku€iy arba
kurios yra jomis uZterstos

Specialios saugumo
priemonés

: Atliekos ir pakuoté turi biti saugiai pasalintos. Su tus¢iomis neiSvalytomis ar

neidskalautomis pakuotémis reikia dirbti atsargiai. TuS€iose pakuotése ar jdékluose
gali islikti produkto liku€iy. Garai i§ gaminio likuciy pakuotés viduje gali sudaryti
labai degig ar sprogig atmosferg. Nepjaustykite, nevirinkite ir neslifuokite panaudoty
pakuodiy, jei jy vidus néra gerai iSvalytas. Sekite, kad iSpilta medziaga nepasklisty |
aplinka, kad nepatekty j grunta, pavirdiaus vandentakius, nutekamuosius bei
kanalizacijos vamzdzius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimag

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 JT numeris ar |UN1263 UN1263 UN1263 UN1263
ID numeris
14.2 JT teisingas | Paint Paint Paint Paint
krovinio
pavadinimas
ISleidimo data/PerzZiaréjimo data :27.03.2023  Ankstesnio leidimo data :21.03.2023 Versija :1.01 14/26
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Penguard FC Comp A

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimag

14.3 Gabenimo 3
pavojingumo

Klasé (-5)

3 3 3

14.4 Pakuotés 1]
grupé

14.5 Pavojus Ne.
aplinkai

Taip. Ne. Ne.

Papildoma informacija
ADR/RID

ADN

IMDG

14.6 Specialios atsargumo
priemonés naudotojams

14.7 Nesupakuoty kroviniy
vezimas jury transportu
pagal IMO priemones

: Pavojaus indentifikacijos numeris 30

Tunelio kodas (D/E)

ADR/RID: Klampi substancija. Néra apribojimy pagal 2.2.3.1.5 skyriy (taikytina
talpoms iki 450 litry).

: Produktas reglamentuojamas kaip pavojy aplinkai kelianti medziaga tik gabenant

tanklaiviais.

: Nelaimingy atsitikimy planai F-E, S-E

IMDG: Klampi substancija. Transportuokite vadovaudamiesi 2.3.2.5 pastraipa
(taikytina talpoms iki 450 litry).

: Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uzdarytoje, stovincioje

ir saugioje taroje. Pasirtpinti, kad produktg transportuojantys asmenys Zinoty, kg
daryti avarijos ar atsitiktinio iSpylimo atveju.

: Néra.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkrecéia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
XIV Priedas - Autorizuojamy medziagy sarasas

XIV Priedas

Nejradytas né vienas i§ komponenty.

Didelj susiriipinima kelianéios medziagos
NejraSytas né vienas iS komponenty.

XVII Priedas - Tam tikry
pavojingy cheminiy
medziaguy, jy misiniy ir
gaminiy gamybos,
teikimo rinkai ir
naudojimo apribojimai
Kiti ES teisés aktai
VOC

LOJ paruostam naudoti
misiniui

Pramoniniy iSmetamy
tersaly (tarSos
integruotos prevencijos
ir kontrolés) - Oras

: Netaikoma.

: Siam produktui galioja Direktyvos 2004/42/EB dél VOC (lakiujy organiniy junginiy)

nuostatos. Daugiau informacijos Ziarékite gaminio etiketéje ir (arba) techniniy
duomeny lape.

: Néra.

: | sgrasg nejrasyta

ISleidimo data/PerzZidréjimo data
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15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

Pramoniniy iSmetamy : | sgrasg nejradyta
tersaly (tarsSos

integruotos prevencijos

ir kontrolés) - Vanduo

Ozong ardancios medziagos (1005/2009/ES)

| sara8a nejrasyta.

Sutikimas, apie kurj praneSsama i$ anksto (PIC) (649/2012/EU
| sara8a nejrasyta.

patvariujy organiniy tersaly
| sgrasg nejrasyta.

Seveso direktyva
Sj produkta galima jtraukti j skaigiavimus, skirtus nustatyti, ar naudojimo vietai taikoma Seveso direktyva dél dideliy
avarijy pavojaus.

Nacionaliniai nuostatai

Pramoninis naudojimas : Siame saugos duomeny lape pateikta informacija néra pavojaus vartotojo darbo
vietoje jvertinimas, kurio reikalaujama pagal kitus sveikatos apsaugos ir darbo
saugos norminius aktus. Sio produkto naudojimui darbo vietoje galioja nacionaliniai
sveikatos apsaugos ir darbo saugos norminiai aktai.

Tarptautinés taisyklés
Cheminiy ginkly konvencijos saraso |, Il ir lll grupiy cheminés medziagos
| sgrasg nejrasyta.

Monrealio protokolas
| sarasa nejrasyta.

Stokholmo konvencija dél patvariuyjy organiniy terSaly

| sgrasg nejradyta.

Roterdamo Konvencija dél sutikimo, apie kurj praneSsama i$ anksto (PIC

| sgrasg nejrasdyta.

UNECE Arhuso protokolas dél patvariuju organiniu tersalu (POP) ir sunkiuju metal
| sarasa nejradyta.

15.2 Cheminés saugos : Neatliktas cheminés medZiagos maugos jvertinimas.
vertinimas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

V' Pazymi informacijg, pasikeitusig nuo ankstesnio leidimo.

Sutrumpinimai ir akronimai : ATE = ApskaiCiuotas Gmus toksiSkumas
CLP = Reglamentas dél klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro.
1272/2008]

DMEL = ISvestiné minimalaus poveikio verté

DNEL = ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté

EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojy

N/A = Néra

PBT = Patvari, biologidkai besikaupianti ir toksiné

PNEC = Nuspéjama poveikio nesukelianti koncentracija

RRN = REACH registracijos numeris

SGG = atskyrimo grupé

vPVvB = labai patvariy ir didelio biologinio kaupimosi
Klasifikacijai nustatyt naudota procediira pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS
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16 SKIRSNIS. Kita informacija

Klasifikacija Pagrindimas
Flam. Liq. 3, H226 Remiantis bandymuose gautais duomenimis
Skin Irrit. 2, H315 Skaic€iavimo metodas
Eye Dam. 1, H318 Skaiciavimo metodas
Skin Sens. 1, H317 Skaiciavimo metodas
STOT SE 3, H335 Skaic¢iavimo metodas
Agquatic Chronic 3, H412 Skaiciavimo metodas
Pilnas sutrumpinty H teiginiy tekstas
H225 Labai degls skystis ir garai.
H226 Degus skystis ir garai.
H302 Kenksminga prarijus.
H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.
H312 Kenksminga susilietus su oda.
H315 Dirgina oda.
H317 Gali sukelti alergine odos reakcijg.
H318 Smarkiai pazeidZia akis.
H319 Sukelia smarky akiy dirginima.
H332 Kenksminga jkvépus.
H335 Gali dirginti kvépavimo takus.
H336 Gali sukelti mieguistumag arba galvos svaigima.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medZiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H411 Toksiska vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

zenklinimo ir pakavimo] tekstas

Acute Tox. 4 UMUS TOKSIé_KUMAS - 4 kategorija
Aquatic Chronic 2 ILGALAIKIS (LETINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 2 kategorija
Agquatic Chronic 3 ILGALAIKIS (LETINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 3 kategorija

Asp. Tox. 1 PLAUCIY PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija

Eye Dam. 1 SMARKUS AKIY PAZEIDIMAS IR AKIY SUDIRGINIMAS - 1 kategorija

Eye Irrit. 2 SMARKUS AKIY PAZEIDIMAS IR AKIY SUDIRGINIMAS - 2 kategorija

Flam. Liq. 2 DEGIEJI SKYSCIAI - 2 kategorija

Flam. Liq. 3 DEGIEJI SKYSCIAI - 3 kategorija

Skin Irrit. 2 ODOS ESDINIMAS IR DIRGINIMAS - 2 kategorija

Skin Sens. 1 ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija

STOT RE 2 SPECIFINIS TOKSISKUMAS KONKRECIAM ORGANUI - KARTOTINIS POVEIKIS - 2
kategorija

STOT SE 3 SPECIFINIS TOKSISKUMAS KONKRECIAM ORGANUI - VIENKARTINIS POVEIKIS - 3
kategorija

Atspausdinimo data : 27.03.2023

ISleidimo data/ Perziaréjimo : 27.03.2023

data

Ankstesnio leidimo data : 21.03.2023

Versija : 1.01

Pastaba skaitytojui

Informacija Siame dokumente yra pateikta, remiantis laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. JOTUN
produktai yra laikomi pusgaminiai. Daznai jie naudojami be JOTUN kontrolés. JOTUN negali garantuoti nieko
daugiau, kaip tik pacig produkto kokybe. Galimi nedideli produkto nukrypimai (variacijos) seikiant uztikrinti
vietinius jstatymus. Jotun pasilieka teise keisti pateiktus duomenis be iSankstinio jspéjimo.

ISleidimo data/PerzZiaréjimo data :27.03.2023  Ankstesnio leidimo data :21.03.2023 Versija :1.01 17/26
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Sis dokumentas skirtas informuoti apie produkto saugaus naudojimo salygas; jj visuomet biitina skaityti su produkto
Saugos duomeny lapu ir etiketémis.

Bendras proceso aprasymas

Profesionalus specialios paskirties dazymas purSkiamaisiais dazais lauke naudojant kvépavimo taky apsaugos
priemones

Si saugaus naudojimo informacija
susieta su SWED Nr.

Gaminio kategorija (-jos)

Darbo salygos

Naudojimo vieta

Rizikos valdymo priemonés (RVP)

Profesionalus dazymas purskiant, lauke (Il lygis)
Jotun_CEPE_PW_05b_BECB

Dangos ir dazai, skiedikliai, dazy nuéméjai

Naudoti lauke

Pagalbiné veikla Proceso llgiausia Védinimas Kvépavimo Akis Rankos
kategorija |trukmé
(-jos) Tipas pok/h
(per
valanda
pasikei¢iancio
oro kiekis)
Medziagos PROCO05 Virs 4 Lauke 3-5 Deéveti respiratoriy, | Naudoti akiy Mavekite
paruoSimas naudojimui valandy atitinkantj EN 140 | apsaugg pagal tinkamas pirstines,
reikalavimus, su EN 166. iSbandytas pagal
priskirtu apsaugos ISO 374-1:2016.
veiksniu, kurio
reikdmé siekia
bent 10.
DaZymo jrangos PROCO08a |Virs 4 Lauke 3-5 Déveéti respiratoriy, | Naudoti akiy Mavékite
ikélimas ir dengty daliy valandy atitinkantj EN 140 | apsaugg pagal tinkamas pirstines,
tvarkymas prie$ reikalavimus, su EN 166. iSbandytas pagal
kietéjima priskirtu apsaugos ISO 374-1:2016.
veiksniu, kurio
reikSme siekia
bent 10.
Dangy ir radaly PROC11 Nuo 1 iki 4 Lauke 3-5 Suspausto oro Naudoti akiy Mavékitei
profesionalus valandy kvépavimo apsauga pagal cheminéms
naudojimas purskiant aparatas pagal EN 166. medZiagoms
EN 14594 su atsparias pirstines
priskirtu apsaugos (iSbandytas pagal
veiksniu, kurio ISO 374-1:2016) ir
reikSmeé siekia organizuokite
bent 20. bazinj darbuotojy
mokyma.
Plévelés formavimas — | PROC04 Virs 4 Lauke 3-5 Jokiy Jokiy Mavekite
dziovinimas kaitinant, valandy tinkamas pirstines,
virinant ir taikant kitas iSbandytas pagal
technologijas 1ISO 374-1:2016.
Valymas PROCO05 Vir§ 4 Lauke 3-5 Déveéti respiratoriy, | Naudoti akiy Mavékite
valandy atitinkantj EN 140 | apsaugg pagal tinkamas pirstines,
reikalavimus, su EN 166. iSbandytas pagal
priskirtu apsaugos I1ISO 374-1:2016.
veiksniu, kurio
reikSmé siekia
bent 10.
Atlieky tvarkymas PROCO08a |Virs 4 Lauke 3-5 Déveti respiratoriy, | Naudoti akiy Maveékite
valandy atitinkantj EN 140 | apsaugg pagal tinkamas pirstines,
reikalavimus, su EN 166. iSbandytas pagal
priskirtu apsaugos ISO 374-1:2016.
veiksniu, kurio
reikSmé siekia
bent 10.

Specifikacijas Zr. Sio Saugos duomeny lapo 8 skyriuje.
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Siame Misiniy saugaus naudojimo informacijos lape pateikta informacija pagrjsta medziagos tiekéjo pateiktais duomenimis apie produkte esancias
medZiagas, kuriy cheminés saugos vertinimas atliktas informacijos lapo parengimo metu. Si informacija negarantuoja saugaus produkto naudojimo ir
nepakeicCia pagal jstatymus privalomo profesinés rizikos vertinimo. Rengiant darbo vietos nurodymus darbuotojams, visuomet bdtina atsizvelgti j
produkto SUMI, SDL ir etiketes.

Mes neprisiimame jokios atsakomybés uz bet kokio pobidzio Zalg, tiesiogiai ar netiesiogiai kilusig dél veiksmy ir (arba) sprendimuy, priimty (i$ dalies)
remiantis Sio dokumento turiniu.



Penguard FC Comp A

Sis dokumentas skirtas informuoti apie produkto saugaus naudojimo salygas; jj visuomet biitina skaityti su produkto
Saugos duomeny lapu ir etiketémis.

Bendras proceso aprasymas
Profesionalus dazymas purskimu patalpoje taikant veiksmingg védinima, pvz., dazymo kameroje arba taikant vietinj
iStraukiamajj vedinimag
Si saugaus naudojimo informacija
susieta su SWED Nr.

Gaminio kategorija (-jos)

Darbo salygos
Naudojimo vieta

Rizikos valdymo priemonés (RVP)

Profesionalus dazymas purskiant aplinkoje, artimoje pramoninei
Jotun_CEPE_PW_01_ABCA

Dangos ir dazai, skiedikliai, dazy nuéméjai

Naudoti patalpose

Pagalbiné veikla Proceso llgiausia Védinimas Kvépavimo Akis Rankos
kategorija |trukmé
(-jos) Tipas pok/h
(per
valanda
pasikei¢iancio
oro kiekis)
Medziagos PROCO05 Virs 4 Priverstinis 5-10 Deéveti respiratoriy, | Naudoti akiy Mavekite
paruoSimas naudojimui valandy (mechaninis) atitinkantj EN 140 | apsaugg pagal tinkamas pirstines,
patalpos reikalavimus, su EN 166. iSbandytas pagal
védinimas priskirtu apsaugos ISO 374-1:2016.
veiksniu, kurio
reikSme siekia
bent 10.
DaZymo jrangos PROCO08a |Virs 4 Priverstinis 5-10 Déveéti respiratoriy, | Naudoti akiy Mavékite
ikélimas ir dengty daliy valandy (mechaninis) atitinkantj EN 140 | apsaugg pagal tinkamas pirstines,
tvarkymas prie$ patalpos reikalavimus, su EN 166. iSbandytas pagal
kietéjima védinimas priskirtu apsaugos ISO 374-1:2016.
veiksniu, kurio
reikSme siekia
bent 10.
Dangy ir radaly PROC11 Vir§ 4 Vietiné Vadovautis | Dévéti respiratoriy, | Naudoti akiy Mavékite
profesionalus valandy iStraukiamoji atitinkamais | atitinkantj EN 140 | apsauga pagal tinkamas pirstines,
naudojimas purskiant ventiliacija techniniais | reikalavimus, su EN 166. iSbandytas pagal
standartais | priskirtu apsaugos ISO 374-1:2016.
veiksniu, kurio
reikSmé siekia
bent 10.
Plévelés formavimas — | PROC04 Vir§ 4 Priverstinis 5-10 Jokiy Jokiy Jokiy
dziovinimas kaitinant, valandy (mechaninis)
virinant ir taikant kitas patalpos
technologijas védinimas
Valymas PROCO05 Virs 4 Priverstinis 5-10 Déveéti respiratoriy, | Naudoti akiy Mavékite
valandy (mechaninis) atitinkantj EN 140 | apsaugg pagal tinkamas pirstines,
patalpos reikalavimus, su EN 166. iSbandytas pagal
védinimas priskirtu apsaugos ISO 374-1:2016.
veiksniu, kurio
reikSme siekia
bent 10.
Atlieky tvarkymas PROCO08a |Virs 4 Priverstinis 5-10 Déveti respiratoriy, | Naudoti akiy Mavékite
valandy (mechaninis) atitinkantj EN 140 | apsaugg pagal tinkamas pirstines,
patalpos reikalavimus, su EN 166. iSbandytas pagal
védinimas priskirtu apsaugos ISO 374-1:2016.
veiksniu, kurio
reikSmeé siekia
bent 10.

Specifikacijas zr. Sio Saugos duomeny lapo 8 skyriuje.
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Siame Misiniy saugaus naudojimo informacijos lape pateikta informacija pagrjsta medziagos tiekéjo pateiktais duomenimis apie produkte esancias
medZiagas, kuriy cheminés saugos vertinimas atliktas informacijos lapo parengimo metu. Si informacija negarantuoja saugaus produkto naudojimo ir
nepakeicCia pagal jstatymus privalomo profesinés rizikos vertinimo. Rengiant darbo vietos nurodymus darbuotojams, visuomet bdtina atsizvelgti j
produkto SUMI, SDL ir etiketes.

Mes neprisiimame jokios atsakomybés uz bet kokio pobidzio Zalg, tiesiogiai ar netiesiogiai kilusig dél veiksmy ir (arba) sprendimuy, priimty (i$ dalies)
remiantis Sio dokumento turiniu.



Penguard FC Comp A

Sis dokumentas skirtas informuoti apie produkto saugaus naudojimo salygas; jj visuomet biitina skaityti su produkto
Saugos duomeny lapu ir etiketémis.

Bendras proceso aprasymas

Profesionalus dazymas patalpoje teptuku, voleliu, mentele ir pan., taikant priverstinj ar vietinj iStraukiamajj védinima
: Profesionalus mazy energijos sagnaudy dazymas aplinkoje, artimoje

Si saugaus naudojimo informacija
susieta su SWED Nr.

Gaminio kategorija (-jos)

Darbo salygos
Naudojimo vieta

Rizikos valdymo priemonés (RVP)

pramoninei

Jotun_CEPE_PW_02_ACBA
Dangos ir dazai, skiedikliai, dazy nuéméjai

Naudoti patalpose

Pagalbiné veikla Proceso llgiausia Védinimas Kvépavimo Akis Rankos
kategorija |trukmé
(-jos) Tipas pok/h
(per
valanda
pasikeiciancio
oro kiekis)
Medziagos PROCO05 Vir§ 4 Vietiné Vadovautis | Jokiy Naudoti akiy Mavékite
paruosimas naudojimui valandy iStraukiamoji atitinkamais apsaugg pagal tinkamas pirstines,
ventiliacija techniniais EN 166. iSbandytas pagal
standartais 1ISO 374-1:2016.
Dazymo jrangos PROCO08a |Virs 4 Vietiné Vadovautis | Jokiy Naudoti akiy Mavékite
jkélimas ir dengty daliy valandy iStraukiamoji atitinkamais apsauga pagal tinkamas pirstines,
tvarkymas prie$ ventiliacija techniniais EN 166. iSbandytas pagal
kietéjima standartais I1ISO 374-1:2016.
Dangy ir rasaly PROC10 Virs 4 Vietiné Vadovautis | Dévéti respiratoriy, | Naudoti akiy Mavékite
profesionalus valandy iStraukiamoiji atitinkamais | atitinkantj EN 140 | apsaugg pagal tinkamas pirstines,
naudojimas teptuku ventiliacija techniniais | reikalavimus, su EN 166. iSbandytas pagal
arba voleliu standartais | priskirtu apsaugos 1ISO 374-1:2016.
veiksniu, kurio
reikSme siekia
bent 10.
Plévelés formavimas — | PROC04 Virs 4 Priverstinis 5-10 Jokiy Naudoti akiy Mavékite
dZiovinimas oru valandy (mechaninis) apsauga pagal tinkamas pirstines,
patalpos EN 166. iSbandytas pagal
védinimas I1ISO 374-1:2016.
Valymas PROCO05 Virs 4 Vietiné Vadovautis | Jokiy Naudoti akiy Mavekite
valandy iStraukiamoji atitinkamais apsauga pagal tinkamas pirstines,
ventiliacija techniniais EN 166. iSbandytas pagal
standartais 1ISO 374-1:2016.
Atlieky tvarkymas PROCO08a |Virs 4 Vietineé Vadovautis | Jokiy Naudoti akiy Mavekite
valandy iStraukiamoji atitinkamais apsauga pagal tinkamas pirstines,
ventiliacija techniniais EN 166. iSbandytas pagal
standartais ISO 374-1:2016.

Specifikacijas Zr. Sio Saugos duomeny lapo 8 skyriuje.

®

L

Siame Misiniy saugaus naudojimo informacijos lape pateikta informacija pagrista medziagos tiekéjo pateiktais duomenimis apie produkte esangias
medziagas, kuriy cheminés saugos vertinimas atliktas informacijos lapo parengimo metu. Si informacija negarantuoja saugaus produkto naudojimo ir
nepakeicia pagal jstatymus privalomo profesinés rizikos vertinimo. Rengiant darbo vietos nurodymus darbuotojams, visuomet bdtina atsizvelgti j
produkto SUMI, SDL ir etiketes.

Mes neprisiimame jokios atsakomybés uz bet kokio pobidzio Zalg, tiesiogiai ar netiesiogiai kilusig dél veiksmy ir (arba) sprendimy, priimty (i$ dalies)
remiantis Sio dokumento turiniu.



Penguard FC Comp A

Sis dokumentas skirtas informuoti apie produkto saugaus naudojimo salygas; jj visuomet biitina skaityti su produkto
Saugos duomeny lapu ir etiketémis.

Bendras proceso aprasymas

Profesionalus specialios paskirties dazymas pursSkiamaisiais dazais patalpoje tinkamai jg védinant ir naudojant
kvépavimo taky apsaugos priemones

Si saugaus naudojimo informacija
susieta su SWED Nr.

Gaminio kategorija (-jos)

Darbo salygos
Naudojimo vieta

Rizikos valdymo priemonés (RVP)

Profesionalus dazymas purskiant, patalpoje (Il lygis)

Jotun_CEPE_PW_03b_ACBA
Dangos ir dazai, skiedikliai, dazy nuéméjai

Naudoti patalpose

Pagalbiné veikla Proceso llgiausia Védinimas Kvépavimo Akis Rankos
kategorija |trukmé
(-jos) Tipas pok/h
(per
valanda
pasikei¢iancio
oro kiekis)
Medziagos PROCO05 Virs 4 Priverstinis 5-10 Deéveti respiratoriy, | Naudoti akiy Mavekite
paruoSimas naudojimui valandy (mechaninis) atitinkantj EN 140 | apsaugg pagal tinkamas pirstines,
patalpos reikalavimus, su EN 166. iSbandytas pagal
védinimas priskirtu apsaugos ISO 374-1:2016.
veiksniu, kurio
reikSme siekia
bent 10.
DaZymo jrangos PROCO08a |Virs 4 Priverstinis 5-10 Déveéti respiratoriy, | Naudoti akiy Mavékite
ikélimas ir dengty daliy valandy (mechaninis) atitinkantj EN 140 | apsaugg pagal tinkamas pirstines,
tvarkymas prie$ patalpos reikalavimus, su EN 166. iSbandytas pagal
kietéjima védinimas priskirtu apsaugos ISO 374-1:2016.
veiksniu, kurio
reikSme siekia
bent 10.
Dangy ir radaly PROC11 Vir§ 4 Vietiné Vadovautis | Dévéti respiratoriy, | Naudoti akiy Mavékite
profesionalus valandy iStraukiamoji atitinkamais | atitinkantj EN 140 | apsauga pagal tinkamas pirstines,
naudojimas purskiant ventiliacija techniniais | reikalavimus, su EN 166. iSbandytas pagal
standartais | priskirtu apsaugos ISO 374-1:2016.
veiksniu, kurio
reikSmé siekia
bent 10.
Plévelés formavimas — | PROC04 Vir§ 4 Priverstinis 5-10 Jokiy Jokiy Jokiy
dziovinimas kaitinant, valandy (mechaninis)
virinant ir taikant kitas patalpos
technologijas védinimas
Valymas PROCO05 Virs 4 Priverstinis 5-10 Déveéti respiratoriy, | Naudoti akiy Mavékite
valandy (mechaninis) atitinkantj EN 140 | apsaugg pagal tinkamas pirstines,
patalpos reikalavimus, su EN 166. iSbandytas pagal
védinimas priskirtu apsaugos ISO 374-1:2016.
veiksniu, kurio
reikSme siekia
bent 10.
Atlieky tvarkymas PROCO08a |Virs 4 Priverstinis 5-10 Déveti respiratoriy, | Naudoti akiy Mavékite
valandy (mechaninis) atitinkantj EN 140 | apsaugg pagal tinkamas pirstines,
patalpos reikalavimus, su EN 166. iSbandytas pagal
védinimas priskirtu apsaugos ISO 374-1:2016.
veiksniu, kurio
reikSmeé siekia
bent 10.

Specifikacijas zr. Sio Saugos duomeny lapo 8 skyriuje.

®




Siame Misiniy saugaus naudojimo informacijos lape pateikta informacija pagrjsta medziagos tiekéjo pateiktais duomenimis apie produkte esancias
medZiagas, kuriy cheminés saugos vertinimas atliktas informacijos lapo parengimo metu. Si informacija negarantuoja saugaus produkto naudojimo ir
nepakeicCia pagal jstatymus privalomo profesinés rizikos vertinimo. Rengiant darbo vietos nurodymus darbuotojams, visuomet bdtina atsizvelgti j
produkto SUMI, SDL ir etiketes.

Mes neprisiimame jokios atsakomybés uz bet kokio pobidzio Zalg, tiesiogiai ar netiesiogiai kilusig dél veiksmy ir (arba) sprendimuy, priimty (i$ dalies)
remiantis Sio dokumento turiniu.



Penguard FC Comp A

Sis dokumentas skirtas informuoti apie produkto saugaus naudojimo salygas; jj visuomet biitina skaityti su produkto
Saugos duomeny lapu ir etiketémis.

Bendras proceso aprasymas

Profesionalus dazymas teptuku ar voleliu tinkamai védinant patalpg (atidarius langus ar duris)

Si saugaus naudojimo informacija
susieta su SWED Nr.

Gaminio kategorija (-jos)

Darbo saglygos

Naudojimo vieta

Rizikos valdymo priemonés (RVP)

Profesionalus dazymas, patalpoje teptuku arba voleliu
Jotun_CEPE_PW_04_AAAA

Dangos ir dazai, skiedikliai, dazy nuéméjai

Naudoti patalpose

Pagalbiné veikla Proceso llgiausia Védinimas Kvépavimo Akis Rankos
kategorija |trukmeé
(-jos) Tipas pok/h
(per
valanda
pasikeiciancio
oro kiekis)
Medziagos PROCO05 Vir§ 4 Tinkamas jprastas [3-5 Jokiy Naudoti akiy Mavékite
paruoSimas naudojimui valandy patalpos apsauga pagal tinkamas pirstines,
védinimas EN 166. iSbandytas pagal
I1ISO 374-1:2016.
Dazymo jrangos PROCO08a |Virs 4 Tinkamas jprastas |3 -5 Jokiy Naudoti akiy Mavékite
ikélimas ir dengty daliy valandy patalpos apsauga pagal tinkamas pirstines,
tvarkymas prie$ védinimas EN 166. iSbandytas pagal
kietéjima I1SO 374-1:2016.
Dangy ir radaly PROC10 Virs 4 Tinkamas jprastas |3 -5 Jokiy Naudoti akiy Mavékite
profesionalus valandy patalpos apsauga pagal tinkamas pirstines,
naudojimas teptuku védinimas EN 166. iSbandytas pagal
arba voleliu ISO 374-1:2016.
Plévelés formavimas — | PROC04 Virs 4 Tinkamas jprastas |3 -5 Jokiy Jokiy Jokiy
dziovinimas kaitinant, valandy patalpos
virinant ir taikant kitas védinimas
technologijas
Valymas PROCO05 Virs 4 Tinkamas jprastas |3-5 Jokiy Naudoti akiy Mavékite
valandy patalpos apsauga pagal tinkamas pirstines,
védinimas EN 166. iSbandytas pagal
I1ISO 374-1:2016.
Atlieky tvarkymas PROCO08a |Virs 4 Tinkamas jprastas |3 -5 Jokiy Naudoti akiy Mavekite
valandy patalpos apsauga pagal tinkamas pirstines,
védinimas EN 166. iSbandytas pagal
ISO 374-1:2016.

Specifikacijas zr. Sio Saugos duomeny lapo 8 skyriuje.

Siame Misiniy saugaus naudojimo informacijos lape pateikta informacija pagrista medziagos tiekéjo pateiktais duomenimis apie produkte esanéias
medziagas, kuriy cheminés saugos vertinimas atliktas informacijos lapo parengimo metu. Si informacija negarantuoja saugaus produkto naudojimo ir
nepakeicia pagal jstatymus privalomo profesinés rizikos vertinimo. Rengiant darbo vietos nurodymus darbuotojams, visuomet bitina atsizvelgti j
produkto SUMI, SDL ir etiketes.
Mes neprisiimame jokios atsakomybés uz bet kokio pobidzio zalg, tiesiogiai ar netiesiogiai kilusig dél veiksmy ir (arba) sprendimuy, priimty (i$ dalies)
remiantis Sio dokumento turiniu.




- Jotun Protects Property

Penguard FC Comp A

Sis dokumentas skirtas informuoti apie produkto saugaus naudojimo salygas; jj visuomet biitina skaityti su produkto
Saugos duomeny lapu ir etiketémis.

Bendras proceso aprasymas
Profesionalus dazymas teptuku ar voleliu lauke

Si saugaus naudojimo informacija
susieta su SWED Nr.

Gaminio kategorija (-jos)

Darbo salygos

Naudojimo vieta

Rizikos valdymo priemonés (RVP)

Profesionalus dazymas teptuku arba voleliu, lauke
Jotun_CEPE_PW_06_AEAA

Dangos ir dazai, skiedikliai, dazy nuéméjai

Naudoti lauke

Pagalbiné veikla Proceso llgiausia Védinimas Kvépavimo Akis Rankos
kategorija |trukmeé
(-jos) Tipas pok/h
(per
valanda
pasikeiciancio
oro kiekis)
Medziagos PROCO05 Vir§ 4 Lauke 3-5 Jokiy Naudoti akiy Mavékite
paruoSimas naudojimui valandy apsauga pagal tinkamas pirstines,
EN 166. iSbandytas pagal
I1ISO 374-1:2016.
Dazymo jrangos PROCO08a |Virs 4 Lauke 3-5 Jokiy Naudoti akiy Mavékite
ikélimas ir dengty daliy valandy apsauga pagal tinkamas pirstines,
tvarkymas prie$ EN 166. iSbandytas pagal
kietéjima I1SO 374-1:2016.
Dangy ir rasaly PROC10 Vir§ 4 Lauke 3-5 Jokiy Naudoti akiy Mavékite
profesionalus valandy apsauga pagal tinkamas pirstines,
naudojimas teptuku EN 166. iSbandytas pagal
arba voleliu ISO 374-1:2016.
Plévelés formavimas — | PROC04 Virs§ 4 Lauke 3-5 Jokiy Jokiy Jokiy
dziovinimas kaitinant, valandy
virinant ir taikant kitas
technologijas
Valymas PROCO05 Virs§ 4 Lauke 3-5 Jokiy Naudoti akiy Maveékite
valandy apsauga pagal tinkamas pirstines,
EN 166. iSbandytas pagal
I1ISO 374-1:2016.
Atlieky tvarkymas PROCO08a |Virs 4 Lauke 3-5 Jokiy Naudoti akiy Mavekite
valandy apsauga pagal tinkamas pirstines,
EN 166. iSbandytas pagal
ISO 374-1:2016.

Specifikacijas zr. Sio Saugos duomeny lapo 8 skyriuje.

Siame Misiniy saugaus naudojimo informacijos lape pateikta informacija pagrista medziagos tiekéjo pateiktais duomenimis apie produkte esangias
medzZiagas, kuriy cheminés saugos vertinimas atliktas informacijos lapo parengimo metu. Si informacija negarantuoja saugaus produkto naudojimo ir
nepakeicia pagal jstatymus privalomo profesinés rizikos vertinimo. Rengiant darbo vietos nurodymus darbuotojams, visuomet bitina atsizvelgti j
produkto SUMI, SDL ir etiketes.
Mes neprisiimame jokios atsakomybés uz bet kokio pobidzio zalg, tiesiogiai ar netiesiogiai kilusig dél veiksmy ir (arba) sprendimuy, priimty (i$ dalies)
remiantis Sio dokumento turiniu.




