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OMADUSED JA KASUTUSALA

Varvitilp

NORMADUR 50 on poollaikiv, kiiresti kuivav polUure-
taanpinnavarv, mille kdvendi on alifaatne isotstianaat.
NORMADUR 50 kuivab ka madalatel temperatuuridel
ning sisaldab roostet ennetavaid pigmente.

Kasutusvaldkond

NORMADUR 50 soovitatakse kasutada pinnavarvina
metallkonstruktsioonidel, konteineritel ja sdidukitel nii si-
se kui valispindadel epoksiid ja polUuretaan varviskee-
mides. NORMADUR 50 on hea laike ja varvitooni pUsi-
vus. Voib kasutada Uhekihilise varvina (DTM) haavelda-
tud terasel ja puhtal Ohukesel plekil atmosfaari
korrosiooni- klassides C1 ja C2 (C3 piirangutega).

Keemiline piisivus

Soovitatud varvimissiisteemides kasutades ja digel pea-
lekandmisel kannatab kokkupuudet veepritsmete, &li ja
hulga nérkade tootmiskemikaalidega.

limastikukindlus
Talub paikesevalgust ja UV-kiirgust.

NORMADUR 50

TEHNILISED ANDMED

Kuivaine sisaldus* 50+2 %
Tahke aine kogumass* 650 g/l
Lenduvad orgaanilised iihendid (VOC)* 450 g/l

* Vaartused on arvestuslikud.

Segusuhe
Virviosa 9 mahuosa
Kovendi 1 mahusosa

Kasutusaeg (+23 °C)
Umbes 1 tundi peale kokkusegamist
(kui on lisatud lahustit)

Pakend
Kogus (1) Pakendi suurus (l)

Comp A 9 10
Comp B 1 1
Kuivamisaeg 50 pm

+23 °C
Tolmukuiv 30 min
Puudutuskuiv 2h
Peale varvitav 10 h

Kuivamisaeg vastab soovituslikule kihipaksusele ja tem-
peratuurile.

Arvestuslik teoreetiline kattevéime ja soovituslik kihi-

paksus

Kuivkiht |Margkiht | Teoretiline kattevoime
50 ym 100 pm 10,0 m?/l

80 uym 160 pym 6,3 m?/l

Praktiline kulu
Kulu normi méjutavad: 6hu liikumine, vérvitava pinna ehi-
tus, pinnakaredus ja ka varvimismeetod.

Virvitoonid

Piiratud valik NCS-, RAL-, KY-, SSG-toonid. Pinnad mis
on varvitud sama tooniga, kuid kasutatud erinevaid varve,
vBivad erineda vélimuselt ja laikelt, vastavalt varvide eri-
nevatele omadustele, laikele ja varvimismeetodile.

Lahusti
OH 10, OH 66 (aeglane)

Téévahendite pesu
OH 17

Liige

Poolléikiv
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KASUTAMISJUHEND

Pinna eelt66tlus

Jaa, betooni jms tahked mustused eemaldatakse kraa-
pides voi harjates. Soolad ja muud vees lahustuvad ai-
ned eemaldatakse veepesul harjaga, survepesu, auru
vOi leelispesuga. Rasvad ja olid eemaldatakse leelis-,
emulsioon- voi lahustipesuga (SFS-EN ISO 8504-3,
SFS-EN ISO 12944-4). VVanad varvitud pinnad, milledel
on vahetu peale véarvimisaeg Uletanud, tuleks karestada
vastavalt materjali tiUbile. Puhastust6dde aeg ja koht
tuleb valida vastavalt, et véltida puhastatava pinna
saastumist ja marjaks saamist enne varvimistédde alus-
tamist.

Teraspinnad
Liiva- voi haavlipritsiga karestatakse m&otuhikuni Sa 272
(SFS-ISO 8501-1, SFS-EN ISO 8504-2).

Transpordikrundiga kaetud pinnad

Kahjustatud voéi roostetanud pinnad puhastatakse liiva-
vdi haavlipritsiga pinnakareduse mao&aétihikuni Sa 2%
(SFS-ISO 8501-2, SFS-EN ISO 12944-4).

Kruntvarv

EPOCOAT 21 PRIMER, EPOCOAT 21 HB,
NORMAZINC SE, NORECOAT FD PRIMER

Pinnavarv

NORMADUR 50

Varvimistingimused

Varvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Varvimistéé ja
varvi kuivamise ajal peab varvi-, hu- ja pinna tempera-
tuur olema Ule +5 °C ja suhteline dhuniiskus alla 80 %.
Varvitav pind peab olema vahemalt 3 °C lle dhu kaste-
punkti.

VASTULAUSE

Varvimismeetodid

Sobib kdrgsurve ohuvaba pihusti, elektrostaatilise pi-
husti voi pintsliga varvimiseks. Betooni varvimiseks ka-
sutada rulli. Kdigepealt segatakse varvi ja kdvendi osad
eraldi 1abi ning seejarel hoolikalt omavahel suhtes 9 : 1
(varv : kdvendi). Vajaduse korral lahustatakse 0 - 10 %
lahustiga (OH 10). Varvipustoli diis 0,011" - 0,015".
Reguleeritavat varvipUstoli duusi mitte kasutada.
Varvimisnurk valitakse varvitava objekti jargi. Parima tu-
lemuse saavutamiseks on soovitatav, et varv oleks toa-
soe.

Ladustamine ja sadilivusaeg

Toodet tuleb ladustada originaal- kinnistes purkides,
temperatuuril 5 °C kuni 30 °C. Varvimahuteid hoida kui-
vas, hasti ventileeritud ruumis sooja- ja sittimisallikatest
eemal. Mahutid peavad olema tihedalt suletud. Kui var-
ve on nduetekohaselt ladustatud siis avamata varviosa
(Comp. A) sailib kuni 2 aastat ja avamata kdvendi
(Comp. B) sailib kuni 1,5 aastat tootmiskuupaevast.
Tootmiskuupéev on margitud purgil oleval tootesildil kui
partii number (Batch date).

Ohutustehniline info

Palume jargida varvimahutil avaldatud ohumarke ja lu-
geda toote ohutuskaarti. Kasutada hasti ventileeritud
ruumides. Auru ja varvitolmu mitte sisse hingata, kasu-
tada vastavat maski. Valtida kontakti nahaga. Nahale
sattunud varv eemaldada koheselt sobiva puhastusai-
ne, seebi ja veega. Silmi loputada rohke veega ja p&or-
duda kohe arsti poole.

Ulaltoodud informatsioon pdhineb laboratoorsetel katsetel ja praktilisel kogemusel. Siiski, kuna toodet kasutatakse
sageli meie kontrolli alt valjaspool, ei saa me garanteerida muud kui toote enda kvaliteeti. Jatame endale diguse infot
ette teatamata muuta. Toode on mdeldud ainult professionaalseks kasutuseks. Juhul kui on erinevusi tootekirjelduste
erinevate tolgete vahel siis peab aluseks votma inglise keelse tootekirjelduse.
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