MAALI

NORMADUR 90 HS

TUOTESELOSTE 4/21

OMINAISUUDET JA KAYTTOALUE
TEKNISET TIEDOT

Maalityyppi

Kiiltava, vahaliuotteinen, kaksikomponenttinen Kuiva-ainepitoisuus tilavuutena* 60+2%
akryylipolyuretaanipinta- ja kertamaali, jonka kovetteena Kiintoainepitoisuus* 810 g/l
on alifaattinen isosyanaatti. Maali kovettuu alhaisessa VOC-arvo* 370 g/l
lampdtilassa. (*Arvot ovat laskennallisia.)

Kayttékohteet Sekoitussuhde

Voidaan kayttda metallipinnoilla rasitusluokissa C1-C2 Maaliosa 4 tilavuusosaa

kiiltonsa sailyttdvéana ja kulutusta kestadvana kertamaali- Kovete 1 tilavuusosa

na helposti maalattavissa terastuotteissa, kuten teraso-
vissa, kuljetuskonteissa ja  maatalouskoneissa.
Kaytetaan terasrakenteiden, sailididen ja raskaan kalus-

Kayttoaika (+23 °C)
n. 1,5 h sekoituksen jalkeen

ton pintamaalina ulkona ja sisalla epoksi- ja polyuretaa- Pakkauskoko

nimaaliyhdistelmissa, kun halutaan hyvaa Kkiillon ja vari- Mara (1) Astian koko (I)
savyn sailyvyytta. Comp A 8 10
Kemiallinen kestiavyys Comp B 2 25

Kestaa suositeltavissa maaliyhdistelmissd ohjeen mu-

kaan maalattuna vetta, éljya ja laimeita prosessikemi- jRui i saka 50 g

kaaleja tilapaisessa héyry- ja roiskerasituksessa. F15 °6 126 °C
Pélykuiva 2h 1h

Saankestavyys Kosketuskuiva 5h 2h

Kestaa auringonvaloa ja ultraviolettisateilya. Pzallemaalattavissa 11,5h 5h

Kuivumisajat ovat tyypillisia ko. ldmpétiloissa suositelluilla
kalvonpaksuuksilla.

Teoreettinen riittoisuus ja suositeltava kuivakalvon-

aksuus
Kuivakalvo Markikalvo Teor. riitt.
40 pm 65 um 15,0 m?/I
50 ym 85 um 12,0 m?/l
80 uym 135 um 7,5 m?/l

Kéaytannon riittoisuus
Riittoisuuteen vaikuttavat tuuliolosuhteet, maalattava ra-
kenne, pinnan karheus sek& maalausmenetelma.

Varisdvy

NCS-, RAL-, KY-, SSG-séavyt rajoituksin. Rinnakkain tar-
kasteltuna eri maalityyppien ominaisuuksista, kiiltoasteista
ja maalausmenetelmistd johtuen pintamaalien sévyt voivat
ilmeta lievéasti erilaisina.

Ohenne
OH 10, OH 66 (hidas)
(Yleensé ei ohenneta, tarvittaessa 0-5 %.)

Pesu
OH 17

Kiiltoryhma
Kiiltava
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Pinnan esikasittely

Maalattavilta pinnoilta poistetaan tartuntaa vaikeuttavat
kiinteat epapuhtaudet. Suola ja muut vesiliukoiset epa-
puhtaudet poistetaan vesipesulla harjaten, suurpaine-,
hoyry- tai alkalipesulla. Rasvat ja dljyt poistetaan alkali-,
emulsio- tai liuotepesulla (SFS-EN ISO 8504-3, SFS-EN
ISO 12944-4). Pesuainekasittelyn jalkeen pinnat huuh-
dellaan huolellisesti vedella. Vanhat, maksimipaalle-
maalattavuusajan ylittaneet maalipinnat tulee lisaksi
karhentaa. Esikasittelyn paikka ja ajankohta tulee valita
siten, ettei kasitelty pinta likaannu tai kostu ennen jatko-
kasittelya.

Teraspinta

Suihkupuhdistus vahintdan asteeseen Sa 2. (SFS-ISO
8501-1, SFS-EN ISO 8504-2). Ohutlevypinnat suositel-
laan karhennettavaksi esim. hiomapaperilla.

Alumiinipinnat

Puhdistetaan rasvasta ym. epapuhtauksista. Karhennus
luonnonhiekalla parantaa tarttuvuutta. Ei tartu nk. me-
rialumiiniin ilman pohjamaalausta.

Sinkkipinnat

Rasvat ja 6ljyt poistetaan alkali-, emulsio- tai liuotepe-
sulla (SFS-EN ISO 12944-4). Kastosinkitty pinta kar-
hennetaan huolellisesti pyyhkaisysuihkupuhdistamalla.
Kuumasinkitty ohutlevy pestdan ammoniakkiliuoksella
(n. 5 %) ja huuhdellaan vedellda. Kuumasinkityt raken-
teet karhennetaan ja pohjamaalataan Epocoat 21
Primerilla.

Pohjamaalaus

EPOCOAT 21 HB, EPOCOAT 21 PRIMER,
NORECOAT FD PRIMER, NORECOAT HS PRIMER,
NORMASTIC 405, NORMAZINC SE, PENGUARD
EXPRESS

Pintamaalaus
NORMADUR 90 HS

Vastuuvapauslauseke

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalausty6n ja
maalin kuivumisen aikana tulee maalin, ilman ja pinnan
[ampotilan olla yli +5 °C seka ilman suhteellisen kosteu-
den alle 80 %. Maalausalustan tulee olla vahintaan 3 °C
ilman kastepistelampdétilan ylapuolella.

Maalausty6

Ruiskutus tai sively. Ennen komponenttien yhdistamista
ne sekoitetaan huolellisesti. Komponentit sekoitetaan
vhteen suhteessa 4:1 (maaliosa:kovete) tilavuusosina.
Tarvittaessa maali ohennetaan 0-5 % (ohenne OH 10
tai OH 66). Korkeapaineruiskusuutin tuotemaalaukses-
sa 0,011” ja suurien levypintojen maalauksessa 0,013” -
0,017”. Hajotuskulma valitaan maalauskohteen mu-
kaan. Parhaan mahdollisen tuloksen takaamiseksi on
suositeltavaa, ettd maali on huoneenlampdista maa-
lausty6ta aloitettaessa.

Varastointi

Tuote tulee sailyttda alkuperaisissa, tiiviisti suljetuissa
astioissa. Sailytystilan tulee olla kuiva, tuuletettu ja lam-
pétilaltaan 5 °C - 30 °C. Lisaksi tuote on pidettava kau-
kana lamp6- ja syttymislahteistd. Kun tuotetta sailyte-
tdan ylla olevien ohjeiden mukaisesti, avaamattoman
komponentin A varastointiaika on 3 vuotta ja avaamat-
toman komponentin B 1,5 vuotta valmistuspaivamaa-
rasta. Tuotteen etiketista I6ytyva valmistuspaivamaara
on sama, kuin tuotteen eranumero.

Kayttéturvallisuus

Noudata pakkauksessa ja kayttéturvallisuustiedotteessa
olevia ymparisté- ja turvallisuusmaarayksia. Suorita
maalaus hyvin tuulettuvassa tilassa. Valta ruiskutussu-
mun hengittamista, kayta hengityssuojainta. Valta iho-
kosketusta. Puhdista iho heti tehokkaalla puhdistusai-
neella, saippualla ja vedella. Jos maalia menee silmiin,
huuhtele heti puhtaalla vedelld ja ota tarvittaessa yh-
teytta laakariin.

Taman tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja kdytannon kokemukseen. Koska tuotetta kaytetaan
useimmiten valvontamme ulkopuolella, voimme vain taata tuotteen laadun. Piddmme itsellamme oikeuden muuttaa
tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tarkempia lisétietoja saa ottamalla yhteyttd maalintoimittajan edustajaan. Tuote
on tarkoitettu vain ammattikayttoon. Mikali tdman asiakirjan eri kieliversioiden valilla on ristiriitoja, noudatetaan

englanninkielista versiota.
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