MAALI

NORMAFINE HS ALUMIINI

TUOTESELOSTE 1/19

OMINAISUUDET JA KAYTTOALUE

Maalityyppi

Erittdin kiiltdva, korkeakuiva-ainepitoinen polyuretaani-
maali, jonka kovetteena on alifaattinen isosyanaatti.
Maali sisaltaa ruosteenestopigmentteja.

Kayttékohteet

Voidaan kayttda metallipinnoilla rasitusluokissa C2-C3
kiiltonsa sailyttavana ja kulutusta kestavana kertamaali-
na (DTM) helposti maalattavissa terastuotteissa, ko-
neissa ja laitteissa. Soveltuu myoés pintamaaliksi rasitus-
luokissa C2-C5 eri pohjamaalien sekd huoltomaaliksi
vanhojen maalien paalle.

Kemiallinen kestavyys

Kestaa suositeltavissa maaliyhdistelmissd ohjeen mu-
kaan maalattuna vetta, éljya ja laimeita prosessikemi-
kaaleja tilapaisessa héyry- ja roiskerasituksessa.

Saankestavyys
Kestaa auringonvaloa ja ultraviolettisateilya.

Varisavy
Alumiini

Kiiltoryhma
Kiiltava

NORMAFINE HS ALUMIINI

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus tilavuutena* 65+2%
Kiintoainepitoisuus* 805 g/l
VOC-arvo* 330 g/l

(*Arvot ovat laskennallisia.)

Sekoitussuhde
Maaliosa
Kovete

4 tilavuusosaa
1 tilavuusosa

Kayttoaika (+23 °C)
n. 45 minuuttia sekoituksen jalkeen

Pakkauskoko

Maara (1) Astian koko (1)
Comp A 8 10
Comp B 2 2
Kuivumisaika 80pm

+23 °C

Pélykuiva 30 min
Kosketuskuiva 1,5h
Paallemaalattavissa 5h
Taysin kuiva 7d

Kuivumisajat ovat tyypillisia ko. ldmpétiloissa suositelluilla
kalvonpaksuuksilla.

Teoreettinen riittoisuus ja suositeltava kuivakalvon-
aksuus

Kuivakalvo Markakalvo Teor. riitt.
60 um 95 um 10,5 m?/l
80 uym 125 pym 8,0 m?/I
120 ym 185 pm 5,4 m?/l
150 ym 230 ym 4,3 m?/I|

Kéaytannon riittoisuus
Riittoisuuteen vaikuttavat tuuliolosuhteet, maalattava ra-
kenne, pinnan karheus sek& maalausmenetelma.

Ohenne
OH 10, OH 66

Pesu
OH 17

(hidas)
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MAALI

KAYTTOOHJEET

Pinnan esikasittely

Maalattavilta pinnoilta poistetaan tartuntaa vaikeuttavat
kiinteat epapuhtaudet. Suola ja muut vesiliukoiset epa-
puhtaudet poistetaan vesipesulla harjaten, suurpaine-,
hoyry- tai alkalipesulla. Rasvat ja dljyt poistetaan alkali-,
emulsio- tai liuotepesulla (SFS-EN ISO 8504-3, SFS-EN
ISO 12944-4). Pesuainekasittelyn jalkeen pinnat huuh-
dellaan huolellisesti vedella. Vanhat, maksimipaalle-
maalattavuusajan ylittaneet maalipinnat tulee lisaksi
karhentaa. Esikasittelyn paikka ja ajankohta tulee valita
siten, ettei kasitelty pinta likaannu tai kostu ennen jatko-
kasittelya.

Teraspinta

Suihkupuhdistus vahintdan asteeseen Sa 2. (SFS-ISO
8501-1, SFS-EN ISO 8504-2). Ohut levypinnat suositel-
laan karhennettavaksi esim. hiomapaperilla.

Konepajapohjapinnat
Vaurioituneet alueet suihkupuhdistetaan asteeseen Sa
2% (SFS-ISO 8501-2, SFS-EN 1SO 12944-4).

Pohjamaalaus

EPOCOAT 21 PRIMER, EPOCOAT 21 HB, JOTACOTE
UNIVERSAL, NORECOAT FD PRIMER, NORECOAT
HS PRIMER, NORMASPEED UNIVERSAL,
NORMASTIC 405, NORMAZINC SE, PENGUARD
EXPRESS

Pintamaalaus
NORMAFINE HS AL

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalausty6n ja
maalin kuivumisen aikana tulee maalin, ilman ja pinnan
lampétilan olla yli +10 °C seka ilman suhteellisen kos-
teuden alle 80 %. Maalausalustan tulee olla vahintdan
3 °C ilman kastepistelampdtilan ylapuolella.

Vastuuvapauslauseke

Maalausty6

Ruiskutus, sahkoéstaattinen ruiskutus tai sively. Ennen
komponenttien yhdistamista ne sekoitetaan huolellises-
ti. Komponentit sekoitetaan yhteen suhteessa 4 : 1
(maaliosa : kovete) tilavuusosaa. Tarvittaessa maali
ohennetaan 0 - 10 % (ohenne OH 10).
Korkeapaineruiskusuutin 0,011” - 0,015”. Hajotuskulma
valitaan maalauskohteen mukaan. S&atdsuutinta ei suo-
sitella. Saman varisavyn aikaansaamiseksi suositellaan
ruiskutus tehtavaksi aina samalla ohennussuhteella ja
ruiskutyypilla seka samoissa olosuhteissa.
Korkeapaineruiskutusjalki antaa tummemman pinnan
kuin hajotusilmaruiskutus. Sivelyjalki poikkeaa tum-
muusasteeltaan ruiskutuksesta. Parhaan mahdollisen
tuloksen takaamiseksi on suositeltavaa, ettd maali on
huoneenlampdista maalausty6ta aloitettaessa.

Varastointi

Tuote tulee sailyttda alkuperaisissa, tiiviisti suljetuissa
astioissa. Sailytystilan tulee olla kuiva, tuuletettu ja lam-
pétilaltaan 5 °C - 30 °C. Lisaksi tuote on pidettava kau-
kana lamp6- ja syttymislahteistd. Kun tuotetta sailyte-
tdan ylla olevien ohjeiden mukaisesti, avaamattoman
komponentin A varastointiaika on 2 vuotta ja avaamat-
toman komponentin B 1,5 vuotta valmistuspaivamaa-
rasta. Tuotteen etiketista I6ytyva valmistuspaivamaara
on sama, kuin tuotteen eranumero.

Kayttéturvallisuus

Noudata pakkauksessa ja kayttéturvallisuustiedotteessa
olevia ymparisté- ja turvallisuusmaarayksia. Suorita
maalaus hyvin tuulettuvassa tilassa. Valta ruiskutussu-
mun hengittamista, kayta hengityssuojainta. Valta iho-
kosketusta. Puhdista iho heti tehokkaalla puhdistusai-
neella, saippualla ja vedella. Jos maalia menee silmiin,
huuhtele heti puhtaalla vedelld ja ota tarvittaessa yh-
teytta laakariin.

Taman tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja kdytannon kokemukseen. Koska tuotetta kaytetaan
useimmiten valvontamme ulkopuolella, voimme vain taata tuotteen laadun. Piddmme itsellamme oikeuden muuttaa
tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tarkempia lisétietoja saa ottamalla yhteyttd maalintoimittajan edustajaan. Tuote
on tarkoitettu vain ammattikayttoon. Mikali tdman asiakirjan eri kieliversioiden valilla on ristiriitoja, noudatetaan

englanninkielista versiota.
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