MAALI

NORMASTIC 405 AL

TUOTESELOSTE 3/19

OMINAISUUDET JA KAYTTOALUE
TEKNISET TIEDOT VAKIOKOVETTEELLA

Maalityyppi

Kaksikomponenttinen rautakiille- ja alumiinipigmentoitu Kuiva-ainepitoisuus tilavuutena* 80+2%
vahaliuotteinen paksukalvoepoksimaali. Sisaltaa Kkiin- Kiintoainepitoisuus™ 1190 g/l
tedn ruosteen lapi tunkeutuvia lisdaineita. WG-kovetetta VOC-arvo* 180 g/l
kayttaessa NORMASTIC 405 kuivuu myds alhaisessa (*Arvot ovat laskennallisia.)

lampédtilassa (-5 °C). Bekoffussnhde

Kayttékohteet Maaliosa 1 tilavuusosaa
Suositellaan kaytettdvaksi teraspintojen pohjamaalina Kovete 1 tilavuusosa
epoksimaalijarjestelmissa rasitusluokissa C2-C5.
Voidaan kayttda alumiininvarisena kertamaalina kotelo-
ja levyrakenteissa. Soveltuu myés huoltomaalaukseen
kuopparuosteiselle ja aikaisemmin maalatulle pinnalle.

Kayttoaika (+23 °C)
n. 1 h sekoituksen jalkeen (K&yttdaika lyhenee korkeam-
massa lampétilassa.)

Sopivia kayttdkohteita ovat esim. paperikoneet, sillat, Pakkauskoko

merimerkit ja laivat. Soveltuu makea- ja merivesiupotuk- Mars (1) Astian koko (1)
seen. Comp A 10 20
Kemiallinen kestéavyys Comp B 10 10

Kestaa suositeltavissa maaliyhdistelmissd ohjeen mu- Kuivumisaika 200 um

kaan maalattuna vettad ja erilaisia prosessikemikaaleja
g ; . +23 °C
upotus- ja jatkuvassa roiskerasituksessa. -
Kosketuskuiva 3h
Saankestavyys Kasittelykuiva 5h
Epoksimaaleilla on luontainen taipumus liituuntumiseen Paallemaalattavissa itsellaan 7h
ja haalistumiseen ulko-olosuhteissa. Taysin kuiva 7d

Upotusrasitukseen tulevissa kohteissa on p&éllemaalaus-
véliaika vahintdan 10 h tai niin, ett& kalvonpaksuus pysty-
t&dan mittaamaan. Tuuletuksesta on huolehdittava sek&
maalaustydn ettd maalin kuivumisen aikana. Kuivumisajat
ovat tyypillisia ko. [&mpétiloissa suositelluilla kalvonpak-
suuksilla.

Varisavy
Alumiini ja punertava alumiini

Kiiltoryhma
Puolinimmea

Teoreettinen riittoisuus ja suositeltava kuivakalvon-

aksuus

Kuivakalvo Markikalvo Teor. riitt.
120 ym 150 pm 6,7 m?/I
200 ym 250 ym 4,0 m%I
300 pm 375 um 2,7 m?/l

Kéaytannon riittoisuus
Riittoisuuteen vaikuttavat tuuliolosuhteet, maalattava ra-
kenne, pinnan karheus sek& maalausmenetelma.

Ohenne
OH 17, OH 31 (hidas)

Pesu
OH 17
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MAALI

TEKNISET TIEDOT WG-KOVETTEELLA

Kuiva-ainepitoisuus tilavuutena* 74+2%
Kiintoainepitoisuus* 1140 g/l
VOC-arvo* 230 g/l

(*Arvot ovat laskennallisia.)

Sekoitussuhde

Maaliosa 1 tilavuusosaa
Kovete 1 tilavuusosa
Kiyttéaika

n. 1 h sekoituksen jalkeen (+23 °C)
n. 3 h sekoituksen jalkeen (+10 °C)
Kayttdaika lyhenee korkeammassa lampébtilassa.

Pakkauskoko

Maara (1) Astian koko (1)
Comp A 10 20
Comp B 10 10

Kuivumisaika 200 pm

-5°C |0°C|+5°C +10°C [+23 °C

Kosketuskuiva 24h |18 h|12h |6h 4 h
Kasittelykuiva 48h 26 h{18h |12h 5h
f’ﬁ\:gﬁgialattawssa f18 h _26 h ;2 E 152; E o
- polyuretaanit 16 h
Taysin kuiva 21d (14d(7d [3d 2d

Upotusrasitukseen tulevissa kohteissa on paallemaalaus-
véliaika vahintdan 24 h.

Teoreettinen riittoisuus ja suositeltava kuivakalvon-
aksuus

Kuivakalvo Markakalvo Teor. riitt.
120 pm 160 pym 6,3 m?/I
200 pm 270 ym 3,7 m?/l
300 uym 405 pm 2,5 m?/l

Kaytinnon riittoisuus
Riittoisuuteen vaikuttavat tuuliolosuhteet, maalattava ra-
kenne, pinnan karheus sek& maalausmenetelma.

Ohenne
OH 17, OH 31 (hidas)

Pesu
OH 17

NORMASTIC 405 AL

KAYTTOOHJEET

Pinnan esikasittely

Maalattavilta pinnoilta poistetaan tartuntaa vaikeuttavat
kiinteat epapuhtaudet. Suola ja muut vesiliukoiset epa-
puhtaudet poistetaan vesipesulla harjaten, suurpaine-,
hoyry- tai alkalipesulla. Rasvat ja 6ljyt poistetaan alkali-,
emulsio- tai liuotepesulla (SFS-EN ISO 8504-3, SFS-EN
ISO 12944-4). Pesuainekasittelyn jalkeen pinnat huuh-
dellaan huolellisesti vedella. Esikasittelyn paikka ja
ajankohta tulee valita siten, ettei kasitelty pinta likaannu
tai kostu ennen jatkokasittelya.

Teraspinnat

limastorasituksessa: Suihkupuhdistus asteeseen Sa 2
tai terasharjaus vahintaan asteeseen St 2.
Upotusrasituksessa: Suihkupuhdistus vahintaan as-
teeseen Sa 22 (SFS-ISO 8501-1, SFS-EN ISO
8504-2).

Aikaisemmin maalatut pinnat

NORMASTIC 405 AL soveltuu useimpien kaytannossa
esiintyvien maalityyppien paalle. Tarttuvuus varmiste-
taan koemaalauksella. Vanhan maalin paalta tulee pois-
taa tartuntaa haittaavat epapuhtaudet ja maalin tulee ol-
la hyvin Kiinni alustassaan.
Maksimipaallemaalattavuusajan ylittineet maalipinnat
tulee lisdksi karhentaa.

Pohjamaalaus
NORMASTIC 405 AL, NORMAZINC SE, EPOCOAT 21
PRIMER, EPOCOAT 21 HB

Pintamaalaus

NORMASTIC 405 AL, EPOCOAT 210, NORMADUR
HB, NORMADUR 50 HS, NORMADUR 65 HS,
NORMADUR 90 HS

Maalausolosuhteet vakiokovetteella

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalausty6n ja
maalin kuivumisen aikana tulee maalin, ilman ja pinnan
[ampdotilan olla yli +10 °C seka ilman suhteellisen kos-
teuden alle 80 %. Maalausalustan tulee olla vahintdan
3 °C ilman kastepistelampétilan ylapuolella.

Maalausolosuhteet WG-kovetteella

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyén aika-
na tulee maalin [ampétilan olla yli +10 °C ja ilman ja pin-
nan lampétilan olla yli -5 °C sekad ilman suhteellisen
kosteuden alle 80 %. Maalausalustan tulee olla vahin-
tdan 3 °C ilman kastepistelampdtilan ylapuolella.
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MAALI

KAYTTOOHJEET

Maalaustyo

Ruiskutus tai sively. Ennen komponenttien yhdistamista
ne sekoitetaan huolellisesti. Komponentit sekoitetaan
vhteen suhteessa 1 : 1 (maaliosa : kovete) tilavuuso-
saa. Tarvittaessa maali ohennetaan 5 - 10 % (OH 17).
Korkeapaineruiskusuutin 0,017” - 0,023”. Hajotuskulma
valitaan maalauskohteen mukaan. Suositellaan valkoi-
sen kahvasuodattimen kayttéa. Parhaan mahdollisen
tuloksen takaamiseksi on suositeltavaa, ettd maali on

Varastointi

Tuote tulee sailyttda alkuperaisissa, tiiviisti suljetuissa
astioissa. Sailytystilan tulee olla kuiva, tuuletettu ja lam-
pétilaltaan 5 °C - 30 °C. Lisaksi tuote on pidettava kau-
kana lamp6- ja syttymislahteistd. Kun tuotetta sailyte-
tdan ylla olevien ohjeiden mukaisesti, avaamattoman
komponentin A varastointiaika on 3 vuotta ja avaamat-
toman komponentin B 3 vuotta valmistuspaivamaarasta.
Tuotteen etiketistd 16ytyva valmistuspaivamaara on sa-
ma, kuin tuotteen eranumero.

huoneenlampdista maalaustyéta aloitettaessa.

Kayttéturvallisuus

Noudata pakkauksessa ja kayttoturvallisuustiedotteessa olevia ymparisto- ja turvallisuusmaarayksia. Suorita maalaus
hyvin tuulettuvassa tilassa. Valta ruiskutussumun hengittamista, kayta hengityssuojainta. Valtd ihokosketusta.
Puhdista iho heti tehokkaalla puhdistusaineella, saippualla ja vedella. Jos maalia menee silmiin, huuhtele heti
puhtaalla vedella ja ota tarvittaessa yhteytta laakariin.

Vastuuvapauslauseke

Taman tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja kdytannon kokemukseen. Koska tuotetta kaytetaan
useimmiten valvontamme ulkopuolella, voimme vain taata tuotteen laadun. Piddmme itsellamme oikeuden muuttaa
tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tarkempia lisétietoja saa ottamalla yhteyttd maalintoimittajan edustajaan. Tuote
on tarkoitettu vain ammattikayttoon. Mikali tdman asiakirjan eri kieliversioiden valilla on ristiriitoja, noudatetaan
englanninkielista versiota.
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