MAALI

Drosibas datu lapa Lpp.: 1/14
(EK) 1907/2006 (REACH) Il pielikumam, nemot véra Regulas (ES) Labojuma datums: 04.08.2022
2021/848 grozijumus lepriekséjas publiceSanas datums: 30.06.2020

Versijas numurs 7 (aizstaj versiju 6)

1. IEDALA. Vielas/maisijuma un uznéméjsabiedribas/uznémuma identificéSana

1.1 Produkta identifikators

- Produkta nosaukums tirgii: Jotamastic 87 (1:1) Aluminium Comp. A, Jotamastic 87 (1:1) Aluminium
Wintergrade Comp. A

* UFI: NNSF-8MM5-T008-VJ68
- 1.2 Vielas vai maisijuma butiskie identificétie lietoSanas veidi un neieteicamie lietoSanas veidi
- LietoSanas nozare kraso$anas darbi
- Vielas/ preparata pielietojums
epoksida krasas, Comp. A
LietoSana parklajumos - Ripnieciskai lietoSanai
LietoSana parklajumos - Specialistu lietoSanai

1.3 Informacija par drosibas datu lapas piegadataju
- Razotajs/ piegadatajs:

Nor-Maali Oy

Vanhatie 20, 15240 Lahti, Finland

tel. +358 3 874 650

fax. +358 3 874 6550

- Informacijas sniedzéjs: sds@nor-maali fi

* 1.4 Talrupa numurs, kur zvanit arkartas situacijas:
Talruna numurs, kur zvanitt arkartas situacijas (ar darba laiku)
Valsts tosikologijas centrs: +371 67042473 (24 h)
GlabSanas dienests: 112

2. [IEDALA. Bistamibas apzinasana
- 2.1 Vielas vai maisijuma klasifikacija
Maistjums
- Klasifikacija saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

GHSO02 liesmas

Flam. Liqg. 3 H226 Uzliesmojo$s Skidrums un tvaiki.
GHSO05 kodigums
Eye Dam. 1 H318 Izraisa nopietnus acu bojajumus

Skin Irrit. 2 H315 Kairina adu.
Skin Sens. 1 H317 Var izraistt alerdisku adas reakciju.

- 2.2 Markéjuma elementi
 MarkéSana saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Produkta klasifikacija un markésana veikta atbilstoSi CLP regulas prasibam.
(Turpinajums 2.Ipp.)
Lv—




MAALI

Drosibas datu lapa Lpp.: 2/14
(EK) 1907/2006 (REACH) Il pielikumam, nemot véra Regulas (ES) Labojuma datums: 04.08.2022
2021/848 grozijumus lepriekséjas publiceSanas datums: 30.06.2020

Versijas numurs 7 (aizstaj versiju 6)

Produkta nosaukums tirgt: Jotamastic 87 (1:1) Aluminium Comp. A, Jotamastic 87 (1:1) Aluminium
Wintergrade Comp. A

(Turpinajums 1.Ipp.)
- Bistamibas piktogrammas

SODLH

GHS02 GHS05 GHS07 GHS09

- Signalvards Draudi

" Riska faktorus noteicoSie komponenti uz etiketes:
bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenillpropans
2-metilpropan-1-ols
epoksidsveki (MW 700-1100)

- Bistamibas apziméjumi
H226 Uzliesmojoss Skidrums un tvaiki.

H315 Kairina &du.

H318 Izraisa nopietnus acu bojajumus.

H317 Var izraistt alergisku adas reakciju.

H411 Toksisks Gdens organismiem ar ilgsto§am sekam.

- DroSibas prasibu apziméjums

P210 Turét pietiekama attdluma no karstuma avotiem, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas
liesmas un citiem aizdegSanas avotiem. Nesmékét.
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapgérbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P303+P361+P353 SASKARE AR ADU (vai matiem): Nekavéjoties novilkt visu piesarnoto apgérbu. Noskalot
adu ar ddeni [vai iet dusa].
P305+P351+P338 SASKARE AR ACIM: Uzmanigi izskalot ar Gdeni vairakas mindtes. lznemt kontaktlécas, ja
tas ir ievietotas un ja to var vienkarsi izdartt. Turpinat skalot.
P310 Nekavéjoties sazinieties ar SAINDESANAS INFORMACIJAS CENTRU/arstu.
P403+P235 Glabat labi védinamas telpas. Turét vésuma.
- 2.3 Citi apdraudéjumi
- PBT un vPvB ekspertizes rezultati
- PBT: Nav pielietojams.
- vPvB: Nav pielietojams.

3. IEDALA. Sastavs/informacija par sastavdalam

- 3.2 MaisTjumi
- Apraksts: Maisijums no $adam vielam ar nekaitigiem piejaukumiem.
- Bistamie komponenti:
CAS: 1675-54-3 bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propans 25 -50%
EINECS: 216-823-5 Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin
Reg.nr.: 01-2119456619-26- [ Sens. 1, H317
Konkrétas koncentracijas robezvértibas:
Eye Irrit. 2; H319: C 25 %
Skin Irrit. 2; H315: C 25 %
CAS: 7429-90-5 aluminija pulveris (stabilizéts) 2,5-10%
EINECS: 231-072-3 Flam. Sol. 1, H228; Water-react. 2, H261
Reg.nr.: 01-2119529243-45-
CAS: 1330-20-7 ksilols 2,5-10%
EINECS: 215-535-7 Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin
Reg.nr.: 01-2119488216-32- | Irrit. 2, H315
CAS: 100-51-6 Benzilspirts 2,5-10%
EINECS: 202-859-9 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332
Reg.nr.: 01-2119492630-38-
CAS: 25036-25-3 epoksidsveki (MW 700-1100) 2,5-10%
EK numurs: 607-500-3 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
CAS: 78-83-1 2-metilpropan-1-ols 2,5-10%
EINECS: 201-148-0 Flam. Liqg. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE
Reg.nr.: 01-2119484609-23- | 3, H335-H336

(Turpinajums 3.Ipp.)
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CAS: 64742-48-9 Jélbenzins (naftas), hidroattirits smagais 1-10%
EINECS: 265-150-3 Asp. Tox. 1, H304

Reg.nr.: 01-2119486659-16-

CAS: 100-41-4 etilbenzols 1-2,5%
EINECS: 202-849-4 Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute

Reg.nr.: 01-2119489370-35- | Tox. 4, H332

- Papildu informacija: So riska frazu jeb bistamibas pakapes apzimé&jumu formul&jumu skatit 16.nodala.

4. IEDALA. Pirmas palidzibas pasakumi

4.1 Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

- Visparéjas norades:
Visos gadijumos, kad radusas Saubas, vai, pamanot kadu no simptomiem, jameklé arsta palidziba. Ja
cietusais ir bez samanas, neko nelieciet tam muté. Ja zaudéta samana, novietot érta stavoklt un griezties péc
mediciniskas palidzibas.

- Péc ieelposanas:
Parvietot svaiga gaisa. Laujiet cietuSajam atpusties un nodroSiniet vinam siltumu. Ja neelpo, ja elpoSana ir
neregulara vai ja ta ir reta, veikt maksligo elpinaSanu vai pielietot skabekli apmacita personala uzraudziba.

- Péc saskares ar adu:
Novilkt notraipito apgérbu un apavus. Rlpigi mazgajiet adu ar ziepém un Gdeni vai lietojiet atzitus adas

- Péc noklasanas acis:
Parliecinaties vai nav kontaktlécas, ja ir, tad iznemt. Nekavéjoties skalot ar tekoSu Giden vismaz 15 minates
ilgi, turot atvértus acu plakstinus. Nekavéjoties meklét medicinisko palidzibu.

- Péc norisanas:
Ja norits, nekavéjoties meklét medicinisku palidzibu un uzradit o iepakojumu vai markeéjumu. Laujiet
cietuSajam atpasties un nodrosiniet vinam siltumu. NEIZRAISIT vemsanu.

- Norades arstam:
Nedrikst rikoties bez atbilstoSas apmacibas vai paklaujot sevi riskam. Ja ir aizdomas, ka gaisa vél ir
izgarojumi, glabgjiem jalieto atbilstoSa maska vai autonomais elpo$anas aparats. Personai, kas sniedz pirmo
medicinisko palidzibu elpinot “no mutes muté”, tas var bat bistami.

- 4.2 Svarigakie simptomi un ietekme — akuti un aizkavéti Nav pieejama cita batiska informacija.

- 4.3 Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un 1pasu apripi
Nav pieejama cita btiska informacija.

5. IEDALA. Ugunsdzésibas pasakumi

* 5.1 Ugunsdzésibas lidzekli

- Piemérotie dzéSanas lidzekli: leteicams: pret spirtu noturigas putas, CO,, pulverus, ddens strikla.

* DroSibas apsvérumu dé| nepiemérotie dzéSanas lidzekli: Spéciga tdens strikla

- 5.2 Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba Nav pieejama cita bitiska informacija.

- 5.3 leteikumi ugunsdzéséjiem
Ja notikusi aizdegS8anas, nekavéjoties janorobezo notikuma vieta, izraidot visas personas no negadijuma
apkartnes. Nedrikst rikoties bez atbilstoSas apmacibas vai paklaujot sevi riskam. Parvietot tvertnes projam no
ugunsgréka vietas, ja tas ir izdarams bez riska. Izmantot Gdens striklu lai dzesétu uguns skartos
iepakojumus.

- Tpasais aizsargaprikojums:
Ugunsdzéséjiem javalka atbilstoSs aizsargaprikojums un autonomie elpoSanas aparati (SCBA) ar slégtu sejas
dalu, kas darbojas paaugstinata iekS€jas maskas spiediena rezima. Eiropas standartam EN 469 atbilstoSs
ugunsdzéséju apgérbs (taja skaita kiveres, aizsargapavi un cimdi), nodro$inas pamataizsardzibu kimisku
avariju gadijumos.

6. IEDALA. Pasakumi nejausas nopliides gadijumos

* 6.1 Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas lidzekl|i un proceduras arkartas situacijam
Nedrikst rikoties bez atbilstoSas apmacibas vai paklaujot sevi riskam. Evakuét no apkartéjas zonas.
Izvairieties no nepiederoSu un neaizsargatu darbinieku ieklGSanas. Ja viela ir izlijusi, nepieskarieties tai un

nekapiet taja. Noverst visus aizdegSanas avotus. Nepielaut uzliesmojumus, smékésanu vai liesmas riska
(Turpinajums 4.1pp.)
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zona. lzvairtties ieelpot tvaikus vai miglu. NodroSinat atbilstoSu ventilaciju. Kad ventilacija ir nepietiekama,
lietot atbilstoSu respiratoru. Uzvilkt piemérotu individualo aizsargekip&jumu.

Ja nopladu$o produktu savak$anas laika ir nepiecieSams specials apgérbs, iepazities ar visu 8. nodala
aprakstito informaciju par piemérotiem un nepiemérotiem materialiem. Skatit arT informaciju sadala "Ar
avarijas likvidéSanu nesaistitam personalam".

- 6.2 Vides drosibas pasakumi:
Noverst izbirusa materiala izkaisiS8anos un aizskalo$anu, ka art saskari ar augsni, tdens tilpném,
notekgravjiem un kanalizaciju. Ja produkts ir izraisijis vides (kanalizacijas, tdenstilpnu, augsnes vai gaisa)
piesarnosanu, informét attiecigas institcijas. Udeni piesarnojosa viela. Var biit kaitigs videi, ja ir noplidis
lielos daudzumos. Savakt izSlakstito Skidrumu.

* 6.3 Lokalizacijas (ierobezoSanas) un savakSanas panémieni un materiali
Apturét nopltddi, ja tas nav saistits ar risku. Parvietot rezervuarus prom no nopliides zonas. Izmantot
nedzirkstelojoSus instrumentus un spradziendroSu aprikojumu. Tuvoties noplidei no tas puses, no kuras pas
véjS. Noverst nokltSanu kanalizacijas notekcaurulés, Gdenstecés, pagrabtelpas vai norobezZotas vietas.
leskalot noplidus$o produktu kanalizacijas attiriSanas sistéma vai rikoties sekojosi. Apturét nopladi un savakt
iz8lakstito produktu ar neuzliesmojosiem, absorbéjoSiem materialiem, piem., smilti, zemi, vermikulitu vai
kizelgdru un novietot konteineros turpmakai iznicinaSanai saskana ar vietéjiem noteikumiem. Nodot
iznicina8anai akreditétiem atkritumu savakSanas dienestiem. Piesarnotais absorbé&josais materials var bat tik
pat bistams ka noplidusais produkts.
Ruapéties par pietiekoSu ventilaciju.

* 6.4 Atsauce uz citam iedalam
Informaciju par darba droSibu skatit 7.nodala.
Informaciju par personigo aizsargaprikojumu skatit 8.nodala.
Informaciju par atkritumu likvidaciju skatit 13.nodala.

7. IEDALA. ApieSanas un glabasana

7.1 Drosa apieSanas un tai vajadzigie piesardzibas pasakumi
Izvairtties no tvaiku uzkraSanas gaisa tada koncentracija, pie kuras tie varétu uzliesmot vai eksplodét un
nepielaut tiem uzkraties tadas koncentracijas, kas ir lielakas par arodekspozicijas robezvértibam. Bez tam,
produktu drikst lietot tikai vietas, kur nav atklatas liesmas vai citu aizdegSanas avotu. Elektriskajam
aprikojumam jabut aizsargatam atbilstoSi attiecigajam standartam. Maistjums var uzkrat elektrostatisku ladinu:
parvietojot to no vienas tvertnes uz otru vienmer lietojiet iezeméSanas kontirus. Operatoriem javalka
antistatiski apavi un apgérbs, un gridai ir jabat tadai, kas vada stravu. Sargat no siltuma, dzirkstelém un
liesmas. Nedrikst izmantot dzirkstelojoSus mehanismus vai darbarikus. Nepielaut noklG8anu uz adas un acis.
Izvairities no maisijuma lietoSanas rezultata raduSos putek|u, dalinu, Slakatu un miglas ieelpoSanas. Izvairities
no puteklu ieelpoSanas, kas veidojas slip&jot ar smiltim. Vietas, kur notiek 8T materiala parvietoSana,
uzglabasana vai parstrade, nav pielaujama éSana, dzerSana un smékésana. Lietot piemérotus individualos
aizsardzibas ITdzek|us (skatTt 8. nodalu). Nekad nelietot spiedienu, lai iztukSotu konteineru. Tas nav
spiedienizturigs. Vienmér uzglabat konteineros, kas pagatavoti no tada pasa materiala ka originalais
konteiners. levérot darba droSibas un veselibas aizsardzibas noteikumus. Nepielaut ieplist kanalizacija un
Udenstilpés.

- Norades aizsardzibai pret degSanu un eksploziju:
Tvaiki ir smagaki neka gaiss un var izplatities pa gridu. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozivu
maistjumu.
Ja operatori strada izsmidzinaSanas kabines iekSpusé, neatkarigi no ta, vai vint veic vai neveic smidzinasanas

koncentracija parsniedz arodekspozicijas robezvértibas jalieto respiratori ar saspiesta gaisa padevi.

- 7.2 DroSas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba

- Uzglabasana:

- Prasibas, kadam jaatbilst uzglabasanas telpam un tvertném:
Uzglabat saskana ar vietéjiem noteikumiem.
Sargat no: oksidétajiem, stipriem sarmiem, stipram skabém.
Uzglabat sausa, vésa un labi ventiléjama vieta. Sargat no karstuma un tieSiem saules stariem. Sargat no
aizdegSanas avotiem. Aizliegts smékét. Noverst nepiederoSu personu piekliSanu. Atvértas tvertnes ir ripigi
no jauna jahermetizé un jauzglaba stavus, lai novérstu vielas nopltdi.

- Norades par vairaku vielu kopéju uzglabasanu: Nav nepiecieSams.

- Citi uzglabasanas nosacijumi: Tvertni turét blivi noslégtu.
(Turpinajums 5.1pp.)
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- 7.3 Konkréts(-i) galalietoSanas veids(-i) Nav pieejama cita batiska informacija.

8. IEDALA. Ekspozicijas kontrole/individuala aizsardziba

- 8.1 Kontroles parametri

- Sastavdalas, kuru robezvértibas ir kontroléjamas attiecigaja darba vieta:

1330-20-7 ksilols

AER (LV) |lIslaiciga vertiba: 442 mg/m?3, 100 ppm
ligsto$a vértiba: 221 mg/m?3, 50 ppm
Ada

IOELV (EU) |Tslaiciga vértiba: 442 mg/m?, 100 ppm
ligstoSa vértiba: 221 mg/m?3, 50 ppm
ada

PEL (US) [ligsto3a vértiba: 435 mg/m?3, 100 ppm

REL (US) |Tslaiciga vertiba: 655 mg/m?3, 150 ppm
ligstoSa vértiba: 435 mg/m?3, 100 ppm

TLV (US) |ligstoSa vértiba: 20 ppm
BEI, A4

100-51-6 Benzilspirts

AER (LV) |ligstoSa vértiba: 5 mg/m?

WEEL (US) | ligsto$a vértiba: 10 ppm

78-83-1 2-metilpropan-1-ols

AER (LV) |[ligstosa vértiba: 10 mg/m?

PEL (US) [ligsto3a vértiba: 300 mg/m?, 100 ppm

REL (US) |ligsto$a vértiba: 150 mg/m?, 50 ppm

TLV (US) |ligsto$a vértiba: 50 ppm

100-41-4 etilbenzols

AER (LV) |lIslaiciga vértiba: 884 mg/m?3, 200 ppm
ligstoSa vértiba: 442 mg/m?2, 100 ppm
Ada

IOELV (EU) |Tslaiciga vértiba: 884 mg/m?, 200 ppm
ligstosa vértiba: 442 mg/m?3, 100 ppm
ada

PEL (US) [ligsto3a vértiba: 435 mg/m?, 100 ppm

REL (US) |Tslaiciga vértiba: 545 mg/m?, 125 ppm
ligstosa vértiba: 435 mg/m?3, 100 ppm

TLV (US) |ligstoSa vértiba: 20 ppm
OTO, BEI, A3

100-41-4 etilbenzols

AER (LV) |lIslaiciga vértiba: 884 mg/m?3, 200 ppm
ligstoSa vértiba: 442 mg/m?2, 100 ppm
Ada

IOELV (EU) |Tslaiciga vértiba: 884 mg/m3, 200 ppm
ligstoSa vértiba: 442 mg/m?3, 100 ppm
ada

PEL (US) [ligsto3a vértiba: 435 mg/m?3, 100 ppm

REL (US) |Tslaiciga véertiba: 545 mg/m3, 125 ppm
ligstoSa vértiba: 435 mg/m?3, 100 ppm

TLV (US) |[ligstosa vértiba: 87 mg/m?3, 20 ppm
BEI

- DNEL
1675-54-3 bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propans
dermali |DNEL | 750 pg/kg bw/day (ligtermina Caur - Stradnieki sistemiska)

(Turpinajums 6.Ipp.)
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inhalativi | DNEL|4,93 mg/m3 (ligtermina Caur - Stradnieki sistémiska)
7429-90-5 aluminija pulveris (stabilizéts)

inhalativi[ DNEL | 3,72 mg/m3 (ligtermina Caur - Stradnieki sistémiska)
1330-20-7 ksilols

dermali [DNEL | 180 mg/kg bw/day (ligtermina Caur - Stradnieki sistémiska)
inhalativi| DNEL (211 mg/m3 (ligtermina Caur - Stradnieki sistémiska)
100-51-6 Benzilspirts

dermali [DNEL |8 mg/kg bw/day (ligtermina Caur - Stradnieki sistémiska)
40 mg/kg bw/day (Workers - acute systemic effects)
inhalativi| DNEL (22 mg/m3 (llgtermina Caur - Stradnieki sistemiska)

110 mg/m3 (Workers - acute systemic effects)

78-83-1 2-metilpropan-1-ols

inhalativi | DNEL|31O mg/m3 (Stradnieki - ligtermina, lokala)

64742-48-9 Jelbenzins (naftas), hidroattirits smagais

inhalativi| DNEL [ 1,9 mg/m3 (ligtermina Caur - Stradnieki sistémiska)

837,5 mg/m3 (Stradnieki - ligtermina, lokala)

100-41-4 etilbenzols

dermali |DNEL | 180 mg/kg bw/day (llgtermina Caur - Stradnieki sistémiska)
inhalativi| DNEL 77 mg/m3 (ligtermina Caur - Stradnieki sistémiska)

442 mg/m3 (Stradnieki - ligtermina, lokala)

-PNEC

1675-54-3 bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propans

PNEC |10 mg/L (Notekadenu attiriS8anas stacija)
PNEC [0,341 mg/kg dwt (SaldGdens sedimentiezi)
0,0341 mg/kg dwt (Jaras Gdens sedimentieZi)
PNEC [ 11 mg/kg (Sekundara saindésSanas)
0,0647 mg/kg (Augsne)
PNEC |6 pg/L (Saldidens)
0,6 pg/L (Jaras)
7429-90-5 aluminija pulveris (stabilizéts)
PNEC|20 mg/L (Notektdenu attiriSsanas stacija)
1330-20-7 ksilols
PNEC 6,58 mg/L (Notekidenu attirianas stacija)
PNEC 12,46 mg/kg dwt (SaldGdens sedimentiezi)
12,46 mg/kg dwt (Jaras ddens sedimentieZzi)
2,31 mg/kg dwt (Augsne)
PNEC|2,31 mg/kg (Augsne)
PNEC 327 ug/L (Saldidens)
327 ug/L (Juras)
100-51-6 Benzilspirts
PNEC|1 - 1,02 mg/L (Saldudens)
0,1-0,102 mg/L (Jaras)
39 mg/L (Notekldenu attiriS8anas stacija)
PNEC [5,27 mg/kg dwt (Saldlidens sedimentiezi)
0,527 mg/kg dwt (Jaras Gdens sedimentieZi)
PNEC (0,456 mg/kg (Augsne)
78-83-1 2-metilpropan-1-ols
PNEC |10 mg/L (Notekadenu attiriSsanas stacija)
PNEC | 1,56 mg/kg dwt (Saldidens sedimentieZi)

(Turpinajums 7.1pp.)
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0,156 mg/kg dwt (Jaras Gdens sedimentiezi)
PNEC |0,0765 mg/kg (Augsne)

PNEC [400 ug/L (Saldidens)

40 pg/L (Jaras)

100-41-4 etilbenzols

PNEC|0,1 mg/L (Saldidens)

0,01 - 0,1 mg/L (Jaras)

9,6 mg/L (Notektdenu attiriSanas stacija)
PNEC [ 13,7 mg/kg dwt (Saldlidens sedimentiezi)
1,37 mg/kg dwt (Jaras Gdens sedimentiezi)
2,68 mg/kg dwt (Augsne)

PNEC |20 mg/kg (Sekundara saindéSanas)

- Sastavdalas ar biologiskam robezvértibam:
1330-20-7 ksilols
BEI (US)|1,5 g/g creatinine
Medium: urine
Time: end of shift
Parameter: Methylhippuric acids
100-41-4 etilbenzols
BEI (US)|0,15 g/g creatinine
Medium: urine
Time: end of shift at end of workweek
Parameter: Sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid (nonspecific)
- Papildu informacija:
Pamata tika izmantoti sastadiSanas laika spéka esosie saraksti (AER: MK noteikumi Nr. 110, 23.02.2021;
IOELV: (EU) 2019/1831).

- 8.2 Ekspozicijas kontrole

- Atbilstosa inzeniertehniska kontrole Nav citu datu, skat. 7.punktu.

' Individualie aizsardzibas pasakumi, pieméram, individualie aizsardzibas Iidzekli

- Vispareéji aizsardzibas un higiénas pasakumi:
Lietot vienigi tad, ja ir nodroSinata pietiekama ventilacija. Norobezot tehnologisko procesu, izmantot vietéjo
vilkkmes ventilaciju vai citas tehniskas iespéjas, lai nodro$inatu gaisa piesarnojumu zem stradajoSajam
ieteicamajam vai likumdoSana noteiktajam maksimali pielaujamajam normam. Inzeniertehniskas iekartas art ir
nepiecieSamas, lai noturétu gazu, tvaiku un putek|u koncentraciju zem spradzienbistamibas robezam.
Izmantot spradziendrosu ventilacijas aprikojumu.

- Elpcelu aizsardziba
Ja stradnieki tiek paklauti koncentracijam, kas ir lielakas par ekspozicijas robezvéertibam, viniem javalka
atbilstosi, sertificéti respiratori. Izsmidzinot So produktu lietojiet masku ar puteklu un kokoglu filtru.(ka filtru
kombinacija A2-P2) Slegtas telpas izmantot saspiesta gaisa vai filtréjoSas elpoSanas celu aizsargierices.
Nemiet véra kokoglu filtra (A2) lietoSanu izsmidzinot So produktu.

- Roku aizsardziba:

Aizsargcimdi

Cimdu materiala izvéle, nemot véra cauri izspieSanas laiku, caurlaides apjomus un sabojasanos.
- Cimdu materials
Lietot piemérotus cimdus, kas parbaudtti saskana ar EN374.
leteicamais, cimdi(noplades laiks) > 8 stundam: Viton®, Responder, nitrilkaucuks, 4H, Teflon
Var tikt lietots, cimdi(noplides laiks) 4 — 8 stundas: neopréns, butilkaucuks, polivinilspirts (PVA)
- Cimdu materiala caurlaides laiks
Precizu cauri izspieSanas laiku (permeabilitati) var uzzinat no aizsargcimdu razotaja, Sis laiks jaievéro, lietojot
cimdus.
(Turpinajums 8.Ipp.)
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- Acu/sejas aizsardziba

Blivi noslédzamas aizsargbrilles

Nodrosinat, ka acu skaloSanas ierices un roSibas dusas atrodas tuvu darba zonai.
- Kermena aizsardziba: Darba aizsargtérps

9. IEDALA. Fizikalas un kimiskas ipasibas

* 9.1 Informacija par fizikalajam un kKimiskajam pamatipasibam
- Visparéji dati

- Krasa: Krasots
- Smarza: Spécigs
- Smarzas slieksnis: Nav noteikts.
- KuSanas punkts/ sasalSanas punkts Nav noteikts.
- VirSanas punkts vai sakotnéjais virSanas punkts

un virSanas temperatiras diapazons 137 - 143 °C (278,6 - 289,4 °F) (1330-20-7 ksilols)
- Uzliesmojamiba Nav pielietojams.
- Apakséja un augséja spradzienbistamibas robeza
- Apakseja: 1,1 Vol %
- Augséja: 13 Vol %
- UzliesmosSanas punkts 24 °C (75,2 °F)
- AizdegSanas temperatiira: 400 °C (752 °F) (7429-90-5 alumnija pulveris

(stabilizéts))

- SadaliSanas temperatura Nav noteikts.
- pH Nav noteikts.
- Viskozitate:
- Kinematiska viskozitate pie 40 °C (104 °F) > 20,5 mm?/s
- dinamiska: Nav noteikts.
- Skidiba
- adeni: Nav/ mazliet samaisams.
- Sadalijuma koeficients (n-oktanols-udens) (log

vértiba) Nav noteikts.
- Tvaika spiediens: Nav noteikts.
- Blivums un/vai relativais blivums
- Blivums pie 20 °C (68 °F): 1,4 g/cm?® (11,683 Ibs/gal)
- Relativais blivums Nav noteikts.
- Tvaiku blivums Nav noteikts.
- 9.2 Cita informacija
- lzskats:
- Forma: Skidrs

- Svariga informacija par veselibas un apkartéjas
vides aizsardzibu, ka ar1 par drosibu
- Pasuzliesmosanas temperatiira Produkts neaizdegas pats no sevis.
- Spradzienbistamiba: Produkts nav spradzienbistams, tacu ir iesp&jama
spradzienbistamu tvaiku/ gaisa maistjumu veido$anas.
- Stavokla maina

- IztvaikoSanas atrums Nav noteikts.
- Informacija par fizikalas bistamibas klasém

- Spradzienbistami mater iali iztrokst

- Uzliesmojosas gazes iztrokst

- Aerosoli iztrokst

- Oksidéjosas gazes iztrokst

- Gazes zem spiediena iztrokst

(Turpinajums 9.Ipp.)
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- Uzliesmojosi Skidrumi

Uzliesmojo8s Skidrums un tvaiki.
- Uzliesmojosas cietas vielas iztrokst
- Pasreagéjosas vielas un maisijumi iztrokst
- Pirofori Skidrumi iztrakst
- Piroforas cietas vielas iztrokst
- PaSsasilstosSas vielas un maisijumi iztrokst
- Vielas un maisijumi, kas saskaré ar tdeni izdala

uzliesmojoSas gazes iztrokst
- OksidéjoSi Skidrumi iztrakst
- Oksidéjosas cietas vielas iztrokst
- Organiskie peroksidi iztrokst
Vielas un maisijumi, kas izraisa metalu koroziju iztrikst
- Desensibilizéti spradzienbistami materiali iztrokst

10. IEDALA. Stabilitate un reagétspéja

- 10.1 Reagétspéja
Nav pieejama specifiska informacija, kas attiecas uz 81 produkta vai ta sastavdalu reagétspéju.
- 10.2 Kimiska stabilitate
* Termiska sadaliSanas/ apstakli, no kuriem jaizvairas: Nesadalas, ja pielieto atbilsto$i nosacijumiem.
- 10.3 Bistamu reakciju iespéjamiba
Normalos uzglaba3anas un lietoSanas apstaklos bistamas reakcijas nenotiks.
- 10.4 Nepielaujami apstakli Reagé vai nesavietojams ar sekojoSiem materialiem: oksidéjosi materiali
*10.5 Nesaderigi materiali: Nav pieejama cita batiska informacija.
- 10.6 Bistami sadaliSanas produkti
Pie normaliem uzglabasanas un lietoSanas apstakliem nevajadzétu rasties bistamiem sadaliSanas
produktiem.

11. IEDALA. Toksikologiska informacija

*11.1 Informacija par Regula (EK) Nr. 1272/2008 definétajam bistamibas klasém
- Akuata toksicitate [akats toksiskums]
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem.

- Svarigako LD/LC50- (letalo devu un koncentracijas) klasifikacija:
1675-54-3 bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propans
orali LD50 > 2.000 mg/kg (Zurka) (OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Do)
dermali (LD50 > 2.000 mg/kg (Zurka) (OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity))
1330-20-7 ksilols
orali LD50 > 3.253 mg/kg (Zurka)
dermali [LD50 12.126 mg/kg (Trusis)
inhalativi|LC50/4 h|27,124 mg/l (Zurka)
100-51-6 Benzilspirts
orali LD50 1.620 mg/kg (Zurka)
dermali [LD50 > 2.000 mg/kg (Trusis)
inhalativi|LC50/4 h|> 4.178 mg/l (Zurka)
25036-25-3 epoksidsveki (MW 700-1100)
orali LD50 > 2.000 mg/kg (Zurka)
dermali [LD50 > 2.000 mg/kg (Trusis)
78-83-1 2-metilpropan-1-ols
orali LD50 3.350 mg/kg (Zurka)
dermali (LD50 2.460 mg/kg (Trusis)

(Turpinajums 10.lpp.)

Lv—



MAALI

Drosibas datu lapa Lpp.: 10/14
(EK) 1907/2006 (REACH) Il pielikumam, nemot véra Regulas (ES) Labojuma datums: 04.08.2022
2021/848 grozijumus lepriek$éjas publiceSanas datums: 30.06.2020

Versijas numurs 7 (aizstaj versiju 6)

Produkta nosaukums tirgt: Jotamastic 87 (1:1) Aluminium Comp. A, Jotamastic 87 (1:1) Aluminium
Wintergrade Comp. A

(Turpinajums 9.Ipp.)

64742-48-9 Jélbenzins (naftas), hidroattirits smagais
orali LD50 > 5.000 mg/kg (Zurka)
dermali [LD50 > 2.000 mg/kg (Trusis)
100-41-4 etilbenzols
orali LD50 > 3.500 mg/kg (Zurka)
dermali [LD50 > 15.400 mg/kg (Trusis)
inhalativi [LC50/4 h|> 17,629 mg/l (Zurka)

- Adas korozija/ adas kairinajums [kodigs adai/ kairino$s adai]
Kairina adu.

- Nopietns acu bojajums/acu kairinajums
Izraisa nopietnus acu bojajumus.

- Elpcelu vai adas sensibilizacija [sensibilizacija, ieelpojot vai nonakot saskaré ar adu]
Pamatojoties uz sastava eso$a epoksidu komponenta(u) Tpasibam, un nemot véra lidzigu maisijums
toksiskologiskas 1pasibas, Sis maisijums var padarit jutigu un kairinat adu. Ta sastava ir epoksidu komponenti
ar zemu molekulmasu, kas kairina acis, glotadas un adu. Atkartota saskare ar adu var radtt kairinajumu un
paaugstinata jutiguma iespéjamibu, iespéjams, ar Skérssensitizaciju uz citiem epoksidiem. Jaizvairas no adas
paklauSanas maisijuma aerosola, miglas vai tvaiku iedarbibai.
Satur epoksigumija (MW= 700). Var izraisit alergisku reakciju.

- Mutagenitate diglSinam [cilmes Siinu mutagenitate]
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem.

- Kancerogenitate Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificé$anas kritérijiem.

- Reproduktiva toksicitate [toksisks reproduktivai sistéma]
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem.

* Toksiska ietekme uz ipasu mérkorganu, vienreizéja ekspozicija [toksiska ietekme uz mérkorganu,
vienreizéja iedarbiba]
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem.

' Toksiska ietekme uz ipaSu mérkorganu, atkartota ekspozicija [toksiska ietekme uz mérkorganu,
atkartota iedarbiba]
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem.

- Aspirativa bistamiba [bistams ieelpojot]
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem.

- Citi dati (saistiba ar eksperimentilo toksikologiju):
Pastavigi parsniedzot pielaujamas produkta ietilpstosa Skidinataja tvaiku koncentracijas virs noteiktajam
arodekspozicijas robezkoncentracijam var rasties veselibas traucejumi, tadi ka glotadu un elpoSanas sistemas
kairinajums un kaitiga ietekme uz nierem, aknam un centralo nervu sistemu. SL(Tdinétéji var izraistt dazus
iepriekS minétos veselibas traucéjumus, absorbéjoties caur adu. Simptomi un pazimes ir sekojosas: galvas
sapes, reibonis, vajums, muskulu vajums, miegainiba un, 1pasi smagos gadijumos, samanas zudums.
Atkartota vai ilgstoSa saskare ar maisijumu var izraistt dabigo adas tauku zudumu, ka rezultata veidojas
nealergisks kontaktdermatits un produkts tiek absorbéts caur adu. lek|Tstot acTs, $kidrums var izsaukt
kairindjumu un parejosus redzes traucéjumus.

- Papildu toksiska informacija:

- CMR ietekmes (kancerogénums un mutagénums un toksiskums reproduktivai funkcijai).
Etilbenzols var izraisit vézi cilvékiem (kancerogénas, 2B grupas, IARC), tacu pieejama informacija ir
nepietiekama, lai veiktu apmierino$u vértéjumu.

- 11.2 Informacija par citiem apdraudéjumiem

- Endokrini disruptivas 1pasibas
128-37-0 | Butylated hydroxytoluene | Saraksts Il

12. IEDALA. Ekologiska informacija

- 12.1 Toksicitate
- Udenu toksiskums:
1675-54-3 bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propans
72-h EC50|11 mg/L (Algae)
48-h EC50|1,1 - 2,8 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 |1,2 - 3,6 mg/L (Fish)

(Turpinajums 11.Ipp.)
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7429-90-5 aluminija pulveris (stabilizéts)
48-h EC50| 1,5 - 2,56 mg/L (Daphnia magna)
1330-20-7 ksilols
48-h EC50|165 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 | 26,7 mg/L (Pimephales promelas)
48-h LC50 |86 mg/L (Leuciscus idus melanotus)
100-51-6 Benzilspirts
72-h EC50|770 mg/L (Algae) (OECD TG 201)
48-h EC50|230 mg/L (Daphnia magna) (OECD TG 202)
96-h LC50 |460 mg/L (Fish) (EPA OPP 72-1)
78-83-1 2-metilpropan-1-ols
72-h EC50|593 - 1.799 mg/L (Algae)
48-h EC50 (1,1 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 | 1,43 mg/L (Fish)
64742-48-9 Jélbenzins (naftas), hidroattirits smagais
96-h LL50 |8,2 - 10 mg/L (Fish)
72-h 1C50 |< 10 mg/L (Scendesmus subspicatus)
48-h EL50 |4,5 mg/L (Daphnia magna)
100-41-4 etilbenzols
48-h EC50|7,2 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 | 4,2 mg/L (Oncorhynchus mykiss)
12.2 Noturiba un noardamiba
Biologiska noardisanas:
bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propans: Gruti
ksilols: Viegli
benzilspirts: Viegli
etilbenzols: Viegli
- 12.3 Bioakumulacijas potencials
bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenillpropans: LogPow > 3
ksilols: LogPow = 3,12
2-metilpropan-1-ols: LogPow = 0,76
benzilspirts: LogPow = 1,1
Etilbenzols: LogPow = 3,15
*12.4 Mobilitate augsné Nav pieejama cita batiska informacija.
-12.5 PBT un vPvB ekspertizes rezultati
- PBT: Nav pielietojams.
- vPvB: Nav pielietojams.
- 12.6 Endokrini disruptivas ipasibas
Informaciju par endokrinas sistemas darbibai kaitéjoSam Tpasibam skatit 11. sadala.
12.7 Citas nelabvéligas ietekmes
- Piezime: Indigs zivim.

13. IEDALA. ApsaimniekoSanas apsveérumi

- 13.1 Atkritumu apstrades metodes
- leteikums:

Nepielaut ieplUst kanalizacija un Gdenstilpés. Materials un/vai iepakojums jalikvidé ka bistamie atkritumi.
- Eiropas atkritumu katalogs

" Neattiritie iesainojumi:

- leteikums:
TukSs, sauss krasas konteiners (ar izdurtu caurumu apaksa), batu jasavac krasu metala iepakojumu
savak3anas centros, Ja Sadi savak3anas/parstrades centri neeksisté, konteineri var nodot vietgjai izgaztuvei.
Lai iegQtu vairak informacijas, sazinieties ar vietéjam atkritumu savak$anas iestadém vai krasas piegadataju/
razotaju.

Lv—
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14. IEDALA. Informacija par transportéSanu

-14.1 ANO numurs vai ID numurs

- ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 ANO oficialais kravas nosaukums

- ADR KRASA, VIDEI KAITIGS
-IMDG PAINT, MARINE POLLUTANT
-1ATA PAINT

- 14.3 TransportéSanas bistamibas klase(-es)

- ADR, IMDG

“ klase 3 Uzliesmojosi Skidrumi
"IATA

- Class 3 Uzliesmojosi Skidrumi

- 14.4 lepakojuma grupa
- ADR, IMDG, IATA 1

14.5 Vides apdraudéjumi: Produkts satur videi bistamas vielas: bis[4-(2,3-
epoksipropoksi)fenillpropans

- Juras piesarnotajs: Ja

- Tpasi maréésanas (ADR): Apkartejas vides bistamibas mark&jums ir piemérojams
tikai attieciba uz iepakojumiem, kuros ir vairak neka 5
litri Skidruma.
Simbols (zivis un koku)

- 14.6 Ipasi piesardzibas pasakumi lietotajiem Uzmanibu: Uzliesmojosi Skidrumi

- Bistamibas identifikacijas numurs (Kemler

numurs): 30
- Neatliekamas mediciniskas palidzibas Nr.: F-E,S-E

' 14.7 Beztaras kravu jlras parvadajumi saskana ar
SJO instrumentiem Nav pielietojams.

- Transports/ cita informacija:

-ADR

- lerobezotie daudzumi (LQ) 5L

- Transporta kategorija 3

 Tunela izmantoSanas ierobezojuma kods: D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- UN "Model Regulation": UN1263, KRASA, VIDEI KAITIGS, 3, Il

Lv—
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15. IEDALA. Informacija par reguléjumu

- 15.1 Drosibas, veselibas un vides jomas noteikumi/normativie akti, kas 1pasi attiecas uz vielu un
maisijumu

- Direktiva 2012/18/ES

- Konkrétas bistamas vielas - | PIELIKUMS Nesatur nevienu no sastavdalam

- Seveso kategoriju
UZLIESMOJOSI SKIDRUMI
E2 Udens videi bistama viela
P5c UZLIESMOJOSI SKIDRUMI

- Kritiskais/kvalificéjoSais daudzums (tonnas), lai piemérotu prasibas, kas attiecas uz zemaka limena
uznémumiem
200 t

- Kritiskais/kvalificéjoSais daudzums (tonnas), lai piemérotu prasibas, kas attiecas uz augstaka limena
uznémumiem
500 t

* Regula (EK) Nr. 1907/2006 XVII PIELIKUMS |erobeZojumi: 3

- Direktiva 2011/65/ES par dazu bistamu vielu izmantoSanas ierobezosanu elektriskas un elektroniskas
iekartas - Il Pielikums
Nesatur nevienu no sastavdalam

- REGULA (ES) 2019/1148

- | Pielikums - IEROBEZOTI SPRAGTSVIELU PREKURSORI (Augséja robezveértiba licencéSanas nolukos
saskana ar 5. panta 3. punktu)

Nesatur nevienu no sastavdalam

- Il Pielikums - ZINOJAMI SPRAGSTVIELU PREKURSORI
Nesatur nevienu no sastavdalam

* Regula (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem
Nesatur nevienu no sastavdalam

- Regula (EK) Nr. 111/2005 ar ko paredz noteikumus par uzraudzibu attieciba uz narkotisko vielu
prekursoru tirdzniecibu starp Kopienu un treSam valstim

Nesatur nevienu no sastavdalam
- 15.2 Kimiskas droSibas novértéjums: Kimiskas droSibas novértéjums nav veikts.

16. IEDALA. Cita informacija

Dati balstiti uz masu Sibriza atzinam, tacu tie negaranté produkta Tpasibas un nevar bit par pamatu
likumiskam Iigumattiectbam.

- Nozimigakas frazes
H225 Viegli uzliesmojoss Skidrums un tvaiki.
H226 Uzliesmojo$s Skidrums un tvaiki.
H228 Uzliesmojosa cieta viela.
H261 Nonakot saskaré ar tGdeni, izdala uzliesmojoSu gazi.
H302 Kaitigs, ja norij.
H304 Var izraisit navi, ja norij vai ieklast elpcelos.
H312 Kaitigs, ja nonak saskaré ar adu.
H315 Kairina adu.
H317 Var izraistt alergisku adas reakciju.
H318 Izraisa nopietnus acu bojajumus.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinajumu.
H332 Kaitigs ieelpojot.
H335 Var izraisit elpcelu kairinajumu.
H336 Var izraisit miegainibu vai reibonus.
H373 Var izraisit organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.
H411 Toksisks Gdens organismiem ar ilgsto$am sekam.
- Kontaktpersona: Nor-Maali Oy, tel. +358 3 874 650, sds@nor-maali.fi

- lepriekSéjas versijas datums: 30.06.2020
(Turpinajums 14.lpp.)
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MAALI

Drosibas datu lapa Lpp.: 14/14
(EK) 1907/2006 (REACH) Il pielikumam, nemot véra Regulas (ES) Labojuma datums: 04.08.2022
2021/848 grozijumus lepriekséjas publiceSanas datums: 30.06.2020

Versijas numurs 7 (aizstaj versiju 6)

Produkta nosaukums tirgt: Jotamastic 87 (1:1) Aluminium Comp. A, Jotamastic 87 (1:1) Aluminium
Wintergrade Comp. A

(Turpinajums 13.lpp.)

- Versijas numurs iepriekséjai versijai: 6
- Saisinajumi un akronimi:

Flam. Liqg. 2: Uzliesmojosi Skidrumi — 2. kategorija

Flam. Liqg. 3: Uzliesmojosi Skidrumi — 3. kategorija

Flam. Sol. 1: Uzliesmojos$as cietas vielas — 1. kategorija

Water-react. 2: Vielas un maisijumi, kas saskaré ar tdeni izdala uzliesmojoSas gazes — 2. kategorija

Acute Tox. 4: Akata toksicitate — 4. kategorija

Skin Irrit. 2: Kodigums/kairinajums adai — 2. kategorija

Eye Dam. 1: Nopietni acu bojajumi/acu kairinajums — 1. Kategorija

Eye Irrit. 2: Nopietni acu bojajumi/acu kairinajums — 2. Kategorija

Skin Sens. 1: Adas sensibilizacija — 1. kategorija

STOT SE 3: Toksiska ietekme uz ipaSu mérkorganu (vienreizéja iedarbiba) — 3. kategorija

STOT RE 2: Toksiska ietekme uz mérkorganu (atkartota iedarbiba) — 2. kategorija

Asp. Tox. 1: Bistams ieelpojot — 1. kategorija

Aquatic Chronic 2: Viela bistama tdens videi - ilgtermina bistamiba tdenim — 2. kategorija
- * Dati, attieciba pret sakuma versiju, ir mainiti
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