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NOPEASTI  
KUIVUVA

Kuivuu nopeasti ja 
on pakattavissa pian 
myös alhaisemmissa 

lämpötiloissa. 

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄL-
LINEN TUOTE

Erinomainen ruiskuttaa. 
Tasainen ja tyylikäs pinta 

ilman sumurajoja.

EKOLOGINEN  
VAIHTOEHTO
Vesiohenteinen  

ja paloturvallinen  
valinta.

YLIVOIMAINEN  
KESTÄVYYS
Kova ja kestävä 

pinta. Erinomainen 
korroosionkesto.

MIKSI VALITA NOREPOX AQUA DTM?

Kun vaaditaan kestävää pintaa, on Norepox Aqua DTM oikea 
valinta. Tämä kovapintainen vesiohenteinen epoksimaali tarjoaa 

ympäristöystävällisempää korroosionkestoa haastavissakin teollisissa 
kohteissa, joissa kriteerit kestävyydelle ovat korkeat.

Ympäristöystävällinen vesiohenteinen  
epoksimaali haastaviin olosuhteisiin

NOREPOX  
AQUA DTM 

VESIOHENTEINEN PUOLIKIILTÄVÄ EPOKSIMAALI DIRECT-TO-METAL

TOPCOAT

PRIMER



NOREPOX AQUA DTM

Lisää tietoja tuoteselosteessa

NOREPOX AQUA DTM

TERÄSRAKENTEET
KONEET JA LAITTEET

ERINOMAINEN RUISKUTTAA  
KESTÄÄ KORROOSIOTA

KOVA, KESTÄVÄ  
PINTA ENTISTÄ  
TURVALLISEMMIN
Kestävän pintansa ansiosta Norepox Aqua DTM 
suojaa mekaaniselta rasitukselta ja korroosiolta. 
Kertamaalina sekä systeemeissä käytettävä epok-
simaali sisältää myös kaikki vesiohenteisen maa-
lin hyödyt: Norepox Aqua DTM mm. vähentää 
vaarallisille aineille altistumista ja pienentää huo-
mattavasti räjähdysvaaraa maalaamoissa. Vähäis-
ten VOC-päästöjensä ansiosta se on myös ympä-
ristöystävällinen valinta.

Tuloksena erittäin tasainen, puolikiiltävä 
pinta

Norepox Aqua DTM:n ruiskutusominaisuudet ovat 
vertaansa vailla. Ruiskutusviuhka on todella tasai-
nen eikä ruiskutussumua juuri esiinny. Maalipin-
nasta tulee erittäin sileä ja tyylikkään näköinen. 
Norepox Aqua DTM kuivuu nopeasti, myös alhai-
semmissa lämpötiloissa.

VOC-päästöjen vähentäminen on meidän 
kaikkien tehtävä

Kehitämme jatkuvasti ympäristöystävällisempiä 
tuotteita, jotka teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaa-
vat liuotinohenteisia tuotteita. Koska vesiohentei-
sista maaleista haihtuu ilmaan pääosin vain vettä, 
ovat ne selvästi vihreämpi ja paloturvallisempi va-
linta. 

KUIVA-AINEPITOISUUS 
TILAVUUTENA 50 %

VOC-ARVO 62 G/L

SEKOITUSSUHDE 4:1

KÄYTTÖAIKA 1,5 H

VÄRISÄVYT RAL JA NCS S

PINTA PUOLIKIILTÄVÄ

RASITUSLUOKAT

KERTAMAALI C2 – C3

KORROOSIOLUOKKA 120 µm – C3 M

PINTAMAALI C4 – C5
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Päivitetyt Tuoteselosteet (TS) ja Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) sekä 
yleiset myyntiehtomme ovat ladattavissa www.nor-maali.fi. Mikäli eri 
asiakirjojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan TS:n ja KTT:n tietoja. 


