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SÄÄNKESTÄVÄ  
POLYURETAANI

UV-säteilyltä suojaava 
akryylipolyuretaanimaali. 

HELPPO 
MAALATA

Tuotteella on helppo ruis-
kuttaa myös paksujakin 

kalvoja (160 µm DFT). 

KESTÄVÄ 
PINTA

Korroosiolta suojaava 
kertamaali.

KUSTANNUSTEHO-
KASTA MAALAUSTA

Korkeakuiva-ainepitoisena 
kertamaalina nopea 

maalausprosessi.

MIKSI VALITA NORMAFINE 40 HS?

Kun teolliset kohteet vaativat kestävää pintaa, on Normafine 40 HS
oikea valinta. Tämä korkeakuiva-ainepitoinen akryylipolyuretaanipinta- ja 
kertamaali mahdollistaa nopean, kustannustehokkaan maalausprosessin. 

 

Korkeakuiva-ainepitoinen polyuretaanimaali
kustannustehokkaaseen maalaukseen

 

NORMAFINE 
40 HS 

LIUOTINOHENTEINEN PUOLIKIILTÄVÄ POLYURETAANIMAALI

TOPCOAT

DIRECT-TO-METAL



NORMAFINE 40 HS

Päivitetyt Tuoteselosteet (TS) ja Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) sekä 
yleiset myyntiehtomme ovat ladattavissa www.nor-maali.fi. Mikäli eri 
asiakirjojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan TS:n ja KTT:n tietoja. 

NORMAFINE 40 HS

TERÄSRAKENTEET 
TUOTEMAALAUS

Lisää tietoja tuoteselosteessa

SUOJAA UV-SÄTEILTÄ 
JA KORROOSIOLTA  

KUIVA-AINEPITOISUUS 
TILAVUUTENA 66 %

VOC-ARVO 300 G/L

SEKOITUSSUHDE 9:1

KÄYTTÖAIKA 1 H 30 MIN

VÄRISÄVYT RAL JA NCS S

PINTA PUOLIKIILTÄVÄ

RASITUSLUOKAT

KERTAMAALI C2 – C3

PINTAMAALI C3 – C5

KESTÄVÄ PINTA 
KUSTANNUS- 
TEHOKKAASTI
Kestävän pintansa ansiosta Normafine 40 HS 
suojaa UV-säteilyltä ja korroosiolta. Korkeakuiva-
ainepitoisena polyuretaanimaalina se on myös 
ympäristöystävällisempi valinta.

Tuloksena tasokas, puolikiiltävä pinta vain 
yhdellä maalikerroksella

Kertamaalina käytettävä Normafine 40 HS tarjoaa 
tyylikkään pinnan jo yhdellä maalauskerralla. 

Kustannustehokasta maalausta

Korkeakuiva-ainepitoisella Normafine 40 HS 
-maalilla voi ruiskuttaa paksujakin kalvoja kerralla. 
Tuote on neliöhinnaltaan erittäin kilpailukykyinen.

Suojaa UV:ta ja korroosiota vastaan

Normafine 40 HS toimii kertamaalina korroosio-
luokissa C2 ja C3. Ylemmissä korroosioluokissa sitä 
voidaan käyttää pintamaalina. Akryylipolyuretaani-
maalina se antaa myös säänkestoa.
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