MAALI

Kayttoturvallisuustiedote / Kemikaali-ilmoitus
Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il

Sivu: 1/10

Paivays: 22.03.2023

vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti Edellinen versio: 07.12.2022

muutettuna

Versionumero 2 (korvaa version 1)

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

- Kauppanimike: Normafloor Aqua maaliosa

- UFI: HVFC-DOGA-0003-QMX4
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytoét ja kaytot, joita ei suositella
- Kéyttéala Maalausty®
- Kemiallinen tuoteluokka PC9a Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet
- Aineen / valmisteen kaytto
2-komp. vesiohenteinen epoksimaali, maaliosa
Toimialakoodi: 25, 28, 30
Kayttotarkoituskoodi: 59; maalit lakat ja vernissat
Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen: Ei
Kemikaalia kaytetaan vain yleiseen kulutukseen: Ei

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

Nor-Maali Oy

Vanhatie 20, 15240 Lahti, FINLAND

- Tietoja antaa: KTT-laadinta puh. 03-874 650, sds@nor-maali.fi
- 1.4 Hatapuhelinnumero:
Nor-Maali Oy KTT-laadinta (klo 8-16): puh. 03 874 650 (vaihde)
Myrkytystietokeskus (24 h): puh. 0800 147 111 (puhelu on maksuton) tai 09 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen maaritelma: seos
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Arsyttaa ihoa.
Eye Irrit. 2 H319 Arsyttaa voimakkaasti silmié.
Skin Sens. 1 H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Aquatic Chronic 3 H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

- 2.2 Merkinnat

- Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

GHSO07

- Huomiosana Varoitus

- Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
epoksihartsi (MP 700-1100)
oksiraani, mono[(C12-14-alkyylioksi)metyyliljohdannaiset
- Vaaralausekkeet
H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
* Turvalausekkeet
P261 Valta polyn/ savun/ kaasun/ sumun/ héyryn/ suihkeen hengittdmista.
P273 Valtettava paastamista ymparistoon.
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P280 Kayta suojakasineita / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P333+P313 Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu |a&kariin.
P337+P313 Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu lagkariin.
- Lisatietoja:

EUH211 Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen
yhteydessa. Ala hengité suihketta tai sumua.
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPvB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

- Sisdltaa vaarallisia aineita:
CAS: 25036-25-3 epoksihartsi (MP 700-1100) 25 -50%
EY-numero: 607-500-3 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
CAS: 123-42-2 4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni < 3%
EINECS: 204-626-7 Flam. Liq. 3, H226; Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119473975-21- | Erityinen pitoisuusraja: Eye Irrit. 2; H319: C 210 %
CAS: 107-98-2 1-metoksi-2-propanoli <2,5%
EINECS: 203-539-1 Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457435-35-
CAS: 5131-66-8 3-butoksi-2-propanoli <2,5%
EINECS: 225-878-4 Flam. Lig. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119475527-28-
CAS: 160875-66-1 1-Heptanoli, 2-propyyli-, 7TEO <2,5%
EY-numero: 605-233-7 Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302
CAS: 770-35-4 1-Fenoksipropan-2-oli 1-2,5%
EINECS: 212-222-7 Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119486566-23-
CAS: 1431957-88-8 Polymeeri kvaternisoiduilla ammoniumryhmilla <0,6%
EY-numero: 836-193-0 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
CAS: 68609-97-2 oksiraani, mono[(C12-14-alkyylioksi)metyylijjohdannaiset <0,6%
EINECS: 271-846-8 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
Reg.nr.: 01-2119485289-22-
CAS: 77-99-6 propylidyynitrimetanoli <0,2%
EINECS: 201-074-9 Repr. 2, H361fd
Reg.nr.: 01-2119486799-10-

- Lisatietoja:

Sisaltda: > 1 % TiO, (< 10 ym)
Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Yleisohjeet:
Tajuttomalle tai henkildlle, jolla on kouristuksia, ei saa koskaan antaa juomista eikd hanta saa oksennuttaa.
- Hengitettyna:
Siirra raittiiseen ilmaan ja pida levossa ja lampimana. Jos hengitys on vaikeutunut, soita 112, aloita
tarvittaessa elvytys ja toimita 1aékéarin hoitoon.
- lhokosketuksessa:
Maalin sotkemat vaatteet riisutaan. Iho pestééan vedella ja saippualla tai k&yta sopivaksi todettua

ihonpuhdistusainetta, jonka jalkeen iho rasvataan. Al kayté liuottimia tai ohenteita.
(jatkuu sivulla 3)
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- Aineen paastya silmiin:
Silmid huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedella n. 15 min ajan. Poistettava piilolinssit ensimmaisten 1-2
minuutin huuhtelun jalkeen. Tarvittaessa laakarinhoitoon.
- Nieltyna:
Juodaan vetta tai maitoa. Ei saa oksennuttaa. Mikali on selvasti nielty tuotetta, otetaan yhteys laakariin.
- Ohjeita laakarille: Oireiden mukainen hoito.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet: Palontorjuntatoimenpiteet ymparist6a vastaavasti.

- Turvallisuussyistad sopimattomat sammutusaineet:
Sammutukseen ei tule kayttéda pelkastaan vettd, koska vesi voi levittda palavan nesteen paloa.

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Tyhjenna vaara-alue ihmisista ja esta alueelle paasy. Siirra sailidt vaara-alueelta ja jaahdyta sailiéita, joita ei
voi siirtéa turvallisesti. Materiaali on haitallista ymparistdlle. Sammutusvesi on keréattava talteen ja sen paasy
vesistdoon tai viemariin on estettava.

- Erityinen suojavarustus: Paineilmahengityslaite ja suojavaatetus.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Valtettava hdyryjen hengittdmista ja huolehdittava alueen tuuletuksesta. Kaytettava henkil6kohtaista
suojavarustusta (sammutuspukua, suojakasineita, kumisaappaita). Pida asiattomat henkil6t loitolla.
- 6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:
Valta laikkyneen materiaalin leviamista ja vuotoa ja paasya maaperaan, vesistdon ja viemareihin. [Imoita
asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympariston saastumista (viemarit, vesistot, maapera tai
ilma). Vetta saastuttava materiaali.
* 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet:
Vuotanut neste imeytetaan hiekkaan, turpeeseen tai muuhun imeytysaineeseen.
Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkildkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Kasittely jarjestetaan siten, etta ihokosketus tuotteeseen ja roiskeet silmiin voidaan valttaa.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

- Varastointi:

- Varastotiloille ja sdilidille asetettavat vaatimukset:
Varastoidaan kuivassa, hyvin tuulettuvassa, viiledssa paikassa (lAmpétila > +10 °C). Varjeltava
jaatymiseltd. Pakkaus pidetaan tiiviisti suljettuna ja erilldan elintarvikkeista.

- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.

- Lisatietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.

- 7.3 Erityinen loppukaytté Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

F—
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KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
123-42-2 4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni

HTP | Lyhytaikaisarvo: 360 mg/m?3, 75 ppm
Pitkaaikaisarvo: 240 mg/m?, 50 ppm

107-98-2 1-metoksi-2-propanoli

HTP |Lyhytaikaisarvo: 560 mg/m?, 150 ppm

Pitkaaikaisarvo: 370 mg/m?3, 100 ppm

iho

- DNEL-arvot
123-42-2 4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni
Dermaali |DNEL |467 mg/kg bw/day (Tyontekijat - Pitkaaikaiset systeemiset)
Inhaloituna | DNEL | 32,6 mg/m3 (Tydntekijat - Pitkdaikaiset systeemiset)
107-98-2 1-metoksi-2-propanoli
Dermaali |DNEL|183 mg/kg bw/day (Tydntekijat - Pitkdaikaiset systeemiset)
Inhaloituna | DNEL | 369 mg/m3 (Tyontekijat - Pitkaaikaiset systeemiset)
5131-66-8 3-butoksi-2-propanoli
Dermaali |DNEL |52 mg/kg bw/day (Tyontekijat - Pitkaaikaiset systeemiset)
Inhaloituna [ DNEL | 147 mg/m3 (Tydntekijat - Pitkdaikaiset systeemiset)
770-35-4 1-Fenoksipropan-2-oli
Dermaali |DNEL |42 mg/kg bw/day (Tydntekijat - Pitkaaikaiset systeemiset)
Inhaloituna | DNEL | 25,7 mg/m3 (Tyontekijat - Pitkaaikaiset systeemiset)
68609-97-2 oksiraani, mono[(C12-14-alkyylioksi)metyyli]johdannaiset
Dermaali |DNEL |1 mg/kg bw/day (Tyontekijat - Pitkaaikaiset systeemiset)
Inhaloituna | DNEL | 3,6 mg/m3 (Tydntekijat - Pitk&aikaiset systeemiset)
77-99-6 propylidyynitrimetanoli
Dermaali |DNEL 940 ug/kg bw/day (Tydntekijat - Pitkaaikaiset systeemiset)
Inhaloituna | DNEL | 3,3 mg/m3 (Tydntekijat - Pitkaaikaiset systeemiset)

- PNEC-arvot
123-42-2 4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni
PNEC [2 mg/L (Makea vesi)
0,2 mg/L (Merivesi)
100 mg/L (Jatevedenpuhdistamo)
PNEC|7,4 mg/kg dwt (Makean veden sedimentti)
0,74 mg/kg dwt (Meriveden sedimentti)
PNEC | 0,3 mg/kg (Maapera)
107-98-2 1-metoksi-2-propanoli
PNEC |10 mg/L (Makea vesi)
1 mg/L (Merivesi)
100 mg/L (Jatevedenpuhdistamo)
PNEC 52,3 mg/kg dwt (Makean veden sedimentti)
5,2 mg/kg dwt (Meriveden sedimentti)
PNEC 4,59 mg/kg (Maapera)
5131-66-8 3-butoksi-2-propanoli
PNEC [10 mg/L (Jatevedenpuhdistamo)
PNEC | 2,36 mg/kg dwt (Makean veden sedimentti)
0,236 mg/kg dwt (Meriveden sedimentti)
PNEC | 0,16 mg/kg (Maapera)

(jatkuu sivulla 5)
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PNEC [525 ug/L (Makea vesi)
52,5 pg/L (Merivesi)

770-35-4 1-Fenoksipropan-2-oli

PNEC |10 mg/L (Jatevedenpuhdistamo)

PNEC [0,38 mg/kg dwt (Makean veden sedimentti)
0,038 mg/kg dwt (Meriveden sedimentti)
PNEC [0,02 mg/kg (Maapera)

PNEC | 100 pg/L (Makea vesi)

10 ug/L (Merivesi)

68609-97-2 oksiraani, mono[(C12-14-alkyylioksi)metyyli]johdannaiset

PNEC [10 mg/L (Jatevedenpuhdistamo)

PNEC |307,16 mg/kg dwt (Makean veden sedimentti)
30,72 mg/kg dwt (Meriveden sedimentti)
PNEC | 1,234 mg/kg (Maapera)

PNEC [105,8 ug/L (Makea vesi)

10,58 pg/L (Merivesi)

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin (Suomi 654/2020).

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen

- Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:

Huolehdittava tyOpisteen riittdvasta tuuletuksesta. Jos yleisiimanvaihto ei ole riittava, jarjestetaan tehokas
kohdepoisto tai jos mahdollista suoritetaan ty6 ruiskumaalauskaapissa tai vastaavassa tarkoitukseen
suunnitellussa tilassa. Kasiteltdessa tuotteita, jotka siséltavat epoksihartseja, on erityisesti valtettava

ihokosketusta. Tydntekijéiden tydnopastus on suoritettava huolellisesti.
- Hengityksensuojaus

Jos ilmanvaihto kayttopaikalla on riittamaton, on kaytettava puoli- tai kokonaamaria varustettuna A-tyypin
kaasunsuodattimella (ruskea), hionnassa P2 (lIb) -tyypin hiukkassuodattimella. Ruiskumaalauksessa
kaytettava yhdistelmasuodatinta AP. Yhtdjaksoisessa pitkaaikaisessa tydssa suositellaan kaytettavaksi
moottorikayttdista puhallinsuojainta tai eristdvaa suojainta (raitisilma- tai paineilmahuppu tms.).

- Kasien suojaus

Suojakésineet

Suojakésinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, lapaisevyyskerroin ja kuluminen.

- Kasinemateriaali

Kayta sopivia EN374:n mukaisesti testattuja kasineita.

Voidaan kayttaa, kasineet(lapaisyaika) 4 - 8 tuntia: butyylikumi, nitriilikumi
- Kasinemateriaalin lapaisyaika

Tarkka lapaisyaika on selvitettdva suojakasinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.

- Silmien tai kasvojen suojaus

Tiiviit suojalasit

Tyoskentelytilan Iaheisyydessa tulisi olla silmanhuuhtelulaite.
- Kehosuojus: Tydsuojavaatetus

(jatkuu sivulla 6)
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet

- Olomuoto Nestemainen

- Vari: Varillinen

- Haju: Tyypillinen

- Hajukynnys: Ei maaratty.

- Sulamis- ja jaatymispiste Ei maaratty.

- Kiehumispiste tai kiechumisen alkamislampétila ja

kiehumisalue 100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of

similar purity)

- Syttyvyys Ei voida kayttaa.

- Alempi ja ylempi rajahdysraja

- Alempi: Ei maaratty.

- Ylempi: Ei maaratty.

- Leimahduspiste: >100 °C

- Hajoamislampaétila: Ei maaratty.

- pH 20 °C lampétilassa 6-9

- Viskositeetti:

- Kinemaattinen viskositeetti Ei maaratty.

- Kinemaattinen viskositeetti

- Dynaaminen: Ei maaratty.

- Liukoisuus

" veteen: Taydellisesti sekoittuva.

- Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) Ei maaratty.

- Hoyrynpaine Ei maaratty.

- Hoyrynpaine

- Tiheys jaltai suhteellinen tiheys

- Tiheys 20 °C lampétilassa: 1,3 g/cm?®

* Suhteellinen tiheys Ei maaratty.

- Hoyryntiheys: Ei maaratty.

9.2 Muut tiedot

- Olomuoto:

* Muoto: Nestemainen

- Tarkedt terveytta ja ymparistonsuojelua seka
turvallisuutta koskevat ohjeet

- Syttymislampaotila: Tuote ei ole itsestaan syttyva.
- Réjahtavyys: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.
- Tilanmuutos

- Haihtumisnopeus: Ei maaratty.

- Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvét tiedot

- Rajahteet Ei sovellu

- Syttyvat kaasut Ei sovellu

- Aerosolit Ei sovellu

- Hapettavat kaasut Ei sovellu

- Paineen alaiset kaasut Ei sovellu

- Syttyvét nesteet Ei sovellu

- Syttyvat kiintedt aineet Ei sovellu

- Itsereaktiiviset aineet ja seokset Ei sovellu

- Pyroforiset nesteet Ei sovellu

- Pyroforiset kiintedt aineet Ei sovellu

- Itsestadn kuumenevat aineet ja seokset Ei sovellu

- Aineet ja seokset, jotka veden kanssa
kosketuksiin joutuessaan kehittiavat syttyvia

kaasuja Ei sovellu
- Hapettavat nesteet Ei sovellu
- Hapettavat kiinteat aineet Ei sovellu

(jatkuu sivulla 7)
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- Orgaaniset peroksidit Ei sovellu
- Metalleja syovyttavit aineet ja seokset Ei sovellu
- Flegmatoidut rajahteet Ei sovellu

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Tuote ei ole reaktiivinen.
-10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- Terminen hajoavuus / viltettavat olosuhteet: Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Normaaleissa varastointi- ja kayttooloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.
- 10.4 Valtettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:
Normaaleissa varastointi- ja kdyttdoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitaisi syntya.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

*11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyisté vaaraluokista
- Valiton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
25036-25-3 epoksihartsi (MP 700-1100)
Oraali LD50 > 2.000 mg/kg (rotta)
Dermaali |LD50 > 2.000 mg/kg (kani)
123-42-2 4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni

Oraali [LD50  [3.002 mg/kg (rotta) (OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity))
107-98-2 1-metoksi-2-propanoli
Oraali LD50 4.016 mg/kg (rotta)

Dermaali |LD50 > 2.000 mg/kg (rotta)
5131-66-8 3-butoksi-2-propanoli
Oraali LD50 3.300 mg/kg (rotta) (OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity))
Dermaali |LD50 > 2.000 mg/kg (rotta) (OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity))
770-35-4 1-Fenoksipropan-2-oli
Oraali LD50 > 2.000 mg/kg (rotta)
Dermaali |LD50 > 2.000 mg/kg (rotta)
Inhaloituna | LC50/4 h [5.400 mg/l (rotta)
68609-97-2 oksiraani, mono[(C12-14-alkyylioksi)metyyli]johdannaiset
Oraali LD50 > 26.800 mg/kg (rotta)
Dermaali |LD50 > 4.000 mg/kg (kani)
77-99-6 propylidyynitrimetanoli
Oraali LD50 14.700 mg/kg (rotta)
Dermaali |LD50 10.000 mg/kg (kani)
Inhaloituna [ LC50/4 h|850 mg/l (rotta)
- Ihosybvyttavyys/ihodrsytys
Arsyttaa ihoa.
" Vakava silmévaurio/silméa-arsytys
Arsyttda voimakkaasti silmia.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Syopaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
(jatkuu sivulla 8)
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- Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
*11.2 Tiedot muista vaaroista

- Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
556-67-2 | Oktametyylisyklotetrasiloksaani Luettelo Il, I

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys:
123-42-2 4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni
72-h EC50|1.000 mg/L (Algae)
48-h EC50|1.000 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 | 100 mg/L (Fish)
107-98-2 1-metoksi-2-propanoli
48-h EC50(21,1 - 25,9 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 |1 - 20,8 mg/L (Fish)
5131-66-8 3-butoksi-2-propanoli
48-h EC50|1.000 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 | 560 - 1.000 mg/L (Fish)
96-h EC50(1.000 mg/L (Algae)
770-35-4 1-Fenoksipropan-2-oli
72-h EC50|100 mg/L (Algae)
48-h EC50|370 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 | 280 mg/L (Fish)
68609-97-2 oksiraani, mono[(C12-14-alkyylioksi)metyylilJjohdannaiset
96-h LC50 | 100 mg/L (Fish)
72-h IC50 |843,75 mg/L (Algae)
48-h EL50 | 7,2 mg/L (Daphnia magna)
77-99-6 propylidyynitrimetanoli
72-h EC50|1 mg/L (Algae)
48-h EC50 |13 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 |1 - 10 mg/L (Fish)
- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus:
1-metoksi-2-propanoli: 96%, 28d; helposti hajoava
- 12.3 Biokertyvyys
4-hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni: LogPow = -0,14 (alhainen)
3-butoksi-2-propanoli: LogPow = 1,15 (alhainen)
*12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
*12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPvB: Ei voida kayttaa.
- 12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Tietoja hormonitoimintaa hairitsevista ominaisuuksista on jaksossa 11.
*12.7 Muut haitalliset vaikutukset
- Huomautus: Haitallinen kaloille

FI—
(jatkuu sivulla 9)
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KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

*13.1 Jéatteiden kéasittelymenetelmat

- Suositus:
Havitettava tuote:
Jatteet keratdan ja havitetdan jatehuoltoviranomaisten hyvaksyman jatehuoltosuunnitelman mukaisesti.
Nestemainen jate tulee toimittaa vaarallisten jatteiden kerailypisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan
vaarallisena jatteena kasiteltavaksi.

- Euroopan jateluettelo:

08 01 15* | maalia tai lakkaa sisaltavat vesipitoiset lietteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita
vaarallisia aineita

- Puhdistamattomat pakkaukset:

- Suositus:
Huolellisesti tyhjennetyt kuivat kannet ja purkit, joihin on tehty reika pohjaan, tulee pyrkia toimittamaan
metallinkeraykseen.
Tietoa kierratysmahdollisuuksista antaa Mepak-Kierratys Oy (puh. 09 8689 8666) tai Suomen
Pakkauskierratys RINKI Oy (Asiakaspalvelu yrityksille: puh. 09 6162 3500 (8.30-15.30) tai info@rinkiin.fi).

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero tai tunnistenumero

- ADR, IMDG, IATA Ei vaarallinen aine kuljetettaessa
- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
- ADR, IMDG, IATA Ei vaarallinen aine kuljetettaessa

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- luokka Ei vaarallinen aine kuljetettaessa
- 14.4 Pakkausryhma
- ADR, IMDG, IATA Ei vaarallinen aine kuljetettaessa
*14.5 Ymparistovaarat: Ei voida kayttaa.
- 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Varottava jaatymista. LAmmin vaunu! (+5 °C)
- 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen
mukaisesti Ei voida kayttaa.
- UN "Model Regulation": Ei vaarallinen aine kuljetettaessa

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosadnnokset tai -
lainsdadanto

- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta sahko- ja
elektroniikkalaitteissa - Liite Il

sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite | - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yliraja-arvo lupien myéntiamiseksi 5 artiklan 3
kohdan mukaisesti)

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

(jatkuu sivulla 10)
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- Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden ldhtéaineista

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteison ja kolmansien maiden valisen huumausaineiden ldhtdaineiden
kaupan valvontaa koskevista sdannoista

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivatka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H226 Syttyvéa neste ja hdyry.
H302 Haitallista nieltyna.
H315 Arsytta ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319 Arsyttda voimakkaasti silmia.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H361fd Epailladn heikentavan hedelmallisyytta. Epaillaan vaurioittavan sikitta.
H400 Erittdin myrkyllista vesielidille.
H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
* Yhteydenottohenkil6: Nor-Maali Oy, puh. 03-874 650 tai sds@nor-maali.fi
- Edellisenversionpvm: 07.12.2022
- Edellisenversionversionro: 1
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
Flam. Lig. 3: Syttyvat nesteet — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Valitdn myrkyllisyys — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Ihosyovyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Vakava silmavaurio/silma-arsytys — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Vakava silméavaurio/silma-arsytys — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Ihoa herkistéava — Kategoria 1
Repr. 2: Lisdantymiselle vaarallinen — Kategoria 2
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
Aquatic Acute 1: Vaarallisuus vesiymparistolle - valitén vaara vesiymparistélle — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Vaarallisuus vesiymparistdlle - pitkdaikainen vaara vesiympéristolle — Kategoria 1
Aquatic Chronic 3: Vaarallisuus vesiymparistolle - pitkdaikainen vaara vesiymparistélle — Kategoria 3

- * Tiedot muutettu alkuperaisesta versiosta
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