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OMADUSED JA SOOVITUSLIK KASUTUSALA

Värvi tüüp
Kiiresti  kuivav  veepõhine  kahekomponentne  epoksiid-
värv, mille kõvendiks on polüamiinadukt.

Tüüpilised ja soovitatavad kasutusalad
Imavate ja mitteimavate betoonpõrandate kaitse kerge-
ma mehaanilise ja  keemilise koormuse vastu.  Avalike
ruumide põrandad, laod, keldrid, garaažid, jäähallid, te-
hased ja paberitootmishallid.

Keemiline püsivus
Soovitud värvikombinatsioonides ja juhiste kohaselt vär-
vituna on vastupidav veele, õlile ja lahjematele protses-
sikemikaalidele ajutisel  kokkupuutel  auru ja  pritsmete-
ga.

Värvitoonid
Standardtoonid: RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038.

Muid  värvitoone  on  saadaval  piiratult.  Lisateave  Nor-
Maali  OÜ  müügiosakonnast.  Tähelepanu!  Värvitoon
muutub  kuivamisel  tumedamaks.  Vaadeldes  erinevate
värvitüüpide pinnakattevärve kõrvuti, võib ilmneda too-
nide erinevusi. Seda mõjutavad värvide erinevad oma-
dused, läikeastmed ja värvimismeetodid.
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Surface protection products - Coating

Physical resistance (5.1)

Abrasion resistance
Weight loss
< 3000 mg

Capillary absorption and permeability to
water

W3 (w < 0,1

kg/m2·h0.5)

Impact resistance
Class I:
≥ 4 Nm

Adhesion strength by pull-off test ≥ 2.0 N/mm2

Dangerous substances
See safety data
sheet

TEHNILISED ANDMED

Kuivaine sisaldus* 46 ± 2 %
Tahke aine kogumass* 711 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (VOC)* 55 g/l
* Väärtused on arvestuslikud.

Segusuhe

Värviosa 4 mahuosa
Kõvendi 1 mahusosa

Kasutusaeg (+23 ˚C)
Umbes 1,5 tundi peale kokkusegamist

Pakend

Kogus (l) Pakendi suurus (l)

Comp A 8 10
Comp B 2 3

Kuivamisaeg 60 µm

+15 °C +23 °C
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KASUTUSJUHISED BETOONPINDADELE

Uus betoonpind
Vähemalt  4  nädalat  vana ja  kuiv  betoonpõrand,  mille
niiskusesisaldus  on  kuni  4  massiprotsenti.  (Kohapeal
võib  teha  katse  ilma  mõõteseadmeta  kummimati  tüki
abil. Ühe päeva vältel põrandal olnud kummimati tüki al-
la ei tohi tekkida ümbritsevast tumedamat ala.) Kaetav
betoon peab olema piisavalt kõva ja tugev (vähemalt 80
% lõplikust tugevusest) ja see ei tohi sisaldada haardu-
mist või imendumist takistavaid lisandeid, näiteks mela-
miinvaike, plastdispersioone, vahasid, silikoone ega sili-
kaate. Betoonpinnalt eemaldatakse pritsmed, tükid ja nn
tsemendiliim haaveldamise või lihvimise teel. Pärast lih-
vimist  tsemenditolm  imetakse  või  harjatakse  ära.
Vajaduse korral töödelda u 15 – 20 %lise soolhappela-
husega.  Pärast  katmist  loputatakse  pinnad  põhjalikult
veega ja lastakse kuivada.

Vana betoonpind
Vanadelt pindadelt tuleb emulsioonipesu abil eemalda-
da rasv ja  muu mustus. Rasva eemaldamist saab tõ-
hustada leekpuhastuse teel. Vana värv või tsemendiliim
eemaldatakse haaveldamise või  lihvimise  teel.  Pärast
lihvimist  tsemenditolm  imetakse  või  harjatakse  ära.
Muud meetodid nagu uue betoonpinna puhul.

Vanad värvitud põrandad
Toode sobib ka muud tüüpi värvidega värvitud põranda-
tele eeldusel, et vana värv on aluspinnal kõvasti kinni.
Kui ruumis on niiskuskoormus, on soovitatav vana vär-
vipinda lihvimise teel karestada. Pärast seda tuleb põ-
rand pesta ja loputada.

Kruntvärv
NORMAFLOOR AQUA

Pinnavärv
NORMAFLOOR AQUA

Värvimistingimused
Pind peab olema kuiv ja puhas. Pealekandmise ja kui-
vamise ajal peab õhu ja pinna temperatuur olema üle
+15 °C ning suhteline õhuniiskus alla 50 %. Pinna tem-
peratuur peab olema vähemalt 3 °C üle õhu kastepunk-
ti. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav, et
värv oleks enne pealekandmist toasoe (> 20 °C).

Komponentide segamine
Komponendid segatakse vahekorras 4 : 1 (värv : kõven-
di) mahu järgi. Lahjendamine 0 – 5 % veega (OH 00).
Komponendid segada hoolikalt esmalt eraldi ja see-
järel  koos  mehaanilise  segamise  teel  kuni  anuma
põhjani  välja.  Segamisaeg vähemalt 2 – 3 minutit.
Hooletu  segamine  ja/või  vale  segamissuhe  põhjustab
ebaühtlast kõvenemist ja värvipinna omaduste halvene-
mist. Lahusti (vesi / OH 00) tuleb lisada valmis värvise-
gule. Värvisegu kasutusaeg on 1,5 tundi. Värvi  oleku
järgi ei ole kasutusaeg jälgitav, seepärast tuleb aega
mõõta kellaga.  Pooleteise  tunni  pärast  on  värvisegu
kasutuskõlbmatu.

Värvimine
Esimene kiht vajaduse korral lahjendatud värvi kantak-
se  suuremas  koguses  põrandale  rulli  või  pintsli  abil.
Parima tulemuse saavutamiseks kasutage vildist või lü-
hikarvalist rulli.

Üle võib värvida kõige varem siis, kui toode on käimis-
kuiv.  Aluspinna imavus võib mõjutada värvi kuivamist.
Pinnavärvimine teha rulli või pintsliga. Parima tulemuse
saavutamiseks  kasutage  vildist  või  lühikarvalist  rulli.
Vajaduse korral lahjendage värvi.

Ladustamine ja säilivusaeg
Hoidke  toodet  tihedalt  suletud  originaalpakendis.
Hoiukoht peab olema kuiv, ventileeritud ja temperatuuri-
ga 5 – 30 °C. Toode kardab külma. Hoidke toodet ee-
mal  kuuma- ja  süttimisallikatest.  Eespool  toodud juhi-

Vastulause
Ülaltoodud informatsioon põhineb laboratoorsetel katsetel ja praktilisel kogemusel. Siiski, kuna toodet kasutatakse
sageli meie kontrolli alt väljaspool, ei saa me garanteerida muud kui toote enda kvaliteeti. Jätame endale õiguse infot
ette teatamata muuta. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutuseks. Juhul kui on erinevusi tootekirjelduste
erinevate tõlgete vahel siis peab aluseks võtma inglise keelse tootekirjelduse.
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