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EGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄND-
NING

Färgtyp
Snabbtorkande,  vattenbaserad  tvåkomponents
epoxifärg med en polyaminaddukt som härdare.

Typiska och rekommenderade användningar
Rekommenderas för att skydda absorberande och hår-
da betonggolv mot lindrig mekanisk och kemisk påfrest-
ning. Golv i offentliga utrymmen, lager, källare, garage,
ishallar, fabriker och pappersmaskinhallar.

Kemikaliebeständighet
Vid användning i rekommenderade färgsystem och kor-
rekt applicerad tål produkten tillfälliga stänk och spill av
vatten och svaga processkemikalier.

Kulör
Standard kulör: RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038.

Andra  kulörer  med begränsning.  Mer  information  från
Nor-Maali  Oy  av  försäljningen.  Anmärkning:  Färgen
mörknar när den torkar. Föremål målade med samma
nyans men olika färgtyper kan skilja sig i utseende och
nyans på grund av variationer i färgegenskaper, glans-
nivåer och appliceringsmetoder.

Godkänd i emissionsklass M1 för byggnadsmate-
rial.
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Surface protection products - Coating

Physical resistance (5.1)

Abrasion resistance
Weight loss
< 3000 mg

Capillary absorption and permeability to

water

W3 (w < 0,1

kg/m2·h0.5)

Impact resistance
Class I:

≥ 4 Nm

Adhesion strength by pull-off test ≥ 2.0 N/mm2

Dangerous substances
See safety data
sheet

TEKNISKA DATA

Volymtorrhalt* 46 ± 2 %

Vikttorrhalt* 711 g/l

VOC-värde* 55 g/l

* Beräknade värden.

Blandningsförhållande
Färg 4 volymdelar

Härdare 1 volymdel

Brukstid (+23 °C)
ca. 1,5 timmar efter blandning

Förpackningsstorlek
Innehåll (l) Emballagestorlek (l)

Comp A 8 10

Comp B 2 3

Torktid 60 μm
+15 °C +23 °C
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APPLICERINGSANVISNINGAR

Ny betongyta
Betongen måste vara torr och minst 4 veckor gammal,
och fukthalten får inte överstiga 4 %. (Golvfukten kan
testas. Om ingen fuktmätare finns tillgänglig, använd en
gummimatta. Färgen på golvet under mattan får inte va-
ra mörkare än resten av golvet efter ett 24-timmarstest.)
Ytan  som ska  målas  måste  vara  tillräckligt  hård  och
stark (ytan ska ha uppnått  minst 80 % av sin slutliga
styrka) och tillsatser  som melaminhartser,  plastdisper-
sioner,  vaxer,  silikoner  eller  silikater  som kan minska
primerns vidhäftning och absorption får inte användas.
Ojämna ytor ska jämnas till  genom slipning. Slipande
blästring rekommenderas för att få bort cementslam och
andra  föroreningar.  Cementdammet  sugs  eller  sopas
bort efter slipningen. Vid behov kan en 15 – 20 % salt-
syralösning  användas.  Efter  betningen  skoljs  golvet
med riklig mangd vatten och far torka.

Gammal betongyta
Fett och annan smuts ska avlägsnas med emulsionst-
vätt. Avlägsnandet av fetter kan förbättras genom flam-
borstning. Gammal färg eller cementhud avlägsnas med
blästring eller med slipning. Cementdammet sugs eller
sopas bort efter slipningen. Andra metoder som "Ny be-
tongyta".

Previously coated surface
Normafloor Aqua lämpar sig även på golv som målats
med färger av annan typ, förutsatt att den gamla färgen
har god vidhäftning till ytan. Om golvet utsätts för vat-
tenpåfrestning, bör den gamla färgytan slipas grov. Till
sist tvättas och spolas golvet.

Primer
NORMAFLOOR AQUA

Täckfärg
NORMAFLOOR AQUA

Miljöförhållanden under applicering
Ytan ska vara torr och ren. Under applicering och tork-
ning ska temperaturen på luft och yta vara över 15 °C
och den relativa luftfuktigheten under 50 %. Ytans tem-
peratur ska vara minst 3 °C över luftens daggpunkt. För
att  produkten ska  fungera  så  bra  som möjligt  re-
kommenderas det att färgen får anta rumstempera-
tur (> 20 °C) innan den appliceras.

Blandning av komponenterna
Blandningsförhållandet är 4 : 1 (färgdel : härdare) räk-
nat  på  volym.  Förtunning  0  -  5  %  (OH  00).
Komponenterna  rörs  först  separat  mekaniskt  och
sedan  grundligt  tillsammans  ned  till  botten.
Blandningstid min.  2 -  3 minuter.  Otillräcklig  bland-
ning eller fel blandningsförhållande ger ojämn härdning
och försämrade filmegenskaper. Förtunningen sätts till
den färdiga blandningen. Brukstiden är 1,5 timmar. Det
finns ingen synlig brukstid, så tiden måste kontrol-
leras med klocka. Efter 1,5 timmar kan blandningen in-
te användas.

Appliceringsmetod
Det första skiktet färg stryks på golvet med hjälp av rol-
ler eller målarpensel. För att uppnå bästa resultat an-
vänd mohairroller med kort lugg. Sa rikligt med farg an-
vands, att den porosa betongytan impregneras. Färgen
förtunnas med vatten vid behov.

Kan målas över tidigast när produkten är torr för beträ-
dande. Underlagets porositet  samt uppsugningsförmå-
ga kan påverka torktiderna på färgen. Ytmålning utförs
med roller eller pensel. För att uppnå bästa resultat an-
vänd mohairroller med kort lugg Färgen förtunnas med
vatten vid behov.

Lagring
Produkten bör förvaras i tätt tillslutna orginalförpacknin-
gar. Lagerutrymmet bör vara torrt och väl ventilerat, och
lagringstemperaturen skall vara mellan +5 °C och +30

Observera
Informationen i detta datablad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkten vanligtvis
används utanför vår kontroll, kan vi bara garantera kvaliteten på produkten. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel
ändra uppgivna data. Tilläggsuppgifter kan fås genom att kontakta tillverkaren eller tillverkarens representant. Endast
för  yrkesbruk.  Om det  finns  skillnader  mellan  de  olika  språkversionerna  av  detta  dokument,  ska  den  engelska
versionen gälla.
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