
NORMAFLOOR AQUA
TUOTESELOSTE 10/23

OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

Maalityyppi
Nopeasti kuivuva, vesiohenteinen kaksikomponenttinen
epoksimaali, jonka kovetteena on polyamiiniaddukti.

Käyttökohteet
Imu- ja kovabetonilattioiden suojaus lievää mekaanista
ja kemiallista rasitusta vastaan. Julkisten tilojen lattiat,
varastot, kellarit, autotallit, jäähallit, tehdaslaitokset sekä
paperikonehallit.

Kemiallinen kestävyys
Kestää  suositeltavissa  maaliyhdistelmissä  ohjeen  mu-
kaan maalattuna vettä,  öljyä ja  laimeita prosessikemi-
kaaleja tilapäisessä höyry- ja roiskerasituksessa.

Värisävy
Vakiosävyt: RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038.

Muita  sävyjä  rajoitetusti.  Lisätietoja  Nor-Maali  Oy:n
myynnistä.  Huom!  Sävy  tummuu  kuivuessaan.
Tarkasteltaessa rinnakkain eri maalityyppien pintamaa-
leja, sävyissä saattaa ilmetä eroavuuksia. Tähän vaikut-
tavat  maalien  erilaiset  ominaisuudet,  kiiltoasteet  sekä
maalausmenetelmät.
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Surface protection products - Coating

Physical resistance (5.1)

Abrasion resistance

Weight loss

< 3000 mg

Capillary absorption and permeability to

water

W3 (w < 0,1

kg/m2·h0.5)

Impact resistance
Class I:

≥ 4 Nm

Adhesion strength by pull-off test ≥ 2.0 N/mm2

Dangerous substances
See safety data

sheet

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus tilavuutena* 46 ± 2 %

Kiintoainepitoisuus* 711 g/l

VOC-arvo* 55 g/l

(*Arvot ovat laskennallisia.)

Sekoitussuhde
Maaliosa 4 tilavuusosaa

Kovete 1 tilavuusosa

Käyttöaika (+23 °C)
n. 1,5 h sekoituksen jälkeen

Pakkauskoko
Määrä (l) Astian koko (l)

Maaliosa 8 10

Kovete 2 3

Kuivumisaika 60 μm
+15 °C +23 °C
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KÄYTTÖOHJEET BETONIPINNOILLE

Uusi betonipinta
Vähintään 4 viikkoa vanha ja kuiva betonilattia,  jonka
kosteuspitoisuus on korkeintaan 4 p-%. (Testaus kenttä-
olosuhteissa voidaan suorittaa ilman mittaria kumimaton
palasella.  Yhden vuorokauden lattialla  olleen kumima-
ton  alle  ei  saa  muodostua  ympäristöä  tummempaa
aluetta.) Pinnoitettavan betonin tulee olla riittävän kova
ja kiinteä (vähintään 80 % lopullisesta lujuudesta) eikä
siinä saa käyttää tartuntaa tai imeytymistä haittaavia li-
säaineita  kuten  melamiinihartseja,  muovidispersioita,
vahoja, silikoneja tai silikaatteja. Betonipinnalta poiste-
taan roiskeet, purskeet ja nk. sementtiliima sinkopuhdis-
tamalla tai hiomalla. Hionnan jälkeen sementtipöly imu-
roidaan tai harjataan pois. Tarvittaessa käytetään hap-
popeittausta n. 15 - 20 % suolahapolla. Peittauksen jäl-
keen pinnat huuhdellaan huolellisesti  vedellä ja  anne-
taan kuivua.

Vanha betonipinta
Vanhoilta pinnoilta poistetaan rasva ym. lika emulsiope-
sulla. Rasvojen poistamista voidaan tehostaa liekkihar-
jauksella. Vanha maali tai sementtiliima poistetaan sin-
kopuhdistamalla tai hiomalla. Hionnan jälkeen sementti-
pöly  imuroidaan  tai  harjataan  pois.  Muut  menetelmät
kuten ”Uusi betonipinta”.

Vanhat maalatut lattiat
Tuote soveltuu myös muilla maalityypeillä maalattuihin
lattioihin  edellyttäen,  että  vanha maali  on  hyvin  kiinni
alustassaan.  Jos tilassa on kosteusrasitusta,  suositel-
laan vanhan maalipinnan karhennusta hiomalla. Tämän
jälkeen lattia pestään ja huuhdellaan.

Pohjamaalaus
NORMAFLOOR AQUA

Pintamaalaus
NORMAFLOOR AQUA

Maalausolosuhteet
Maalattavan  pinnan  tulee  olla  puhdas  ja  kuiva.
Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman ja
pinnan lämpötilan  olla  yli  +5  °C ja  ilman suhteellisen
kosteuden alle 50 %. Maalausalustan tulee olla vähin-
tään  3  °C  ilman  kastepistelämpötilan  yläpuolella.
Parhaan mahdollisen tuloksen takaamiseksi on suo-
siteltavaa, että maali on huoneenlämpöistä (> 20 °C)
maalaustyötä aloitettaessa.

Komponenttien sekoitus
Komponentit  sekoitetaan suhteessa  4  :  1  (maaliosa  :
kovete)  tilavuusosina.  Ohennus  0  -  5  % vedellä  (OH
00).  Komponentit  sekoitetaan  huolellisesti  ensin
erikseen ja sitten yhteen koneellisella sekoituksella
astian pohjaa myöten. Sekoitusaika vähintään 2 - 3
minuuttia. Huolimaton sekoitus ja/tai väärä seossuhde
aiheuttaa  epätasaisen  kovettumisen  ja  maalipinnan
ominaisuuksien heikkenemisen. Ohenne (vesi / OH 00)
lisätään valmiiseen maaliseokseen. Maaliseoksen käyt-
töaika on 1,5 h. Maalissa ei ole näkyvää käyttöaikaa,
joten aika on huomioitava kellolla. Puolentoista tun-
nin jälkeen maaliseos on käyttökelvotonta.

Maalaustyö
Ensimmäinen kerros tarpeen mukaan ohennettua maa-
lia levitetään lattialle runsaasti imeyttäen telaa tai pens-
seliä  apuna  käyttäen.  Parhaaseen  lopputulokseen
päästään käyttämällä huopa- tai lyhytkarvaista mohair-
telaa.

Ylimaalattavissa aikaisintaan, kun tuote on kävelykuiva.
Alustan imevyys voi vaikuttaa osaltaan maalin kuivumi-
seen.  Pintamaalaus  suoritetaan  telalla  tai  pensselillä.
Parhaaseen  lopputulokseen  päästään  käyttämällä
huopa-  tai  lyhytkarvaista  mohairtelaa.  Ohennus  tarvit-
taessa.

Varastointi
Tuote  tulee  säilyttää  alkuperäisissä,  tiiviisti  suljetuissa
astioissa. Säilytystilan tulee olla kuiva, tuuletettu ja läm-

Vastuuvapauslauseke
Tämän tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Koska tuotetta käytetään
useimmiten valvontamme ulkopuolella, voimme vain taata tuotteen laadun. Pidämme itsellämme oikeuden muuttaa
tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tarkempia lisätietoja saa ottamalla yhteyttä maalintoimittajan edustajaan. Tuote
on  tarkoitettu  vain  ammattikäyttöön.  Mikäli  tämän  asiakirjan  eri  kieliversioiden  välillä  on  ristiriitoja,  noudatetaan
englanninkielistä versiota.
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