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NOPEASTI  
KUIVUVA

Kuivuu nopeasti ja on 
päällemaalattavissa pian 

myös alhaisemmissa 
lämpötiloissa. 

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄL-
LINEN TUOTE

Erinomainen ruiskuttaa. 
Muodostaa tasaisen 

pohjan pintamaalille.

EKOLOGINEN  
VAIHTOEHTO
Vesiohenteinen  

ja paloturvallinen  
valinta.

YLIVOIMAINEN  
KESTÄVYYS
Ensiluokkainen 

korroosionestokyky sekä 
yksin että systeemeissä.

MIKSI VALITA EPOCOAT AQUA PRIMER?

Kun pohjamaalilta vaaditaan ensiluokkaista korroosionestokykyä, on 
Epocoat Aqua Primer oikea valinta. Tämä vesiohenteinen epoksipohjamaali 
tarjoaa ympäristöystävällisempää korroosiosuojaa haastavissakin teollisissa 

kohteissa, joissa kriteerit kestävyydelle ovat korkeat.

Ympäristöystävällinen vesiohenteinen  
epoksipohjamaali vaativaan korroosiosuojaukseen

EPOCOAT  
AQUA PRIMER 

VESIOHENTEINEN PUOLIHIMMEÄ EPOKSIMAALI PRIMER



EPOCOAT AQUA PRIMER

Lisää tietoja tuoteselosteessa

EPOCOAT AQUA PRIMER

TERÄSRAKENTEET
KONEET JA LAITTEET

 ENSILUOKKAINEN KORROOSIOSUO-
JA MAALAUSSYSTEEMEIHIN

ENSILUOKKAINEN 
KORROOSION- 
ESTOKYKY
Epocoat Aqua Primer on vesiohenteinen epoksi-
pohjamaali, jossa yhdistyvät ensiluokkaiset tekni-
set ominaisuudet sekä ympäristöystävällisyys.

Epocoat Aqua Primer on tarkoitettu pohjamaalik-
si maalaussysteemeihin korroosioluokissa C2-C5. 
Tuotetta voidaan käyttää sekä vesiohenteisten 
että liuotinohenteisten pintamaalien kanssa. kah-
den kerroksen systeeminä yhdessa Norepox Aqua 
DTM:n kanssa Epocoat Aqua Primer saavuttaa 
korroosioluokan C5M 180 µm kokonaismaalikal-
volla.

Nopeasti kuivuva pohjamaali

Epocoat Aqua Primer kuivuu nopeasti. Pohjamaa-
li on päällemaalattavissa itsellään jo kolmen tunnin 
kuluttua ja polyuretaanimaaleilla neljän tunnin ku-
luttua (+23 °C). C5M-korroosioluokan maalaussys-
teemi pystytään maalaamaan yhden työvuoron ai-
kana.

Turvallisempi valinta teollisuusmaalaukseen

Epocoat Aqua Primer on suunniteltu vastuullisem-
paa maalaamista varten tekniset ominaisuudet 
huomioiden. Alhaisen VOC-pitoisuuden ansiosta 
Epocoat Aqua Primer on turvallisempi vaihtoehto 
sekä ympäristölle että käyttäjälle. 

KUIVA-AINEPITOISUUS 
TILAVUUTENA 47 %

VOC-ARVO 55 G/L

SEKOITUSSUHDE 5:1

KÄYTTÖAIKA 5 H

VÄRISÄVY HARMAA  
(NCS S3500-N)

PINTA PUOLIHIMMEÄ

RASITUSLUOKAT

POHJAMAALI C2 – C5
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Päivitetyt Tuoteselosteet (TS) ja Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) sekä 
yleiset myyntiehtomme ovat ladattavissa www.nor-maali.fi. Mikäli eri 
asiakirjojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan TS:n ja KTT:n tietoja. 


