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SNABB 
TORKTID

Torkar snabbt och är snart 
övermålningsbar även vid 

lägre temperaturer.

ANVÄNDARVÄNLIG 
PRODUKT
Utmärkt för 

sprutlackering. Bildar 
en jämn grund för 

täckfärgen.

GRÖNARE 
VAL

Vattenbaserad alternativ 
för att förbättra arbets 

säkerheten.

PREMIUM 
HÅLLBARHET

Förstklassigt 
korrosionsskydd både 
ensamt och i system.

VARFÖR VÄLJA EPOCOAT AQUA PRIMER?

När det krävs en grundfärg med förstklassig korrosionsbeständighet 
är Epocoat Aqua Primer det rätta valet. Denna vattenbaserade 

epoxigrundfärg ger ett miljövänligt korrosionsskydd även för utmanande 
industriobjekt där kriterierna för hållbarhet är höga. 

Miljövänlig vattenbaserad epoxigrundfärg för 
krävande korrosionsskydd

EPOCOAT  
AQUA PRIMER 

VATTENBUREN HALVMATT EPOXIGRUNDFÄRG PRIMER



EPOCOAT AQUA PRIMER

Mera information i TDS

EPOCOAT AQUA PRIMER

ALLMÄNNA STÅLKONSTRUKTIONER
MASKINERI OCH UTRUSTNING

FÖRSTKLASSIGT KORROSIONSSKYDD 
FÖR MÅLNINGSSYSTEM

FÖRSTKLASSIGT 
KORROSIONS- 
SKYDD
Epocoat Aqua Primer är en ny epoxigrundfärg 
som kombinerar förstklassiga tekniska 
egenskaper och miljövänlighet.

Epocoat Aqua Primer är avsedd som grundfärg 
för målningssystem i korrosionsklasserna 
C2–C5. Produkten kan användas med både 
vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade 
täckfärger. Epocoat Aqua Primer uppnår t.ex. 
korrosionsklass C5M med tvåskiktssystem 
tillsammans med Norepox Aqua DTM med en 
total filmtjocklek på 180 µm.

Lätt att spruta och torkar snabbt

Epocoat Aqua Primer torkar snabbt. Grundfärgen 
kan målas över med sig själv efter tre timmar 
och med polyuretanfärger efter fyra timmar 
(+23 °C). Ett målningssystem som går upp 
till korrosionsklass C5M kan målas under en 
arbetsdag.

Ett säkrare val för industrimålning

Epocoat Aqua Primer med dess tekniska 
egenskaper är framdagen för ansvarsfull målning. 
Tack vare det låga VOC-innehållet är Epocoat Aqua 
Primer ett säkrare alternativ för både miljön och 
användaren.

TORRHALT 47 %

VOC 55 G/L

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 5:1

BRUKSTID 5 H

KULÖR GRÅ  
(NCS S3500-N)

GLANS HALVMATT

KORROSIVITETSKLASS 

GRUNDFÄRG C2 – C5

ESTONIA
Oü Nor-Maali
Vana-Narva mnt 5c,  
Maardu  
74114 Estonia  

Tel. +372 600 3948  
tellimus@nor-maali.ee

SLOVAKIA
Nor-Maali s.r.o.
Senecká cesta 18  
821 04 Bratislava
 
Tel. +421 903 210 259 
sales@nor-maali.sk

FINLAND
Nor-Maali Oy
Vanhatie 20
15240 Lahti

Tel. +358 (0)3 874 650
myynti@nor-maali.fi

Uppdaterad produktinformation (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) samt våra 
allmänna villkor för exportförsäljning finns att ladda ner på www.nor-maali.
fi. Om det finns skillnader mellan de olika dokumenterna, är TDS och SDS 
informationen  gällande över annan information.


