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8 TUNNIN 
KÄYTTÖAIKA

Helpottaa 
maalausprosessia. 
Vähentää hävikkiä. 

KERTAMAALILLA 
KORROOSIOKESTOA

Nopeampi 
maalausprosessi.

ISOSYANAATTI- 
VAPAA

Turvallisempi valinta 
käyttäjälle.

YMPÄRISTÖ- 
YSTÄVÄLLISEMPI

Vesiohenteinen
ja paloturvallinen

valinta.

MIKSI VALITA NORECRYL AQUA DTM?

Kun vaatimuksena on korroosion- ja säänkesto, on Norecryl Aqua DTM 
oikea valinta. Tämä kaksikomponenttinen vesiohenteinen akryylikertamaali 

yhdistää epoksien ja polyuretaanimaalien parhaat ominaisuudet 
käyttäjäturvallisesti ilman isosyanaattia.

Säänkestävä Norecryl Aqua DTM korroosionesto-
maalaukseen – ilman isosyanaattia

NORECRYL  
AQUA DTM 

VESIOHENTEINEN PUOLIKIILTÄVÄ AKRYYLIMAALI DIRECT-TO-METAL



NORECRYL AQUA DTM

Lisää tietoja tuoteselosteessa

NORECRYL AQUA DTM

TERÄSRAKENTEET
KONEET JA LAITTEET

ISOSYANAATTIVAPAA 
KERTAMAALI

SÄÄNKESTÄVÄ 
KORROOSIOSUOJA 
ILMAN 
ISOSYANAATTIA
Norecryl Aqua DTM -maalissa yhdistyvät epok-
sien ja polyuretaanimaalien parhaat ominaisuu-
det: korroosioestokyky sekä säänkesto ja tasainen 
pinta.
Norecryl Aqua DTM on suunniteltu kertamaaliksi 
(DTM) korroosioluokkiin C2-C3. Tuote yltää rasitus-
luokkaan C3-M 120 µm kuivakalvolla tehden siitä 
erinomaisen valinnan tuotemaalaus- sekä teräsra-
kennekohteisiin.

Turvallisempi valinta teollisuusmaalaukseen

Norecryl Aqua DTM on suunniteltu turvallisempaa 
maalaamista varten tekniset ominaisuudet huo-
mioiden. Tuote ei sisällä isosyanaattia, mikä tekee 
siitä turvallisemman valinnan käyttäjälleen. Myös 
alhainen VOC-pitoisuus tekee tuotteesta turvalli-
semman vaihtoehdon sekä käyttäjälle että ympä-
ristölle.

NISO-kertamaali pitkällä käyttöajalla

Isosyanaattivapaa Norecryl Aqua DTM tarjoaa kus-
tannustehokkaan maalivaihtoehdon säänkestä-
väksi korroosiosuojaksi. Maalin käyttöaika on 8 h, 
mikä on monen polyuretaanimaalin käyttöaikaan 
verrattuna todella pitkä. Maalihävikkiä syntyy vä-
hemmän ja maalauskohde tulee valmiiksi yhdellä 
ruiskutuksella.

KUIVA-AINEPITOISUUS 
TILAVUUTENA 50 %

VOC-ARVO 57 G/L

SEKOITUSSUHDE 4:1

KÄYTTÖAIKA 8 H

VÄRISÄVYT RAL JA NCS S

PINTA PUOLIKIILTÄVÄ

RASITUSLUOKAT

KERTAMAALI C2 – C3

KORROOSIOLUOKKA 120 µm – C3 M
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Päivitetyt Tuoteselosteet (TS) ja Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) sekä 
yleiset myyntiehtomme ovat ladattavissa www.nor-maali.fi. Mikäli eri 
asiakirjojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan TS:n ja KTT:n tietoja. 


