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YMPÄRISTÖ- 
YSTÄVÄLLISEMPI
Ei sisällä ympäristölle 

haitallisia HAPs-liuottimia.

NOPEASTI 
KUIVUVA

Todella nopea 
kuivuminen mahdollistaa 
pakkaamisen jo 1,5 tunnin 

kuluttua maalauksesta.

MODERNI 
POLYURETAANIMAALI

Edustaa modernia 
polyuretaaniteknologiaa, 

mutta on kuitenkin 
luotettava.

KORKEALAATUINEN 
MAALAUSSYSTEEMI

Erinomainen 
korroosionestosysteemi 
yhdessä epoksipohja-

maalin kanssa.

MIKSI VALITA NORMATHANE 50 FD?

Normathane 50 FD on oikea valinta, kun etsit äärimmäistä 
kuivumisnopeutta ja pakattavuutta. Korkealaatuinen 

korroosionestosysteemi tällä polyuretaanipintamaalilla yhdessä 
epoksipohjamaalin kanssa valmistuu yhdessä työvuorossa.

Puolikiiltävä polyuretaanipintamaali
nopeaan tuotantoprosessiin

NORMATHANE 
50 FD

LIUOTINOHENTEINEN PUOLIKIILTÄVÄ POLYURETAANIPINTAMAALI TOPCOAT



NORMATHANE 50 FD

Lisää tietoja tuoteselosteessa

NORMATHANE 50 FD

TERÄSRAKENTEET 
TUOTEMAALAUS

ERITTÄIN NOPEASTI KUIVUVA
POLYURETAANIPINTAMAALI

PUOLIKIILTÄVÄ
PINTA NOPEAMMIN
Normathane 50 FD on liuotinohenteinen poly-
uretaanipintamaali, joka takaa tuotannon nopean 
läpimenoajan. Yhdessä nopeasti kuivuvan epoksi- 
pohjamaalin kanssa tämä puolikiiltävä polyure-
taanipintamaali tehostaa tuotantoprosessiasi.

Äärimmäistä kuivumisnopeutta
 
Normathane 50 FD pintamaalin tärkein etu on sen 
nopea kuivumisaika. Tämä ominaisuus ei ainoas-
taan nopeuta kuivumisprosessia maalaamon 
tiloissa, vaan mahdollistaa myös maalattujen kap-
paleiden nopean pakkaamisen ja kokoonpanon. 
Normathane 50 FD on käsittelykuiva jo 1,5 tunnin 
kuluttua maalauksesta.

Yhdessä epoksipohjamaalin kanssa
 
Normathane 50 FD on pintamaali, joka on suunni-
teltu korroosionestomaalisysteemiksi yhdessä 
nopeasti kuivuvan epoksipohjamaalin kanssa. 
Kahden kerroksen maalaussysteemi pystytään 
maalaamaan yhden työvuoron aikana nopean 
kuivumisajan ansiosta.

Ympäristöystävällisempi vaihtoehto
 
Vaikka Normathane 50 FD on liuotinohenteinen 
tuote, sen liuotinkoostumus on HAPs-vapaa*. Tuote 
ei siis sisällä liuottimia, jotka vapauttaisivat myrkyl-
lisiä tai haitallisia kemikaaleja ilmaan. Normathane 
50 FD on tästä syystä turvallisempi liuotinohentei-
nen maali sekä ympäristölle että käyttäjälle. 
*Hazardous Air Pollutants free

KUIVA-AINEPITOISUUS 
TILAVUUTENA 61 %

VOC-ARVO 370 G/L

SEKOITUSSUHDE 5:1

KÄYTTÖAIKA 1 H

VÄRISÄVYT RAL, NCS S, KY JA 
SSG

PINTA PUOLIKIILTÄVÄ

RASITUSLUOKAT

PINTAMAALI C2 – C5
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Päivitetyt Tuoteselosteet (TS) ja Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) sekä 
yleiset myyntiehtomme ovat ladattavissa www.nor-maali.fi. Mikäli eri 
asiakirjojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan TS:n ja KTT:n tietoja. 


